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La Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, establece en su articulo
60 que el espectro radioeléctrico es un bien de dominio publico, cuya titularidad y
administracion corresponden al Estado. Dicha administracion se ejercera de conformidad
con lo dispuesto en este titulo y en los tratados y acuerdos internacionales en los que
Espafa sea parte, atendiendo a la normativa aplicable en la Uniéon Europea y a las
resoluciones y recomendaciones de la Unién Internacional de Telecomunicaciones y de otros
organismos internacionales.

Por su parte, el articulo 6 del Reglamento de desarrollo de la Ley 9/2014, de 9 de mayo,
General de Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del dominio publico radioeléctrico,
aprobado por el Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, establece que a fin de lograr la
utilizacion coordinada y eficaz del dominio publico radioeléctrico, el Ministerio de Energia,
Turismo y Agenda Digital, aprobara el Cuadro Nacional de Atribuciéon de Frecuencias para
los diferentes tipos de servicios de radiocomunicacién, de acuerdo con las disposiciones de
la Union Europea, de la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y
Telecomunicaciones (CEPT), y del Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unidn
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), definiendo la atribucién de bandas, subbandas,
frecuencias y canales, asi como las demas caracteristicas técnicas que pudieran ser
necesarias.

Asimismo, el Cuadro Nacional de Atribucion de Frecuencias, de acuerdo con la
reglamentacion internacional sobre atribucion y adjudicacién de bandas y asignaciones de
frecuencia, las disponibilidades nacionales e internacionales del espectro de frecuencias
radioeléctricas y la demanda social, podra establecer, entre otras, las siguientes previsiones:

a) La reserva de parte del espectro para servicios determinados.

b) Preferencias de uso por razon del fin social del servicio a prestar.

c) Delimitaciéon de las bandas de frecuencia que se reservan a las administraciones
publicas o entes publicos de ellas dependientes para la gestion directa de sus servicios.

d) Prevision respecto de la explotacion en el futuro de las distintas bandas de
frecuencias, fomentando la neutralidad tecnoldgica y de los servicios.

La evolucion tecnolégica en materia de radiocomunicaciones en los ultimos tiempos y las
decisiones y recomendaciones de los organismos internacionales competentes de los que
Espafa forma parte, hacen necesaria una nueva edicion del Cuadro Nacional de Atribucién
de Frecuencias, que sustituya al aprobado mediante la Orden IET/787/2013, de 25 de abril, y
la modificacion del mismo, mediante la Orden IET/614/2015, de 6 de abril.
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Dada la amplitud de las modificaciones que se han producido, resulta aconsejable
aprobar un nuevo Cuadro Nacional de Atribucion de Frecuencias que sustituya al hasta
ahora vigente.

Esta disposicion ha sido tramitada de conformidad con lo dispuesto en el articulo 133 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas.

La presente orden se dicta al amparo de la competencia exclusiva estatal en materia de
telecomunicaciones, prevista por el articulo 149.1.21.2 de la Constitucion.

En su virtud, al amparo de las facultades previstas en el articulo 6 del Reglamento sobre
el uso del dominio publico radioeléctrico aprobado por Real Decreto 123/2017, de 24 de
febrero, dispongo:

Articulo 1. Aprobacién del Cuadro Nacional de Atribucién de Frecuencias (CNAF).

Mediante la presente orden se aprueba el Cuadro Nacional de Atribucion de Frecuencias
(CNAF), que se inserta a continuacion.

Disposicion adicional Unica. Autforizaciones de usos de caracter temporal o experimental
distintos de los previstos por el Cuadro Nacional de Atribucién de Frecuencias (CNAF).

El Secretario de Estado para la Sociedad de la Informacion y la Agenda Digital podra
autorizar usos de caracter temporal o experimental distintos de los previstos por el Cuadro
Nacional de Atribucion de Frecuencias (CNAF), siempre que no causen perturbaciones a
estaciones radioeléctricas autorizadas segun la legislacion vigente.

Disposicidn derogatoria unica. Derogacion normativa.

Queda derogada la Orden IET/787/2013, de 25 de abiril, por la que se aprueba el Cuadro
Nacional de Atribucién de Frecuencias y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo establecido en la presente orden.

Disposicidn final primera. Titulo competencial.

Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el articulo 149.1.21.2 de la Constitucion
que reconoce la competencia exclusiva del Estado en materia de telecomunicaciones.

Disposiciéon final segunda. Aplicacién de las previsiones del Cuadro Nacional de
Atribucion de Frecuencias (CNAF).

El Secretario de Estado para la Sociedad de la Informaciéon y la Agenda Digital podra
dictar las instrucciones que sean necesarias para la aplicacion del Cuadro Nacional de
Atribucion de Frecuencias (CNAF).

Disposicién final tercera. Entrada en vigor.

Esta orden entra en vigor el dia siguiente al de su publicacion en el «Boletin Oficial del
Estado».

Madrid, 25 de octubre de 2017.—El Ministro de Energia, Turismo y Agenda Digital, Alvaro
Nadal Belda.

Cuadro Nacional de Atribucién de Frecuencias (CNAF)

El cuadro que se inserta a continuacion comprende en primer lugar las notas del Articulo
5 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) que complementa la Constitucion y el
Convenio de la Unién Internacional de Telecomunicaciones (UIT), seguidas de las tablas de
atribucién de bandas de frecuencias segun dicho articulo, esta atribucién se indica para las
tres regiones en las que ha sido dividido el mundo a efectos de atribucion de bandas de
frecuencias segun la nota 5.2 del RR.

En segundo lugar figura una columna con la atribucién nacional hasta el valor de 275
GHz, seguida de otra columna en la que figuran los usos que se corresponden
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ordenadamente con la atribucién nacional de las respectivas bandas de frecuencias a los
servicios radioeléctricos, finalmente en una tercera columna se insertan observaciones
relativas a la banda de frecuencias donde se encuentran encuadradas y en la cual se han
insertado notas del RR que son de aplicacion en el rango de frecuencias del recuadro, las
notas de Utilizacién Nacional (UN) y en su caso, informacion o comentarios adicionales en
relacion a la correspondiente banda de frecuencias.

A estos fines se han empleado los cédigos siguientes para clasificar las modalidades de
uso:

C: Uso comun

E: Uso especial

P: Uso privativo

R: Uso reservado al Estado

M: Uso mixto que comprende los usos P y R

A continuacion de las tablas de atribucién de frecuencias figuran las notas UN
numeradas de 0 a 164. El texto de dichas notas puede referirse a observaciones sobre una
determinada banda de frecuencias, comentarios de interés y a las condiciones de uso para
determinadas aplicaciones, equipos y dispositivos radioeléctricos en las bandas de
frecuencias que son de aplicacion. En todas ellas, se entendera por defecto la modalidad de
uso privativo salvo que expresamente se indique otra cosa.

A las notas UN le siguen las notas CEPT, UE y de servidumbres radioeléctricas.

La nota CEPT informa de las Decisiones y Recomendaciones de la CEPT que han sido
adoptadas por Espaia, y, en su caso, indicacion de la correspondiente nota UN del CNAF
relacionada directamente con el contenido de las mismas.

La nota UE indica las Directivas y Decisiones de la Comisién y del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativas al espectro radioeléctrico y que han sido incorporadas por referencia
en el CNAF.

La nota sobre servidumbres radioeléctricas es una relacion de instalaciones de radio que
gozan de dichas servidumbres, expresamente reconocidas para garantizar el correcto
funcionamiento de las mismas.

Finalmente se insertan los graficos y figuras correspondientes a la canalizacion y/o
ordenacion de las distintas bandas de frecuencias.

En las bandas de frecuencias destinadas al servicio fijo (SF), cuantas alusiones figuren
en relacion a dicho servicio, se entenderan por defecto referidas a la modalidad de SF punto
a punto salvo que expresamente se indique otra cosa.

Las Recomendaciones e Informes de la UIT-R, asi como las normas ETSI y Decisiones y
Recomendaciones CEPT que se mencionan en el CNAF, se entenderan en su version
actualizada en todos los casos que sea de aplicacion.

El Reglamento de Radiocomunicaciones se entendera actualizado en todo momento de
acuerdo con las decisiones vigentes adoptadas en las Conferencias de
Radiocomunicaciones competentes celebradas en el marco de la Unién Internacional de
Telecomunicaciones (UIT).

Los distintos servicios de radiocomunicaciones, sus modalidades y otros términos
radioeléctricos de aplicacion se definen a continuacion:

Servicios de radiocomunicaciones:

— servicio fijo: Servicio de radiocomunicacién entre puntos fijos determinados.

— servicio fijo por satélite: Servicio de radiocomunicacidon entre estaciones terrenas
situadas en emplazamientos dados cuando se utilizan uno o mas satélites; el emplazamiento
dado puede ser un punto fijo determinado o cualquier punto fijo situado en una zona
determinada; en algunos casos, este servicio incluye enlaces entre satélites; el servicio fijo
por satélite puede también incluir enlaces de conexidn para otros servicios de
radiocomunicacion espacial.

— servicio entre satélites: Servicio de radiocomunicacion que establece enlaces entre
satélites artificiales.

— servicio de operaciones espaciales: Servicio de radiocomunicacidén que concierne
exclusivamente al funcionamiento de los vehiculos espaciales, en particular el seguimiento
espacial, la telemedida espacial y el telemando espacial.
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— servicio movil: Servicio de radiocomunicacién entre estaciones maoviles y estaciones
terrestres o entre estaciones moviles.

— servicio movil por satélite: Servicio de radiocomunicacion entre estaciones terrenas
moviles y una o varias estaciones espaciales o entre estaciones espaciales utilizadas por
este servicio; o entre estaciones terrenas moviles por intermedio de una o varias estaciones
espaciales.

— servicio movil terrestre: Servicio moévil entre estaciones base y estaciones moviles
terrestres o entre estaciones moviles terrestres.

— servicio movil terrestre por satélite: Servicio movil por satélite en las que las
estaciones terrenas moviles estan situadas en tierra.

— servicio movil maritimo: Servicio movil entre estaciones costeras y estaciones de
barco, entre estaciones de barco, o entre estaciones de comunicaciones a bordo asociadas;
también pueden considerarse incluidas en este servicio las estaciones de embarcacion o
dispositivo de salvamento y las estaciones radiobaliza de localizacién de siniestros.

— servicio movil maritimo por satélite: Servicio moévil por satélite en el que las
estaciones terrenas moviles estan situadas a bordo de barcos; también pueden considerarse
incluidas en este servicio las estaciones de embarcacion o dispositivo de salvamento y las
estaciones de radiobaliza de localizacién de siniestros.

— servicio de operaciones portuarias: Servicio moévil maritimo en un puerto o en sus
cercanias, entre estaciones costeras y estaciones de barco, o entre estaciones de barco,
cuyos mensajes se refieren Unicamente a las operaciones, movimiento y seguridad de los
barcos y, en caso de urgencia, a la salvaguardia de las personas.

— servicio de movimiento de barcos: Servicio de seguridad, dentro del servicio movil
maritimo, distinto del servicio de operaciones portuarias, entre estaciones costeras y
estaciones de barco, o entre estaciones de barco, cuyos mensajes se refieren Unicamente a
los movimientos de los barcos.

— servicio movil aeronautico: Servicio moévil entre estaciones aeronauticas y estaciones
de aeronave, o entre estaciones de aeronave, en el que también pueden participar las
estaciones de embarcacién o dispositivo de salvamento; también pueden considerarse
incluidas en este servicio las estaciones de radiobaliza de localizacion de siniestros que
operen en las frecuencias de socorro y de urgencia designadas.

— servicio movil aeronautico (R): Servicio movil aeronautico reservado a las
comunicaciones aeronauticas relativas a la seguridad y regularidad de los vuelos,
principalmente en las rutas nacionales o internacionales de la aviacion civil.

— servicio movil aeronautico (OR): Servicio movil aeronautico reservado a asegurar las
comunicaciones, incluyendo las relativas a la coordinacién de los vuelos, principalmente
fuera de las rutas nacionales e internacionales de la aviacion civil.

— servicio moévil aeronautico por satélite: Servicio movil por satélite en el que las
estaciones terrenas modviles estan situadas a bordo de aeronaves; también pueden
considerarse incluidas en este servicio las estaciones de embarcacion o dispositivo de
salvamento y las estaciones de radiobaliza de localizacidn de siniestros.

— servicio movil aeronautico (R) por satélite: Servicio moévil aeronautico por satélite
reservado a las comunicaciones aeronauticas relativas a la seguridad y regularidad de los
vuelos, principalmente en las rutas nacionales o internacionales de la aviacién civil.

— servicio movil aerondutico (OR) por satélite: Servicio mévil aerondutico por satélite
reservado a asegurar las comunicaciones, incluyendo las relativas a la coordinacion de los
vuelos, principalmente fuera de las rutas nacionales e internacionales de la aviacion civil.

— servicio de radiodifusion: Servicio de radiocomunicacion cuyas emisiones se destinan
a ser recibidas directamente por el publico en general. Dicho servicio abarca emisiones
sonoras, de television o de otro género.

— servicio de radiodifusiéon por satélite: Servicio de radiocomunicacion en el cual las
sefales emitidas o retransmitidas por estaciones espaciales estan destinadas a la recepcion
directa por el publico en general.

— servicio de radiodeterminaciéon: Servicio de radiocomunicacién para fines de
radiodeterminacion.

— servicio de radiodeterminacién por satélite: Servicio de radiocomunicacion para fines
de radiodeterminacion, y que implica la utilizacién de una o mas estaciones espaciales.
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— servicio de radionavegacion: Servicio de radiodeterminacion para fines de
radionavegacion.

— servicio de radionavegacion por satélite: Servicio de radiodeterminacion por satélite
para fines de radionavegacion.

— servicio de radionavegacion maritima: Servicio de radionavegacion destinado a
barcos y a su explotacion en condiciones de seguridad.

— servicio de radionavegacion maritima por satélite: Servicio de radionavegacion por
satélite en el que las estaciones terrenas estan situadas a bordo de barcos.

— servicio de radionavegacion aeronautica: Servicio de radionavegacion destinado a las
aeronaves y a su explotacion en condiciones de seguridad.

— servicio de radionavegacion aeronautica por satélite: Servicio de radionavegacion por
satélite en el que las estaciones terrenas estan situadas a bordo de aeronaves.

— servicio de radiolocalizacion: Servicio de radiodeterminacion para fines de
radiolocalizacion.

— servicio de radiolocalizacion por satélite: Servicio de radiodeterminacion por satélite
utilizado para la radiolocalizacion.

— servicio de ayudas a la meteorologia: Servicio de radiocomunicacion destinado a las
observaciones y sondeos utilizados en meteorologia, con inclusion de la hidrologia.

— servicio de exploracion de la Tierra por satélite: Servicio de radiocomunicacion entre
estaciones terrenas y una o varias estaciones espaciales que pueden incluir enlaces entre
estaciones espaciales y en el que:

e se obtiene informacion sobre las caracteristicas de la Tierra y sus fenémenos
naturales, incluidos datos relativos al estado del medio ambiente, por medio de sensores
activos o de sensores pasivos a bordo de satélites de la Tierra;

e se reune informacion analoga por medio de plataformas situadas en el aire o sobre la
superficie de la Tierra;

e dichas informaciones pueden ser distribuidas a estaciones terrenas dentro de un
mismo sistema;

e puede incluirse asimismo la interrogacion de plataformas.

— servicio de meteorologia por satélite: Servicio de exploracion de la Tierra por satélite
con fines meteorologicos.

— servicio de frecuencias patron y de sefiales horarias: Servicio de radiocomunicacion
para la transmision de frecuencias especificadas, de sefales horarias, o de ambas de
reconocida y elevada precision, para fines cientificos, técnicos y de otras clases, destinadas
a la recepcién general.

— servicio de frecuencias patron y de sefiales horarias por satélite: Servicio de
radiocomunicacion que utiliza estaciones espaciales situadas en satélites de la Tierra para
los mismos fines que el servicio de frecuencias patron y de senales horarias.

— servicio de investigacién espacial: Servicio de radiocomunicacion que utiliza
vehiculos espaciales u otros objetos espaciales para fines de investigacion cientifica o
tecnoldgica.

— servicio de aficionados: Servicio de radiocomunicacién que tiene por objeto la
instruccion individual, la intercomunicacién y los estudios técnicos, efectuado por
aficionados, esto es, por personas debidamente autorizadas que se interesan por la
radiotecnia con caracter exclusivamente personal y sin fines de lucro.

— servicio de aficionados por satélite: Servicio de radiocomunicacion que utiliza
estaciones espaciales situadas en satélites de la Tierra para los mismos fines que el servicio
de aficionados.

— servicio de radioastronomia: Servicio que entrana el empleo de la radioastronomia.

— servicio de radiobusqueda: Servicio movil de radiocomunicacion unidireccional de
sefializacion selectiva y sin transmision de voz.

— servicio de seguridad: Todo servicio radioeléctrico que se explote de manera
permanente o temporal para garantizar la seguridad de la vida humana y la salvaguardia de
los bienes.

Pagina 5



BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACION CONSOLIDADA

— servicio especial: Servicio de radiocomunicacién no definido entre los anteriores,
destinado exclusivamente a satisfacer necesidades determinadas de interés general y no
abierto a la correspondencia publica.

Otros términos utilizados:

— Servicio de comunicaciones electrénicas: servicio prestado en general bajo
remuneracion, que consiste total o principalmente en la transmision de informacion a través
de redes de comunicaciones electronicas, incluyendo los servicios de telecomunicacioén y los
de transporte de sefal para las redes de radiodifusion.

— Dispositivos de corto alcance (SRD): se entiende como dispositivos de corto alcance
y baja potencia, conocidos generalmente por las siglas SRD (Short Range Devices) aquellos
dispositivos radioeléctricos especificos o genéricos, a los que se refiere la Recomendacion
ERC 70-03 y sus caracteristicas técnicas armonizadas se indican en los anexos de la citada
Recomendacion.

— Técnicas LBT: se refiere a las técnicas «escuche antes de hablar» (Listen Before
Talk) utilizadas en determinados dispositivos radioeléctricos, generalmente del tipo SRD.

— CAMR-1977: Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones celebrada
en el afo 1977.

— CAMR-ORB 88: Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones sobre
la utilizacion de la orbita de los satélites geoestacionarios y la planificacion de los servicios
espaciales que la utilizan, celebrada en el ano 1988.

— CMR-2000: Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones del afio 2000.

— CMR-2003: Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones del afio 2003.

— CMR-2007: Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones del afio 2007.

— CMR-2012: Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones del afio 2012.

— CMR-2015: Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones del afio 2015.

— ICM: Se refiere a aplicaciones industriales, cientificas y médicas en determinadas
bandas de frecuencia.

— ETSI: Instituto Europeo de Normas de Telecomunicacion (European
Telecommunications Standards Institute).

— CEPT: Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones
(European Conference of Postal and Telecommunications Administrations).

— ECO: Oficina Europea de Comunicaciones (European Communications Office).

— EFIS: Aplicaciéon informatica de ECO, la cual se utiliza como portal armonizado para
la presentacion de informacién a nivel europeo de los cuadros nacionales de atribucién de
frecuencias, de los interfaces radioeléctricos y también de los derechos de uso del espectro
(ECO Frequency Information System).

— UIT: Unién Internacional de Telecomunicaciones.

Otros términos no definidos anteriormente y recogidos en el CNAF, tendran por defecto
el significado que les atribuye el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT cuando sea
de aplicacion.

ARTICULO 5 DEL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES
Atribuciones de frecuencia

Introduccién

5.1 En todos los documentos de la Unién en los que corresponda utilizar los términos
atribucion, adjudicacién y asignacién, éstos tendran el significado que les asigna en los
numeros 1.16 a 1.18 con la equivalencia en los tres idiomas de trabajo indicada en el cuadro
siguiente:

| Distribucién de frecuencias entre | En francés \ En inglés | En espafiol |
Servicios Attribution (attribuer) Allocation (to allocate) Atribucion (atribuir)
Zonas o paises Allotissement (allotir) Allotment (to allot) Adjudicacion (adjudicar)
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| Distribucién de frecuencias entre | En francés \ En inglés \ En espafiol |
Estaciones Assignation (asigner) Assignment (to assign) Asignacion (asignar)

Seccion I. Regiones y Zonas

5.2 Desde el punto de vista de la atribucion de las bandas de frecuencias, se ha dividido
el mundo en tres Regiones indicadas en el siguiente mapa y descritas en los nimeros 5.3 a
5.9:

100 2 149"

5.3 Region 1: La Region 1 comprende la zona limitada al este por la linea A (mas
adelante se definen las lineas A, B y C), y al oeste por la linea B, excepto el territorio de la
Republica Islamica del Iran situado dentro de estos limites. Comprende también la totalidad
de los territorios de Armenia, Azerbaiyan, Federacion de Rusia, Georgia, Kazajstan,
Mongolia, Uzbekistan, Kirguistan, Tayikistan, Turkmenistan, Turquia, y Ucrania y la zona al
norte de la Federacién de Rusia que se encuentra entre las lineas Ay C.

5.4 Regioén 2: La Regién 2 comprende la zona limitada al este por la linea B y al oeste
por la linea C.

5.5 Region 3: La Region 3 comprende la zona limitada al este por la linea C y al oeste
por la linea A, excepto el territorio de Armenia, Azerbaiyan, Georgia, Kazakstan, Mongolia,
Uzbekistan, Kirguistan, Federacién de Rusia, Tayikistan, Turkmenistan, Turquia, Ucrania y la
zona norte de la Federacion de Rusia. Comprende, asimismo, la parte del territorio de la
Republica Islamica del Iran situada fuera de estos limites.

5.6 Las lineas A, B y C se definen en la forma siguiente:

5.7 Linea A: La linea A parte del Polo Norte; sigue el meridiano 40° Este de Greenwich
hasta el paralelo 40° Norte; continia después por un arco de circulo maximo hasta el punto
de interseccién del meridiano 60° Este con el Tropico de Cancer, y, finalmente, por el
meridiano 60° Este hasta el Polo Sur.

5.8 Linea B: La linea B parte del Polo Norte; sigue el meridiano 10° Oeste de Greenwich
hasta su interseccién con el paralelo 72° Norte; continda después por un arco de circulo
maximo hasta el punto de interseccién del meridiano 50° Oeste con el paralelo 40° Norte;
sigue de nuevo un arco de circulo maximo hasta el punto de intersecciéon del meridiano 20°
Oeste con el paralelo 10° Sur, y, finalmente, por el meridiano 20° Oeste hasta el Polo Sur.

5.9 Linea C: La linea C parte del Polo Norte; sigue el arco de circulo maximo hasta el
punto de interseccién del paralelo 65° 30’ Norte con el limite internacional en el estrecho de
Bering; contintia por un arco de circulo maximo hasta el punto de interseccion del meridiano
165° Este Greenwich con el paralelo 50° Norte; sigue de nuevo un arco de circulo maximo
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hasta el punto de interseccién del meridiano 170° Oeste con el paralelo 10° Norte; continta
por el paralelo 10° Norte hasta su interseccion con el meridiano 120° Oeste, y, finalmente,
por el meridiano 120° Oeste hasta el Polo Sur.

5.10 A los efectos de la aplicacion del presente Reglamento, por «Zona Africana de
Radiodifusion» se entiende:

5.11 a) los paises, partes de paises, territorios y grupos de territorios africanos situados
entre los paralelos 40° Sur y 30° Norte;

5.12 b) las islas del Océano indico al oeste del meridiano 60° Este de Greenwich,
situadas entre el paralelo 40° Sur y el arco de circulo maximo que pasa por los puntos de
coordenadas 45° Este, 11° 30’ Norte y 60° Este, 15° Norte;

5.13 ¢) las islas del Océano Atlantico al este de la linea B definida en el numero 5.8 del
presente Reglamento, situadas entre los paralelos 40° Sur y 30° Norte.

5.14 La «Zona Europea de Radiodifusién» estd limitada: al oeste, por el limite Oeste de
la Region 1; al este, por el meridiano 40° Este de Greenwich vy, al sur, por el paralelo 30°
Norte, de modo que incluya la parte septentrional de Arabia Saudita y las partes de los
paises que bordean el Mediterrdneo comprendidas en dichos limites. Asimismo, Armenia,
Azerbaiyan, Georgia, y las partes de los territorios de Iraq, Jordania, Republica Arabe Siria,
Turquia y Ucrania situadas fuera de los limites mencionados estan incluidos en la Zona
Europea de Radiodifusién. (CMR-07)

5.15 La «Zona Maritima Europea» esta limitada al norte por una linea que sigue a lo
largo del paralelo 72° Norte, desde su interseccion con el meridiano 55° Este de Greenwich
hasta su interseccion con el meridiano 5° Oeste; sigue luego por este meridiano hasta su
interseccion con el paralelo 67° Norte y, por ultimo continia a lo largo de dicho paralelo
hasta su interseccién con el meridiano 32° Oeste; al oeste por una linea que se extiende a lo
lardo del meridiano 32° Oeste hasta su interseccion con el paralelo 30° Norte; al sur, por una
linea que sigue a lo largo del paralelo 30° Norte hasta su interseccién con el meridiano 43°
Este; al este, por una linea que se extiende a lo largo del meridiano 43° Este hasta su
interseccion con el paralelo 60° Norte, siguiendo luego por este paralelo hasta su
interseccion con el meridiano 55° Este y continla por este Ultimo meridiano hasta su
interseccion con el paralelo 72° Norte.

5.16 1) La «Zona Tropical» (véase el mapa en el nimero 5.2) comprende:

5.17 a) en la Region 2, toda la zona que se extiende entre los tropicos de Cancer y
Capricornio;

5.18 b) en Regiones 1y 3, la zona que se extiende entre los paralelos 30° Norte y 35°
Sur incluyendo, ademas:

5.19 i) la zona comprendida entre los meridianos 40° Este y 80° Este de Greenwich y los
paralelos 30° Norte y 40° Norte;
5.20 ii) la parte de Libia situada al norte del paralelo 30° Norte.

5.21 2) En la Regidén 2, la Zona Tropical podra extenderse hasta el paralelo 33° Norte por
acuerdos especiales concluidos entre los paises interesados de esta Regién (véase el
articulo 6).

5.22 Una subregion es una zona formada por dos 0 mas paises de una misma Region.

Seccion Il. Categoria de los servicios y de las atribuciones
5.2 3 Servicios primarios y secundarios

5.24 1) Cuando, en una casilla del Cuadro una banda de frecuencias se atribuye a varios
servicios, ya sea en todo el mundo ya en una Region, estos servicios se enumeran en el
siguiente orden:

5.25 a) servicios cuyo nombre esta impreso en el cuadro en «mayusculas» (ejemplo:
FIJO); éstos se denominan servicios «primarios»;
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5.26 b) servicios cuyo nombre estd impreso en el Cuadro en «caracteres normales»
(ejemplo: Movil); éstos se denominan servicios «secundarios» (véanse los numeros 5.28 a
5.31).

5.27 2) Las observaciones complementarias deben indicarse en caracteres normales
(ejemplo: MOVIL salvo mévil aeronautico).
5.28 3) Las estaciones de un servicio secundario:

5.29 a) no deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de un servicio primario
a las que se les hayan asignado frecuencias con anterioridad o se les puedan asignar en el
futuro;

5.30 b) no pueden reclamar proteccion contra interferencias perjudiciales causadas por
estaciones de un servicio primario a las que se les hayan asignado frecuencias con
anterioridad o se les puedan asignar en el futuro;

5.31 ¢) pero tienen derecho a la proteccion contra interferencias perjudiciales causadas
por estaciones del mismo servicio o de otros servicios secundarios a las que se les asignen
frecuencias ulteriormente.

5.32 4) Cuando en una nota del Cuadro se indica que una banda esta atribuida a un
servicio «a titulo secundario» en una zona menos extensa que una Region o en un pais
determinado, se trata de un servicio secundario en el sentido definido en los numeros 5.28 a
5.31.

5.33 5) Cuando en una nota del Cuadro se indica que una banda esta atribuida a un
servicio «a titulo primario» en una zona menos extensa que una Regidon o en un pais
determinado, se trata de un servicio primario en dicha zona o en dicho pais Unicamente.

5.3 4 Atribuciones adicionales

5.35 1) Cuando en una nota del Cuadro se indica que una banda estd «también
atribuida» a un servicio en una zona menos extensa que una Regidon o en un pais
determinado, se trata de una atribucion «adicional», es decir, de una atribucidon que se
agrega en esta zona o en este pais al servicio 0 a los servicios indicados en el Cuadro
(véase el numero 5.36).

5.36 2) Si la nota del Cuadro no impone ninguna restriccion al servicio o servicios en
cuestion, excepto la obligacién de funcionar en una zona o en un pais determinado, las
estaciones de este servicio o servicios funcionan sobre la base de igualdad de derechos con
las estaciones del otro o de los otros servicios primarios indicados en el Cuadro.

5.37 3) Si a una atribucion adicional se le imponen otras restricciones, ademas de la de
funcionar en una zona o en un pais determinado, se hacen constar tales restricciones en la
correspondiente nota del Cuadro.

5.38 Atribuciones sustitutivas

5.39 1) Cuando en una nota del Cuadro se indica que una banda esta «atribuida» a un
servicio en una zona menos extensa que una Region o un pais determinado, se trata de una
atribucidn «sustitutiva», es decir, de una atribucién que reemplaza en esta zona o en este
pais a la atribucidon que se indica en el Cuadro (véase el nimero 5.40).

5.40 2) Si la nota del Cuadro no impone ninguna restriccion a las estaciones del servicio
o de los servicios en cuestion, excepto la obligacion de funcionar en una zona o en un pais
determinado, las estaciones de este servicio o servicios funcionan sobre la base de igualdad
de derechos con las estaciones de los otros servicios primarios indicados en el Cuadro y a
los cuales esta atribuida la banda en otras zonas o en otros paises.

5.41 3) Si a las estaciones de un servicio que es objeto de una atribucion sustitutiva se
les imponen ciertas restricciones, ademas de la de funcionar Unicamente en una zona o en
un pais determinados, se hacen constar tales restricciones en la correspondiente nota del
Cuadro.

5.42 Disposiciones varias

5.43 1) Cuando en el presente Reglamento se indica que un servicio o estaciones de un
servicio pueden funcionar en una banda de frecuencias a reserva de no causar interferencia
perjudicial a otro servicio o estacion del mismo servicio ello implica, ademas que el servicio
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que esta condicionado a no causar interferencia perjudicial no puede reclamar proteccion
contra interferencias perjudiciales causadas por este otro servicio u otras estaciones del
mismo servicio.

5.43A 1bis) Cuando en el presente Reglamento se indica que un servicio o estaciones
de un servicio pueden funcionar en una banda de frecuencias a reserva de no reclamar
proteccion frente a otro servicio u otra estacién del mismo servicio, ello implica también que
el servicio que esta condicionado a no reclamar proteccién no puede causar interferencia
perjudicial a este otro servicio u otras estaciones en el mismo servicio.

5.44 2) EIl término «servicio fijo», cuando figura en la seccién IV de este articulo, no
incluye los sistemas que utilizan la propagacion por dispersion ionosférica, excepto si se
dispone lo contrario en una nota del Cuadro.

5.45 No utilizado.

Seccién lll. Disposicion del Cuadro de atribucion de bandas de frecuencias

5.46 1) El encabezamiento del Cuadro comprende tres columnas que corresponden a
cada una de las Regiones (véase el numero 5.2). Segun que una atribucidon ocupe la
totalidad de la anchura del Cuadro o solamente una o dos de las tres columnas, se trata,
respectivamente, de una atribucién mundial o de una atribucidon Regional.

5.47 2) La banda de frecuencias a que se refiere cada atribucion se indica en la esquina
superior izquierda de la casilla en cuestion.

5.48 3) Dentro de cada una de las categorias especificadas en los numeros 5.25 y 5.26,
los servicios se indican por orden alfabético de sus nombres en francés. Este orden no
implica ninguna prioridad relativa dentro de la misma categoria.

5.49 4) Cuando una atribucién del Cuadro vaya acompanada de una indicacién entre
paréntesis, la atribucion al servicio se limitara al tipo de explotacion indicado.

5.50 5) Los numeros que aparecen en la parte inferior de las casillas del Cuadro, debajo
de los nombres del servicio o de los servicios a los que se atribuye la banda, se aplican a
mas de uno de los servicios con atribuciones o a todas las atribuciones que figuran en la
casilla de que se trate.

5.51 6) Los numeros que figuran, en algunos casos, a la derecha del nombre de un
servicio, son referencias a notas que aparecen al pie de la pagina, que se refieren
unicamente a este servicio.

5.52 7) En ciertos casos, para aligerar el texto, se han simplificado los nombres de los
paises que figuran en las notas al Cuadro de atribucion de bandas de frecuencias.

5.53 Las administraciones que autoricen el empleo de frecuencias inferiores a 8,3 kHz
deberan asegurarse de que no se produce interferencia perjudicial a los servicios a los que
se han atribuido las bandas de frecuencias superiores a 8,3 kHz.

5.54 Se insta a las administraciones que efectuen investigaciones cientificas empleando
frecuencias inferiores a 8,3 kHz a que lo comuniquen a las otras administraciones
interesadas, a fin de que pueda proporcionarse a esas investigaciones toda la proteccién
posible contra la interferencia perjudicial.

5.54A La utilizacién de la banda de frecuencias 8,3-11,3 kHz por las estaciones del
servicio de ayudas a la meteorologia sera unicamente pasiva. En la banda 9-11,3 kHz, las
estaciones de ayudas a la meteorologia no reclamaran proteccién contra las estaciones del
servicio de radionavegacion notificadas a la Oficina antes del 1 de enero de 2013. Para la
comparticién entre estaciones del servicio de ayudas a la meteorologia y estaciones del
servicio de radionavegacion notificadas después de esa fecha, se aplicara la version mas
reciente de la Recomendacion UIT R RS.1881. (CMR-12)

5.54B Atribucion adicional: en Argelia, Arabia Saudita, Bahrein, Egipto, los Emiratos
Arabes Unidos, la Federacién de Rusia, Iran (Republica Islamica del), Iraq, Kuwait, Libano,
Marruecos, Qatar, la Republica Arabe Siria, Sudan y Tunez, la banda de frecuencias 8,3-9
kHz también esta atribuida a los servicios de radionavegacion, fijo y movil a titulo primario.
(CMR-15)

5.54C Atribucién adicional: en China, la banda de frecuencias 8,3-9 kHz también esta
atribuida a los servicios moévil maritimo y de radionavegacion maritima a titulo primario.
(CMR-12)
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5.55 Atribucion adicional: en Armenia, Federacion de Rusia, Georgia, Kirguistan,
Tayikistan y Turkmenistan, la banda de frecuencias 14-17 kHz esta también atribuida, a titulo
primario, al servicio de radionavegacion. (CMR-15)

5.56 Las estaciones de los servicios a los que se han atribuido las bandas 14-19,95 kHz
y 20,05-70 kHz, y ademas en la Regién 1 las bandas 72-84 kHz y 86-90 kHz, podran
transmitir frecuencias patrén y sefales horarias. Tales estaciones quedaran protegidas
contra interferencias perjudiciales. En Armenia, Azerbaiyan, Belaris, Federacion de Rusia,
Georgia, Kazajstan, Kirguistan, Tayikistan y Turkmenistan, se utilizaran las frecuencias de 25
kHz y 50 kHz para los mismos fines y en las mismas condiciones. (CMR-12)

5.57 La utilizacion de las bandas 14-19,95 kHz, 20,05-70 kHz y 70-90 kHz (72-84 kHz y
86-90 kHz en la Region 1) por el servicio movil maritimo esta limitada a las estaciones
costeras radiotelegraficas (A1A y F1B solamente). Excepcionalmente, esta autorizado el
empleo de las clases de emision J2B o J7B, a condicién de que no se rebase la anchura de
banda necesaria utilizada normalmente para emisiones de clase A1A o F1B en las bandas
de que se trata.

5.58 Atribucién adicional: en Armenia, Azerbaiyan, Georgia, Kazakstan, Kirguistan,
Federacion de Rusia, Tayikistan y Turkmenistan, la banda 67-70 kHz esta también atribuida,
a titulo primario, al servicio de radionavegacion.

5.59 Categoria de servicio diferente: en Bangladesh y Pakistan, la atribucion de las
bandas 70-72 kHz y 84-86 kHz a los servicios fijo y mévil maritimo es a titulo primario (véase
el numero 5.53).

5.60 En las bandas 70-90 kHz (70-86 kHz en la Region 1) y 110-130 kHz (112-130 kHz
en la Region 1), podran utilizarse sistemas de radionavegacion por impulsos siempre y
cuando no causen interferencia perjudicial a otros servicios a que estan atribuidas esas
bandas.

5.61 En la Regidn 2, las estaciones del servicio de radionavegacién maritima en las
bandas 70-90 kHz y 110-130 kHz podran establecerse y funcionar, a reserva de obtener el
acuerdo indicado en el numero 9.21 de las administraciones cuyos servicios explotados con
arreglo al Cuadro puedan verse afectados. No obstante, las estaciones de los servicios fijo,
mévil maritimo y de radiolocalizacion no deben causar interferencia perjudicial a las
estaciones del servicio de radionavegacion maritima que se establezcan como consecuencia
de tales acuerdos.

5.62 Se insta a las administraciones que explotan estaciones del servicio de
radionavegacion en la banda 90-110 kHz a que coordinen las caracteristicas técnicas y de
explotacion de modo que se evite interferencia perjudicial a los servicios proporcionados por
estas estaciones.

5.63 (SUP-CMR-07)

5.64 Las emisiones de las clases A1A o F1B, A2C, A3C, F1C o F3C son las Unicas
autorizadas para las estaciones del servicio fijo en las bandas atribuidas a este servicio entre
90 kHz y 160 kHz (148,5 kHz en la Region 1) y para las estaciones del servicio movil
maritimo en las bandas atribuidas a este servicio entre 110 kHz y 160 kHz (148,5 kHz en la
Region 1). Excepcionalmente, las estaciones de servicio mdévil maritimo podran también
utilizar las clases de emisién J2B o J2B en las bandas entre 110 kHz y 160 kHz (148,5 kHz
en la Region 1).

5.65 Categoria de servicio diferente: en Bangladesh, la atribucion de las bandas
112-117,6 kHz y 126-129 kHz a los servicios fijo y movil maritimo es a titulo primario (véase
el numero 5.33).

5.66 Categoria de servicio diferente: en Alemania, la atribucién de la banda 115-117,6
kHz a los servicios fijo y movil maritimo es a titulo primario (véase el nimero 5.33) y al
servicio de radionavegacion a titulo secundario (véase el numero 5.32).

5.67 Atribucién adicional: en Mongolia, Kirguistan y Turkmenistan, la banda 130-148,5
kHz esta también atribuida, a titulo secundario, al servicio de radionavegacion. En el interior
de estos paises, y entre ellos, el citado servicio funciona sobre la base de igualdad de
derechos. (CMR-07)

5.67A Las estaciones del servicio de aficionados que utilicen frecuencias en la banda
135,7-137,8 kHz no superaran la potencia radiada maxima de 1 W (p.i.r.e.) ni causaran
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interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de radionavegacién de los paises
indicados en el numero 5.67. (CMR-07)

5.67B La utilizacion de la banda 135,7-137,8 kHz en Argelia, Egipto, Iran (Republica
Islamica del), Iraqg, Libano, Republica Arabe Siria, Sudan, Sudan del Sur y Tunez se limita a
los servicios fijo y mévil maritimo. El servicio de aficionados no debera utilizar la banda
135,7-137,8 kHz en los paises citados y los paises que autoricen tal utilizacion deberan tener
en cuenta dicha restriccion. (CMR-12)

5.68 Afribucion sustitutiva: en Angola, Congo (Rep. del), Rep. Dem. del Congo y
Sudafricana (Rep.), la banda 160-200 kHz esta atribuida, a titulo primario, al servicio fijo.
(CMR-12)

5.69 Atribucién adicional: en Somalia, la banda 200-225 kHz esta también atribuida, a
titulo primario, al servicio de radionavegacion aeronautica.

5.70 Atribucién sustitutiva: en Angola, Botswana, Burundi, Centroafricana (Rep.), Congo
(Rep. del), Etiopia, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria,
Oman, Rep. Dem. del Congo, Sudafricana (Rep.), Swazilandia, Tanzania, Chad, Zambia y
Zimbabwe, la banda 200-283,5 kHz esta atribuida, a titulo primario, al servicio de
radionavegacién aerondutica. (CMR-12)

5.71 Atribucién sustitutiva: en Tunez, la banda 255-283,5 kHz esta atribuida,, a titulo
primario, al servicio de radiodifusion.

5.72 (SUP-CMR-12)

5.73 La banda 285-325 kHz (283,5-325 kHz en la Regién 1), atribuida al servicio de
radionavegacion maritima, puede utilizarse para transmitir informacion suplementaria util a la
navegacion utilizando técnicas de banda estrecha, a condicion de no causar interferencia
perjudicial a las estaciones de radiofaro que funcionen en el servicio de radionavegacion.
(CMR-97)

5.74 Atribucién adicional: en la Region 1, la banda de frecuencias 285,3-285,7 kHz esta
atribuida también al servicio de radionavegacion maritima (distinto de los radiofaros) a titulo
primario.

5.75 Categoria de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyan, Belarus, Federacion de
Rusia, Georgia, Moldova, Kirguistan, Tayikistan, Turkmenistan y Ucrania, y en la zona
rumana del Mar Negro, la atribuciéon de la banda 315-325 kHz al servicio de radionavegacion
maritima es a titulo primario con la siguiente condicién: en la zona del Mar Baltico, la
asignacion de frecuencias en esta banda a las nuevas estaciones de los servicios de
radionavegacion maritima o aeronautica se hara previa consulta entre las administraciones
interesadas. (CMR-07)

5.76 La frecuencia 410 kHz esta designada para radiogoniometria en el servicio de
radionavegacion maritima. Los demas servicios de radionavegacion a los que se ha atribuido
la banda 405-415 kHz no deberan causar interferencia perjudicial a la radiogoniometria en la
banda 406-413,5 kHz.

5.77 Categoria de servicio diferente: en Australia, China, departamentos franceses de
ultramar de la Region 3, Corea (Rep. de), India, Iran (Republica Islamica del), Japon,
Pakistan, Papua Nueva Guinea y Sri Lanka la atribucién de la banda de frecuencias 415-495
kHz al servicio de radionavegacién aeronautica es a titulo primario. En Armenia, Azerbaiyan,
Belarus, Federacion de Rusia, Kazajstan, Letonia, Uzbekistan y Kirguistan, la atribucion de la
banda 435-495 kHz al servicio de radionavegacién aeronautica es a titulo primario. Las
administraciones de todos los paises mencionados adoptaran todas las medidas necesarias
para asegurar que las estaciones de radionavegacion aeronautica que funcionan en la banda
de frecuencias 435-495 kHz no causen interferencia a las estaciones costeras en la
recepcion de transmisiones procedentes de estaciones de barco en frecuencias designadas
con caracter mundial para estaciones de barco. (CMR-12)

5.78 Categoria de servicio diferente: en Cuba, en Estados Unidos y en México la banda
415-435 kHz esta atribuida a titulo primario al servicio de radionavegacion aeronautica.

5.79 El uso de las bandas 415-495 kHz y 505-526,5 kHz (505-510 kHz en la Region 2)
por el servicio mévil maritimo esté limitado a la radiotelegrafia.

5.79A Se recomienda firmemente a las administraciones que, cuando establezcan
estaciones costeras del servicio NAVTEX en las frecuencias 490 kHz, 518 kHz y 4209,5 kHz,
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coordinen las caracteristicas de explotacion de conformidad con los procedimientos de la
Organizacion Maritima Internacional (OMI) (véase la Resolucién 339 (Rev.CMR-07)).
(CMR-07)

5.80 En la Region 2, la utilizacién de la banda 435-495 kHz por el servicio de
radionavegacion aeronautica esta limitada a los radiofaros no direccionales que no utilicen
transmisiones vocales.

5.80A La maxima potencia isotropica radiada equivalente (p.i.r.e.) de las estaciones del
servicio de aficionados que utilicen frecuencias de la banda 472-479 kHz no rebasara 1 W.
Las Administraciones pueden aumentar este limite de la p.i.r.e. hasta 5 W en partes de su
territorio distanciadas mas de 800 km de las fronteras de Argelia, Arabia Saudita,
Azerbaiyan, Bahrein, Belarts, China, Comoras, Djibouti, Egipto, los Emiratos Arabes Unidos,
Federacion de Rusia, Iran (Republica Islamica del), Iraq, Jordania, Kazajstan, Kuwait,
Libano, Libia, Marruecos, Mauritania, Oman, Uzbekistan, Qatar, Republica Arabe Siria,
Kirguistan, Somalia, Sudan, Tunez, Ucrania y Yemen. En esta banda de frecuencias, las
estaciones del servicio de aficionados no causaran interferencia perjudicial a las estaciones
del servicio de radionavegacion aeronautica, ni reclamaran proteccion contra las mismas.
(CMR-12)

5.80B La utilizacion de la banda de frecuencias 472-479 kHz en Argelia, Arabia Saudita,
Azerbaiyan, Bahrein, Belaras, China, Comoras, Djibouti, Egipto, los Emiratos Arabes Unidos,
Federacion de Rusia, Iraq, Jordania, Kazajstan, Kuwait, Libano, Libia, Mauritania, Oman,
Uzbekistan, Qatar, Republica Arabe Siria, Kirguistan, Somalia, Sudan, Tunez y Yemen
queda limitada a los servicios movil maritimo y de radionavegacion aeronautica. El servicio
de aficionados no utilizara esta banda de frecuencias en los paises antes mencionados, lo
que habran de tener en cuenta los paises que autoricen dicha utilizacion. (CMR-12)

5.81 (SUP-CMR-2000)

5.82 En el servicio moévil maritimo, la frecuencia 490 kHz debera utilizarse
exclusivamente para la transmisidn por las estaciones costeras de avisos a los navegantes,
boletines meteorolégicos e informaciéon urgente con destino a los barcos, por medio de
telegrafia de impresion directa de banda estrecha. Las condiciones para la utilizacion de la
frecuencia 490 kHz figuran en los Articulos 31 y 52. Se ruega a las administraciones que, al
utilizar la banda de frecuencias 415-495 kHz para el servicio de radionavegacion
aeronautica, se aseguren de que no se cause interferencia perjudicial a la frecuencia 490
kHz. Al utilizar la banda de frecuencias 472-479 kHz para el servicio de aficionados, las
administraciones velaran por que no se cause interferencia perjudicial a la frecuencia 490
kHz. (CMR-12)

5.82A (SUP-CMR-12)
5.82B (SUP-CMR-12)

5.83 (SUP-CMR-07)

5.84 Las condiciones de utilizacion de la frecuencia de 518 kHz por el servicio movil
maritimo estan descritas en los Articulos 31 y 52. (CMR-07)

5.85 No utilizado.

5.86 En la Regién 2, en la banda 525-535 kHz, la potencia de la portadora de las
estaciones de radiodifusion no debera exceder de 1 kW durante el dia y de 250 W durante la
noche.

5.87 Atribucion adicional: en Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia,
Niger y Swazilandia, la banda 526,5-535 kHz esta también atribuida, a titulo secundario, al
servicio movil. (CMR-12)

5.87A Atribucion adicional: en Uzbekistan, la banda 526,5-1606,5 kHz esta también
atribuida, a titulo primario, al servicio de radionavegacion. Esta utilizacion esta sujeta al
acuerdo obtenido en virtud del nimero 9.21 con las administraciones pertinentes y esta
limitada a las radiobalizas en tierra que se encuentren en servicio el 27 de octubre de 1997,
hasta el final de su vida util. (CMR-97)
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5.88 Atribucion adicional: en China, la banda 526,5-535 kHz estd también atribuida, a
titulo secundario, al servicio de radionavegacion aeronautica.

5.89 En la Region 2, la utilizacién de la banda 1605-1705 kHz por las estaciones del
servicio de radiodifusion esta sujeta al Plan establecido por la Conferencia Administrativa
Regional de Radiocomunicaciones (Rio de Janeiro, 1988).

El examen de las asignaciones de frecuencia a estaciones de los servicios fijo y movil en
la banda Administrativa Regional de Radiocomunicaciones (Rio de Janeiro, 1988).

5.90 En la banda 1605-1705 kHz, cuando una estacion del servicio de radiodifusion de la
Region 2 resulte afectada, la zona de servicio de las estaciones del servicio movil maritimo
en la Region 1 se limitara a la determinada por la propagacion de la onda de superficie.

5.91 Afribucion adicional: en Filipinas y Sri Lanka, la banda 1606,5-1705 kHz esta
también atribuida, a titulo secundario, al servicio de radiodifusion. (CMR-97)

5.92 Algunos paises de la Region 1 utilizan sistemas de radiodeterminacién en las
bandas 1606,5-1625 kHz, 1635-1800 kHz, 1850-2160 kHz, 1850-2160 kHz, 2194-2300 kHz,
2502-2850 kHz y 3500-3800 kHz, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el numero
9.21. La potencia media radiada por estas estaciones no superara los 50 W.

5.93 Atribucion adicional: en Armenia, Azerbaiyan, Belarus, Federacion de Rusia,
Georgia, Hungria, Kazajstan, Letonia, Lituania, Mongolia, Nigeria, Uzbekistan, Polonia,
Kirguistan, Eslovaquia, Tayikistan, Chad, Turkmenistan y Ucrania, las bandas de frecuencias
1 625-1 635 kHz, 1 800-1 810 kHz y 2 160-2 170 kHz estan también atribuidas, a titulo
primario, a los servicios fijo y movil terrestre, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
ndmero 9.21. (CMR-15)

5.94 y 5.95 No utilizados.

5.96 En Alemania, Armenia, Austria, Azerbaiyan, Belarus, Croacia, Dinamarca, Estonia,
Federacion de Rusia, Finlandia, Georgia, Hungria, Irlanda, Islandia, Israel, Kazajstan,
Letonia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Moldova, Noruega, Uzbekistan, Polonia, Kirguistan,
Eslovaquia, Rep. Checa, Reino Unido, Suecia, Suiza, Tayikistan, Turkmenistdn y Ucrania,
las administraciones podran atribuir hasta 200 kHz al servicio de aficionados en las bandas
de frecuencias 1 715-1 800 kHz y 1 850-2 000 kHz. Sin embargo, al proceder a tales
atribuciones en estas bandas de frecuencias, las administraciones, después de consultar con
las de los paises vecinos, deberan tomar las medidas eventualmente necesarias para evitar
que su servicio de aficionados cause interferencias perjudiciales a los servicios fijo y movil de
los demas paises. La potencia media de toda estacion de aficionado no podra ser superior a
10 W. (CMR-15)

5.97 En la Regién 3, la frecuencia de trabajo del sistema Loran es 1850 kHz o bien 1950
kHz; las bandas ocupadas son, respectivamente, 1825-1875 kHz y 1925-1975 kHz. Los
demas servicios a los que esta atribuida la banda 1800-2000 kHz pueden emplear cualquier
frecuencia de esta banda, a condicion de que no causen interferencia perjudicial al sistema
Loran que funcione en la frecuencia de 1850 kHz o en la de 1950 kHz.

5.98 Atribucion sustitutiva: en Armenia, Azerbaiyan, Belarus, Bélgica, Camerun, Congo
(Rep. del), Dinamarca, Egipto, Eritrea, Espafa, Etiopia, Federacion de Rusia, Georgia,
Grecia, ltalia, Kazajstan, Libano, Lituania, Republica Arabe Siria, Kirguistan, Somalia,
Tayikistan, Tunez, Turkmenistan y Turquia, la banda de frecuencias 1 810-1 830 kHz esta
atribuida, a titulo primario, a los servicios fijo y mévil, salvo moévil aeronautico. (CMR-15)

5.99 Atribuciéon adicional: en Arabia Saudita, Austria, Iraq, Libia, Uzbekistan, Eslovaquia,
Rumania, Eslovenia, Chad y Togo, la banda 1810-1830 kHz esta también atribuida, a titulo
primario, a los servicios fijo y mévil, salvo moévil aeronautico. (CMR-12)

5.100 En la Region 1, no debera concederse autorizacion al servicio de aficionados para
utilizar la banda 1810-1830 kHz en los paises situados total o parcialmente al norte del
paralelo 40° N, sin consulta previa con los paises indicados en los nimeros 5.98 y 5.99, a fin
de determinar las medidas necesarias que deben tomarse para evitar las interferencias
perjudiciales entre las estaciones de aficionado y las estaciones de los demas servicios que
funcionen de acuerdo con los numeros 5.98 y 5.99.

5.101 (SUP-CMR-12)

5.102 Atribucién sustitutiva: en Bolivia, Chile, Paraguay y Peru, la banda de frecuencias
1 850-2 000 kHz estéd atribuida, a titulo primario, a los servicios fijo, movil, salvo mévil
aeronautico, de radiolocalizacion y de radionavegacion. (CMR-15)
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5.103 En la Regidn 1, al hacer asignaciones a las estaciones de los servicios fijo y movil
en las bandas 1850-2045 kHz, 2194-2498 kHz, 2502-2625 kHz y 2650-2850 kHz, las
administraciones deberan tener en cuenta las necesidades particulares del servicio movil
maritimo.

5.104 En la Regidén 1, la utilizacion de la banda 2025-2045 kHz por el servicio de ayudas
a la meteorologia esta limitada a las estaciones de boyas oceanograficas.

5.105 En la Regién 2, exceptuada Groenlandia, las estaciones costeras y las estaciones
de barco que utilicen la radiotelefonia, en la banda 2065-2107 kHz, sélo podran efectuar
emisiones de clase J3E, sin que la potencia en la cresta de la envolvente rebase el valor de
1 kW. Conviene que estas estaciones utilicen preferentemente las siguientes frecuencias
portadoras: 2065,0 kHz, 2079,0 kHz, 2082,5 kHz, 2086,0 kHz, 2093,0 kHz, 2096,5 kHz,
2100,0 kHz y 2103,5 kHz. En Argentina y Uruguay también se utilizan para este fin las
frecuencias portadoras de 2068,5 kHz y de 2075,5 kHz.

5.106 A reserva de no causar interferencia perjudicial al servicio mévil maritimo, las
frecuencias comprendidas entre 2065 kHz y 2107 kHz podran utilizarse en las Regiones 2 y
3 por las estaciones de servicio fijo, que comuniquen unicamente dentro de las fronteras
nacionales, y cuya potencia media no exceda de 50 W. Cuando se haga la notificacion de las
frecuencias, se llamara la atencién de la Oficina sobre estas disposiciones.

5.107 Atribucién adicional: en Arabia Saudita, Eritrea, Etiopia, Iraq, Libia, Somalia y
Swazilandia, la banda 2160-2170 kHz esta también atribuida, a titulo primario, a los servicios
fijo y movil, salvo moévil aeronautico (R). Las estaciones de estos servicios no podran utilizar
una potencia media que exceda de 50 W. (CMR-12)

5.108 La frecuencia portadora de 2182 kHz es una frecuencia internacional de socorro y
de llamada para radiotelefonia. En los Articulos 31 y 52 se fijan las condiciones para el
empleo de la banda 2173,5-2190,5 kHz. (CMR-07)

5.109 Las frecuencias de 2187,5 kHz, 4207,5 kHz, 6312 kHz, 8414,5 kHz, 12577 kHz y
16804,5 kHz son frecuencias internacionales de socorro para la llamada selectiva digital. Las
condiciones de utilizacién de estas frecuencias estan descritas en el articulo 31.

5.110 Las frecuencias de 2174,5 kHz, 4177,5 kHz, 6268 kHz, 8376,5 kHz, 12520 kHz y
16695 kHz son frecuencias internacionales de socorro para telegrafia de impresién directa
de banda estrecha. Las condiciones de utilizacién de estas frecuencias estan descritas en el
articulo 31.

5.111 Las frecuencias portadoras de 2182 kHz, 3023 kHz, 5680 kHz y 8364 kHz, y las
frecuencias de 121,5 MHz, 156,525 MHz, 156,8 MHz y 243 MHz pueden ademas utilizarse
de conformidad con los procedimientos en vigor para los servicios de radiocomunicacion
terrenales, en operaciones de busqueda y salvamento de vehiculos espaciales tripulados.
Las condiciones de utilizacion de estas frecuencias se fijan en el Articulo 31.

También pueden utilizarse las frecuencias de 10003 kHz, 14993 kHz y 19993 kHz,
aunque en este caso las emisiones deben estar limitadas a una banda de £ 3 kHz en torno a
dichas frecuencias. (CMR-07)

5.112 Atribucién sustitutiva: en Dinamarca y Sri Lanka, la banda 2194-2300 kHz esta
atribuida, a titulo primario, a los servicios fijo y movil, salvo movil aeronautico. (CMR-12)

5.113 Para las condiciones de utilizacién de las bandas 2300-2495 kHz (2498 kHz en
Region 1), 3200-3400 kHz, 4750-4995 kHz y 5005-5060 kHz por el servicio de radiodifusion,
véanse los numeros 5.16 a 5.20, 5.21 y 23.3 a 23.10.

5.114 Atribucién sustitutiva: en Dinamarca e Iraq, la banda 2502-2625 kHz esta atribuida,
a titulo primario, a los servicios fijo y movil, salvo movil aeronautico. (CMR-12)

5.115 Las frecuencias portadoras (frecuencias de referencia) de 3023 kHz y de 5680 kHz
pueden también ser utilizadas en las condiciones especificadas en el Articulo 31 por las
estaciones del servicio moévil maritimo que participen en operaciones coordinadas de
busqueda y salvamento. (CMR-07)

5.116 Se ruega encarecidamente a las administraciones que autoricen la utilizacion de la
banda 3155-3195 kHz para proporcionar un canal comun mundial destinado a los sistemas
de comunicacién inaldmbrica de baja potencia para personas de audicion deficiente. Las
administraciones podran asignar canales adicionales a estos dispositivos en las bandas
comprendidas entre 3155 kHz y 3400 kHz para atender necesidades locales.
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Conviene tener en cuenta que las frecuencias en la gama de 3000 kHz a 4000 kHz son
adecuadas para los dispositivos de comunicacion para personas de audicidon deficiente
concebidos para funcionar a corta distancia dentro del campo de induccion.

5.117 Atribucion sustitutiva: en Coted'lvoire, Dinamarca, Egipto, Liberia, Sri Lanka y
Togo, la banda 3155-3200 kHz esté atribuida, a titulo primario, a los servicios fijo y movil,
salvo movil aeronautico. (CMR-12)

5.118 Aftribucion adicional: en Estados Unidos, México, Peru y Uruguay, la banda
3230-3400 kHz esta también atribuida, a titulo secundario, al servicio de radiolocalizacion.
(CMR-03)

5.119 Afribucién adicional: en Peru, la banda de frecuencias 3 500-3 750 kHz esta
también atribuida, a titulo primario, a los servicios fijo y moévil. (CMR-15)

5.120 (SUP-CMR-2000)

5.121 No utilizado.

5.122 Atribucién sustitutiva: en Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay y Peru, la banda de
frecuencias 3 750-4 000 kHz esta atribuida, a titulo primario, a los servicios fijo y movil, salvo
movil aeronautico. (CMR-15)

5.123 Atribucion adicional: en Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia,
Republica Sudafricana, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe, la banda 3900-3950 kHz esta
también atribuida, a titulo primario, al servicio de radiodifusion, a reserva de obtener el
acuerdo indicado en el nimero 9.21.

5.124 (SUP-CMR-2000)

5.125 Atribucion adicional: en Groenlandia, la banda 3950-4000 kHz estd también
atribuida, a titulo primario, al servicio de radiodifusion. La potencia de las estaciones de
radiodifusién que funcionen en esta banda no debera rebasar el valor necesario para
asegurar un servicio nacional, y en ningun caso podra sobrepasar los 5 kW.

5.126 En la region 3, las estaciones de los servicios a los que se atribuye la banda
3995-4005 kHz podran transmitir frecuencias patrén y sefales horarias.

5.127 El uso de la banda 4000-4063 kHz, por el servicio mévil maritimo, esta limitado a
las estaciones de barco que funcionan en radiotelefonia.

5.128 Excepcionalmente, y a condicion de no causar interferencia perjudicial al servicio
movil maritimo, las estaciones del servicio fijo podran utilizar las frecuencias de las bandas
4063-4123 kHz y 4130-4438 kHz con una potencia media inferior a 50 W soélo para la
comunicacién dentro del pais en el que estén situadas. Ademas, las estaciones del servicio
fijo cuya potencia media no rebase el valor de 1 kW podran funcionar en Afganistan,
Argentina, Armenia, Azerbaiyan, Belarus, Botswana, Burkina Faso, Centroafricana (Rep.),
China, Federacion de Rusia, Georgia, India, Kazajstan, Mali, Niger, Pakistan, Kirguistan,
Tayikistan, Chad, Turkmenistan y Ucrania, en las bandas 4063-4123 kHz, 4130-4133 kHz y
4408-4438 kHz, siempre y cuando estén situadas a 600 km como minimo de la costa y a
condicién de no causar interferencia perjudicial al servicio movil maritimo. (CMR-12)

5.129 (SUP-CMR-07)

5.130 Las condiciones de utilizacion de las frecuencias portadoras de 4125 kHz y 6215
kHz estan descritas en los Articulos 31 y 52. (CMR-07)

5.131 La frecuencia 4209,5 kHz se utilizara exclusivamente para la transmision por las
estaciones costeras de avisos a los navegantes, boletines meteorologicos e informacion
urgente con destino a los barcos mediante técnicas de impresion directa de banda estrecha.
(CMR-97)

5.132 Las frecuencias 4210 kHz, 6314 kHz, 8416,5 kHz, 12579 kHz, 16806,5 kHz,
19680,5 kHz, 22376 kHz y 26100,5 kHz son las frecuencias internacionales de transmision
de informacion relativa a la seguridad maritima (MSI) (véase el apéndice 17).

5.132A Las estaciones del servicio de radiolocalizacion no causaran interferencia
perjudicial a las estaciones de los servicios fijo o movil, ni reclamaran proteccién contra las
mismas. Las aplicaciones del servicio de radiolocalizacion se limitan a los radares
oceanograficos que funcionan con arreglo a lo dispuesto en la Resoluciéon 612
(Rev.CMR-12). (CMR-12)

5.132B Atribucién sustitutiva: en Armenia, Belarus, Moldova, Uzbekistan y Kirguistan, la
banda de frecuencias 4 438-4 488 kHz est4 atribuida a los servicios fijo y mévil, salvo movil
aerondutico (R), a titulo primario. (CMR-15)
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5.133 Categoria de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyan, Belarus, Federacion de
Rusia, Georgia, Kazajstan, Letonia, Lituania, Niger, Uzbekistan, Kirguistan, Tayikistan,
Turkmenistan y Ucrania, la atribucion de la banda 5130-5250 kHz al servicio movil, salvo
movil aeronautico, es a titulo primario (véase el niumero 5.33). (CMR-12)

5.133A Atribucion sustitutiva: en Armenia, Belarus, Moldova, Uzbekistan y Kirguistan, las
bandas de frecuencias 5 250-5 275 kHz y 26 200-26 350 kHz estan atribuidas a los servicios
fijo y maovil, salvo moévil aeronautico, a titulo primario. (CMR-15)

5.133B Las estaciones del servicio de aficionados que utilicen la banda de frecuencias 5
351,5-5 366,5 kHz no deberan rebasar una potencia radiada maxima de 15 W (p.i.r.e.). Sin
embargo, en la Regién 2 en México, las estaciones del servicio de aficionados que utilicen la
banda de frecuencias 5 351,5-5 366,5 kHz no deberan rebasar una potencia radiada maxima
de 20 W (p.i.r.e.). En los siguientes paises de la Regién 2: Antigua y Barbuda, Argentina,
Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Republica
Dominicana, Dominica, El Salvador, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Haiti,
Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Santa Lucia, Saint Kitts y Nevis,
San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay, Venezuela y los
Territorios de Ultramar de los Paises Bajos de la Region 2, las estaciones del servicio de
aficionados que utilicen la banda de frecuencias 5 351,5-5 366,5 kHz no deberan rebasar
una potencia radiada maxima de 25 W (p.i.r.e.). (CMR-15)

5.134 La utilizacion de las bandas 5900-5950 kHz, 7300-7350 kHz, 9400-9500 kHz,
11600-11650 kHz, 12050-12100 kHz, 13570-13600 kHz, 13800-13870 kHz, 15600-15800
kHz, 17480-17550 kHz y 18900-19020 kHz por el servicio de radiodifusion estara sujeta a la
aplicacién del procedimiento del Articulo 12. Se alienta a las administraciones a que utilicen
estas bandas a fin de facilitar la introduccion de las emisiones con modulacién digital, segun
lo dispuesto en la Resolucion 517 (Rev.CMR-07). (CMR-07)

5.135 (SUP-CMR-97)

5.136 Atribucién adicional: a condicion de no causar interferencia perjudicial al servicio
de radiodifusion, y solo para la comunicacion dentro del pais en que se encuentren, las
frecuencias de la banda 5900-5950 kHz podran ser utilizadas por estaciones de los
siguientes servicios: servicio fijo (en las tres Regiones), servicio movil terrestre (en la Region
1), y servicio mévil salvo movil aeronautico (R) (en las Regiones 2 y 3) Cuando utilicen
frecuencias para estos servicios, se insta a las administraciones a emplear la minima
potencia necesaria y a tener en cuenta la utilizacion estacional de frecuencias por el servicio
de radiodifusion publicada de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones.
(CMR-07)

5.137 Excepcionalmente, y a condicién de no causar interferencia perjudicial al servicio
movil maritimo, las bandas 6200-6213,5 kHz y 6220,5-6525 kHz podran ser utilizadas por
estaciones del servicio fijo que comuniquen unicamente dentro de las fronteras nacionales y
cuya potencia media no rebase el valor de 50 W. Cuando se haga la notificacion de las
frecuencias, se llamara la atencién de la Oficina sobre estas disposiciones.

5.138 Las bandas 6765-6795 kHz (frecuencia central 6780 kHz), 433,05-434,79 MHz
(frecuencia central 433,92 MHz) en la Regién 1, excepto en los paises mencionados en el
numero 5.280, 61-61,5 GHz (frecuencia central 61,25 GHz), 122-123 GHz (frecuencia central
122,5 GHz), y 244-246 GHz (frecuencia central 245 GHz) estan designadas para
aplicaciones industriales, cientificas y médicas (ICM). La utilizacion de estas bandas para las
aplicaciones ICM esta sujeta a una autorizacion especial concedida por la administraciéon
interesada de acuerdo con las otras administraciones cuyos servicios de radiocomunicacion
puedan resultar afectados. Al aplicar esta disposicion, las administraciones tendran
debidamente en cuenta las uUltimas Recomendaciones UIT-R pertinentes.

5.138A Hasta el 29 de marzo de 2009, la banda 6765-7000 kHz esta atribuida al servicio
fijo a titulo primario y al servicio mévil terrestre a titulo secundario. Después de esa fecha,
esta banda esta atribuida a los servicios fijo y mévil, salvo mévil aeronautico (R), a titulo
primario. (CMR-03)

5.139 Categoria de servicio diferente: hasta el 29 de marzo de 2009, en Armenia,
Azerbaiyan, Belarus, Federacion de Rusia, Georgia, Kazajstan, Letonia, Lituania, Mongolia,
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Uzbekistan, Kirguistan, Tayikistan, Turkmenistan y Ucrania, la atribucion de la banda
6765-7000 kHz al servicio movil terrestre es a titulo primario (véase el numero 5.33).
(CMR-07)

5.140 Atribucion adicional: en Angola, Irag, Somalia y Togo, la banda de frecuencias
7000-7050 kHz esta también atribuida, a titulo primario, al servicio fijo. (CMR-15)

5.141 Atribucién sustitutiva: en Egipto, Eritrea, Etiopia, Guinea, Libia, Madagascar y
Niger, la banda 7000-7050 kHz esta atribuida, a titulo primario, al servicio fijo. (CMR-12)

5.141A Atribucién adicional: En Uzbekistan y Kirguistan, las bandas 7000-7100 kHz y
7100-7200 kHz estan también atribuidas, a titulo secundario, a los servicios fijo y movil
terrestre. (CMR-03)

5.141B Atribucién adicional: en Argelia, Arabia Saudita, Australia, Bahrein, Botswana,
Brunei Darussalam, China, Comoras, Corea (Rep. de), Diego Garcia, Djibouti, Egipto,
Emiratos Arabes Unidos, Eritrea, Guinea, Indonesia, Iran (Republica Islamica del), Japon,
Jordania, Kuwait, Libia, Mali, Marruecos, Mauritania, Niger, Nueva Zelandia, Oman, Papua
Nueva Guinea, Qatar, Republica Arabe Siria, Singapur, Sudan, Sudan del Sur, Tunez, Viet
Nam y Yemen, la banda de frecuencias 7 100-7 200 kHz también esta atribuida a titulo
primario a los servicios fijo y mévil salvo movil aeronautico (R). (CMR-15)

5.141C En las Regiones 1y 3, la banda 7100-7200 kHz esta atribuida, a titulo primario,
al servicio de radiodifusién hasta el 29 de marzo de 2009. (CMR-03)

5.142 Hasta el 29 de marzo de 2009, la utilizaciéon de la banda 7100-7300 kHz por el
servicio de aficionados en la Regién 2 no debera imponer limitaciones al servicio de
radiodifusion destinado a utilizarse dentro de la Regién 1 y de la Regién 3. Después del 29
de marzo de 2009, la utilizacion de la banda 7200-7300 kHz en la Region 2 por el servicio de
radioaficionados no debera imponer limitaciones al servicio de radiodifusion destinado a
utilizarse en la Region 1y en la Regién 3. (CMR-03)

5.143 Atribucion adicional: las estaciones del servicio fijo y el servicio mévil terrestre
podran utilizar las frecuencias de la banda 7300-7350 kHz sélo para la comunicacién dentro
del pais en que estan situadas, a condicién de que no se cause interferencia perjudicial al
servicio de radiodifusion. Cuando utilicen frecuencias para estos servicios, se insta a las
administraciones a emplear la minima potencia necesaria y a tener en cuenta la utilizacion
estacional de frecuencias por el servicio de radiodifusiéon publicada de conformidad con el
Reglamento de Radiocomunicaciones. (CMR-07)

5.143A En la Region 3, la banda 7350-7450 kHz esta atribuida, hasta el 29 de marzo de
2009, al servicio fijo a titulo primario y al servicio movil terrestre a titulo secundario. Después
del 29 de marzo de 2009, las frecuencias de esta banda podran ser utilizadas por estaciones
de los servicios antes mencionados, para comunicar Unicamente dentro de las fronteras del
pais en el cual estén situadas, a condicién de que no se cause interferencia perjudicial al
servicio de radiodifusiéon. Cuando utilicen frecuencias para estos servicios, se insta a las
administraciones a utilizar la minima potencia necesaria y a tener en cuenta la utilizacion
estacional de frecuencias por el servicio de radiodifusiéon publicada de conformidad con el
Reglamento de Radiocomunicaciones. (CMR-03)

5.143B En la Region 1, la banda 7350-7450 kHz esta atribuida hasta el 29 de marzo de
2009 al servicio fijo a titulo primario y al servicio mévil terrestre a titulo secundario. A partir
del 29 de marzo de 2009, a condicidon de que no se cause interferencia perjudicial al servicio
de radiodifusion y de no utilizar una potencia radiada total superior a 24 dBW, las estaciones
de los servicios fijo y movil terrestre podran utilizar frecuencias en la banda 7350-7450 kHz
para comunicar unicamente dentro de las fronteras del pais en el cual estén situadas.
(CMR-03)

5.143C Atribucién adicional: a partir del 29 de marzo de 2009, las bandas 7350-7400 kHz
y 7400-7450 kHz estaran también atribuidas, a titulo primario, al servicio fijo en Argelia,
Arabia Saudita, Bahrein, Comoras, Djibouti, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Iran (Republica
Islamica del), Jordania, Kuwait, Libia, Marruecos, Mauritania, Niger, Oman, Qatar, Republica
Arabe Siria, Sudan, Sudan del Sur, Tunez y Yemen. (CMR-12)

5.143D En la Regién 2, la banda 7350-7400 kHz esta atribuida, hasta el 29 de marzo de
2009, al servicio fijo a titulo primario y al servicio movil terrestre a titulo secundario. Después
del 29 de marzo de 2009, las frecuencias de esta banda podran ser utilizadas por estaciones
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de los servicios antes mencionados, para comunicar unicamente dentro de las fronteras del
pais en el cual estén situadas, a condicién de que no se cause interferencia perjudicial al
servicio de radiodifusion. Cuando utilicen frecuencias para estos servicios, se insta a las
administraciones a utilizar la minima potencia necesaria y a tener en cuenta la utilizacion
estacional de frecuencias por el servicio de radiodifusion publicada de conformidad con el
Reglamento de Radiocomunicaciones. (CMR-03)

5.143E Hasta el 29 de marzo de 2009, la banda 7450-8100 kHz esta atribuida al servicio
fijo a titulo primario y al servicio movil terrestre a titulo secundario. (CMR-03)

5.144 En la Region 3, las estaciones de los servicios a los que esta atribuida la banda
7995-8005 kHz pueden transmitir frecuencias patron y sefiales horarias.

5.145 Las condiciones de utilizacion de las frecuencias portadoras 8291 kHz, 12290 kHz
y 16420 kHz estan descritas en los Articulos 31 y 52. (CMR-07)

5.145A Las estaciones dentro del servicio de radiolocalizacion no deberan causar
interferencia perjudicial a las estaciones que operan dentro del servicio fijo ni reclamaran
proteccion contra las mismas. Las aplicaciones del servicio de radiolocalizacién se limitan a
los radares oceanograficos que funcionan con arreglo a lo dispuesto en la Resolucidon 612
(Rev.CMR-12). (CMR-12)

5.145B Aftribucion sustitutiva: en Armenia, Belarus, Moldova, Uzbekistan y Kirguistan, las
bandas de frecuencias 9 305-9 355 kHz y 16 100-16 200 kHz estan atribuidas al servicio fijo
a titulo primario. (CMR-15)

5.146 Atribucién adicional: las estaciones del servicio fijo podran utilizar las frecuencias
de las bandas 9400-9500 kHz, 11600-11650 kHz, 12050-12100 kHz, 15600-15800 kHz,
17480-17550 kHz y 18900-19020 kHz sdlo para la comunicacion dentro del pais en que
estan situadas, a condicién de que no se cause interferencia perjudicial al servicio de
radiodifusion. Cuando utilicen frecuencias para el servicio fijo, se insta a las administraciones
a emplear la minima potencia necesaria y a tener en cuenta la utilizacién estacional de
frecuencias por el servicio de radiodifusion publicada de conformidad con el Reglamento de
Radiocomunicaciones. (CMR-07)

5.147 A condicion de no causar interferencia perjudicial al servicio de radiodifusion, las
frecuencias de las bandas 9775-9900 kHz, 11650-11700 kHz y 11975-12050 kHz podran ser
utilizadas por estaciones del servicio fijo que comuniquen unicamente dentro de las fronteras
nacionales, no rebasando cada estacién una potencia radiada total de 24 dBW.

5.148 (SUP-CMR-97)

5.149 Se insta a las administraciones a que, al hacer asignaciones a estaciones de otros
servicios a los que estan atribuidas las bandas 13360-13410 kHz, 25550-25670 kHz,
37,5-38,25 MHz, 73-74,6 MHz en las Regiones 1 y 3, 150,05-153 MHz en la Regién 1,
322-328,6 MHz, 406,1-410 MHz, 608-614 MHz en las Regiones 1 y 3, 1330-1400 MHz,
1610,6-1613,8 MHz, 1660-1670 MHz, 1718,8-1722,2 MHz, 4950-4990 MHz, 4990-5000
MHz, 6650-6675,2 MHz, 10,6-10,68 GHz, 14,47-14,5 GHz, 22,01-22,21 GHz, 22,21-22,5
GHz, 22,81-22,86 GHz, 23,07-23,12 GHz, 31,2-31,3 GHz, 31,5-31,8 GHz en las Regiones 1
y 3, 36,43-36,5 GHz, 42,5-43,5 GHz, 48,94-49,04 GHz, 102-109,5 GHz, 111,8-114,25 GHz,
128,33-128,59 GHz, 129,23-129,49 GHz, 130-134 GHz, 136-148,5 GHz, 151,5-158,5 GHz,
168,59-168,93 GHz, 171,11-171,45 GHz, 172,31-172,65 GHz, 173,52-173,85 GHz,
195,75-196,15 GHz, 209-226 GHz, 241-250 GHz, 252-275 GHz, tomen todas las medidas
posibles para proteger el servicio de radioastronomia contra la interferencia perjudicial. Las
emisiones desde estaciones a bordo de vehiculos espaciales o aeronaves pueden constituir
fuentes de interferencia particularmente graves para el servicio de radioastronomia (véanse
los numeros 4.5y 4.6 y el Articulo 29). (CMR-07)

5.149A Atribucion sustitutiva: en Armenia, Belarus, Moldova, Uzbekistan y Kirguistan, la
banda de frecuencias 13 450-13 550 kHz esta atribuida al servicio fijo a titulo primario y al
servicio movil, salvo mévil aeronautico (R), a titulo secundario. (CMR-15)

5.150 Las bandas 13553-13567 kHz (frecuencia central 13560 kHz), 26957-27283 kHz
(frecuencia central 27120 kHz), 40,66-40,70 MHz (frecuencia central 40,68 MHz), 902-928
MHz en la Region 2 (frecuencia central 915 MHz), 2400-2500 MHz (frecuencia central 2450
MHz), 5725-5875 MHz (frecuencia central 5800 MHz) y 24-24,25 GHz (frecuencia central
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24,125 GHz), estan designadas para aplicaciones industriales, cientificas y médicas (ICM).
Los servicios de Radiocomunicaciéon que funcionan en estas bandas deben aceptar la
interferencia perjudicial resultante de estas aplicaciones. Los equipos ICM que funcionen en
estas bandas estaran sujetos a las disposiciones del numero 15.13.

5.151 Atribucién adicional: las estaciones del servicio fijo y el servicio movil, salvo movil
aeronautico (R), podran utilizar las frecuencias de las bandas 13570-13600 kHz vy
13800-13870 kHz sdélo para la comunicacion dentro del pais en que estan situadas, a
condiciéon de que no se cause interferencia perjudicial al servicio de radiodifusion. Cuando
utilicen frecuencias para estos servicios, se insta a las administraciones a emplear la minima
potencia necesaria y a tener en cuenta la utilizacion estacional de frecuencias por el servicio
de radiodifusiéon publicada de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones.
(CMR-07)

5.152 Atribucién adicional: en Armenia, Azerbaiyan, China, Cote d'lvoire, Georgia, Iran
(Rep. Islamica del), Kazajstan, Uzbekistan, Kirguistan, Federacion de Rusia, Tayikistan,
Turkmenistan y Ucrania, la banda 14250-14350 kHz esta también atribuida, a titulo primario,
al servicio fijo. La potencia radiada por las estaciones del servicio fijo no debera exceder de
24 dBW. (CMR-03)

5.153 En la Region 3, las estaciones de los servicios a los que esta atribuida la banda
15995-16005 kHz pueden transmitir frecuencias patron y sefiales horarias.

5.154 Atribucion adicional: en Armenia, Azerbaiyan, Georgia, Kazajstan, Kirguistan,
Federacion de Rusia, Tayikistan, Turkmenistan y Ucrania, la banda 18068-18168 kHz esta
también atribuida, a titulo primario, al servicio fijo para utilizacion dentro de sus fronteras
respectivas con una potencia maxima en la cresta de la envolvente de 1 kW. (CMR-03)

5.155 Atribucién adicional: en Armenia, Azerbaiyan, Belarus, Federacién de Rusia,
Georgia, Kazajstan, Moldova, Mongolia, Uzbekistan, Kirguistan, Eslovaquia, Tayikistan,
Turkmenistan y Ucrania, la banda 21850-21870 kHz esta atribuida también, a titulo primario,
al servicio movil aeronautico (R). (CMR-07)

5.155A En Armenia, Azerbaiyan, Belarus, Federacion de Rusia, Georgia, Kazajstan,
Moldova, Mongolia, Uzbekistan, Kirguistan, Eslovaquia, Tayikistan, Turkmenistan y Ucrania,
la utilizacion de la banda 21850-21870 kHz por el servicio fijo esta limitada a la prestacién de
servicios relacionados con la seguridad de los vuelos de aeronave. (CMR-07)

5.155B La banda 21870-21924 kHz es utilizada por el servicio fijo para el suministro de
servicios relacionados con la seguridad de los vuelos de aeronave.

5.156 Atribucién adicional: en Nigeria, la banda 22720-23200 kHz esta también atribuida,
a titulo primario, al servicio de ayudas a la meteorologia (radiosondas).

5.156A La utilizacion de la banda 23200-23350 kHz por el servicio fijo esta limitada al
suministro de servicios relacionados con la seguridad de los vuelos de aeronave.

5.157 La utilizacion de la banda 23350-24000 kHz por el servicio mévil maritimo esta
limitada a la radiotelegrafia entre barcos.

5.158 Atribucion sustitutiva: en Armenia, Belaris, Moldova, Uzbekistan y Kirguistan, la
banda de frecuencias 24 450-24 600 kHz esta atribuida a los servicios fijo y movil terrestre a
titulo primario. (CMR-15)

5.159 Atribucion sustitutiva: en Armenia, Belaris, Moldova, Uzbekistan y Kirguistan, la
banda de frecuencias 39-39,5 MHz esta atribuida a los servicios fijo y mévil a titulo primario.
(CMR-15)

5.160 Atribucioén adicional: en Botswana, Burundi, Rep. Dem. del Congo y Rwanda, la
banda 41-44 MHz esta también atribuida, a titulo primario, al servicio de radionavegacion
aeronautica. (CMR-12)

5.161 Atribucién adicional: en la Republica Islamica del Iran y en Japén, la banda 41-44
MHz esta también atribuida, a titulo secundario, al servicio de radiolocalizacion.

5.161A Atribucion adicional: en Corea (Rep. de) y Estados Unidos las bandas de
frecuencia 41,015-41,665 MHz y 43,35-44 MHz también estan atribuidas al servicio de
radiolocalizacion a titulo primario. Las estaciones del servicio de radiolocalizacién no
deberan causar interferencia perjudicial a las estaciones de los servicios fijo y movil, ni
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reclamaran proteccidn contra las mismas. Las aplicaciones del servicio de radiolocalizacion
se limitan a los radares oceanograficos que funcionan con arreglo a lo dispuesto en la
Resolucion 612 (Rev.CMR-12). (CMR-12)

5.161B Atribucion sustitutiva: en Albania, Alemania, Armenia, Austria, Belarus, Bélgica,
Bosnia y Herzegovina, Chipre, El Vaticano, Croacia, Dinamarca, Espana, Estonia, Finlandia,
Francia, Grecia, Hungria, Irlanda, Islandia, ltalia, Letonia, la ex Republica Yugoslava de
Macedonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Moldova, Ménaco, Montenegro,
Noruega, Uzbekistan, los Paises Bajos, Portugal, Kirguistan, Eslovaquia, Rep. Checa,
Rumania, Reino Unido, San Marino, Eslovenia, Suecia, Suiza, Turquia y Ucrania, la banda
de frecuencias 42-42,5 MHz esta atribuida a los servicios fijo y movil a titulo primario.
(CMR-15)

5.162 Atribuciéon adicional: en Australia la banda 44-47 MHz esta también atribuida, a
titulo primario, al servicio de radiodifusion. (CMR-12).

5.162A Atribucién adicional: en Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, China,
Vaticano, Dinamarca, Espafa, Estonia, Federacion de Rusia, Finlandia, Francia, Irlanda,
Islandia, Italia, Letonia, la ex Republica Yugoslava de Macedonia, Liechtenstein, Lituania,
Luxemburgo, Monaco, Montenegro, Noruega, Paises Bajos, Polonia, Portugal, Rep. Checa,
Reino Unido, Serbia, Eslovenia, Suecia y Suiza, la banda 46-68 MHz también est4 atribuida
al servicio de radiolocalizacion a titulo secundario. Dicha utilizacion se limita a las
operaciones de radares de perfil del viento, de conformidad con la Resolucion 217
(CMR-97). (CMR-12)

5.163 Atribucion adicional: en Armenia, Belarus, Federaciéon de Rusia, Georgia, Hungria,
Kazajstan, Letonia, Moldova, Uzbekistan, Kirguistan, Tayikistan, Turkmenistan y Ucrania, las
bandas 47-48,5 MHz y 56,5-58 MHz estan también atribuidas, a titulo secundario, a los
servicios fijo y movil terrestre. (CMR-12)

5.164 Atribucion adicional: en Albania, Argelia, Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia y
Herzegovina, Botswana, Bulgaria, Cbte d'lvoire, Croacia, Dinamarca, Espafia, Estonia,
Finlandia, Francia, Gabdn, Grecia, Irlanda, Israel, Italia, Jordania, Libano, Libia,
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Mali, Malta, Marruecos, Mauritania,
Ménaco, Montenegro, Nigeria, Noruega, Paises Bajos, Polonia, Republica Arabe Siria,
Eslovaquia, Rep. Checa, Rumania, Reino Unido, Serbia, Eslovenia, Suecia, Suiza,
Swazilandia, Chad, Togo, Tunez y Turquia, la banda de frecuencias 47-68 MHz, en
Sudafricana (Rep.) la banda de frecuencias 47-50 MHz y en Letonia la banda de frecuencias
de 48,5-56,5 MHz, estan también atribuidas, a titulo primario, al servicio movil terrestre. Sin
embargo, las estaciones del servicio mévil terrestre de los paises mencionados que utilicen
cada una de las bandas de frecuencias que figuran en la presente nota no deben causar
interferencia perjudicial a las estaciones de radiodifusion existentes o en proyecto de paises
distintos de los mencionados en esta nota para cada una de estas bandas de frecuencias, ni
reclamar proteccion frente a ellas. (CMR-15)

5.165 Atribucién adicional: en Angola, Camerun, Congo (Rep. del), Madagascar,
Mozambique, Niger, Somalia, Sudan, Sudan del Sur, Tanzania y Chad, la banda 47-68 MHz
esta también atribuida, a titulo primario, a los servicios fijo y movil, salvo movil aeronautico.
(CMR-12)

5.166 (SUP-CMR-15)

5.167 Atribucién sustitutiva: en Bangladesh, Brunei Darussalam, India, Iran (Republica
Islamica del), Pakistan y Singapur, la banda de frecuencias 50-54 MHz esta atribuida, a titulo
primario, a los servicios fijo, mévil y de radiodifusion. (CMR-15)

5.167A Atribucién adicional: en Indonesia y Tailandia, la banda de frecuencias 50-54
MHz también esta atribuida a los servicios fijo, mévil y de radiodifusion a titulo primario.
(CMR-15)

5.168 Afribucion adicional: en Australia, China y Republica Popular Democratica de
Corea, la banda 50-54 MHz esta también atribuida, a titulo primario, al servicio de
aficionados.

5.169 Atribucion sustitutiva: en Botswana, Lesotho, Malawi, Namibia, Rep. Dem. del
Congo, Rwanda, Sudafricana (Rep.), Swazilandia, Zambia y Zimbabwe, la banda 50-54 MHz
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esta atribuida, a titulo primario, al servicio de aficionados. En Senegal, la banda 50-51 MHz
esta atribuida al servicio de aficionados a titulo primario. (CMR-12)

5.170 Atribucion adicional: en Nueva Zelandia, la banda de frecuencias 51-54 MHz esta
también atribuida, a titulo primario, a los servicios fijo y moévil. (CMR-15)

5.171 Atribucién adicional: en Botswana, Lesotho, Malawi, Mali, Namibia, Rep. Dem. del
Congo, Rwanda, Sudafricana (Rep.), Swazilandia, Zambia y Zimbabwe, la banda 54-68 MHz
esta también atribuida, a titulo primario, a los servicios fijo y movil, salvo movil aeronautico.
(CMR-12)

5.172 Categoria de servicio diferente: en los Departamentos y colectividades franceses
de Ultramar de la Regién 2 y en Guyana, la banda de frecuencias 54-68 MHz esta atribuida a
los servicios fijo y movil a titulo primario (véase el numero 5.33). (CMR-15)

5.173 Categoria de servicio diferente: en los Departamentos y colectividades franceses
de Ultramar de la Region 2 y en Guyana, la banda de frecuencias 68-72 MHz esta atribuida a
los servicios fijo y mévil a titulo primario (véase el nimero 5.33). (CMR-15)

5.174 (SUP-CMR-07)

5.175 Atribucion sustitutiva: en Armenia, Azerbaiyan, Belarus, Federacion de Rusia,
Georgia, Kazajstan, Moldova, Uzbekistan, Kirguistan, Tayikistan, Turkmenistan y en Ucrania,
las bandas 68-73 MHz y 76-87,5 MHz estan atribuidas, a titulo primario, al servicio de
radiodifusion. En Letonia y Lituania, las bandas 68-73 MHz y 76-87,5 MHz estan atribuidas a
titulo primario a los servicios de radiodifusion y movil, salvo movil aeronautico. Los servicios
a los que estan atribuidas estas bandas en otros paises, y el servicio de radiodifusién en
estos paises, estan sujetos a acuerdos entre los paises vecinos interesados. (CMR-07)

5.176 Atribucion adicional: en Australia, China, Corea (Rep. de), Filipinas, Rep. Pop.
Dem. de Corea y Samoa la banda 68-74 MHz esta también atribuida, a titulo primario, al
servicio de radiodifusién. (CMR-07)

5.177 Atribucién adicional: en Armenia, Azerbaiyan, Belarus, Federacién de Rusia,
Georgia, Kazajstan, Uzbekistan, Kirguistan, Tayikistan, Turkmenistan y Ucrania, la banda
73-74 MHz esta también atribuida, a titulo primario, al servicio de radiodifusién, a reserva de
obtener el acuerdo indicado en el nimero 9.21. (CMR-07)

5.178 Atribucion adicional: en Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Guyana,
Honduras y Nicaragua, la banda 73-74,6 MHz esta también atribuida, a titulo secundario, a
los servicios fijo y mévil. (CMR-12)

5.179 Atribucion adicional: en Armenia, Azerbaiyan, Belarus, China, Federacion de
Rusia, Georgia, Kazajstan, Lituania, Mongolia, Kirguistan, Tayikistan, Turkmenistan y
Ucrania, las bandas 74,6-74,8 MHz y 75,2-75,4 MHz estan también atribuidas, a titulo
primario, al servicio de radionavegacion aeronautica, Unicamente para transmisores
instalados en tierra. (CMR-12)

5.180 La frecuencia de 75 MHz se asigna a las radiobalizas. Las administraciones
deberan abstenerse de asignar frecuencias préximas a los limites de la banda de guarda a
las estaciones de otros servicios que, por su potencia o su posicidon geografica, puedan
causar interferencias perjudiciales a las radiobalizas aeronauticas o imponerles otras
limitaciones.

Debe hacerse todo lo posible para seguir mejorando las caracteristicas de los receptores
a bordo de aeronaves y limitar la potencia de las estaciones que transmitan en frecuencias
proximas a los limites de 74,8 MHz y 75,2 MHz.

5.181 Atribucién adicional: en Egipto, Israel, y Republica Arabe Siria, la banda 74,8-75,2
MHz esta también atribuida al servicio movil a titulo secundario, a reserva de obtener el
acuerdo indicado en el numero 9.21. A fin de garantizar que no se produzca interferencia
perjudicial a las estaciones del servicio de radionavegacion aeronautica, no se introduciran
las estaciones del servicio movil en la banda hasta que ya no la necesite para el servicio de
radionavegacion aeronautica ninguna administracion que pueda ser identificada en
aplicacion del procedimiento invocado en el numero 9.21. (CMR-03)

5.182 Atribucion adicional: en Samoa Occidental, la banda 75,4-87 MHz esta también
atribuida, a titulo primario, al servicio de radiodifusion.

5.183 Categoria de servicio diferente: en Estados Unidos, en los Departamentos y
colectividades franceses de Ultramar de la Region 2, en Guyana, y Paraguay, la banda de
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frecuencias 76-88 MHz esta atribuida a los servicios fijo y movil a titulo primario (véase el
numero 5.33). (CMR-15)

5.184 (SUP-CMR-07)

5.185 Categoria de servicio diferente: en Estados Unidos, en los Departamentos
franceses de Ultramar de la Region 2, en Guyana, Jamaica, México y Paraguay, la atribucion
de la banda 76-88 MHz a los servicios fijo y movil es a titulo primario (véase el numero 5.33).

5.186 (SUP-CMR-97)

5.187 Atribucién sustitutiva: en Albania, la banda 81-87,5 MHz esta atribuida, a titulo
primario, al servicio de radiodifusion y se utiliza de conformidad con las decisiones
contenidas en las Actas Finales de la conferencia Regional Especial (Ginebra, 1960).

5.188 Atribucion adicional: en Australia, la banda 85-87 MHz esta también atribuida, a
titulo primario, al servicio de radiodifusién. La introduccién del servicio de radiodifusién en
Australia esta sujeta a acuerdos especiales entre las administraciones interesadas.

5.189 No utilizado.

5.190 Atribucioén adicional: en Moénaco, la banda 87,5-88 MHz esta también atribuida, a
titulo primario, al servicio mévil terrestre, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
ndamero 9.21. (CMR-97)

5.191 No utilizado.

5.192 Atribucién adicional: en China y Republica de Corea, la banda 100-108 MHz esta
también atribuida, a titulo primario, a los servicios fijo y mévil. (CMR-97)

5.193 No utilizado.

5.194 Atribucién adicional: en Azerbaiyan, Kirguistan, Somalia y Turkmenistan, la banda
104-108 MHz esta también atribuida al servicio mévil, salvo mévil aeronautico (R), a titulo
secundario. (CMR-07)

5.195 y 5.196 No utilizados.

5.197 Atribucion adicional: en Republica Arabe Siria, la banda 108-111,975 MHz esta
también atribuida al servicio mdvil a titulo secundario, a reserva de obtener el acuerdo
indicado en el numero 9.21. A fin de garantizar que no se produzca interferencia perjudicial a
las estaciones del servicio de radionavegacion aeronautica, no se introduciran las estaciones
del servicio movil en la banda hasta que ya no la necesite para el servicio de
radionavegacion aeronautica ninguna administracion que pueda ser identificada en
aplicacién del procedimiento invocado en el numero 9.21. (CMR-12)

5.197A Atribucion adicional: la banda 108-117,975 MHz también esta atribuida a titulo
primario al servicio moévil aeronautico (R) exclusivamente para los sistemas que funcionan de
conformidad con las normas aeronauticas internacionales reconocidas. Dicha utilizacion ha
de ser conforme con la Resolucién 413 (Rev.CMR-07). La utilizacion de la banda 108-112
MHz por el servicio movil aeronautico (R) se limitard a los sistemas compuestos por
transmisores en tierra y los correspondientes receptores que proporcionan informacion de
navegacion en apoyo de las funciones de navegacion aérea de conformidad con las normas
aeronauticas internacionales reconocidas. (CMR-07)

5.198 (SUP-CMR-07)

5.199 (SUP-CMR-07)

5.200 En la banda 117,975-137 MHz, la frecuencia de 121,5 MHz es la frecuencia
aeronautica de emergencia y, de necesitarse, la frecuencia de 123,1 MHz es la frecuencia
aeronautica auxiliar de la de 121,5 MHz. Las estaciones madviles del servicio moévil maritimo
podran comunicar en estas frecuencias, en las condiciones que se fijan en el Articulo 31,
para fines de socorro y seguridad, con las estaciones del servicio moévil aeronautico.
(CMR-07)

5.201 Atribucién adicional: en Armenia, Azerbaiyan, Belarus, Bulgaria, Estonia,
Federacion de Rusia, Georgia, Hungria, Iran (Republica Islamica del), Iraq (Republica del),
Japén, Kazajstdn, Moldova, Mongolia, Mozambique, Uzbekistan, Papua Nueva Guinea,
Polonia, Kirguistan, Rumania, Tayikistdn, Turkmenistan y Ucrania la banda de frecuencias
132-136 MHz esta también atribuida, a titulo primario, al servicio movil aeronautico (OR). Al
asignar frecuencias a las estaciones del servicio mévil aeronautico (OR), la administracion
deberda tener en cuenta las frecuencias asignadas a las estaciones del servicio mévil
aeronautico (R). (CMR-15)
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5.202 Atribucién adicional: en Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyan, Belarus, Bulgaria,
Emiratos Arabes Unidos, Federacién de Rusia, Georgia, Iran (Republica Islamica del),
Jordania, Oman, Uzbekistan, Polonia, Republica Arabe Siria, Kirguistan, Rumania,
Tayikistan, Turkmenistan y Ucrania, la banda de frecuencias 136-137 MHz esta atribuida
también a titulo primario al servicio movil aeronautico (OR). Al asignar frecuencias a las
estaciones del servicio movil aeronautico (OR), la administracion debera tener en cuenta las
frecuencias asignadas a las estaciones del servicio moévil aeronautico (R). (CMR-15)

5.203 (SUP-CMR-07)

5.203A (SUP-CMR-07)
5.203B (SUP-CMR-07)

5.204 Categoria de servicio diferente: en Afganistan, Arabia Saudita, Bahrein,
Bangladesh, Brunei Darussalam, China, Cuba, Emiratos Arabes Unidos, India, Indonesia,
Iran (Republica Islamica del), Iraqg, Kuwait, Montenegro, Oman, Pakistan, Filipinas, Qatar,
Serbia, Singapur, Tailandia y Yemen, la atribucién de la banda 137-138 MHz a los servicios
fijo y movil, salvo movil aeronautico (R), es a titulo primario (véase el niumero 5.33).
(CMR-07)

5.205 Categoria de servicio diferente: en Israel y Jordania, la atribucién de la banda
137-138 MHz a los servicios fijo y moévil, salvo mévil aeronautico es a titulo primario (véase el
numero 5.33)

5.206 Categoria de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyan, Belarus, Bulgaria, Egipto,
Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Kazakstan, Libano, Moldova, Mongolia, Uzbekistan,
Polonia, Kirguistan, Siria, Eslovaquia, Republica Checa, Rumania, Federacion de Rusia,
Tayikistan Turkmenistan y Ucrania, la atribucion de la banda 137-138 MHz al servicio movil
aeronautico (OR) es a titulo primario (véase el numero 5.33)

5.207 Atribucion adicional: en Australia, la banda 137-144 MHz esta también atribuida, a
titulo primario, al servicio de radiodifusidon hasta que sea posible acomodar dicho servicio en
las atribuciones regionales a la radiodifusion.

5.208 La utilizacion de la banda 137-138 MHz por el servicio mévil por satélite esta
sujeta a la coordinacion a tenor del niumero 9.11A. (CMR-97)

5.208A Al efectuar las asignaciones a las estaciones espaciales del servicio mévil por
satélite en las bandas 137-138 MHz, 387-390 MHz y 400,15-401 MHz, las administraciones
adoptaran todas las medidas posibles para proteger el servicio de radioastronomia en las
bandas 150,05-153 MHz, 322-328,6 MHz, 406,1-410 MHz y 608-614 MHz contra la
interferencia perjudicial producida por las emisiones no deseadas. Los niveles umbral de
interferencia perjudicial para el servicio de radioastronomia se indican en la Recomendacion
UIT-R pertinente. (CMR-07)

5.208B* En las bandas de frecuencias: 137-138 MHz, 387-390 MHz, 400,15-401 MHz, 1
452-1 492 MHz, 1 525-1 610 MHz, 1 613,8-1 626,5 MHz, 2 655-2 690 MHz, 21,4-22 GHz, se
aplica la Resolucion 739 (Rev.CMR-15). (CMR-15)

5.209 La utilizacion de las bandas 137-138 MHz, 148-150,05 MHz, 399,9-400,05 MHz,
400,15-401 MHz, 454-456 MHz y 459-460 MHz por el servicio movil por satélite esta limitada
a los sistemas de satélites no geoestacionarios. (CMR-97)

5.210 Atribuciéon adicional: en ltalia, Rep. Checa y Reino Unido, las bandas 138-143,6
MHz y 143,65-144 MHz estan también atribuidas, a titulo secundario, al servicio de
investigaciéon espacial (espacio-Tierra). (CMR-07)

5.211 Atribucion adicional: en Alemania, Arabia Saudita, Austria, Bahrein, Bélgica,
Dinamarca, Emiratos Arabes Unidos, Espafia, Finlandia, Grecia, Guinea, Irlanda, Israel,
Kenya, Kuwait, la ex Republica Yugoslava de Macedonia, Libano, Liechtenstein,
Luxemburgo, Mali, Malta, Montenegro, Noruega, Paises Bajos, Qatar, Eslovaquia, Reino
Unido, Serbia, Eslovenia, Somalia, Suecia, Suiza, Tanzania, Tunez y Turquia, la banda de
frecuencias 138-144 MHz esta también atribuida, a titulo primario, a los servicios movil
maritimo y movil terrestre. (CMR-15)

5.212 Atribucion sustitutiva: en Angola, Botswana, Camerun, Centroafricana (Rep.),
Congo (Rep. del), Gabén, Gambia, Ghana, Guinea, Iraq, Jordania, Lesotho, Liberia, Libia,
Malawi, Mozambique, Namibia, Niger, Oman, Uganda, Republica Arabe Siria, Rep. Dem. del
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Congo, Rwanda, Sierra Leona, Sudafricana (Rep.), Swazilandia, Chad, Togo, Zambia y
Zimbabwe, la banda 138-144 MHz esta atribuida, a titulo primario, a los servicios fijo y movil.
(CMR-12)

5.213 Atribucion adicional: en China, la banda 138-144 MHz estd también esta también
atribuida, a titulo primario, al servicio de radiolocalizacion.

5.214 Atribucién adicional: en Eritrea, Etiopia, Kenya, la ex Republica Yugoslava de
Macedonia, Montenegro, Serbia, Somalia, Sudan, Sudan del Sur y Tanzania, la banda
138-144 MHz esta también atribuida, a titulo primario, al servicio fijo. (CMR-12)

5.215 No utilizado.

5.216 Atribucioén adicional: en China, la banda 144-146 MHz esta también atribuida, a
titulo secundario, al servicio mévil aeronutico (OR).

5.217 Atribucién sustitutiva: en Afganistan, Bangladesh, Cuba, Guyana e India, la banda
146-148 MHz estd atribuida, a titulo primario, a los servicios fijo y movil.

5.218 Atribucion adicional: la banda 148-149,9 MHz esta también atribuida al servicio de
operaciones espaciales (Tierra-espacio) a titulo primario, a reserva de obtener el acuerdo
indicado en el nimero 9.21. La anchura de banda de toda emisidn no debera ser superior a
* 25 kHz.

5.219 La utilizacién de la banda 148-149,9 MHz por el servicio mévil por satélite esta
sujeta a la coordinacion a tenor del numero 9.11A. El servicio moévil por satélite no limitara el
desarrollo y utilizacién de los servicios fijo, mévil y de operaciones espaciales en la banda
148-149,9 MHz.

5.220 La utilizacion de las bandas de frecuencias 149,9-150,05 MHz y 399,9-400,05 MHz
por el servicio movil por satélite esta sujeta a la coordinacion a tenor del numero 9.11A.
(CMR-15)

5.221 Las estaciones del servicio movil por satélite en la banda de frecuencias 148-149,9
MHz no causaran interferencia perjudicial a las estaciones de los servicios fijo o movil
explotadas de conformidad con el Cuadro de atribucién de bandas de frecuencias, situadas
en los siguientes paises, ni solicitaran proteccion frente a ellas: Albania, Argelia, Alemania,
Arabia Saudita, Australia, Austria, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belarus, Bélgica, Benin,
Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brunei Darussalam, Bulgaria, Camerun, China, Chipre,
Congo (Rep. del), Corea (Rep. de), Cote d'lvoire, Croacia, Cuba, Dinamarca, Djibouti, Egipto,
Emiratos Arabes Unidos, Eritrea, Espafia, Estonia, Etiopia, Federacién de Rusia, Finlandia,
Francia, Gaboén, Georgia, Ghana, Grecia, Guinea, Guinea-Bissau, Hungria, India, Iran
(Republica Islamica del), Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japén, Jordania, Kazajstan,
Kenya, Kuwait, la ex Rep. Yugoslava de Macedonia, Lesotho, Letonia, Libano, Libia,
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Mali, Malta, Mauritania, Moldova, Mongolia,
Montenegro, Mozambique, Namibia, Noruega, Nueva Zelandia, Oman, Uganda, Uzbekistan,
Pakistan, Panama, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Paises Bajos, Filipinas, Polonia,
Portugal, Qatar, Republica Arabe Siria, Kirguistan, Rep. Pop. Dem. de Corea, Eslovaquia,
Rumania, Reino Unido, Senegal, Serbia, Sierra Leona, Singapur, Eslovenia, Sudan, Sri
Lanka, Sudafricana (Rep.), Suecia, Suiza, Swazilandia, Tanzania, Chad, Togo, Tonga,
Trinidad y Tabago, Tunez, Turquia, Ucrania, Viet Nam, Yemen, Zambia y Zimbabwe.
(CMR-15)

5.222 (SUP-CMR-15)

5.223 (SUP-CMR-15)

5.224 (SUP-CMR-97)

5.224A (SUP-CMR-15)
5.224B (SUP-CMR-15)

5.225 Atribucion adicional: en Australia y en India, la banda 150,05-153 MHz esta
también atribuida, a titulo primario, al servicio de radioastronomia.

5.225A Atribucién adicional: en Argelia, Armenia, Azerbaiyan, Belarus, China,
Federacion de Rusia, Francia, Irdn (Republica Islamica del), Kazajstan, Uzbekistan,
Kirguistan, Tayikistan, Turkmenistan, Ucrania y Vietnam, la banda de frecuencias 154-156
MHz también esta atribuida al servicio de radiolocalizacién a titulo primario. La utilizaciéon de
la banda de frecuencias 154-156 MHz por el servicio de radiolocalizacién quedara limitada a
los sistemas de deteccion de objetos espaciales que funcionen desde emplazamientos
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terrestres. El funcionamiento de estaciones del servicio de radiolocalizacion en la banda de
frecuencias 154-156 MHz estara supeditado al acuerdo obtenido segun el nimero 9.21. Para
identificar las administraciones potencialmente afectadas en la Regién 1, debera utilizarse un
valor instantaneo de la intensidad de campo de 12 dB(pV/m) durante el 10% del tiempo,
producido a 10 m por encima del nivel del suelo en la banda de frecuencias de referencia de
25 kHz en la frontera del territorio de cualquier otra administracion. Para identificar las
administraciones potencialmente afectadas en la Region 3, debera utilizarse un valor de la
relacién interferencia/ruido (I/N) de —6 dB (N = —161 dBW/4 kHz) o —10 dB para aplicaciones
con mayor necesidad de proteccion, tales como la Proteccién Publica y Operaciones de
Socorro (PPDR (N = -161 dBW/4 kHz)) durante el 1 % del tiempo, producido a 60 m por
encima del nivel del suelo en la frontera del territorio de cualquier otra administracion. En las
bandas de frecuencias 156,7625-156,8375 MHz, 156,5125-156,5375 MHz,
161,9625-161,9875 MHz, 162,0125-162,0375 MHz, la p.i.r.e. fuera de banda de los radares
de vigilancia espacial especificadas no superara —16 dBW. Las asignaciones de frecuencias
al servicio de radiolocalizacion en el marco de esta atribucion no se deberan utilizar en
Ucrania sin el acuerdo de Moldova. (CMR-12)

5.226 La frecuencia de 156,525 MHz es la frecuencia internacional de socorro, seguridad
y llamada del servicio movil maritimo radiotelefonico en ondas métricas con llamada
selectiva digital (LLSD). Las condiciones de utilizacién de esta frecuencia y de la banda
156,4875-156,5625 MHz se especifican en los Articulos 31y 52 y en el Apéndice 18.

La frecuencia de 156,8 MHz es la frecuencia internacional de socorro, seguridad y
llamada del servicio movil maritimo radiotelefénico en ondas métricas. Las condiciones de
utilizacion de esta frecuencia y de la banda 156,7625-156,8375 MHz se especifican en el
Articulo 31 y en el Apéndice 18.

En las bandas 156-156,4875 MHz, 156,5625-156,7625 MHz, 156,8375-157,45 MHz,
160,6-160,975 MHz y 161,475-162,05 MHz, las administraciones daran prioridad al servicio
movil maritimo Unicamente en aquellas frecuencias de estas bandas que se hayan asignado
a las estaciones de dicho servicio (véanse los Articulos 31 y 52 y el Apéndice 18).

Se procurara evitar la utilizacion de frecuencias comprendidas en estas bandas por los
otros servicios a los que asimismo estén atribuidas, en aquellas zonas en que su empleo
pueda causar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones del servicio movil maritimo
en ondas métricas.

Sin embargo, las frecuencias de 156,8 MHz y 156,525 MHz y las bandas de frecuencias
en las que se da prioridad al servicio mévil maritimo pueden utilizarse para las
radiocomunicaciones en vias interiores de navegacion, a reserva de acuerdos entre las
administraciones interesadas y afectadas, teniendo en cuenta la utilizacién actual de las
frecuencias y los acuerdos existentes. (CMR-07)

5.227 Atribucién adicional: las bandas 156,4875-156,5125 MHz y 156,5375-156,5625
MHz también estan atribuidas a los servicios fijo y movil terrestre a titulo primario. La
utilizacion de estas bandas por los servicios fijo y movil terrestre no causara interferencia
perjudicial al servicio mévil maritimo en ondas métricas, ni reclamara protecciéon contra el
mismo. (CMR-07)

5.227A (SUP-CMR-12)

5.228 La utilizacibn de las bandas de frecuencias 156,7625-156,7875 MHz vy
156,8125-156,8375 MHz por el servicio movil por satélite (Tierra-espacio) esta limitada a la
recepcion de emisiones del sistema de identificacion automatica (SIA) mensajes de
radiodifusiéon SIA de largo alcance (Mensaje 27, véase la Uultima versién de la
Recomendacion UIT-R M.1371). Exceptuando las emisiones del SIA, las emisiones en estas
bandas de frecuencias por los sistemas del servicio mévil maritimo para comunicaciones no
sobrepasaran 1 W. (CMR-12)

5.228A Las bandas de frecuencias 161,9625-161,9875 MHz y 162,0125-162,0375 MHz
podran ser utilizadas por las estaciones de aeronaves para operaciones de busqueda y
salvamento y otras comunicaciones relacionadas con la seguridad. (CMR-12)
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5.228B La utilizacion de las bandas de frecuencias 161,9625-161,9875 MHz y
162,0125-162,0375 MHz por los servicios fijo y movil terrestre no debera causar interferencia
perjudicial al servicio mévil maritimo ni reclamar proteccién contra el mismo. (CMR-12)

5.228C La utilizacion de las bandas de frecuencias 161,9625-161,9875 MHz vy
162,0125-162,0375 MHz por el servicio mévil maritimo y el servicio moévil por satélite (Tierra
espacio) esta limitada al sistema de identificacién automatica (SIA). La utilizacion de estas
bandas de frecuencias por el servicio mévil aeronautico (OR) esta limitada a las emisiones
del SIA de las operaciones de aeronaves de busqueda y salvamento. Las operaciones del
SIA en estas bandas de frecuencias no restringiran el desarrollo y utilizacion de los servicios
fijo y movil que funcionan en las bandas adyacentes. (CMR-12)

5.228D Las bandas de frecuencias 161,9625-161,9875 MHz (AIS 1) vy
162,0125-162,0375 MHz (AIS 2) pueden seguir siendo utilizadas por los servicios fijo y movil
a titulo primario hasta el 1 de enero de 2025, fecha en que cesara la vigencia de esta
atribucién. Se insta a las administraciones a hacer todo lo posible por dejar de utilizar estas
bandas para los servicios fijo y movil antes de la fecha de transicién. Durante este periodo de
transicion, el servicio movil maritimo en estas bandas de frecuencias tiene prioridad sobre
los servicios fijo, movil terrestre y movil aeronautico. (CMR-12)

5.228E La utilizacion del sistema de identificacion automatica en las bandas de
frecuencias 161,9625-161,9875 MHz y 162,0125-162,0375 MHz por el servicio movil
aeronautico (OR) esta limitada a las estaciones de aeronave para las operaciones de
busqueda y salvamento y otras comunicaciones relativas a la seguridad. (CMR-12)

5.228F La utilizacién de las bandas 161,9625-161,9875 MHz y 162,0125-162,0375 MHz
por el servicio movil por satélite (Tierra-espacio) esta limitada a la recepciéon de las
emisiones del sistema de identificacion automatica de las estaciones del servicio movil
maritimo. (CMR-12)

5.228AA La utilizacion de las bandas de frecuencias 161,9375-161,9625 MHz y
161,9875-162,0125 MHz por el servicio movil maritimo por satélite (Tierra-espacio) se limita
a los sistemas que funcionan de acuerdo con el Apéndice 18. (CMR-15)

5.229 Atribucion sustitutiva: en Marruecos, la banda 162-174 MHz esta atribuida, a titulo
primario, al servicio de radiodifusion. Esta utilizacién estara sujeta al acuerdo con las
administraciones cuyos servicios explotados o que se explotaran de conformidad con el
presente Cuadro puedan resultar afectados. Las estaciones existentes el 1 de enero de 1981
con sus caracteristicas técnicas en esa fecha no seran afectadas por este acuerdo.

5.230 Atribucién adicional: en China, la banda 163-167 MHz esta también atribuida, a
titulo primario, al servicio de operaciones espaciales (espacio-Tierra), a reserva de obtener el
acuerdo indicado en el numero 9.21).

5.231 Atribucion adicional: en Afganistan y China, la banda 167-174 MHz esta también
atribuida, a titulo primario, al servicio de radiodifusién. La utilizacion de esta banda por el
servicio de radiodifusion estara sujeta al acuerdo con los paises vecinos de la Region 3
cuyos servicios puedan ser afectados. (CMR-12)

5.232 (SUP-CMR-15)

5.233 Atribucion adicional: en China, la banda 174-184 MHz esta también atribuida, a
titulo primario, a los servicios de investigacion espacial (espacio-Tierra) y de operaciones
espaciales (espacio-Tierra), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el numero 9.21.
Estos servicios no causaran interferencia perjudicial a las estaciones de radiodifusion
existentes o previstas ni reclamaran proteccion frente a ellas.

5.234 (SUP-CMR-15)

5.235 Atribucién adicional: en Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Espana, Finlandia,
Francia, Israel, ltalia, Liechtenstein, Malta, Ménaco, Noruega, Paises Bajos, Reino Unido,
Suecia y Suiza, la banda 174-223 MHz esta también atribuida, a titulo primario, al servicio
movil terrestre. Sin embargo, las estaciones del servicio movil terrestre no deben causar
interferencia perjudicial a las estaciones de radiodifusion existentes o previstas de los paises
no mencionados en la presente nota, ni solicitar proteccidn frente a dichas estaciones.

5.236 No utilizado.
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5.237 Aftribucion adicional: en Congo (Rep. del), Egipto, Eritrea, Etiopia, Gambia,
Guinea, Libia, Mali, Sierra Leona, Somalia y Chad, la banda 174-223 MHz esta también
atribuida, a titulo secundario, a los servicios fijo y movil. (CMR-12)

5.238 Atribucién adicional: en Bangladesh, India, Pakistan y Filipinas la banda 200-216
MHz esta también atribuida, a titulo primario, al servicio de radionavegacion aeronautica.

5.239 No utilizado.

5.240 Atribucién adicional: en China e India la banda 216-223 MHz esta también
atribuida, a titulo primario, al servicio de radionavegacion aerondutica y, a titulo secundario,
al servicio de radiolocalizacion.

5.241 En la Regién 2, no podran autorizarse nuevas estaciones del servicio de
radiolocalizacion en la banda 216-225 MHz. Las estaciones autorizadas antes del 1 de enero
de 1990 podran continuar funcionando a titulo secundario.

5.242 Atribucién adicional: en Canada, la banda 216-220 MHz esta también atribuida, a
titulo primario, al servicio movil terrestre.

5.243 Atribucion adicional: en Somalia, la banda 216-225 MHz esta también atribuida, a
titulo primario, al servicio de radionavegacion aeronautica, a reserva de no causar
interferencia perjudicial a las estaciones de radiodifusién existentes o previstas en otros
paises.

5.244 (SUP-CMR-97)

5.245 Atribucioén adicional: en Japén, la banda 222-223 MHz esta también atribuida, a
titulo primario, al servicio de radionavegacion aeronautica y, a titulo secundario, al servicio
de radiolocalizacion.

5.246 Atribucion sustitutiva: en Espana, Francia, Israel y Monaco, la banda 223-230 MHz
esta atribuida a titulo primario a los servicios mévil terrestre y de radiodifusiéon (véase el
numero 5.33) teniendo en cuenta que al preparar los planes de frecuencias, el servicio de
radiodifusion tendra prioridad en la eleccion de frecuencias; también esta atribuida a titulo
secundario a los servicios fijo y movil, salvo movil terrestre. Sin embargo, las estaciones del
servicio movil terrestre no deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de
radiodifusion existentes o previstas en Marruecos y Argelia, ni solicitar proteccién frente a
dichas estaciones.

5.247 Atribucién adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Arabes Unidos,
Jordania, Oman, Qatar y Siria la banda 223-235 MHz esta también atribuida, a titulo
primario, al servicio de radionavegacién aeronautica.

5.248 y 5.249 No utilizados.

5.250 Atribucién adicional: en China, la banda 225-235 MHz esta también atribuida, a
titulo secundario, al servicio de radioastronomia.

5.251 Atribucién adicional: en Nigeria, la banda 230-235 MHz esta también atribuida, a
titulo primario, al servicio de radionavegacién aerondutica, a reserva de obtener el acuerdo
indicado en el nimero 9.21.

5.252 Altribucion adicional: en Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia,
Republica Sudafricana, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe, las bandas 230-238 MHz y
246-254 MHz estan atribuidas, a titulo primario, al servicio de radiodifusién, a reserva de
obtener el acuerdo indicado en el numero 9.21.

5.253 No utilizado.

5.254 Las bandas 235-322 MHz y 335,4-399,9 MHz pueden utilizarse por el servicio
movil por satélite, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el numero 9.21, y a condicién
de que las estaciones de este servicio no produzcan interferencia perjudicial a las de otros
servicios explotados o que se prevea explotar de conformidad con el Cuadro de atribucion de
frecuencias, salvo la atribucién adicional al que se hace referencia el numero 5.256A.
(CMR-03)

5.255 Las bandas 312-315 MHz (Tierra-espacio) y 387-390 MHz (espacio Tierra) del
servicio moévil por satélite podran también ser utilizadas por los sistemas de satélites no
geoestacionarios. Esta utilizacion esta sujeta a la coordinacién a tenor del nimero 9.11A.

5.256 La frecuencia de 243 MHz se utilizara en esta banda por las estaciones o
dispositivos de salvamento, asi como por los equipos destinados a operaciones de
salvamento. (CMR-07)
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5.256A Atribucion adicional: en China, Federacion de Rusia y Kazajstan, la banda de
frecuencias 258-261 MHz esta también atribuida a titulo primario al servicio de investigacion
espacial (Tierra-espacio) y al servicio de operaciones espaciales (Tierra-espacio). Las
estaciones del servicio de investigacion espacial (Tierra-espacio) y del servicio de
operaciones espaciales (Tierra-espacio) no deben ocasionar interferencia perjudicial a los
sistemas del servicio moévil y del servicio movil por satélite que funcionen en esta banda de
frecuencias, ni reclamar proteccion frente a ellos o limitar su utilizacién y desarrollo. Las
estaciones del servicio de investigacion espacial (Tierra-espacio) y del servicio de
operaciones espaciales (Tierra-espacio) no limitaran el futuro desarrollo de sistemas del
servicio fijo de otros paises. (CMR-15)

5.257 La banda 267-272 MHz puede ser utilizada por cada administracion, a titulo
primario, en su propio pais, para telemedida espacial, a reserva de obtener el acuerdo
indicado en el nimero 9.21.

5.258 La utilizacion de la banda 328,6-335,4 MHz por el servicio de radionavegacion
aerondutica esta limitada a los sistemas de aterrizaje con instrumentos (radioalineacion de
descenso).

5.259 Atribucién adicional: en Egipto y Republica Arabe Siria, la banda 328,6-335,4 MHz
esta también atribuida al servicio movil a titulo secundario, a reserva de obtener el acuerdo
indicado en el numero 9.21. A fin de garantizar que no se produzca interferencia perjudicial a
las estaciones del servicio de radionavegacion aeronautica, no se introduciran las estaciones
del servicio movil en la banda hasta que ya no la necesite para el servicio de
radionavegacion aeronautica ninguna administracion que pueda ser identificada en
aplicacién del procedimiento invocado en el nimero 9.21. (CMR-12)

5.260 (SUP-CMR-15)

5.261 Las emisiones deben restringirse a una banda de * 25 kHz respecto de la
frecuencia patrén 400,1 MHz.

5.262 Atribucion adicional: en Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyan, Bahrein, Belarus,
Botswana, Colombia, Cuba, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Ecuador, Federacién de Rusia,
Georgia, Hungria, Iran (Republica Islamica del), Iraq, Israel, Jordania, Kazajstan, Kuwait,
Liberia, Malasia, Moldova, Oman, Uzbekistan, Pakistan, Filipinas, Qatar, Republica Arabe
Siria, Kirguistan, Singapur, Somalia, Tayikistan, Chad, Turkmenistan y Ucrania, la banda
400,05-401 MHz estd también atribuida, a titulo primario, a los servicios fijo y movil.
(CMR-12)

5.263 La banda 400,15-401 MHz esta también atribuida al servicio de investigacion
espacial en sentido espacio-espacio para las comunicaciones con vehiculos espaciales
tripulados. En esta aplicacion el servicio de investigacion espacial no se considerara un
servicio de seguridad.

5.264 La utilizacion de la banda 400,15-401 MHz por el servicio mévil por satélite esta
sujeta a la coordinacion a tenor del numero 9.11A. El limite de densidad de flujo de potencia
indicado en el anexo 1 del Apéndice 5 se aplicara hasta su revisidén por una conferencia
mundial de radiocomunicaciones competente.

5.265 En la banda de frecuencias 403-410 MHz, se aplica la Resolucién 205
(Rev.CMR-15). (CMR-15)

5.266 El uso de la banda 406-406,1 MHz por el servicio movil por satélite esta limitado a
las radiobalizas de localizacion de siniestros por satélite de baja potencia (véase también el
Articulo 31). (CMR-07)

5.267 Se prohibe cualquier emision que pueda causar interferencia perjudicial a las
utilizaciones autorizadas de la banda 406-406,1 MHz.

5.268 La utilizacion de la banda de frecuencias 410-420 MHz por el servicio de
investigacion espacial esta limitada a los enlaces de comunicaciones espacio-espacio con un
vehiculo espacial tripulado en érbita. La densidad de flujo de potencia sobre la superficie de
la Tierra producida por las emisiones de las estaciones transmisoras del servicio de
investigacion espacial (espacio-espacio) en la banda de frecuencias 410-420 MHz no
excedera de —153 dB (W/m?) para 0° < 8 < 5°, —=153 + 0,077 (3 — 5) dB(W/m?) para 5° < 3 <
70° y 148 dB(W/m?) para 70° < 6 < 90°, siendo & el angulo de incidencia de la onda de
radiofrecuencia y 4 kHz el ancho de banda de referencia. En esta banda de frecuencias las
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estaciones del servicio de investigacién espacial (espacio-espacio) no reclamaran proteccién
contra las estaciones de los servicios fijo y mavil, y no limitaran la utilizacién ni el desarrollo
de las mismas. No se aplica el niumero 4.10. (CMR-15)

5.269 Categoria de servicio diferente: en Australia, Estados Unidos, India, Japon y Reino
Unido, la atribucién de las bandas 420-430 MHz y 440-450 MHz al servicio de
radiolocalizacion es a titulo primario (véase el numero 5.33).

5.270 Atribucién adicional: en Australia, Estados Unidos, Jamaica y Filipinas, las bandas
420-430 MHz y 440-450 MHz estan también atribuidas, a titulo secundario, al servicio de
aficionados.

5.271 Atribucién adicional: en Belarus, China, India, Kirguistan y Turkmenistan, la banda
420-460 MHz esta también atribuida, a titulo secundario, al servicio de radionavegacion
aeronautica (radioaltimetros). (CMR-07)

5.272 (SUP-CMR-12)

5.273 (SUP-CMR-12)

5.274 Atribucién sustitutiva: en Dinamarca, Noruega, Suecia y Chad, las bandas 430-432
MHz y 438-440 MHz estan atribuidas, a titulo primario, a los servicios fijo y mévil, salvo movil
aeronautico. (CMR-12)

5.275 Atribucion adicional: en Croacia, Estonia, Finlandia, Libia, la ex Republica
Yugoslava de Macedonia, Montenegro y Serbia, las bandas de frecuencias 430-432 MHz y
438-440 MHz estan también atribuidas, a titulo primario, a los servicios fijo y movil, salvo
movil aeronautico. (CMR-15)

5.276 Atribucién adicional: en Afganistan, Argelia, Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh,
Brunei Darussalam, Burkina Faso, Djibouti, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Ecuador,
Eritrea, Etiopia, Grecia, Guinea, India, Indonesia, Iran (Republica Islamica del), Iraq, Israel,
Italia, Jordania, Kenya, Kuwait, Libia, Malasia, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Filipinas,
Qatar, Republica Arabe Siria, Rep. Pop. Dem. de Corea, Singapur, Somalia, Sudan, Suiza,
Tailandia, Togo, Turquia y Yemen, la banda de frecuencias 430-440 MHz esta también
atribuida, a titulo primario, al servicio fijo y las bandas de frecuencias 430-435 MHz y
438-440 MHz estan también atribuidas, excepto en Ecuador, a titulo primario, al servicio
movil, salvo movil aeronautico. (CMR-15)

5.277 Atribuciéon adicional: en Angola, Armenia, Azerbaiyan, Belartis, Camerun, Congo
(Rep. del), Djibouti, Federacién de Rusia, Georgia, Hungria, Israel, Kazajstan, Mali,
Mongolia, Uzbekistan, Polonia, Rep. Dem. del Congo, Kirguistan, Serbia, Eslovaquia,
Rumania, Rwanda, Tayikistan, Chad, Turkmenistan y Ucrania, la banda 430-440 MHz esta
también atribuida, a titulo primario, al servicio fijo. (CMR-12)

5.278 Categoria de servicio diferente: en Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Guyana, Honduras, Panama y Venezuela, la atribuciéon de la banda 430-440 MHz al servicio
de aficionados es titulo primario (véase el nimero 5.33).

5.279 Atribucién adicional: en México las bandas 430-435 MHz y 438-440 MHz estan
también atribuidas, a titulo primario, al servicio mévil terrestre, a reserva de obtener el
acuerdo indicado en el numero 9.21.

5.279A La utilizacion de la banda de frecuencias 432-438 MHz por sensores del servicio
de exploracion de la Tierra por satélite (activo) se ajustara a lo dispuesto en la
Recomendacion UIT-R RS.1260-1. Ademas, el servicio de exploraciéon de la Tierra por
satélite (activo) en la banda de frecuencias 432-438 MHz no causara interferencia perjudicial
al servicio de radionavegacion aeronautica en China. Las disposiciones de esta nota no
derogan en modo alguno la obligacion del servicio de exploracion de la Tierra por satélite
(activo) de funcionar a titulo secundario, con arreglo a lo dispuesto en los niumeros 5.29 y
5.30. (CMR-15)

5.280 En Alemania, Austria, Bosnia y Herzegovina, Croacia, la ex Republica Yugoslava
de Macedonia, Liechtenstein, Montenegro, Portugal, Serbia, Eslovenia y Suiza, la banda
433,05-434,79 MHz (frecuencia central 433,92 MHz) esta designada para aplicaciones
industriales, cientificas y médicas (ICM). Los servicios de radio-comunicacion de estos
paises que funcionan en esta banda deben aceptar la interferencia perjudicial resultante de
estas aplicaciones. Los equipos ICM que funcionen en esta banda estaran sujetos a las
disposiciones del numero 15.13. (CMR-07)
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5.281 Atribucion adicional: en los Departamentos franceses de Ultramar de la Regién 2,
y en la India, la banda 433,75-434,25 MHz esta también atribuida, a titulo primario, al
servicio de operaciones espaciales (Tierra-espacio). En Francia y en Brasil esta banda se
encuentra atribuida, a titulo secundario, al mismo servicio.

5.282 EIl servicio de aficionados por satélite podra explotarse en las bandas 435-438
MHz, 1260-1270 MHz, 2400-2450 MHz, 3400-3410 MHz (en las Regiones 2 y 3 solamente),
y 5650-5670 MHz, siempre que no cause interferencia perjudicial a otros servicios
explotados de conformidad con el Cuadro (véase el numero 5.43). Las administraciones que
autoricen tal utilizacion se aseguraran de que toda interferencia perjudicial causada por
emisiones de una estacion del servicio de aficionados por satélite sea inmediatamente
eliminada, en cumplimiento de lo dispuesto en el nimero 25.11. La utilizaciéon de las bandas
1260-1270 MHz y 5650-5670 MHz por el servicio de aficionados por satélite se limitara al
sentido Tierra-espacio.

5.283 Atribucién adicional: en Austria, la banda 438-440 MHz estd también atribuida, a
titulo primario, a los servicios fijo y mévil, salvo moévil aeronautico.

5.284 Atribucion adicional: en Canada, la banda 440-450 MHz esta también atribuida, a
titulo secundario, al servicio de aficionados.

5.285 Categoria de servicio diferente: en Canada, la atribucion de la banda 440-450 MHz
al servicio de radiolocalizacion es a titulo primario (véase el nimero 5.33).

5.286 La banda 449,75-450,25 MHz puede utilizarse por el servicio de operadores
espaciales (Tierra-espacio), y el servicio de investigacion espacial (Tierra-espacio), a reserva
de obtener el acuerdo indicado en el numero 9.21.

5.286A La utilizacion de las bandas 454-456 MHz y 459-460 MHz por el servicio movil
por satélite esta sujeta a la coordinacion a tenor del numero 9.11A. (CMR-97)

5.286AA La banda de frecuencias 450-470 MHz se ha identificado para su utilizacion por
las administraciones que deseen introducir las Telecomunicaciones Moviles Internacionales
(IMT). Véase la Resolucion 224 (Rev.CMR-15). Esta identificacion no impide la utilizacion de
esta banda de frecuencias por cualquier aplicacion de los servicios a los que esta atribuida,
ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. (CMR-15)

5.286B La utilizacion de las bandas 454-455 MHz en los paises enumerados en el
nuamero 5.286D, 455-456 MHz y 459-460 MHz en la Region 2, y 454-456 MHz y 459-460
MHz en los paises enumerados en el nimero 5.286E, por las estaciones del servicio movil
por satélite no causara interferencia perjudicial a las estaciones de los servicios fijo y movil ni
permitira reclamar proteccion con respecto a dichas estaciones que funcionan de acuerdo
con el Cuadro de atribucidn de bandas de frecuencias. (CMR-97)

5.286C La utilizacion de las bandas 454-455 MHz en los paises enumerados en el
numero 5.286D, 455-456 MHz y 459-460 MHz en la Region 2, y 454-456 MHz y 459-460
MHz en los paises enumerados en el numero 5.286E, por las estaciones del servicio movil
por satélite no restringira el desarrollo y utilizacion de los servicios fijo y mévil que funcionan
de acuerdo con el Cuadro de atribucion de bandas de frecuencias. (CMR-97)

5.286D Afribucion adicional: en Canada, Estados Unidos y Panama, la banda 454-455
MHz esta también atribuida al servicio mévil por satélite (Tierra-espacio) a titulo primario.
(CMR-07)

5.286E Atribucién adicional: en Cabo Verde, Nepal y Nigeria las bandas 454-456 MHz y
459-460 MHz estan también atribuidas al servicio movil por satélite (Tierra-espacio) a titulo
primario. (CMR-07)

5.287 La utilizacion de las bandas de frecuencias 457,5125-457,5875 MHz vy
467,5125-467,5875 MHz por el servicio movil maritimo se limita a las estaciones de
comunicaciones a bordo. Las caracteristicas de los equipos y la disposicion de los canales
deberan estar en conformidad con la Recomendacion UIT-R M.1174-3. La utilizacion de
estas bandas de frecuencias en aguas territoriales esta sujeta a la reglamentacion nacional
de las administraciones implicadas. (CMR-15)

5.288 En las aguas territoriales de Estados Unidos y Filipinas, las estaciones de
comunicaciones a bordo utilizardn de preferencia las frecuencias de 457,525 MHz, 457,550
MHz, 457,575 MHz y 457,600 MHz. Estas frecuencias estan asociadas por pares
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respectivamente con las frecuencias de 467,750 MHz, 467,775 MHz, 467,800 MHz y
467,825 MHz. Las caracteristicas de los equipos utilizados deberan satisfacer lo dispuesto
en la Recomendacion UIT-R M.1174-3. (CMR-15)

5.289 Las bandas 460-470 MHz y 1690-1710 MHz pueden también ser utilizadas para
las aplicaciones del servicio de exploracion de la Tierra por satélite distintas de las del
servicio de meteorologia por satélite, para las transmisiones espacio-Tierra, a reserva de no
causar interferencia perjudicial a las estaciones que funcionan de conformidad con el
Cuadro.

5.290 Categoria de servicio diferente: en Afganistan, Azerbaiyan, Belarus, China,
Federacion de Rusia, Japon, Kirguistan, Tayikistan y Turkmenistan, la atribuciéon de la banda
460-470 MHz al servicio de meteorologia por satélite (espacio-Tierra) es a titulo primario
(véase el numero 5.33), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el niumero 9.21.
(CMR-12)

5.291 Atribucién adicional: en China, la banda 470-485 MHz esta también atribuida, a
titulo primario, a los servicios de investigacion espacial (espacio-Tierra) y de operaciones
espaciales (espacio-Tierra) a reserva de obtener el acuerdo indicado en el numero 9.21 y de
no causar interferencia perjudicial a las estaciones de radiodifusién existentes o previstas.

5.291A Atribucion adicional: en Alemania, Austria, Dinamarca, Estonia, Liechtenstein,
Rep. Checa, Serbia y Suiza, la banda de frecuencias 470-494 MHz también esta atribuida al
servicio de radiolocalizacién a titulo secundario. Dicha utilizacién se limita a las operaciones
de radares de perfil del viento, de conformidad con la Resolucion 217 (CMR-97). (CMR-15)

5.292 Categoria de servicio diferente: en Argentina, Uruguay y Venezuela, la banda de
frecuencias 470-512 MHz esta atribuida al servicio mévil a titulo primario (véase el numero
5.33), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el nimero 9.21. (CMR-15)

5.293 Categoria de servicio diferente: en Canada, Chile, Cuba, Estados Unidos, Guyana,
Jamaica y Panama, las bandas de frecuencias 470-512 MHz y 614-806 MHz estan atribuidas
a titulo primario al servicio fijo (véase el numero 5.33), a reserva de obtener el acuerdo
indicado en el numero 9.21. En Bahamas, Barbados, Canad4, Chile, Cuba, Estados Unidos,
Guyana, Jamaica, México y Panama, las bandas de frecuencias 470-512 MHz y 614-698
MHz estan atribuidas a titulo primario al servicio movil (véase el niumero 5.33), sujeto al
acuerdo obtenido con arreglo al nimero 9.21. En Argentina y Ecuador, la banda de
frecuencias 470-512 MHz esta atribuida a titulo primario a los servicios fijo y movil (véase el
numero 5.33), a reserva de obtener el acuerdo con arreglo al numero 9.21. (CMR-15)

5.294 Atribucién adicional: en Arabia Saudita, Camerun, Cote d'lvoire, Egipto, Etiopia,
Israel, Libia, Republica Arabe Siria, Chad y Yemen, la banda de frecuencias 470-582 MHz
esta también atribuida, a titulo secundario, al servicio fijo. (CMR-15)

5.295 En Bahamas, Barbados, Canada, Estados Unidos y México, la banda de
frecuencias 470-608 MHz, o partes de esta, esta identificada para las Telecomunicaciones
Méviles Internacionales (IMT) — véase la Resolucion 224 (Rev.CMR-15). Esta identificacion
no impide la utilizaciéon de estas bandas de frecuencias por cualquier otra aplicacion de los
servicios a los que esta atribuida, ni establece prioridad alguna en el Reglamento de
Radiocomunicaciones. Las estaciones del servicio mévil de los sistemas IMT que funcionan
en esta banda de frecuencias estan sujetas a la obtencién del acuerdo indicado en el
numero 9.21 y no causaran interferencia perjudicial a los servicios de radiodifusion de los
paises vecinos, ni reclamaran proteccion contra los mismos. Se aplican los numeros 5.43 y
5.43A. En México, la utilizacion de las IMT en esta banda de frecuencias no comenzara
antes del 31 de diciembre de 2018 y podra prorrogarse si asi lo acuerdan los paises vecinos.
(CMR-15)

5.296 Atribucion adicional: en Albania, Alemania, Angola, Arabia Saudita, Austria,
Bahrein, Bélgica, Benin, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi,
Camerun, Vaticano, Congo (Rep. del), Coéte d'lvoire, Croacia, Dinamarca, Djibouti, Egipto,
Emiratos Arabes Unidos, Espafa, Estonia, Finlandia, Francia, Gabén, Georgia, Ghana,
Hungria, Iraq, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jordania, Kenya, Kuwait, Lesotho, Letonia, La
ex Rep. Yugoslava de Macedonia, Libano, Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo,
Malawi, Mali, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Moldova, Mdnaco, Mozambique,
Namibia, Niger, Nigeria, Noruega, Oman, Uganda, Paises Bajos, Polonia, Portugal, Qatar,
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Republica Arabe Siria, Eslovaquia, Rep. Checa, Reino Unido, Rwanda, San Marino, Serbia,
Sudan, Sudafricana (Rep.), Suecia, Suiza, Swazilandia, Tanzania, Chad, Togo, Tunez,
Turquia, Ucrania, Zambia y Zimbabwe, la banda de frecuencias 470-694 MHz esta también
atribuida, a titulo secundario, al servicio moévil terrestre para aplicaciones auxiliares de
radiodifusion y elaboraciéon de programas. Las estaciones del servicio mévil terrestre de los
paises enumerados en la presente nota no causaran interferencia perjudicial a las
estaciones existentes o previstas que funcionen con arreglo a lo dispuesto en el Cuadro en
paises distintos de los indicados en la presente nota. (CMR-15)

5.296A En la Micronesia, las Islas Salomén, Tuvalu y Vanuatu, la banda de frecuencias
470-698 MHz, o partes de esta, y en Bangladesh, Maldivas y Nueva Zelandia, la banda de
frecuencias 610-698 MHz, o partes de esta, estan identificadas para su utilizacion por las
administraciones que deseen implantar las Telecomunicaciones Mdviles Internacionales
(IMT) — véase la Resolucion 224 (Rev.CMR-15). Esta identificacion no impide la utilizacion
de estas bandas de frecuencias por cualquier otra aplicacién de los servicios a los que estan
atribuidas, ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. La
atribucidn al servicio movil en esta banda de frecuencias no se utilizara para sistemas IMT, a
menos que las administraciones interesadas obtengan el acuerdo indicado en el niumero
9.21 y no causaran interferencia perjudicial a los servicios de radiodifusion de los paises
vecinos ni reclamaran proteccion contra los mismos. Se aplican los numeros 5.43 y 5.43A.
(CMR-15)

5.297 Atribucién adicional: en Canada, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Estados Unidos,
Guatemala, Guyana y Jamaica, la banda de frecuencias 512-608 MHz esta también atribuida
a titulo primario a los servicios fijo y movil, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
numero 9.21. En las Bahamas, Barbados y México, la banda de frecuencias 512-608 MHz
esta atribuida también a titulo primario al servicio movil, a reserva de obtener el acuerdo
indicado en el numero 9.21. (CMR-15)

5.298 Atribucién adicional: en India, la banda 549,75-550,25 MHz esta también atribuida,
a titulo secundario, al servicio de operaciones espaciales (espacio-Tierra).

5.299 No utilizado.

5.300 Atribucién adicional: en Arabia Saudita, Camerdn, Egipto, Emiratos Arabes Unidos,
Israel, Jordania, Libia, Oman, Qatar, Republica Arabe Siria y Sudan, la banda de frecuencias
582-790 MHz esta también atribuida, a titulo secundario, a los servicios fijo y movil, salvo
movil aeronautico. (CMR-15)

5.301 No utilizado.

5.302 (SUP-CMR-12)

5.303 No utilizado.

5.304 Atribucién adicional: en la Zona Africana de Radiodifusién (véanse los numeros
5.10 a 5.13), la banda 606-614 MHz estd también atribuida, a titulo primario, al servicio de
radioastronomia.

5.305 En China, la banda 606-614 MHz esta también atribuida, a titulo primario, al
servicio de radioastronomia.

5.306 Atribucion adicional: en la Regién 1, salvo en la Zona Africana de Radiodifusion
(véanse los numeros 5.10 a 5.13), y en la Region 3, la banda 608-614 MHz esta también
atribuida, a titulo secundario, al servicio de radioastronomia.

5.307 Atribucion adicional: en India la banda 608-614 MHz esta también atribuida, a titulo
primario, al servicio de radiostronomia.

5.308 Atribucién adicional: En Belice y Colombia, la banda de frecuencias 614-698 MHz
esta también atribuida a titulo primario al servicio moévil. Las estaciones del servicio movil
que funcionan en esta banda de frecuencias estan sujetas a la obtencidn del acuerdo
indicado en el numero 9.21. (CMR-15)

5.308A En Bahamas, Barbados, Belice, Canada, Colombia, Estados Unidos y México, la
banda de frecuencias 614-698 MHz, o partes de esta, esta identificada para las
Telecomunicaciones Moviles Internacionales (IMT) - véase la Resolucién 224
(Rev.CMR-15). Esta identificacion no impide la utilizacion de estas bandas de frecuencias
por cualquier otra aplicacién de los servicios a los que esta atribuida, ni establece prioridad
alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Las estaciones del servicio mévil de los
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sistemas IMT que funcionan en esta banda de frecuencias estan sujetas a la obtencion del
acuerdo indicado en el numero 9.21 y no causaran interferencia perjudicial a los servicios de
radiodifusion de los paises vecinos, ni reclamaran proteccién contra los mismos. Se aplican
los numeros 5.43 y 5.43A. En Belice y México, la utilizacion de las IMT en esta banda de
frecuencias no comenzara antes del 31 de diciembre de 2018 y podra prorrogarse si asi lo
acuerdan los paises vecinos. (CMR-15)

5.309 Categoria de servicio diferente: en El Salvador, la banda de frecuencias 614-806
MHz esta atribuida al servicio fijo a titulo primario (véase el numero 5.33), a reserva de
obtener el acuerdo indicado en el numero 9.21. (CMR-15)

5.310 (SUP-CMR-97)

5.311 (SUP-CMR-07)

5.311A Para la banda de frecuencias 620-790 MHz, véase asimismo la Resolucién 549
(CMR-07). (CMR-07)

5.312 Atribucién adicional: en Armenia, Azerbaiyan, Belarus, Federacion de Rusia,
Georgia, Kazajstan, Uzbekistan, Kirguistan, Tayikistan, Turkmenistan y Ucrania, la banda de
frecuencias 645-862 MHz, en Bulgaria las bandas de frecuencias 646-686 MHz, 726-758
MHz, 766-814 MHz y 822-862 MHz, y en Polonia, la banda de frecuencias 860-862 MHz
hasta el 31 de diciembre de 2017 estan también atribuidas, a titulo primario, al servicio de
radionavegacion aerondutica. (CMR-15)

5.312A En la Regién 1, la utilizacion de la banda de frecuencias 694-790 MHz por el
servicio movil, salvo mévil aeronautico, esta sujeta a las disposiciones de la Resolucién 760
(CMR-15). Véase también la Resolucion 224 (Rev.CMR-15). (CMR-15)

5.313 (SUP-CMR-97)

5.313A En Australia, Bangladesh, Brunei Darussalam, Camboya, China, Corea (Rep.
de), Fiji, India, Indonesia, Japdn, Kiribati, Laos (R.D.P.), Malasia, Myanmar (Uni6n de),
Nueva Zelandia, Pakistan, Papua Nueva Guinea, Filipinas, Islas Salomén, Samoa, Singapur,
Tailandia, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, y Viet Nam, la banda de frecuencias 698-790 MHz, o
partes de ella, se han identificado para su utilizacién por las administraciones que deseen
aplicar Telecomunicaciones Mdviles Internacionales (IMT). Esta identificaciéon no impide la
utilizacion de esta banda de frecuencias por cualquier aplicacién de otros servicios a los que
esta atribuida ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. En
China, el uso de las IMT en esta banda de frecuencias no comenzara hasta 2015. (CMR-15)

5.313 (SUP-CMR-15)
5.314 (SUP-CMR-15)
5.315 (SUP-CMR-15)
5.316 (SUP-CMR-15)

5.316A (SUP-CMR-15)

5.316B En la Regién 1, la atribucidn al servicio movil, salvo mévil aeronautico, en la
banda de frecuencias 790-862 MHz esta sujeta a la obtencién del acuerdo indicado en el
numero 9.21 con respecto al servicio de navegacion aeronautica en paises mencionados en
el numero 5.312. En los paises signatarios del Acuerdo GEOQG, la utilizacion de estaciones
del servicio movil también esta sujeta a la aplicacion satisfactoria de los procedimientos de
dicho Acuerdo. Se aplicaran las Resoluciones 224 (Rev.CMR-15) y 749 (Rev.CMR-15),
segun proceda. (CMR-15)

5.317 Atribucién adicional: en la Regién 2 (excepto Brasil, Estados Unidos y México), la
banda de frecuencias 806-890 MHz esta también atribuida, a titulo primario, al servicio movil
por satélite, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el nimero 9.21. Este servicio esta
destinado para su utilizacion dentro de las fronteras nacionales. (CMR-15)

5.317A Las partes de la banda de frecuencias 698-960 MHz en la Region 2 y las bandas
de frecuencias 694-790 MHz en la Regién 1 y 790-960 MHz en las Regiones 1 y 3 atribuidas
al servicio moévil a titulo primario se han identificado para su utilizacion por las
administraciones que deseen introducir las Telecomunicaciones Méviles Internacionales
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(IMT) — Véanse las Resoluciones 224 (Rev.CMR-15), 760 (CMR-15) y 749 (Rev.CMR-15),
segun proceda. La identificacion de estas bandas de frecuencias no impide la utilizacion de
estas bandas de frecuencias por cualquier aplicaciéon de los servicios a los que estan
atribuidas y no implica prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
(CMR-15)

5.318 Atribucién adicional: en Canada, Estados Unidos y México, las bandas 849-851
MHz y 894-896 MHz estan ademas atribuidas al servicio moévil aeronautico a titulo primario
para la correspondencia publica con aeronaves. La utilizaciéon de la banda 849-851 MHz se
limita a las transmisiones desde estaciones aeronauticas y la utilizacion de la banda 894-896
MHz se limita a las transmisiones desde estaciones de aeronave.

5.319 Afribucién adicional: en Belarus, Federacién de Rusia y Ucrania, las bandas
806-840 MHz (Tierra-espacio) y 856-890 MHz (espacio-Tierra) estan también atribuidas al
servicio movil por satélite, salvo movil aeronautico (R) por satélite. La utilizacion de estas
bandas por este servicio no causara interferencia perjudicial a los servicios de otros paises
que funcionen conforme al Cuadro de atribucion de bandas de frecuencias ni implica la
exigencia de proteccion frente a ellos, y esta sujeta a acuerdos especiales entre las
administraciones interesadas.

5.320 Atribucion adicional: en la Regiéon 3, las bandas 806-890 MHz y 942-960 estan
también atribuidas, a titulo primario, al servicio movil por satélite, salvo mévil aeronautico por
satélite (R), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el numero 9.21. La explotacién de
este servicio esta limitada al interior de las fronteras nacionales. En la busqueda de dicho
acuerdo, se dara proteccion adecuada a los servicios explotados de conformidad con el
presente Cuadro para asegurar que no se causa interferencia perjudicial a los mismos.

5.321 (SUP-CMR-07)

5.322 En la Regién 1, en la banda 862-960 MHz, las estaciones del servicio de
radiodifusion seran explotadas solamente en la Zona Africana de Radiodifusiéon (véanse los
numeros 5.10 a 5.13), con exclusion de Argelia, Burundi, Egipto, Espafna, Lesotho, Libia,
Marruecos, Malawi, Namibia, Nigeria, Sudafricana (Rep.), Tanzania, Zimbabwe y Zambia, a
reserva de obtener el acuerdo indicado en el numero 9.21. (CMR-12)

5.323 Atribucion adicional: en Armenia, Azerbaiyan, Belaris, Federacion de Rusia,
Kazajstan, Uzbekistan, Kirguistan, Tayikistan, Turkmenistan y Ucrania, la banda 862-960
MHz, y en Bulgaria las bandas 862-890,2 MHz y 900-935,2 MHz, en Polonia la banda
862-876 MHz hasta el 31 de diciembre de 2017, y en Rumania las bandas 862-880 MHz y
915-925 MHz, estan también atribuidas a titulo primario al servicio de radionavegacion
aeronautica. Esta utilizacion esta sujeta al acuerdo obtenido en virtud del nimero 9.21 con
las administraciones pertinentes y estd limitada a las radiobalizas en tierra que se
encontraban en servicio el 27 de octubre de 1997, hasta el final de su vida util. (CMR-12)

5.324 No utilizado.

5.325 Categoria de servicio diferente: en Estados Unidos, la atribucion de la banda
890-942 MHz al servicio de radiolocalizaciéon es a titulo primario, a reserva de obtener el
acuerdo indicado en el nimero 9.21 (véase el numero 5.33).

5.325A Categoria de servicio diferente: en Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba,
Republica Dominicana, El Salvador, Ecuador, en los Departamentos y colectividades
franceses de Ultramar de la Region 2, Guatemala, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela,
la banda de frecuencias 902-928 MHz esta atribuida al servicio movil terrestre a titulo
primario. En Colombia, la banda de frecuencias 902-905 MHz esta atribuida al servicio movil
terrestre a titulo primario. (CMR-15)

5.326 Categoria de servicio diferente: en Chile, la atribucion de la banda 903-905 MHz al
servicio movil, salvo mévil aeronautico, es a titulo primario, a reserva de obtener el acuerdo
indicado en el niUmero 9.21.

5.327 Categoria de servicio diferente: en Australia, la atribucién de la banda 915-928
MHz al servicio de radiolocalizacién es a titulo primario (véase el numero 5.33).

5.327A La utilizacion de la banda de frecuencias 960-1 164 MHz por el servicio movil
aeronautico (R) se limita a los sistemas que funcionan en conformidad con las normas
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aeronauticas internacionales reconocidas. Dicha utilizacion debera ser conforme con la
Resolucion 417 (Rev.CMR-15). (CMR-15)

5.328 La utilizacion de la banda 960-1215 MHz por el servicio de radionavegacion
aeronautica se reserva en todo el mundo para la explotacién y el desarrollo de equipos
electronicos de ayudas a la navegacion aérea instalados a bordo de aeronaves y de las
instalaciones con base en tierra directamente asociadas.

5.328A Las estaciones del servicio de radionavegacion por satélite en la banda
1164-1215 MHz funcionaran de conformidad con las disposiciones de la Resolucion 609
(Rev.CMR-07) y no reclamardn proteccion contra las estaciones del servicio de
radionavegacion aeronautica en la banda 960-1215 MHz. No se aplican las disposiciones del
nuamero 5.43A. Se aplicaran las disposiciones del niumero 21.18. (CMR-07)

5.328AA La banda de frecuencias 1 087,7-1 092,3 MHz también esta atribuida al servicio
movil aeronautico (R) por satélite (Tierra-espacio) a titulo primario sélo para la recepcién por
satélite de las emisiones de Vigilancia Dependiente Automatica -Radiodifusion (ADS-B)
procedentes de los transmisores de aeronaves que funcionan de conformidad con las
normas aeronauticas internacionalmente reconocidas. Las estaciones que funcionan en el
servicio movil aeronautico (R) por satélite no reclamaran proteccién contra las estaciones
que funcionan en el servicio de radionavegacion aeronautica. La Resolucion 425 (CMR-15)
debera aplicarse. (CMR-15)

5.328B La utilizacion de las bandas 1164-1300 MHz, 1559-1610 MHz y 5010-5030 MHz
por los sistemas y redes del servicio de radionavegacién por satélite sobre los cuales la
Oficina de Radiocomunicaciones haya recibido la informacién de coordinacion o notificacién
completa, segun el caso, después del 1 de enero de 2005 esta sujeta a las disposiciones de
los niumeros 9.12, 9.12A y 9.13. Se aplicara igualmente la Resolucion 610 (CMR-03). Ahora
bien, en el caso de las redes y sistemas del servicio de radionavegacion por satélite
(espacio-espacio), esta Resolucidn soélo se aplicara a las estaciones espaciales
transmisoras. De conformidad con el numero 5.329A, para los sistemas y redes del servicio
de radionavegacion por satélite (espacio-espacio) en las bandas 1215-1300 MHz vy
1559-1610 MHz, las disposiciones de los nimeros 9.7, 9.12, 9.12A y 9.13 sélo se aplicaran
con respecto a los otros sistemas y redes del servicio de radionavegacion por satélite
(espacio-espacio). (CMR-07)

5.329 La utilizacion por el servicio de radionavegacion por satélite de la banda
1215-1300 MHz estara sujeta a la condicidon de no causar interferencias perjudiciales al
servicio de radionavegacion, autorizado en el numero 5.331 ni reclamar proteccion con
respecto a los mismos. Ademas, la utilizacion del servicio de radionavegacion por satélite en
la banda 1215-1300 MHz estara sujeta a la condicion de no causar interferencia perjudicial al
servicio de radiolocalizacion. No se aplica el numero 5.43 en relaciéon con el servicio de
radiolocalizacion. Se aplicara la Resolucién 608 (CMR-03). (CMR-03)

5.329A La utilizacion de sistemas del servicio de radionavegacion por satélite (espacio-
espacio) que funcionan en las bandas 1215-1300 MHz y 1559-1610 MHz no esta prevista
para aplicaciones de los servicios de seguridad, y no debera imponer limitaciones
adicionales a los sistemas del servicio de radionavegacion por satélite (espacio-Tierra) o a
otros servicios que funcionen con arreglo al Cuadro de atribucién de bandas de frecuencias.
(CMR-07)

5.330 Atribucién adicional: en Angola, Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Camerun,
China, Djibouti, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Eritrea, Etiopia, Guyana, India, Indonesia,
Iran (Republica Islamica del), Iraq, Israel, Japon, Jordania, Kuwait, Nepal, Oman, Pakistan,
Filipinas, Qatar, Republica Arabe Siria, Somalia, Sudan, Sudan del Sur, Chad, Togo y
Yemen, la banda 1215-1300 MHz esta también atribuida, a titulo primario, a los servicios fijo
y movil. (CMR-12)

5.331 Atribucién adicional: en Argelia, Alemania, Arabia Saudita, Australia, Austria,
Bahrein, Belarus, Bélgica, Benin, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Burkina Faso, Burundi,
Camerun, China, Corea (Rep. de), Croacia, Dinamarca, Egipto, Emiratos Arabes Unidos,
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Estonia, Federacion de Rusia, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Guinea, Guinea Ecuatorial,
Hungria, India, Indonesia, Iran (Republica Islamica del), Iraq, Irlanda, Israel, Jordania, Kenya,
Kuwait, la ex Republica Yugoslava de Macedonia, Lesotho, Letonia, Libano, Liechtenstein,
Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Mali, Mauritania, Montenegro, Nigeria, Noruega, Oman,
Pakistan, Paises Bajos, Polonia, Portugal, Qatar, Republica Arabe Siria, Rep. Pop. Dem. de
Corea, Eslovaquia, Reino Unido, Serbia, Eslovenia, Somalia, Sudan, Sudan del Sur, Sri
Lanka, Sudafricana (Rep.), Suecia, Suiza, Tailandia, Togo, Turquia, Venezuela y Vietnam, la
banda 1215-1300 MHz estda también atribuida, a titulo primario, al servicio de
radionavegacion. En Canada y Estados Unidos, la banda 1240-1300 MHz esta también
atribuida al servicio de radionavegacion, y la utilizacion del servicio de radionavegacion esta
limitada al servicio de radionavegacion aeronautica. (CMR-12)

5.332 En la banda 1215-1260 MHz los sensores activos a bordo de vehiculos espaciales
de los servicios de exploracion de la Tierra por satélite y de investigacion espacial no
causaran interferencia perjudicial o impondran limitaciones al funcionamiento o al desarrollo
del servicio de radiolocalizacion, el servicio de radionavegacion por satélite y otros servicios
que cuentan con atribuciones a titulo primario, ni reclamaran proteccion contra éstos.

5.333 En la banda 1260-1300 MHz los sensores activos a bordo de vehiculos espaciales
de los servicios de exploracion de la Tierra por satélite y de investigacion espacial no
deberan causar interferencias perjudiciales ni imponer limitaciones al funcionamiento o al
desarrollo del servicio de radiolocalizacién y otros servicios que cuentan con atribuciones a
titulo primario, mediante notas, ni reclamaran proteccion con relaciéon a los mismos.

5.334 Atribucién adicional: en Canada y en Estados Unidos, la banda 1350-1370 MHz
esta también atribuida, a titulo primario, al servicio de radionavegacion aeronautica.
(CMR-03)

5.335 En Canada y Estados Unidos en la banda 1240-1300 MHz, los sensores activos a
bordo de vehiculos espaciales de los servicios de exploracién de la Tierra por satélite y de
investigacién espacial no causaran interferencia o impondran limitaciones a la explotacion o
al desarrollo del servicio de radionavegacion aeronautica ni reclamaran proteccioén contra él.
(CMR-97)

5.336 No utilizado.

5.337 El empleo de las bandas 1300-1350 MHz, 2700-2900 MHz y 9000-9200 MHz por
el servicio de radionavegacion aeronautica esta limitado a los radares terrestres y a los
respondedores aeroportados asociados que emitan sélo en frecuencias de estas bandas v,
unicamente, cuando sean accionados por los radares que funcionen en la misma banda.

5.337A El empleo de la banda 1300-1350 MHz, por las estaciones terrenas del servicio
de radionavegacion por satélite y las estaciones del servicio de radiolocalizacion no debera
ocasionar interferencias perjudiciales ni limitar el funcionamiento y desarrollo del servicio de
radionavegacion aeronautica.

5.338 En Kirguistan, Eslovaquia y Turkmenistan, las instalaciones existentes del servicio
de radionavegacion pueden continuar funcionando en la banda 1350-1400 MHz. (CMR-12)

5.338A En las bandas de frecuencias 1 350-1 400 MHz, 1 427-1 452 MHz, 22,55-23,55
GHz, 30-31,3 GHz, 49,7-50,2 GHz, 50,4-50,9 GHz, 51,4-52,6 GHz, 81-86 GHz y 92-94 GHz,
se aplica la Resolucion 750 (Rev.CMR-15). (CMR-15)

5.339 Las bandas 1370-1400 MHz, 2640-2655 MHz, 4950-4990 MHz y 15,35 GHz estan
también atribuidas, a titulo secundario, a los servicios de investigacion espacial (pasivo) y de
exploracion de la Tierra por satélite (pasivo).

5.339A (SUP-CMR-07)

5.340 Se prohiben todas las emisiones en las siguientes bandas: 1400-1427 MHz,
2690-2700 MHz (excepto las indicadas en el numero 5.422), 10,68-10,7 GHz (excepto las
indicadas en el numero 5.483), 15,35-15,4 GHz (excepto las indicadas en el numero 5.511),
23,6-24 GHz, 31,3-31,5 GHz, 31,5-31,8 GHz en la Region 2, 48,94-49,04 GHz por
estaciones a bordo de aeronaves, 50,2-50,4 GHz, 52,6-54,25 GHz, 86-92 GHz, 100-102
GHz, 109,5-111,8 GHz, 114,25-116 GHz, 148,5-151,5 GHz, 164-167 GHz, 182-185 GHz,
190-191,8 GHz, 200-209 GHz, 226-231,5 GHz, 250-252 GHz. (CMR-03)
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5.341 En las bandas 1400-1727 MHz, 101-120 GHz, ciertos paises realizan operaciones
de investigacion pasiva en el marco de un programa de busqueda de emisiones
intencionales de origen extraterrestre.

5.341A En la Region 1, las bandas de frecuencias 1 427-1 452 MHz y 1 492-1 518 MHz
se han identificado para su utilizacién por las administraciones que deseen introducir las
Telecomunicaciones Moviles Internacionales (IMT) de conformidad con la Resolucion 223
(Rev.CMR-15). Dicha identificacion no impide su uso por cualquier otra aplicacion de los
servicios a los cuales esta atribuida, ni establece prioridad alguna en el Reglamento de
Radiocomunicaciones. La utilizacién de estaciones de IMT esta sujeta a la obtencion del
acuerdo indicado en el numero 9.21 respecto del servicio mévil aeronautico que se utiliza
para la telemedida aeronautica, de acuerdo con el nimero 5.342. (CMR-15)

5.341B En la Regién 2 la banda de frecuencias 1 427-1 518 MHz se ha identificado para
su utilizacién por las administraciones que deseen introducir las Telecomunicaciones Mdéviles
Internacionales (IMT) de conformidad con la Resolucion 223 (Rev.CMR-15). Dicha
identificacion no impide el uso de esta banda de frecuencias por ninguna aplicacion de los
servicios a los cuales esta atribuida y no implica prioridad alguna en el Reglamento de
Radiocomunicaciones. (CMR-15)

5.341C Las bandas de frecuencias 1 427-1 452 MHz y 1 492-1 518 MHz estan
destinadas a su utilizacion por las administraciones de la Region 3 que deseen introducir las
telecomunicaciones moviles internacionales (IMT) de conformidad con la Resolucion 223
(Rev.CMR-15). La utilizacion de estas bandas de frecuencias por las citadas
administraciones para la implantaciéon de IMT en las bandas de frecuencias 1 429-1 452 MHz
y 1492-1 518 MHz esta sujeta a la obtencion del acuerdo indicado en el nimero 9.21 con los
paises que utilizan estaciones del servicio mévil aeronautico. Esta identificacion no impide la
utilizacion de esas bandas de frecuencias por cualquier aplicacién de los servicios a los que
esta atribuida, ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
(CMR-15)

5.342 Atribucion adicional: en Armenia, Azerbaiyan, Belaris, Federacion de Rusia,
Uzbekistan, Kirguistan y Ucrania, la banda de frecuencias 1 429-1 535 MHz esta atribuida
también a titulo primario al servicio mévil aeronautico, exclusivamente a fines de telemedida
aeronautica dentro del territorio nacional. Desde el 1 de abril de 2007 la utilizacién de la
banda de frecuencias 1 452-1 492 MHz estara sujeta a un acuerdo entre las
administraciones implicadas. (CMR-15)

5.343 En la Region 2, la utilizacién de la banda 1435-1535 MHz por el servicio movil
aeronautico para la telemedida aeronautica tiene prioridad sobre otros usos por el servicio
movil.

5.344 Atribucién sustitutiva: en Estados Unidos, la banda 1452-1525 MHz esta atribuida
a los servicios fijo y mévil a titulo primario (véase también el nimero 5.343).

5.345 La utilizacion de la banda 1452-1492 MHz por el servicio de radiodifusion por
satélite y por el servicio de radiodifusién esta limitada a la radiodifusidon sonora digital y
sujeta a las disposiciones de la Resolucion 528 (CAMR-92).

5.346 En Argelia, Angola, Arabia Saudita, Bahrein, Benin, Botswana, Burkina Faso,
Burundi, Camerun, Republica Centroafricana, Congo (Rep. del), Cote d'lvoire, Djibouti,
Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Gabén, Gambia, Ghana, Guinea, Iraq, Jordania, Kenya,
Kuwait, Lesotho, Libano, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Marruecos, Mauricio,
Mauritania, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Oman, Uganda, Palestina*, Qatar,
Republica Democratica del Congo, Rwanda, Senegal, Seychelles, Sudan, Sudan del Sur,
Sudafrica, Swazilandia, Tanzania, Chad, Togo, Tunez, Zambia y Zimbabwe, la banda de
frecuencias 1 452-1 492 MHz se ha identificado para su utilizacion por las citadas
administraciones que deseen introducir las Telecomunicaciones Mdoviles Internacionales
(IMT) de conformidad con la Resolucion 223 (Rev.CMR-15). Dicha identificacion no impide
su utilizacién por cualquier otra aplicacion de los servicios a los cuales esta atribuida, ni
establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. La utilizaciéon de esta
banda de frecuencias para la implantacion de las IMT esta sujeta a la obtencion del acuerdo
indicado en el numero 9.21 respecto del servicio movil aeronautico que se utiliza para la
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telemedida aeronautica, de acuerdo con el nimero 5.342. Véase también la Resolucion 761
(CMR-15). (CMR-15)

5.346A La banda de frecuencias 1 452-1 492 MHz esta destinada a su utilizacion por las
administraciones de la Region 3 que deseen introducir las telecomunicaciones méviles
internacionales (IMT) de conformidad con la Resolucién 223 (Rev.CMR-15) y la Resolucién
761 (CMR-15). La utilizacién de esta banda de frecuencias por las citadas administraciones
para la implantacion de IMT esta sujeta a la obtencién del acuerdo indicado en el numero
9.21 con los paises que utilizan estaciones del servicio mévil aeronautico. Esta identificacion
no impide la utilizacién de esas bandas de frecuencias por cualquier aplicacion de los
servicios a los que esta atribuida, ni establece prioridad alguna en el Reglamento de
Radiocomunicaciones. (CMR-15)

5.347 (SUP-CMR-07)
5.347A* (SUP-CMR-07)

* Se toma nota de la utilizacién por Palestina de la atribucién al servicio mévil en la
banda de frecuencias 1 452-1 492 MHz identificada para las IMT, en virtud de la Resolucién
99 (Rev. Busan, 2014) y teniendo en cuenta el Acuerdo provisional entre Israel y Palestina,
de 28 de septiembre de 1995.

* Nota de la Secretaria: Esta disposicion fue modificada por la CMR-07 y posteriormente
renumerada como numero 5.208B para mantener el orden secuencial.

5.348 La utilizacion de la banda 1518-1525 MHz por el servicio movil por satélite esta
sujeta a la coordinacion a tenor del numero 9.11A. Las estaciones del servicio mévil por
satélite en la banda de 1518-1525 MHz no pueden reclamar proteccidn contra las estaciones
del servicio fijo. No se aplica el numero 5.43A. (CMR-03)

5.348A En la banda 1518-1525 MHz, los umbrales de coordinacion en términos de
niveles de densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra en aplicacion del
numero 9.11A para las estaciones espaciales del servicio moévil por satélite (espacio-Tierra)
con respecto al servicio moévil terrestre utilizado para radiocomunicaciones moviles
especializadas o juntamente con redes de telecomunicaciones publicas conmutadas (RTPC)
explotadas dentro del territorio de Japon seran de —150 dB(W/m?) en cualquier banda de 4
kHz para todos los angulos de llegada, en lugar de los umbrales indicados en el Cuadro 5-2
del Apéndice 5. En la banda 1518-1525 MHz las estaciones del servicio movil por satélite no
reclamaran proteccidn contra las estaciones del servicio mévil en el territorio de Japon. No
se aplica el nimero 5.43A. (CMR-03)

5.348B En la banda 1518-1525 MHz, las estaciones del servicio moévil por satélite no
reclamaran proteccidon contra las estaciones de telemedida movil aeronautica del servicio
movil en el territorio de Estados Unidos (véanse los numeros 5.343 y 5.344) y de los paises
a los que se refiere el numero 5.342. No se aplica el numero 5.43A. (CMR-03)

5.348C (SUP-CMR-07)

5.349 Categoria de servicio diferente: en Arabia Saudita, Azerbaiyan, Bahrein, Camerun,
Egipto, Francia, Iran (Republica Islamica del), Iraq, Israel, Kazajstan, Kuwait, la ex Republica
Yugoslava de Macedonia, Libano, Marruecos, Qatar, Republica Arabe Siria, Kirguistan,
Turkmenistan y Yemen, la atribucién de la banda 1525-1530 MHz, al servicio movil, salvo
movil aeronautico, es a titulo primario (véase el numero 5.33). (CMR-07)

5.350 Atribucién adicional: en Azerbaiyan, Kirguistan y Turkmenistan, la banda
1525-1530 MHz esta, también atribuida, a titulo primario, al servicio mévil aeronautico.

5.351 Las bandas 1525-1544 MHz, 1545-1559 MHz, 1626,5-16455 MHz vy
1646,5-1660,5 MHz no se utilizaran para enlaces de conexion de ningun servicio. No
obstante, en circunstancias excepcionales, una administracion podra autorizar a una
estacion terrena situada en un punto fijo determinado de cualquiera de los servicios moviles
por satélite a comunicar a través de estaciones espaciales que utilicen estas bandas.

5.351A En lo que respecta a la utilizacion de las bandas 1518-1544 MHz, 1545-1559
MHz, 1610-1645,5 MHz, 1646,5-1660,5 MHz, 1668-1675 MHz, 1980-2010 MHz, 2170-2200
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MHz, 2483,5-2520 MHz y 2670-2690 MHz por el servicio movil por satélite, véanse las
Resoluciones 212 (Rev.CMR-07) y 225 (Rev.CMR-07). (CMR-07)

5.352 (SUP-CMR-97)

5.352A En la banda de frecuencias 1 525-1 530 MHz, las estaciones del servicio movil
por satélite, con excepcion de las estaciones del servicio mévil maritimo por satélite, no
causaran interferencias perjudiciales ni podran reclamar proteccion contra estaciones del
servicio fijo en Argelia, Arabia Saudita, Egipto, Francia y en las Colectividades francesas de
Ultramar de la Regién 3, Guinea, India, Israel, Italia, Jordania, Kuwait, Mali, Marruecos,
Mauritania, Nigeria, Oman, Pakistan, Filipinas, Qatar, Republica Arabe Siria, Viet Nam y
Yemen, notificadas antes del 1 de abril de 1998. (CMR-15)

5.353 (SUP-CMR-97)

5.353A Cuando se aplican los procedimientos de la seccion |l del articulo 9 al servicio
moévil por satélite en las bandas 1530-1544 MHz, y 1626,5-1645,5 MHz, deberan satisfacerse
en primer lugar las necesidades de espectro para comunicaciones de socorro, emergencia y
seguridad del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Maritimos (SMSSM). Las
comunicaciones de socorro, emergencia y seguridad del servicio mévil maritimo por satélite
tendran acceso prioritario y disponibilidad inmediata frente a todas las demas
comunicaciones moviles por satélite en la misma red. Los sistemas moviles por satélite no
causaran interferencias inaceptables ni podran reclamar proteccion contra las
comunicaciones de socorro, emergencia y seguridad del SMSSM. Se tendra en cuenta la
prioridad de las comunicaciones relacionadas con la seguridad en los demas servicios
moviles por satélite. (Se aplicaran las disposiciones de la Resolucién 222 (CMR-2000))

5.354 La utilizacién de las bandas 1525-1559 MHz y 1626,5-1660,5 MHz por los
servicios moviles por satélite esta sujeta a la coordinacion a tenor del nimero 9.11A

5.355 Atribucién adicional: en Bahrein, Bangladesh, Congo (Rep. del), Djibouti, Egipto,
Eritrea, Iraq, Israel, Kuwait, Qatar, Republica Arabe Siria, Somalia, Sudan, Sudan del Sur,
Chad, Togo y Yemen, las bandas 1540-1559 MHz, 1610-1645,5 MHz y 1646,5-1660 MHz
estan también atribuidas, a titulo secundario, al servicio fijo. (CMR-12)

5.355A Atribucion adicional: en Bahrein, Bangladesh, Congo, Egipto, Eritrea, Iraq, Israel,
Jordania, Kuwait, Libano, Malta, Marruecos, Qatar, Siria, Somalia, Sudan, Chad, Togo y
Yemen, la banda 1559-1610 MHz esta también atribuida, a titulo secundario, al servicio fijo,
hasta el 1 de enero de 2015, fecha después de la cual la atribucion dejara de ser valida. Se
insta a las administraciones a que tomen todas las medidas a su alcance para proteger el
servicio de radionavegacion por satélite, y a que no autoricen nuevas asignaciones de
frecuencias a los sistemas del servicio fijo en esta banda.

5.356 En empleo de la banda 1544-1545 MHz por el servicio movil por satélite (espacio-
Tierra) esta limitado a las comunicaciones de socorro y seguridad (véase el articulo 31).

5.357 En la banda 1545-1555 MHz las transmisiones directas del servicio movil
aeronautico (R), desde estaciones aeronauticas terrenales a estaciones de aeronave, o entre
estaciones de aeronave, estan también autorizadas cuando esas transmisiones estan
destinadas a aumentar o a completar los enlaces establecidos entre estaciones de satélite y
estaciones de aeronave.

5.357A Al aplicar los procedimientos de la Seccién Il del Articulo 9 al servicio movil por
satélite en las bandas de frecuencias 1545-1555 MHz y 1646,5-1656,5 MHz, deberan
satisfacerse en primer lugar las necesidades de espectro del servicio movil aeronautico por
satélite (R) para la transmisién de mensajes con prioridad 1 a 6 con arreglo al Articulo 44.
Las comunicaciones del servicio movil aeronautico por satélite (R) con prioridad 1 a 6 con
arreglo al Articulo 44 tendran acceso prioritario y disponibilidad inmediata, de ser necesario
mediante precedencia, sobre todas las demas comunicaciones mdviles por satélite en la
misma red. Los sistemas moviles por satélite no causaran interferencias inaceptables ni
podran reclamar proteccion contra las comunicaciones del servicio mévil aeronautico por
satélite (R) con prioridad 1 a 6 con arreglo al Articulo 44. Se tendra en cuenta la prioridad de

Pagina 40



BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACION CONSOLIDADA

las comunicaciones relacionadas con la seguridad en los demas servicios moviles por
satélite. (Se aplicaran las disposiciones de la Resolucion 222 (CMR-12)). (CMR-12)

5.358 (SUP-CMR-97)

5.359 Afribucién adicional: en Alemania, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyan, Belarus,
Benin, Camerun, Federacion de Rusia, Francia, Georgia, Guinea, Guinea-Bissau, Jordania,
Kazajstan, Kuwait, Lituania, Mauritania, Uganda, Uzbekistan, Pakistan, Polonia, Republica
Arabe Siria, Kirguistan, Rep. Pop. Dem. de Corea, Rumania, Tayikistan, Tunez,
Turkmenistan y Ucrania, las bandas de frecuencias 1 550-1 559 MHz, 1 610-1 645,5 MHz y 1
646,5-1 660 MHz estan también atribuidas, a titulo primario, al servicio fijo. Se insta a las
administraciones a que hagan todos los esfuerzos posibles para evitar la implantacion de
nuevas estaciones del servicio fijo en esas bandas de frecuencias. (CMR-15)

5.360 a 362 (SUP-CMR-97)

5.362A En Estados Unidos, en las bandas 1555-1559 MHz y 1656,5-1660,5 MHz, el
servicio movil aeronautico por satélite (R) tendra acceso prioritario y disponibilidad inmediata,
de ser necesario mediante precedencia, sobre las demas comunicaciones moviles por
satélite en la misma red. Los sistemas mdviles por satélite no causaran interferencias
inaceptables ni podran reclamar protecciéon contra las comunicaciones del servicio movil
aeronautico por satélite (R) con prioridad 1 a 6 con arreglo al Articulo 44. Se tendra en
cuenta la prioridad de las comunicaciones relacionadas con la seguridad en los demas
servicios moviles por satélite. (CMR-97)

5.362B (SUP-CMR-15)
5.362C (SUP-CMR-15)

5.363 (SUP-CMR-07)

5.364 La utilizacién de la banda 1610-1626,5 MHz por el servicio movil por satélite
(Tierra-espacio) y por el servicio de radiodeterminacion por satélite (Tierra-espacio) esta
sujeta a la coordinacién a tenor del numero 9.11A. Una estacion terrena movil que funcione
en cualquiera de estos servicios en esta banda no dara una densidad maxima de p.i.r.e.
mayor de —15 dB(W/4 kHz) en el tramo de la banda utilizado por los sistemas que funcionan
conforme a las disposiciones del nimero 5.366 (al cual se aplica el numero 4.10), a menos
que acuerden ofra cosa las administraciones afectadas. En el tramo de la banda no utilizado
por dichos sistemas la densidad de p.i.r.e media no excedera de -3 dB(W/4 kHz). Las
estaciones del servicio movil por satélite no solicitaran proteccién frente a las estaciones del
servicio de radionavegacion aeronautica, las estaciones que funcionen de conformidad con
las disposiciones del numero 5.359. Las administraciones responsables de la coordinacién
de las redes moviles por satélite haran lo posible para garantizar la proteccién de las
estaciones que funcionen de conformidad con lo dispuesto en el nimero 5.366.

5.365 La utilizacion de la banda 1613,8-1626,5 MHz por el servicio movil por satélite
(espacio-Tierra) esta sujeta a la coordinacion a tenor del nimero 9.11A.

5.366 La banda 1610-1626,5 MHz se reserva, en todo el mundo, para el uso y el
desarrollo de equipos electrénicos de ayuda a la navegacion aérea instaladas a bordo de
aeronaves, asi como de las instalaciones con base en tierra o a bordo de satélites
directamente asociadas a dichos equipos. Este uso de satélites esta sujeto a la obtencién del
acuerdo indicado en el numero 9.21.

5.367 Atribucion adicional: La banda de frecuencias 1610-1626,5 MHz también esté
atribuida, a titulo primario, al servicio mévil aeronautico por satélite (R), a reserva de obtener
el acuerdo indicado en el nimero 9.21.

5.368 En lo que respecta al servicio de radiodeterminacion por satélite y al servicio movil
por satélite, las disposiciones del nimero 4.10 no se aplican a la banda de frecuencias
1610-1626,5 MHz, salvo al servicio de radionavegacion aeronautica por satélite.

5.369 Categoria de servicio diferente: en Angola, Australia, China, Eritrea, Etiopia, India,
Iran (Republica Islamica del), Israel, Libano, Liberia, Madagascar, Mali, Pakistan, Papua
Nueva Guinea, Republica Arabe Siria, Rep. Dem. del Congo, Sudan, Sudan del Sur, Togo y
Zambia, la atribucién de la banda 1610-1626,5 MHz al servicio de radiodeterminacion por
satélite (Tierra-espacio) es a titulo primario (véase el numero 5.33), a reserva de obtener el
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acuerdo indicado en el niumero 9.21 en relacion con otros paises no incluidos en esta
disposicion. (CMR-12)

5.370 Categoria de servicio diferente: en Venezuela, la atribucion al servicio de
radiodeterminacién por satélite en la banda 1610-1626,5 MHz (Tierra-espacio) es a titulo
secundario.

5.371 Atribucién adicional: en la Region 1, la banda 1610-1626,5 MHz (Tierra-espacio)
esta también atribuida, a titulo secundario, al servicio de radiodeterminacion por satélite, a
reserva de obtener el acuerdo indicado en el numero 9.21. (CMR-12)

5.372 Las estaciones del servicio de radiodeterminacion por satélite y del servicio movil
por satélite no causaran interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de
radioastronomia que utilicen la banda 1610,6-1613,8 MHz. (Se aplica el nUmero 29.13)

5.373 No utilizado.

5.373A (SUP-CMR-97)

5.374 Las estaciones terrenas méviles del servicio movil por satélite que funcionan en las
bandas 1631,5-1634,5 MHz y 1656,5-1660 MHz no causaran interferencia perjudicial a las
estaciones del servicio fijo que funcionen en los paises mencionados en el numero 5.359.
(CMR-97)

5.375 El empleo de la banda 1645,5-1646,5 MHz por el servicio movil por satélite (Tierra-
espacio) y para enlaces entre satélites esta limitado a las comunicaciones de socorro y
seguridad (véase el articulo 31).

5.376 En la banda 1646,5-1656,5 MHz, las transmisiones directas de estaciones de
aeronave del servicio movil aeronautico (R) a estaciones aeronauticas terrenales, o entre
estaciones de aeronave, estan también autorizadas si esas transmisiones estan destinadas
a aumentar o a completar los enlaces establecidos entre estaciones de aeronave y
estaciones de satélite.

5.376A Las estaciones terrenas méviles que funcionan en la banda 1660-1660,5 MHz no
causaran interferencia perjudicial a las estaciones que funcionan en el servicio de
radioastronomia. (CMR-97)

5.377 SUP (CMR-03)

5.378 No utilizado.

5.379 Atribucién adicional: en Bangladesh, India, Indonesia, Nigeria y Pakistan, la banda
1660,5-1668,4 MHz esta también atribuida, a titulo secundario, al servicio de ayudas a la
meteorologia.

5.379A Se encarece a las administraciones que en la banda 1660,5-1668,4 MHz
aseguren toda la proteccion posible a la futura investigacion de radioastronomia, en
particular eliminando tan pronto como sea posible las emisiones aire-tierra del servicio de
ayudas a la meteorologia en la banda 1664,4-1668,4 MHz.

5.379B La utilizacion de la banda 1668-1675 MHz por el servicio movil por satélite esta
sujeta a coordinacién con arreglo al numero 9.11A. En la banda 1668-1668,4 MHz, se
aplicara la Resolucién 904 (CMR-07). (CMR-07)

5.379C A fin de proteger el servicio de radioastronomia en la banda 1668-1670 MHz, las
estaciones terrenas de una red del servicio movil por satélite que funcionen en esta banda
no rebasaran los valores de la densidad de flujo de potencia (dfp) combinada de -181
dB(W/m?) en 10 MHz y —194 dB(W/m?) en todo tramo de 20 kHz en cualquier estacion de
radioastronomia inscrita en el Registro Internacional de Frecuencias, durante mas del 2% del
tiempo en periodos de integracién de 2000 s. (CMR-03)

5.379D Para la comparticion de la banda 1668,4-1675 MHz entre el servicio movil por
satélite y los servicios fijo y movil, se aplicara la Resolucién 744 (Rev.CMR-07). (CMR-07)

5.379E En la banda 1668,4-1675 MHz, las estaciones del servicio movil por satélite no
causaran interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de ayudas a la meteorologia
de China, Iran (Rep. Islamica del), Japén y Uzbekistan. En la banda 1668,4-1675 MHz, se
insta a las administraciones a no implementar nuevos sistemas del servicio de ayudas a la
meteorologia y se les alienta a transferir las actuales operaciones del servicio de ayudas a la
meteorologia a otras bandas, tan pronto como sea posible. (CMR-03)
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5.380 (SUP-CMR-07)

5.380A En la banda 1670-1675 MHz, las estaciones del servicio movil por satélite no
causaran interferencia perjudicial a las actuales estaciones terrenas del servicio de
meteorologia por satélite notificadas antes del 1 de enero de 2004 ni limitaran su desarrollo.
Toda nueva asignacion a dichas estaciones terrenas en esta banda también habra de estar
protegida contra la interferencia perjudicial causada por las estaciones del servicio movil por
satélite. (CMR-07)

5.381 Atribucion adicional: en Afganistan, Cuba, India, Iran (Republica Islamica del) y
Pakistan, la banda 1690-1700 MHz esta también atribuida, a titulo primario, a los servicios
fijo y mévil, salvo movil aeronautico. (CMR-12)

5.382 Categoria de servicio diferente: en Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyan, Bahrein,
Belarus, Congo (Rep. del), Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Eritrea, Etiopia, Federacion de
Rusia, Guinea, Iraq, Israel, Jordania, Kazajstan, Kuwait, la ex Republica Yugoslava de
Macedonia, Libano, Mauritania, Moldova, Mongolia, Oman, Uzbekistan, Polonia, Qatar,
Republica Arabe Siria, Kirguistan, Somalia, Tayikistan, Turkmenistan, Ucrania y Yemen, en
la banda de frecuencias 1 690-1 700 MHz, la atribucién al servicio fijo y al servicio mévil,
salvo movil aerondutico, es a titulo primario (véase el numero 5.33), y en la Rep. Dem. de
Corea, la atribucion de la banda de frecuencias 1 690-1 700 MHz al servicio fijo es a titulo
primario (véase el numero 5.33) y al servicio mdvil, salvo movil aeronautico, a titulo
secundario. (CMR-15)

5.383 No utilizado.

5.384 Atribucién adicional: en India, Indonesia y Japon, la banda 1700-1710 MHz esta
también atribuida, a titulo primario, al servicio de investigacion espacial (espacio-Tierra).
(CMR-97)

5.384A Las bandas de frecuencias 1 710-1 885 MHz, 2 300-2 400 MHz y 2 500-2 690
MHz, o partes de esas bandas de frecuencias, se han identificado para su utilizacion por las
administraciones que deseen introducir las Telecomunicaciones Mdviles Internacionales
(IMT) de conformidad con la Resolucion 223 (Rev.CMR-15). Esta identificacion no impide su
utilizacion por cualquier aplicacion de los servicios a los que estan atribuidas, ni establece
prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. (CMR-15)

5.385 Atribucion adicional: la banda 1718,8-1722,2 MHz, esta también atribuida, a titulo
secundario, al servicio de radioastronomia para la observacion de rayas espectrales.

5.386 Atribucion adicional: la banda de frecuencias 1 750-1 850 MHz esta también
atribuida, a titulo primario, al servicio de operaciones espaciales (Tierra-espacio) y al servicio
de investigacion espacial (Tierra-espacio) en la Region 2 (salvo en México), en Australia,
Guam, India, Indonesia y Japdn, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el nimero
9.21, con atencion particular a los sistemas de dispersion troposférica. (CMR-15)

5.387 Atribucion adicional: en Belarus, Georgia, Kazajstan, Kirguistdn, Rumania,
Tayikistan y Turkmenistan, la banda 1770-1790 MHz esta también atribuida, a titulo primario,
al servicio de meteorologia por satélite, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
ndamero 9.21. (CMR-12)

5.388 Las bandas de frecuencias 1 885-2 025 MHz y 2 110-2 200 MHz estan destinadas
a su utilizacién, a nivel mundial, por las administraciones que deseen introducir las
Telecomunicaciones Moviles Internacionales-2000 (IMT). Dicha utilizacion no impide la
utilizacion de estas bandas de frecuencias por otros servicios a los que estan atribuidas. Las
bandas de frecuencias deben ponerse a disposicion de las IMT-2000 de acuerdo con lo
dispuesto en la Resolucion 212 (Rev.CMR-15). Véase también la Resolucion 223
(Rev.CMR-15). (CMR-15)

5.388A En las Regiones 1y 3, las bandas 1885-1980 MHz, 2010-2025 MHz y 2110-2170
MHz, y en la Regién 2, las bandas 1885-1980 MHz y 2110-2160 MHz, pueden ser utilizadas
por las estaciones situadas en plataformas a gran altitud como estaciones de base para la
prestacion de los servicios de las Telecomunicaciones Moviles Internacionales-2000
(IMT-2000), de acuerdo con la Resolucion 221 (Rev.CMR-03). Su utilizaciéon por las
aplicaciones IMT-2000 que empleen estaciones situadas en plataformas a gran altitud como
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estaciones de base no impide el uso de estas bandas a ninguna estacion de los servicios
con atribuciones en las mismas ni establece prioridad alguna en el Reglamento de
Radiocomunicaciones. (CMR-03)

5.388B Para proteger los servicios fijo y mévil, incluidas las estaciones méviles IMT
2000, en los territorios de Argelia, Arabia Saudita, Bahrein, Benin, Burkina Faso, Camerun,
Comoras, Céte d'lvoire, China, Cuba, Djibouti, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Eritrea,
Etiopia, Gabdn, Ghana, India, Iran (Republica Islamica del), Israel, Jordania, Kenya, Kuwait,
Libia, Mali, Marruecos, Mauritania, Nigeria, Oman, Uganda, Pakistan, Qatar, Republica
Arabe Siria, Senegal, Singapur, Sudan, Sudan del Sur, Tanzania, Chad, Togo, Tunez,
Yemen, Zambia y Zimbabwe contra interferencia en el mismo canal, una estacion en
plataforma a gran altitud que funcione como estaciéon de base IMT-2000 en los paises
vecinos, en las bandas a las que se refiere el numero 5.388A, no rebasara la densidad de
flujo de potencia en el mismo canal de —127 dB(W/(m? « MHz)) en la superficie de la Tierra
mas alla de las fronteras del pais salvo que la administracion afectada otorgue su acuerdo
explicito en el momento de la notificacion de la estacion en plataforma a gran altitud.
(CMR-12)

5.389 No utilizado.

5.389A La utilizacion de las bandas 1980-2010 MHz y 2170-2200 MHz por el servicio
movil por satélite esta sujeta a la coordinacion con arreglo al numero 9.11A y a las
disposiciones de la Resolucion 716 (Rev.CMR-2000). (CMR-07)

5.389B La utilizacion de la banda 1980-1990 MHz por el servicio movil por satélite no
causara interferencia perjudicial ni limitara el desarrollo de los servicios fijo y moévil en
Argentina, Brasil, Canada, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, México,
Peru, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

5.389C La utilizaciéon de las bandas 2010-2025 MHz y 2160-2170 MHz en la Region 2
por el servicio movil por satélite esta sujeta a la coordinacion con arreglo al numero 9.11A y
a las disposiciones de la Resolucion 716 (Rev.CMR-2000). (CMR-07)

5.389D (SUP-CMR-03)

5.389E La utilizacién de las bandas 2010-2025 MHz y 2160-2170 MHz por el servicio
movil por satélite en la Regién 2 no causara interferencia perjudicial a o limitara el desarrollo
de los servicios fijo y mévil de las Regiones 1y 3.

5.389F En Argelia, Benin, Cabo Verde, Egipto, Iran (Republica Islamica del), Mali, Siria y
Tunez la utilizacién de las bandas 1980-2010 MHz y 2170-2200 MHz por el servicio mévil por
satélite no debe causar interferencia perjudicial a los servicios fijos y moviles, o impedir el
desarrollo de estos servicios antes del 1 de enero de 2005, ni solicitar protecciéon con
respecto a estos servicios.

5.390 (SUP-CMR-07)

5.391 Al hacer asignaciones al servicio mévil en las bandas de frecuencias 2 025-2 110
MHz y 2 200-2 290 MHz, las administraciones no introduciran sistemas moviles de alta
densidad como los descritos en la Recomendacion UIT-R SA.1154-0 y tendran en cuenta
esta Recomendacion para la introduccion de cualquier otro tipo de sistema maovil. (CMR-15)

5.392 Se insta a las administraciones a tomar todas las medidas viables para garantizar
que las transmisiones espacio-espacio entre dos o mas satélites no geoestacionarios de los
servicios de investigacion espacial, operaciones espaciales y exploracién de la Tierra por
satélite en las bandas 2025-2110 MHz y 2200-2290 MHz, no imponen ninguna restriccion a
las transmisiones Tierra-espacio, espacio-Tierra y otras transmisiones espacio-espacio de
€s0s servicios y en esas bandas, entre satélites geoestacionarios y no geoestacionarios.

5.392A (SUP-CMR-07)

5.393 Atribucioén adicional: en Canada, Estados Unidos e India, la banda de frecuencias
2 310-2 360 MHz esta también atribuida a titulo primario al servicio de radiodifusiéon por
satélite (sonora) y al servicio de radiodifusién sonora terrenal complementario. Su utilizacion
esta limitada a la radiodifusion sonora digital y sujeta a las disposiciones de la Resolucién
528 (Rev.CMR-15) con excepcién del resuelve 3 en lo que respecta a la limitacion impuesta
a los sistemas del servicio de radiodifusion por satélite en los 25 MHz superiores. (CMR-15)
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5.394 En Estados Unidos, el uso de la banda 2300-2390 MHz por el servicio movil
aeronautico para la telemedida tiene prioridad sobre otros usos por los servicios moviles. En
Canada, el uso de la banda 2360-2400 MHz por el servicio moévil aeronautico para la
telemedida tiene prioridad sobre otros usos por los servicios méviles. (CMR-07)

5.395 En Francia y Turquia, la utilizaciéon de la banda 2310-2360 MHz por el servicio
movil aeronautico para telemedida tiene prioridad sobre las demas utilizaciones del servicio
moévil. (CMR-03)

5.396 Las estaciones espaciales del servicio de radiodifusion por satélite en la banda
2310-2360 MHz, explotadas de conformidad con el numero 5.393, que puedan afectar a los
servicios a los que esta banda esta atribuida en otros paises, se coordinaran y notificaran de
conformidad con la Resolucion 33 (Rev.CMR-97). Las estaciones del servicio
complementario de radiodifusion terrenal estaran sujetas a coordinacién bilateral con los
paises vecinos antes de su puesta en servicio.

5.397 (SUP-CMR-12)

5.398 Con respecto al servicio de radiodeterminacion por satélite, las disposiciones del
numero 4.10 no se aplican en la banda 2483,5-2500 MHz.

5.398A Categoria de servicio diferente: En Armenia, Azerbaiyan, Belarus, Federacion de
Rusia, Kazajstan, Uzbekistan, Kirguistan, Tayikistan y Ucrania la banda 2483,5-2500 MHz
esta atribuida al servicio de radiolocalizacion a titulo primario. Las estaciones de
radiolocalizacién en esos paises no causaran interferencia perjudicial a las estaciones de los
servicios fijo, movil y movil por satélite que funcionan de conformidad con el Reglamento de
Radiocomunicaciones en la banda de frecuencias 2483,5-2500 MHz, ni reclamaran
proteccion contra las mismas. (CMR-12)

5.399 Excepto en los casos a los que se hace referencia en el nimero 5.401, las
estaciones del servicio de radiodeterminacion por satélite que funcionan en la banda
2483,5-2500 MHz, cuya informacion de notificacion haya recibido la Oficina después del 17
de febrero de 2012 y la zona de servicio comprenda Armenia, Azerbaiyan, Belarus,
Federacion de Rusia, Kazajstan, Uzbekistan, Kirguistan, Tayikistan y Ucrania no causaran
interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de radiolocalizacién que funcionan en
esos paises de conformidad con el numero 5.398A, ni reclamaran proteccién contra las
mismas. (CMR-12)

5.400 (SUP-CMR-12)

5.401 En Angola, Australia, Bangladesh, China, Eritrea, Etiopia, India, Iran (Republica
Islamica del), Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Mali, Pakistan, Papua Nueva Guinea,
Republica Arabe Siria, Rep. Dem. del Congo, Sudan, Swazilandia, Togo y Zambia, la banda
de frecuencias 2 483,5-2 500 MHz ya fue atribuida a titulo primario al servicio de
radiodeterminacién por satélite antes de la CMR-12, a reserva de obtener el acuerdo, con
arreglo al numero 9.21, de los paises no enumerados en el presente nimero. Los sistemas
del servicio de radiodeterminacién por satélite para los que la Oficina de
Radiocomunicaciones ha recibido informaciéon de coordinacion completa antes del 18 de
febrero de 2012 mantendran la misma categoria reglamentaria que en el momento de recibir
la informacién de solicitud de coordinaciéon. (CMR-15)

5.402 La utilizacion de la banda 2483,5-2500 MHz por el servicio movil por satélite y el
servicio de radiodeterminacion por satélite esta sujeta a la coordinacion a tenor del numero
9.11A. Se insta a las administraciones a que tomen todas las medidas necesarias para evitar
la interferencia perjudicial al servicio de radioastronomia procedente de las emisiones en la
banda 2483,5-2500 MHz, especialmente la interferencia provocada por la radiacion del
segundo armoénico que caeria en la banda 4990-5000 MHz atribuida al servicio de
radioastronomia a escala mundial.

5.403 A reserva de obtener el acuerdo indicado en el numero 9.21, la banda 2520-2535
MHz puede ser utilizada también por el servicio moévil por satélite (espacio-Tierra), salvo
movil aeronautico por satélite, estando su explotacién limitada al interior de las fronteras
nacionales. En este caso se aplicaran las disposiciones del numero 9.11A. (CMR-07)

5.404 Atribucién adicional: en India y en la Republica Isldmica del Iran, la banda
2500-2516,5 MHz puede también utilizarse por el servicio de radiodeterminacion por satélite
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(espacio-Tierra) para la explotacion dentro de las fronteras nacionales, a reserva de obtener
el acuerdo indicado en el numero 9.21.

5.405 (SUP-CMR-12)

5.406 No utilizado.

5.407 En la banda 2500-2520 MHz, la densidad de flujo de potencia en la superficie de la
Tierra de las estaciones espaciales que operan en el servicio mévil por satélite (espacio-
Tierra) no rebasara el valor de -152 dB(W/m?4 kHz) en Argentina, a menos que las
administraciones interesadas acuerden otra cosa.

5.408 (SUP-CMR-2000)

5.409 (SUP-CMR-07)

5.410 La banda 2500-2690 MHz puede utilizarse por sistemas de dispersién troposférica
en la Regién 1, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el numero 9.21. El numero 9.21
no se aplica a los enlaces de dispersién troposférica situados totalmente fuera de la Regién
1. Las administraciones haran todo lo posible por evitar la introduccidn de nuevos sistemas
de dispersion troposférica en esta banda. Al planificar nuevos radioenlaces de dispersion
troposférica en esta banda, se adoptaran todas las medidas posibles para evitar dirigir las
antenas de dichos enlaces hacia la 6rbita de satélites geoestacionarios. (CMR-12)

5.411 (SUP-CMR-07)

5.412 Atribucion sustitutiva: en Kirguistan y Turkmenistan, la banda 2500-2690 MHz esta
atribuida, a titulo primario, a los servicios fijo y mévil, salvo movil aeronautico. (CMR-12)

5.413 Al proyectar sistemas del servicio de radiodifusién por satélite, funcionando en las
bandas situadas entre 2500 MHz y 2690 MHz, se insta a las administraciones a que tomen
todas las medidas necesarias para proteger el servicio de radioastronomia en la banda
2690-2700 MHz.

5.414 La atribucion de la banda 2500-2520 MHz al servicio movil por satélite (espacio-
Tierra) esta sujeta a la coordinacién con arreglo al numero 9.11A. (CMR-07)

5.414A En Japon e India, la utilizacion de las bandas 2500-2520 MHz y 2520-2535 MHz,
de conformidad con el numero 5.403, por una red de satélites del servicio movil por satélite
(espacio-Tierra) se limita exclusivamente al interior de las fronteras nacionales y esta sujeta
a la aplicacion del numero 9.11A. Se utilizaran los siguientes valores de dfp como umbral de
coordinacién de acuerdo con el numero 9.11A, sean cuales sean las condiciones y métodos
de modulacién, en una zona de 1000 km alrededor del territorio de la administracion
notificante de la red del servicio movil por satélite:

—-136 dB(W/(m? « MHZz)) para 0° < 6 < 5°
-136 + 0,55 (6 — 5) dB(W/(m? » MHz)) para 5° < 6 < 25°
—-125 dB(W/(m? « MHZz)) para 25° < 6 < 90°

siendo 6 el angulo de llegada de la onda incidente por encima del plano horizontal, en
grados. Fuera de esta zona, sera de aplicacion el Cuadro 21-4 del Articulo 21. Ademas, a los
sistemas cuya informacion de notificacion completa haya recibido la Oficina de
Radiocomunicaciones antes del 14 de noviembre de 2007 inclusive, y que se hayan puesto
en servicio antes de esa misma fecha, se aplicaran los umbrales de coordinacion del Cuadro
5-2 del Anexo 1 al Apéndice 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones (Edicion de 2004),
junto con las disposiciones aplicables de los Articulos 9 y 11 asociadas al numero 9.11A.
(CMR-07)

5.415 La utilizacion de la banda 2500-2690 MHz en la Regiéon 2 y de las bandas
2500-2535 MHz y 2655-2690 MHz en la Regidn 3 por el servicio fijo por satélite esta limitada
a los sistemas nacionales y regionales, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
numero 9.21, teniendo particularmente en cuenta el servicio de radiodifusion por satélite en
la Region 1. (CMR-07)

5.415A Atribucién adicional: en India y Japon, con sujecion al acuerdo obtenido con
arreglo al numero 9.21, la banda 2515-2535 MHz también puede ser utilizada por el servicio
movil aeronautico por satélite (espacio-Tierra) para operaciones circunscritas a sus fronteras
nacionales.

5.416 La utilizacion de la banda 2520-2670 MHz por el servicio de radiodifusion por
satélite esta limitada a los sistemas nacionales y regionales para la recepcion comunitaria, a
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reserva de obtener el acuerdo indicado en el numero 9.21. Las administraciones aplicaran
las disposiciones del numero 9.19 en esta banda en sus negociaciones bilaterales o
multilaterales. (CMR-07)

5.417 (SUP-CMR-2000)

5.417A (SUP-CMR-15)
5.417B (SUP-CMR-15)
5.417C (SUP-CMR-15)
5.417D (SUP-CMR-15)

5.418Afribucién adicional: en India, la banda de frecuencias 2 535-2 655 MHz esta
también atribuida, a titulo primario, al servicio de radiodifusién por satélite (sonora) y al
servicio de radiodifusién terrenal complementario. Esta utilizacién esta limitada a la
radiodifusion sonora digital y sujeta a las disposiciones de la Resolucién 528 (Rev.CMR-15).
Las disposiciones del numero 5.416 y del Cuadro 21-4 del Articulo 21, no se aplican a esta
atribucién adicional. La utilizaciéon de sistemas de satélites no geoestacionarios en el servicio
de radiodifusion por satélite (sonora) esta sujeta a las disposiciones de la Resolucién 539
(Rev.CMR-15). Los sistemas del servicio de radiodifusion por satélite (sonora) con satélites
geoestacionarios para los cuales se haya recibido la informacién de coordinacién completa
del Apéndice 4 después del 1 de junio de 2005 se limitan a sistemas destinados a asegurar
una cobertura nacional. La densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra
producida por emisiones procedentes de una estacion espacial del servicio de radiodifusion
por satélite (sonora) con satélites geoestacionarios que funciona en la banda de frecuencias
2 630-2 655 MHz, y para la cual se haya recibido la informaciéon completa de coordinacion
del Apéndice 4 después del 1 de junio de 2005, no rebasara los siguientes limites, sean
cuales sean las condiciones y los métodos de modulacién:

-130 dB(W/(m? « MHz) para 0° < 6 < 5°
-130 + 0,4 (6-— 5) dB(W/(m? « MHz) para 5° < 0 < 25°
-122 dB(W/(m? « MHz) para 25° < 6 < 90°

siendo 8 el angulo de llegada de la onda incidente por encima del plano horizontal, en
grados. Estos limites pueden rebasarse en el territorio de cualquier pais cuya administracion
asi lo haya acordado. Como excepcion a los limites indicados, el valor de densidad de flujo
de potencia de —122 dB(W/(m? « MHz)) se utilizara como umbral de coordinacién con arreglo
al numero 9.11 en una zona de 1 500 km alrededor del territorio de la administracién que
notifica el sistema del servicio de radiodifusion por satélite (sonora).

Ademas, una administracion enumerada en esta disposicion no tendra simultdneamente
dos asignaciones de frecuencia superpuestas, una con arreglo a esta disposicion y la otra
con arreglo a las disposiciones del nimero 5.416 para los sistemas sobre los que se haya
recibido informacion de coordinaciéon completa del Apéndice 4 después del 1 de junio de
2005. (CMR-15)

5.418A La utilizacién de la banda 2630-2655 MHz por los sistemas de satélites no
geoestacionarios del servicio de radiodifusién por satélite (sonora) en determinados paises
de la Region 3, enumerados en el numero 5.418, de los que se haya recibido la informacion
de coordinacion del Apéndice 4 completa, o informacién de notificacion, después del 2 de
junio de 2000, esta sujeta a la aplicacion de las disposiciones del numero 9.12A respecto a
las redes de satélites geoestacionarios para las cuales se considere que se ha recibido la
informacion de coordinacion o de notificacion completa a la que se refiere el Apéndice 4,
después del 2 de junio de 2000, en cuyo caso no se aplica el numero 22.2. El numero 22.2
continuara aplicandose respecto a las redes de satélites geoestacionarios para las cuales se
considere que se ha recibido la informacion de coordinacion del Apéndice 4 completa, o
informacion de notificacion, antes del 3 de junio de 2000. (CMR-03)

5.418B La utilizacién de la banda de 2630-2655 MHz por sistemas de satélite no
geoestacionarios del servicio de radiodifusién por satélite (sonora) en cumplimiento del
numero 5.418, de los que se haya recibido la informacion de coordinacion o de notificacion
completa del Apéndice 4 después del 2 de junio de 2000, esta sujeta a la aplicacion de las
disposiciones del numero 9.12. (CMR-03)
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5.418C La utilizaciéon de la banda 2630-2655 MHz por redes de satélite geoestacionarios
de los que se haya recibido la informacién de coordinacién o de notificacion completa del
Apéndice 4 después del 2 de junio de 2000, esta sujeta a la aplicacion de las disposiciones
del nimero 9.13 respecto a los sistemas de satélite no geoestacionarios que funcionan en el
servicio de radiodifusion por satélite (sonora), en cumplimiento del numero 5.418, y no se
aplica el numero 22.2. (CMR-03)

5.419 Al introducir sistemas del servicio movil por satélite en la banda 2670-2690 MHz,
las administraciones tomaran todas las medidas necesarias para proteger los sistemas de
satélites que funcionen en esta banda antes del 3 de marzo de 1992. La coordinacion de los
sistemas del servicio movil por satélite en esta banda esta sujeta a la aplicacion de las
disposiciones del numero 9.11A. (CMR-07)

5.420 La banda 2655-2670 MHz puede también utilizarse en el servicio mévil por satélite
(Tierra-espacio), salvo movil aeronautico por satélite, para explotacion limitada al interior de
las fronteras nacionales, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el niumero 9.21. La
coordinacién esta sujeta a la aplicacion de las disposiciones del numero 9.11A. (CMR-07)

5.420A (SUP-CMR-07)

5.421 (SUP-CMR-03)

5.422 Atribucién adicional: en Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyan, Bahrein, Belarus,
Brunei Darussalam, Congo (Rep. del), Céte d'Ivoire, Cuba, Djibouti, Egipto, Emiratos Arabes
Unidos, Eritrea, Etiopia, Gabdn, Georgia, Guinea, Guinea-Bissau, Iran (Republica Islamica
del), Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Libano, Mauritania, Mongolia, Montenegro, Nigeria,
Oman, Pakistan, Filipinas, Qatar, Republica Arabe Siria, Kirguistan, Rep. Dem. del Congo,
Rumania, Somalia, Tayikistan, Tunez, Turkmenistan, Ucrania y Yemen, la banda 2690-2700
MHz esta también atribuida, a titulo primario, a los servicios fijo y movil, salvo movil
aeronautico. Su utilizacién esta limitada a los equipos que estuvieran en funcionamiento el 1
de enero de 1985. (CMR-12)

5.423 Los radares instalados en tierra, que funcionen en la banda 2700-2900 MHz para
las necesidades de la meteorologia, estdn autorizados a funcionar sobre una base de
igualdad en las estaciones del servicio de radionavegacion aeronautica.

5.424 Atribucién adicional: en Canada, la banda 2850-2900 MHz esta también atribuida,
a titulo primario, al servicio de radionavegacion maritima, para que la utilicen los radares
instalados en la costa.

5.424A En la banda 2900-3100 MHz, las estaciones del servicio de radiolocalizacién no
causaran interferencia perjudicial a los sistemas de radar que operan en el servicio de
radionavegacion ni reclamaran proteccién respecto a ellos. (CMR-03)

5.425 En la banda 2900-3100 MHz, el uso del sistema interrogador-transpondedor a
bordo de barcos (SIT-shipborne interrogator transponder) se limitara a la sub-banda
2930-2950 MHz.

5.426 La utilizacion de la banda 2900-3100 MHz por el servicio de radionavegacion
aeronautica se limita a los radares instalados en tierra.

5.427 Las bandas 2900-3100 MHz y 9300-9500 MHz, la respuesta procedente de
transpondedores de radar no podra confundirse con la de balizas-radar (racons) y no
causara interferencia a radares de barco o aeronauticos del servicio de radionavegacion,
teniendo en cuenta sin embargo, la disposicion del nimero 4.9.

5.428 Atribucién adicional: en Azerbaiyan, Kirguistan y Turkmenistan, la banda de
frecuencias 3 100-3 300 MHz esta también atribuida, a titulo primario, al servicio de
radionavegacion. (CMR-15)

5.429 Aftribucion adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Benin, Brunei
Darussalam, Camboya, Camerun, China, Congo (Rep. del), Corea (Rep. de), Céte d'lvoire,
Egipto, Emiratos Arabes Unidos, India, Indonesia, Iran (Republica Islamica del), Iraq, Israel,
Japon, Jordania, Kenya, Kuwait, Libano, Libia, Malasia, Oman, Uganda, Pakistan, Qatar,
Republica Arabe Siria, Rep. Dem. del Congo, Rep. Pop. Dem. de Corea, Sudan y Yemen, la
banda de frecuencias 3 300-3 400 MHz esta también atribuida a titulo primario a los servicios
fijo y movil. Los paises riberefios del Mediterraneo no reclamaran proteccion de sus servicios
fijo y mévil contra el servicio de radiolocalizacion. (CMR-15)
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5.429A Atribucion adicional: en Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Ghana,
Guinea, Guinea-Bissau, Lesotho, Liberia, Malawi, Mauritania, Mozambique, Namibia, Niger,
Nigeria, Rwanda, Sudan, Sudan del Sur, Sudéfrica, Swazilandia, Tanzania, Chad, Togo,
Zambia y Zimbabwe, la banda de frecuencias 3 300-3 400 MHz esta también atribuida a
titulo primario al servicio mévil, salvo mévil aeronautico. Las estaciones del servicio movil en
la banda de frecuencias 3 300-3 400 MHz no causaran interferencia perjudicial a las
estaciones del servicio de radiolocalizacién, ni reclamaran proteccion contra las mismas.
(CMR-15)

5.429B En los siguientes paises de la Regién 1, al sur del paralelo 30° norte: Angola,
Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Congo (Rep. del), Céte d'lvoire, Egipto,
Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi, Mauritania, Mozambique,
Namibia, Niger, Nigeria, Uganda, la Rep. Dem. del Congo, Rwanda, Sudan, Sudan del Sur,
Sudafrica, Swazilandia, Tanzania, Chad, Togo, Zambia y Zimbabwe, la banda de frecuencias
3 300-3 400 MHz esta identificada para la implantacion de las Telecomunicaciones Moviles
Internacionales (IMT). La utilizacién de esa banda de frecuencias sera conforme con la
Resolucion 223 (Rev.CMR-15). La utilizacion de la banda de frecuencias 3 300-3 400 MHz
por las estaciones de las IMT en el servicio mévil no causara interferencia perjudicial a los
sistemas del servicio de radiolocalizacion, ni reclamara proteccion contra los mismos, y las
administraciones que deseen implantar las IMT deberan obtener el acuerdo de sus paises
vecinos para proteger las operaciones del servicio de radiolocalizacién. Esta identificacion no
impide la utilizaciéon de esta banda de frecuencias por cualquier aplicacion de los servicios a
los que esta atribuida, ni establece prioridad alguna en el Reglamento de
Radiocomunicaciones. (CMR-15)

5.429C Categoria de servicio diferente: en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, Guatemala, México, Paraguay y Uruguay, la banda de frecuencias 3 300-3 400
MHz esta también atribuida a titulo primario al servicio movil, salvo mévil aeronautico. En
Argentina, Brasil, Guatemala, México y Paraguay,, la banda de frecuencias 3 300-3 400 MHz
esta también atribuida a titulo primario al servicio fijo. Las estaciones de los servicios fijo y
movil en la banda de frecuencias 3 300-3 400 MHz no causaran interferencia perjudicial a las
estaciones del servicio de radiolocalizacion, ni reclamaran proteccion contra las mismas.
(CMR-15)

5.429D En los siguientes paises de la Region 2: Argentina, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, México y Uruguay la banda de frecuencias 3 300-3 400 MHz esta identificada para
la implantacién de las Telecomunicaciones Moviles Internacionales (IMT). Esa utilizacion
sera conforme con la Resolucion 223 (Rev.CMR-15). Esta utilizacién en Argentina y Uruguay
esta sujeta a la aplicaciéon del nimero 9.21. La utilizacion de la banda de frecuencias 3 300-3
400 MHz por las estaciones de las IMT en el servicio mévil no causara interferencia
perjudicial a los sistemas del servicio de radiolocalizacion, ni reclamara proteccion contra los
mismos, y las administraciones que deseen implantar las IMT deberan obtener el acuerdo de
sus paises vecinos para proteger las operaciones del servicio de radiolocalizacion. Esta
identificacién no impide la utilizacién de esta banda de frecuencias por cualquier aplicacion
de los servicios a los que esta atribuida, ni establece prioridad alguna en el Reglamento de
Radiocomunicaciones. (CMR-15)

5.429E Atribucién adicional: en Papua Nueva Guinea, la banda de frecuencias 3 300-3
400 MHz, esta atribuida al servicio movil, excepto moévil aeronautico, a titulo primario. Las
estaciones del servicio moévil en la banda de frecuencias 3 300-3 400 MHz no causaran
interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de radiolocalizacion, ni reclamaran
proteccion contra las mismas. (CMR-15)

5.429F En los siguientes paises de la Region 3: Camboya, India, Lao (R.D.P.), Pakistan,
Filipinas y Viet Nam, la utilizacion de la banda de frecuencias 3 300-3 400 MHz esta
identificada para la implantacion de las Telecomunicaciones Mdviles Internacionales (IMT).
Esta utilizacidon sera conforme a la Resolucion 223 (Rev.CMR-15). La utilizacion de la banda
de frecuencias 3 300-3 400 MHz por estaciones IMT del servicio moévil no causara
interferencia perjudicial a los sistemas del servicio de radiolocalizacion ni reclamara
proteccion contra los mismos. Antes de poner en servicio una estacion base o mévil de un
sistema IMT en esa banda de frecuencias, una administracién buscara el acuerdo con
arreglo al numero 9.21 con los paises vecinos para proteger el servicio de radiolocalizacion.
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Esta identificacion no impide la utilizacion de esta banda de frecuencias por cualquier
aplicacién de los servicios a los que esta atribuida ni establece prioridad alguna en el
Reglamento de Radiocomunicaciones. (CMR-15)

5.430Afribucion adicional: en Azerbaiyan, Kirguistan y Turkmenistan, la banda de
frecuencias 3 300-3 400 MHz esta también atribuida a titulo primario al servicio de
radionavegacion. (CMR-15)

5.430A La atribuciéon de la banda de frecuencias 3 400-3 600 MHz al servicio movil,
salvo movil aeronautico, esta sujeta a la obtencion del acuerdo en virtud del nimero 9.21.
Esta banda de frecuencias esta identificada para las Telecomunicaciones Moviles
Internacionales (IMT). Esta identificacion no impide la utilizacion de esta banda de
frecuencias por cualquier aplicacién de los servicios a los que esta atribuida, ni establece
prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. En la etapa de coordinacion
también son de aplicacion las disposiciones de los numeros 9.17 y 9.18. Antes de que una
administracién ponga en servicio una estacién (base o movil) del servicio movil en esta
banda de frecuencias, debera garantizar que la densidad de flujo de potencia (dfp) producida
a 3 m sobre el suelo no rebasa el valor de —154,5 dB(W/(m? « 4 kHz)) durante mas del 20%
del tiempo en la frontera del territorio de cualquier otra administracion. Este limite podra
rebasarse en el territorio de cualquier pais cuya administracién asi lo haya acordado. A fin de
garantizar que se satisface el limite de dfp en la frontera del territorio de cualquier otra
administracion, deberan realizarse los calculos y verificaciones correspondientes, teniendo
en cuenta la informacion pertinente, con el acuerdo mutuo de ambas administraciones (la
administracion responsable de la estacion terrenal y la administracion responsable de la
estacion terrena) y con la asistencia de la Oficina si asi se solicita. En caso de desacuerdo,
la Oficina efectuara el calculo y la verificaciéon de la dfp, teniendo en cuenta la informacién
antes indicada. Las estaciones del servicio mévil en la banda de frecuencias 3 400-3 600
MHz no reclamaran contra las estaciones espaciales mas proteccion que la estipulada en el
Cuadro 21-4 del Reglamento de Radiocomunicaciones (Edicion de 2004). (CMR-15)

5.431Atribucion adicional: en Alemania e Israel, la banda de frecuencias 3 400-3 475
MHz esta también atribuida, a titulo secundario, al servicio de aficionados. (CMR-15)

5.431A En la Region 2, la atribucién de la banda de frecuencias 3 400-3 500 MHz al
servicio movil, salvo moévil aeronautico, a titulo primario, esta sujeta a la obtencion del
acuerdo en virtud del numero 9.21. (CMR-15)

5.431B En la Region 2, la banda de frecuencias 3 400-3 600 MHz esta identificada para
ser utilizada por las administraciones que deseen implementar las Telecomunicaciones
Méviles Internacionales (IMT). Esta identificacion no impide la utilizacion de esta banda de
frecuencias por cualquier aplicacion de otros servicios a los que esta atribuida ni establece
prioridad en el Reglamento de Radiocomunicaciones. En la etapa de coordinacién, también
son de aplicacién las disposiciones de los numeros 9.17 y 9.18. Antes de que una
administracion ponga en servicio una estacion base o mévil de un sistema IMT, debera
buscar el acuerdo en virtud del nimero 9.21 con otras administraciones y verificar que la
densidad de flujo de potencia (dfp) producida a 3 m sobre el nivel del suelo no rebasa el
valor de — 154,5 dB(W/(m? « 4 kHz)) durante mas del 20% del tiempo en la frontera del
territorio de cualquier otra administracion. Este limite podra rebasarse en el territorio de
cualquier pais cuya administracion asi lo haya acordado. A fin de garantizar que se satisface
el limite de dfp en la frontera del territorio de cualquier otra administracion, deberan
realizarse los calculos y verificaciones correspondientes, teniendo en cuenta toda la
informacion pertinente, con el acuerdo mutuo de ambas administraciones (la administracion
responsable de la estacion terrenal y la administracion responsable de la estacion terrena),
con la asistencia de la Oficina si asi se solicita. En caso de desacuerdo, la Oficina efectuara
el calculo y la verificacién de la dfp, teniendo en cuenta la informacién antes indicada. Las
estaciones en el servicio movil, incluidos los sistemas IMT, en la banda de frecuencias 3
400-3 600 MHz no reclamaran contra las estaciones espaciales mas proteccion que la
estipulada en el Cuadro 21-4 del Reglamento de Radiocomunicaciones (Edicion de 2004).
(CMR-15)
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5.432A En Corea (Rep. de), Japdn y Pakistan, la banda 3400-3500 MHz esta identificada
para las Telecomunicaciones Mdviles Internacionales (IMT). Esta identificacion no impide la
utilizacion de esta banda por cualquier aplicacion de los servicios a los que esta atribuida, ni
establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. En la etapa de
coordinacién también se aplican las disposiciones de los nimeros 9.17 y 9.18. Antes de que
una administracién ponga en servicio una estacion (de base o mévil) del servicio movil en
esta banda, debera garantizar que la densidad de flujo de potencia (dfp) producida a 3 m
sobre el suelo no supera el valor de 154,5 dB(W/(m? « 4kHz)) durante mas del 20% del
tiempo en la frontera del territorio de cualquier otra administracion. Este limite puede
rebasarse en el territorio de cualquier pais cuya administracion asi lo acepte. Para garantizar
gue se satisface el limite de dfp en la frontera del territorio de cualquier otra administracion,
deben realizarse los calculos y verificaciones correspondientes, teniendo en cuenta toda la
informacion pertinente, con el mutuo acuerdo de ambas administraciones (administracion
responsable de la estacion terrenal y administracion responsable de la estacion terrena), y
con la asistencia de la Oficina si asi se solicita. En caso de desacuerdo, el calculo y la
verificacion de la dfp los realizara la Oficina teniendo en cuenta la informacién antes
indicada. Las estaciones del servicio moévil en la banda 3400-3500 MHz no reclamaran
contra las estaciones espaciales mas proteccién que la que figura en el Cuadro 21-4 del
Reglamento de Radiocomunicaciones (Edicion de 2004). (CMR-07)

5.432B Categoria de servicio diferente: en Australia, Bangladesh, China, Colectividades
francesas de Ultramar de la Regién 3, India, Iran (Republica Islamica del), Nueva Zelandia,
Filipinas y Singapur, la banda de frecuencias 3 400-3 500 MHz esta atribuida al servicio
movil, salvo mévil aeronautico, a titulo primario, a reserva de obtener el acuerdo con otras
administraciones de conformidad con el numero 9.21, y esta identificada para las
Telecomunicaciones Moviles Internacionales (IMT). Esta identificacion no impide la
utilizacion de esta banda de frecuencias por cualquier aplicaciéon de los servicios a los que
esta atribuida, ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. En
la etapa de coordinacién también son de aplicacién las disposiciones de los numeros 9.17 y
9.18. Antes de que una administracion ponga en servicio una estacién (base o movil) del
servicio moévil en esta banda, debera garantizar que la densidad de flujo de potencia (dfp)
producida a 3 m sobre el suelo no rebasa el valor de —154,5 dB(W/(m? « 4 kHz)) durante mas
del 20% del tiempo en la frontera del territorio de cualquier otra administracion. Este limite
podra rebasarse en el territorio de cualquier pais cuya administracién asi lo haya acordado.
A fin de garantizar que se satisface el limite de dfp en la frontera del territorio de cualquier
otra administracion, deberan realizarse los calculos y verificaciones correspondientes,
teniendo en cuenta la informacién pertinente, con el acuerdo mutuo de ambas
administraciones (la administracion responsable de la estacién terrenal y la administracién
responsable de la estacion terrena), y con la asistencia de la Oficina si asi se solicita. En
caso de desacuerdo, la Oficina efectuara el calculo y la verificacion de la dfp, teniendo en
cuenta la informacién antes indicada. Las estaciones del servicio mévil en la banda de
frecuencias 3 400-3 500 MHz no reclamaran contra las estaciones espaciales mas
proteccion que la estipulada en el Cuadro 21-4 del Reglamento de Radiocomunicaciones
(Edicién de 2004). (CMR-15)

5.433 En las Regiones 2 y 3, la banda 3400-3600 MHz se atribuye al servicio de
radiolocalizacion a titulo primario. Sin embargo, se insta a todas las administraciones que
explotan sistemas de radiolocalizacion en esta banda a que cesen de hacerlo antes de 1985;
a partir de este momento, las administraciones deberan tomar todas las medidas
practicamente posibles para proteger el servicio fijo por satélite, si imponerse a este ultimo
servicio condiciones en materia de coordinacion.

5.433A En Australia, Bangladesh, China, Colectividades francesas de Ultramar de la
Region 3, Corea (Rep. de), India, Iran (Republica Islamica del), Japén, Nueva Zelandia,
Pakistan y Filipinas, la banda de frecuencias 3 500-3 600 MHz esta identificada para las
Telecomunicaciones Moviles Internacionales (IMT). Esta identificacion no impide la
utilizacion de esta banda de frecuencias por cualquier aplicacion de los servicios a los que
esta atribuida ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones. En
la etapa de coordinacién también son de aplicacién las disposiciones de los numeros 9.17 y
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9.18. Antes de que una administracion ponga en servicio una estacion (base o movil) del
servicio mévil en esta banda, debera garantizar que la densidad de flujo de potencia (dfp)
producida a 3 m sobre el suelo no rebasa el valor de —154,5 dB(W/(m? « 4 kHz)) durante mas
del 20% del tiempo en la frontera del territorio de cualquier otra administracion. Este limite
podra rebasarse en el territorio de cualquier pais cuya administracion asi lo haya acordado.
A fin de garantizar que se satisface el limite de dfp en la frontera del territorio de cualquier
otra administracion, deberan realizarse los calculos y verificaciones correspondientes,
teniendo en cuenta toda la informaciéon pertinente, con el acuerdo mutuo de ambas
administraciones (la administracidon responsable de la estacion terrenal y la administracion
responsable de la estacion terrena), y con la asistencia de la Oficina si asi se solicita. En
caso de desacuerdo, la Oficina efectuara el calculo y la verificacion de la dfp, teniendo en
cuenta la informacién antes indicada. Las estaciones del servicio moévil en la banda de
frecuencias 3 500-3 600 MHz no reclamaran contra las estaciones espaciales mas
proteccion que la estipulada en el Cuadro 21-4 del Reglamento de Radiocomunicaciones
(Edicion de 2004). (CMR-15)

5.434 En Canadd, Colombia, Costa Rica y Estados Unidos, la banda de frecuencias 3
600-3 700 MHz, o partes de la misma, estd identificada para ser utilizada por las
administraciones que deseen implementar las Telecomunicaciones Méviles Internacionales
(IMT). Esta identificacion no impide la utilizacién de esta banda de frecuencias por cualquier
aplicacién de los servicios a los que esta atribuida ni establece prioridad alguna en el
Reglamento de Radiocomunicaciones. En la etapa de coordinacion también son de
aplicacién los numeros 9.17 y 9.18. Antes de que una administraciéon ponga en servicio una
estacion base o movil de un sistema IMT, buscara el acuerdo en virtud del numero 9.21 con
otras administraciones y garantizara que la densidad de flujo de potencia (dfp) producida a 3
m por encima del suelo no rebasa el valor de —154,5 dB(W/(m? « 4 kHz)) durante mas del
20% del tiempo en la frontera del territorio de cualquier otra administracion. Este limite podra
rebasarse en el territorio de cualquier pais cuya administracion asi lo haya acordado. A fin de
garantizar que se satisface el limite de dfp en la frontera del territorio de cualquier otra
administracion, deberan realizarse los calculos y verificaciones correspondientes, teniendo
en cuenta toda la informacion pertinente, con el acuerdo mutuo de ambas administraciones
(la administracién responsable de la estacién terrenal y la administraciéon responsable de la
estacion terrena), y con la asistencia de la Oficina, si asi se solicita. En caso de desacuerdo,
la Oficina efectuara el calculo y la verificaciéon de la dfp, teniendo en cuenta la informacion
antes indicada. Las estaciones del servicio movil, incluidos los sistemas IMT, en la banda de
frecuencias 3 600-3 700 MHz no reclamaran contra las estaciones espaciales mas
proteccion que la estipulada en el Cuadro 21-4 del Reglamento de Radiocomunicaciones
(Edicion de 2004). (CMR-15)

5.435 En Japdn, el servicio de radiolocalizacion se excluye de la banda 3620-3700 MHz.

5.436 La utilizacion de la banda de frecuencias 4 200-4 400 MHz por estaciones del
servicio movil aeronautico (R) se reserva exclusivamente a los sistemas avidnicos de
comunicaciones inalambricas internas (WAIC) que funcionan de conformidad con las normas
aeronduticas internacionalmente reconocidas. Dicha utilizacion debera ajustarse a lo
dispuesto en la Resolucion 424 (CMR-15). (CMR-15)

5.437 Podra autorizarse la deteccidon pasiva en los servicios de exploracion de la Tierra
por satélite y de investigacion espacial en la banda de frecuencias 4 200-4 400 MHz a titulo
secundario. (CMR-15)

5.438 La utilizacién de la banda de frecuencias 4 200-4 400 MHz por el servicio de
radionavegacion aeronautica se reserva exclusivamente a los radioaltimetros instalados a
bordo de aeronaves y a los transpondedores asociados instalados en tierra. (CMR-15)

5.439 Atribucion adicional: en Iran (Republica Islamica del), la banda 4200-4400 MHz
esta también atribuida, a titulo secundario, al servicio fijo. (CMR-12)

5.440 EIl servicio de frecuencias patron y sefales horarias por satélite puede ser
autorizado a utilizar la frecuencia de 4202 MHz para las emisiones de espacio-Tierra y la
frecuencia de 6427 MHz para las emisiones Tierra-espacio. Tales emisiones deberan estar
contenidas dentro de los limites de + 2 MHz de dichas frecuencias, a reserva de obtener el
acuerdo indicado en el nimero 9.21.
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5.440A En la Region 2 (salvo Brasil, Cuba, Departamentos y colectividades franceses de
Ultramar, Guatemala, Paraguay, Uruguay y Venezuela) y en Australia, la banda 4400-4940
MHz puede utilizarse para la telemedida movil aeronautica para pruebas en vuelo con
estaciones de aeronaves (véase el numero 1.83). Esta utilizacion ha de ser conforme a la
Resolucion 416 (CMR-07) y no podra causar interferencia perjudicial a los servicios fijo y fijo
por satélite ni reclamar protecciéon contra los mismos. Dicha utilizacidon no impide que estas
bandas sean utilizadas por otras aplicaciones del servicio mévil o por otros servicios a los
que estas bandas se han atribuido a titulo primario con igualdad de derechos y no establece
ninguna prioridad en el Reglamento de Radiocomunicaciones. (CMR-07)

5.441 La utilizacion de las bandas 4500-4800 MHz (espacio-Tierra) y 6725-7025 MHz
(Tierra-espacio) por el servicio fijo por satélite se ajustara a las disposiciones del apéndice
30B. La utilizacién de las bandas 10,7-10,95 GHz (espacio-Tierra), 11,2-11,45 GHz (espacio-
Tierra) y 12,75-13,25 GHz (Tierra-espacio) por los sistemas de satélites geoestacionarios del
servicio fijo por satélite se ajustara las disposiciones del apéndice 30B. La utilizacion de las
bandas 10,7-10,95 GHz (espacio-Tierra), 11,2-11,45 GHz (espacio-Tierra) y 12,75-13,25
GHz (Tierra-espacio) por un sistema de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por
satélite se ajustara a lo dispuesto en el nimero 9.12 para la coordinacién con otros sistemas
de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite. Los sistemas de satélites no
geoestacionarios del servicio fijo por satélite no reclamaran protecciéon con relacién a las
redes de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite que funcionen de
conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones, sea cual sea la fecha en que la
Oficina reciba la informacién completa de coordinacién o de notificacion, segun el caso, de
los sistemas del SFS no OSG y la informacion completa de coordinacién o de notificacion,
segun el caso, de las redes OSG. El numero 5.43 no se aplica. Los sistemas de satélites no
geoestacionarios de SFS se explotaran en las bandas precitadas de forma que cualquier
interferencia inaceptable que pueda producirse durante su explotacion se elimine
rapidamente.

5.441A En Uruguay, la banda de frecuencias 4 800-4 900 MHz, o partes de la misma, se
ha identificado para la implantacion de las Telecomunicaciones Moviles Internacionales
(IMT). Dicha identificacion no impide la utilizacién de esta banda de frecuencias por cualquier
aplicacién de los servicios a los que estd atribuida, ni establece prioridad alguna en el
Reglamento de Radiocomunicaciones. La utilizacion de esta banda de frecuencias para la
implantacion de las IMT esta sujeta a la obtencion del acuerdo de los paises vecinos y las
estaciones IMT no reclamaran proteccion contra las estaciones de otras aplicaciones del
servicio movil. Dicha utilizacion sera conforme con la Resolucion 223 (Rev.CMR-15).
(CMR-15)

5.441B En Camboya, Lao (R.P.D.) y Viet Nam, la banda de frecuencias 4 800-4 990
MHz, o partes de la misma, esta identificada para su utilizacién por las administraciones que
deseen implantar las Telecomunicaciones Mdviles Internacionales (IMT). Dicha identificacion
no impide el uso de esta banda de frecuencias por cualquier aplicacion de los servicios a los
que esta atribuida, ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
La utilizaciéon de esta banda de frecuencias para la implantacidon de las IMT esta sujeta a la
obtencién del acuerdo en virtud del nimero 9.21 con las administraciones concernidas y las
estaciones IMT no reclamaran proteccién contra las estaciones de otras aplicaciones del
servicio movil. Ademas, antes de poner en servicio una estacién IMT del servicio movil, las
administraciones garantizaran que la densidad de flujo de potencia producida por esa
estacion no rebasa el valor de —155 dB(W/(m? « 1 MHz)) a 19 km por encima del nivel del
mar a 20 km de la costa, definida como la marca de bajamar oficialmente reconocida por el
Estado costero. La CMR-19 revisara este criterio. Véase la Resolucion 223 (Rev.CMR-15).
Esta identificacion entrara en vigor después de la CMR-19. (CMR-15)

5.442 En las bandas de frecuencias 4 825-4 835 MHz y 4 950-4 990 MHz, la atribucion al
servicio movil esta limitada al servicio movil, salvo moévil aeronautico. En la Region 2 (salvo
Brasil, Cuba, Guatemala, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela) y en Australia, la banda
de frecuencias 4 825-4 835 MHz también esta atribuida al servicio movil aeronautico,
exclusivamente para la telemedida movil aeronautica para pruebas en vuelo por estaciones
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de aeronaves. Esta utilizacion ha de ser conforme a la Resolucion 416 (CMR-07) y no se
debera causar interferencia perjudicial a los servicios fijos. (CMR-15)

5.443AA En las bandas de frecuencias 5000-5030 MHz y 5091-5150 MHz, el servicio
movil aeronautico (R) por satélite esta sujeto al acuerdo obtenido con arreglo al nimero 9.21.
La utilizacion de estas bandas por el servicio movil aeronautico por satélite (R) esta limitada
a sistemas aeronauticos normalizados a nivel internacional. (CMR-12)

5.443B Para no causar interferencia al sistema de aterrizaje por microondas que
funciona por encima de 5 030 MHz, la densidad de flujo de potencia combinada producida en
la superficie de la Tierra en la banda de frecuencias 5 030-5 150 MHz por todas las
estaciones espaciales de cualquier sistema de radionavegacion por satélite (espacio-Tierra)
que funciona en la banda de frecuencias 5 010-5 030 MHz no debe rebasar el nivel de -
124,5 dB(W/m2) en un ancho de banda de 150 kHz. Para no causar interferencia perjudicial
al servicio de radioastronomia en la banda de frecuencias 4 990-5 000 MHz, los sistemas del
servicio de radionavegacion por satélite que funcionan en la banda de frecuencias 5 010-5
030 MHz deberan cumplir los limites aplicables a la banda de frecuencias 4 990-5 000 MHz,
definidos en la Resolucion 741 (Rev.CMR-15). (CMR-15)

5.443C La utilizacion de la banda de frecuencias 5030-5091 MHz por el servicio movil
aeronautico (R) esta limitada a los sistemas aeronauticos normalizados a nivel internacional.
Las emisiones no deseadas procedentes del servicio moévil aeronautico (R) en la banda de
frecuencias 5030 -5091 MHz se limitaran para proteger los enlaces descendentes de los
sistemas del SRNS en la banda adyacente 5010-5030 MHz. Mientras no se establezca un
valor adecuado en una Recomendacion pertinente del UIT-R, debera utilizarse para las
emisiones no deseadas de las estaciones del SMA(R) un limite de densidad de la p.i.r.e. de
—75 dBW/MHz en la banda de frecuencias 5010-5030 MHz. (CMR-12)

5.443D En la banda de frecuencias 5030-5091 MHz, el servicio movil aeronautico (R) por
satélite esta sujeto a coordinacion a tenor del nimero 9.11A. La utilizacién de esta banda de
frecuencias por el servicio mévil por satélite (R) esta limitada a sistemas aeronauticos
normalizados a nivel internacional. (CMR-12)

5.444 La banda de frecuencias 5 030-5 150 MHz se utilizara para el sistema
internacional normalizado (sistema de aterrizaje por microondas) para la aproximacion y el
aterrizaje de precision. En la banda de frecuencias 5 030-5 091 MHz se dara prioridad a las
necesidades de este sistema sobre otras utilizaciones de esta banda de frecuencias. Para la
utilizacion de la banda de frecuencias 5 091-5 150 MHz se aplicara el numero 5.444A y la
Resolucion 114 (Rev.CMR-15). (CMR-15)

5.444A La utilizacion de esta atribucion al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) en la
banda de frecuencias 5 091-5 150 MHz esta limitada a los enlaces de conexion de los
sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio movil por satélite y esta sujeta a la
coordinacién prevista en el nimero 9.11A. La utilizacién de la banda de frecuencias 5 091-5
150 MHz por los enlaces de conexion de los sistemas de satélites no geoestacionarios del
servicio movil por satélite estara sujeta a la aplicacion de la Resolucion 114 (Rev.CMR-15).
Ademas, a fin de garantizar la proteccion del servicio de radionavegacion aeronautica contra
interferencia perjudicial, se requiere la coordinacién de las estaciones terrenas de enlaces de
conexion de los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio moévil por satélite que
estén separadas menos de 450 km del territorio de una administracién que explote
estaciones en tierra del servicio de radionavegacion aeronautica. (CMR-15)

5.444B La utilizacién de la banda de frecuencias 5 091-5 150 MHz por el servicio movil
aerondutico estard limitada a:

— los sistemas que funcionan en el servicio movil aeronautico (R) y de conformidad con
las normas aeronauticas internacionales, exclusivamente para aplicaciones de superficie en
los aeropuertos. Dicha utilizacion se realizara de conformidad con la Resolucion 748
(Rev.CMR-15);

— las transmisiones de telemedida aeronautica desde estaciones de aeronave (véase el
numero 1.83), de conformidad con la Resolucion 418 (Rev.CMR-15). (CMR-15)

Pagina 54



BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACION CONSOLIDADA

5.444C Atribucion adicional: la banda 5010-5030 MHz esta también atribuida al servicio
de radionavegacion por satélite (espacio-Tierra) (espacio-espacio) a titulo primario. Para no
causar interferencia al sistema de aterrizaje por microondas que funciona por encima de
5030 MHz, la densidad de flujo de potencia equivalente producida en la superficie de la
Tierra en bandas superiores a 5030 MHz por todas las estaciones espaciales de cualquier
sistema de radionavegacion por satélite (espacio-Tierra) que funciona en la banda
5010-5030 MHz no debe rebasar el nivel de 124,5 dB(W/m?) en una anchura de banda de
150 kHz. Para no causar interferencia perjudicial al servicio de radioastronomia en la banda
4990-5000 MHz, la densidad de flujo de potencia combinada en la banda 4990-5000 MHz
por todas las estaciones espaciales de cualquier sistema SRNS (espacio-Tierra) que
funciona en la banda 5010-5030 MHz no debe rebasar el valor provisional de —171 dB(W/m?)
en una anchura de banda de 10 MHz en ningun observatorio de radioastronomia durante
mas del 2% del tiempo. Para el uso de esta banda se aplica la Resolucion 229 (CMR-2000).

5.445 No utilizado.

5.446 Atribucién adicional: en los paises mencionados en el nimero 5.369, la banda de
frecuencias 5 150-5 216 MHz esta también atribuida, a titulo primario, al servicio de
radiodeterminacién por satélite (espacio-Tierra), a reserva de obtener el acuerdo indicado en
el numero 9.21. En la Regidén 2 (salvo en México), esta banda de frecuencias esta también
atribuida, a titulo primario, al servicio de radiodeterminacion por satélite (espacio-Tierra). En
las Regiones 1y 3, salvo en los paises mencionados en el niumero 5.369 y en Bangladesh,
esta banda de frecuencias esta también atribuida, a titulo secundario, al servicio de
radiodeterminacion por satélite (espacio-Tierra). La utilizacion de esta banda de frecuencias
por el servicio de radiodeterminacién por satélite esta limitada a los enlaces de conexién del
servicio de radiodeterminacién por satélite que funciona en las bandas de frecuencias 1
610-1 626,5 MHz y/o 2 483,5-2 500 MHz. La densidad de flujo de potencia total en la
superficie de la Tierra no podra exceder en ningun caso los —159 dB(W/m?) en cualquier
ancho de banda de 4 kHz para todos los angulos de llegada. (CMR-15)

5.446A La utilizacion de las bandas 5150-5350 MHz y 5470-5725 MHz por las
estaciones del servicio mévil, salvo movil aeronautico, se ajustara a lo dispuesto en la
Resolucion 229 (Rev.CMR 12). (CMR-12)

5.446B En la banda 5150-5250 MHz las estaciones del servicio moévil no reclamaran
proteccion contra las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite. No se aplican las
disposiciones del numero 5.43A al servicio mévil con respecto a las estaciones terrenas.

5.446CAtribucién adicional: en la Regién 1 (salvo en Argelia, Arabia Saudita, Bahrein,
Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Jordania, Kuwait, Libano, Marruecos, Oman, Qatar,
Republica Arabe Siria, Sudan, Sudan del Sur y Tunez) y en Brasil, la banda 5150-5250 MHz
también esta atribuida a titulo primario al servicio movil aeronautico, exclusivamente para las
transmisiones de telemedida aeronautica desde estaciones de aeronave (véase el numero
1.83), de conformidad con la Resolucion 418 (CMR 07). Dichas estaciones no reclamaran
proteccion contra otras estaciones que funcionen de conformidad con el Articulo 5. No se
aplica el numero 5.43A. (CMR-12)

5.447 Atribucion adicional: en Coéte d'lvoire, Egipto, Israel, Libano, Republica Arabe Siria
y Tunez, la banda 5150-5250 MHz esta también atribuida, a titulo primario, al servicio movil,
a reserva de obtener el acuerdo indicado en el numero 9.21. En este caso no se aplican las
disposiciones de la Resolucion 229 (Rev.CMR-12). (CMR-12)

5.447A La atribucidn al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) esta limitada a los
enlaces de conexion de los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio movil por
satélite y esta sujeta a la coordinacién a tenor del numero 9.11A.

5.447BAtribucion adicional: en la banda 5150-5216 MHz esta también atribuida a titulo
primario al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra). Esta atribucion esta limitada a los
enlaces de conexion de los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio moévil por
satélite y esta sujeta a la coordinacion a tenor del numero 9.11A. La densidad de flujo de
potencia en la superficie de la Tierra producida por las estaciones espaciales del servicio fijo
por satélite que funcionen en el sentido espacio-Tierra en la banda 5150-5216 MHz no
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debera rebasar en ningun caso el valor de —164 dB(W/m?) en cualquier banda de 4 kHz para
todos los angulos de llegada.

5.447C Las administraciones responsables de las redes del servicio fijo por satélite en la
banda 5150-5250 MHz que funcionen con arreglo a los numeros 5.447A y 5.447B
coordinaran en igualdad de condiciones, sujetas a la coordinacion a tenor del numero 9.11A,
con las administraciones responsables de las redes de satélites no geoestacionarios que
funcionen con arreglo al numero 5.446 y puestas en funcionamiento antes del 17 de
noviembre de 1995. Las redes de satélites que funcionen con arreglo al nimero 5.446
puestas en funcionamiento después del 17 de noviembre de 1995 no causaran interferencia
perjudicial a las estaciones del servicio fijo por satélite que funcionen con arreglo a los
numeros 5.447A y 5.447B ni reclamaran proteccion contra la misma.

5.447D La atribucién de la banda 5250-5255 MHz al servicio de investigacion espacial a
titulo primario esta limitada a los sensores activos a bordo de vehiculos espaciales. Otra
utilizacion de la banda por el servicio de investigacion espacial es a titulo secundario.
(CMR-97)

5.447EAtribucion adicional: la banda de frecuencias 5 250-5 350 MHz esta también
atribuida a titulo primario al servicio fijo en los siguientes paises de la Region 3: Australia,
Corea (Rep. de), India, Indonesia, Irdn (Republica Islamica del), Japén, Malasia, Papua
Nueva Guinea, Filipinas, Rep. Pop. Dem. de Corea, Sri Lanka, Tailandia y Viet Nam. La
utilizacion de esta banda de frecuencias por el servicio fijo se destina a la implementacién de
los sistemas fijos de acceso inalambrico y debera ser conforme con la Recomendacion UIT-
R F.1613-0. Ademas, el servicio fijjo no reclamara proteccién contra el servicio de
radiodeterminacion, el servicio de exploracion de la Tierra por satélite (activo) y el servicio de
investigacion espacial (activo), aunque las disposiciones del nimero 5.43A no se aplican al
servicio fijo con respecto al servicio de exploracién de la Tierra por satélite (activo) y al
servicio de investigacién espacial (activo). Tras la implementacion de los sistemas fijos de
acceso inalambrico del servicio fijo con proteccion de los sistemas de radiodeterminacion
existentes, las futuras aplicaciones del servicio de radiodeterminacion no deben imponer
restricciones mas estrictas a los sistemas fijos de acceso inaldmbrico del servicio fijo.
(CMR-15)

5.447F En la banda de frecuencias 5 250-5 350 MHz, las estaciones del servicio movil no
reclamaran proteccién contra los servicios de radiolocalizacién, de exploracion de la Tierra
por satélite (activo) y de investigacion espacial (activo). Estos servicios no impondran al
servicio movil, basandose en las caracteristicas del sistema y en los criterios de
interferencia, criterios de proteccidon mas estrictos que los previstos en las Recomendaciones
UIT-R M.1638-0 y UIT-R SA.1632-0. (CMR-15)

5.448 Atribucion adicional: en Azerbaiyan, Kirguistan, Rumania y Turkmenistan, la banda
5250-5350 MHz esta también atribuida, a titulo primario, al servicio de radionavegacion.
(CMR-12)

5.448B EIl servicio de exploracion de la Tierra por satélite (activo) y el servicio de
investigacion espacial (activo)que funcionan en la banda de frecuencias 5350-5570 MHz no
ocasionaran interferencia perjudicial al servicio de radionavegacién aeronautica en la banda
5350-5570 MHz, ni al servicio de radionavegacion en la banda 5460-5470 MHz ni al servicio
de radionavegacion maritima en la banda 5470-5570 MHz. (CMR-97)

5.448C El servicio de investigacién espacial (activo) que funciona en la banda 5350-5460
MHz no debe ocasionar interferencia perjudicial a otros servicios a los cuales esta banda se
encuentra atribuida ni tampoco reclamar proteccioén contra esos servicios. (CMR-03)

5.448D En la banda de frecuencias 5350-5470 MHz, las estaciones del servicio de
radiolocalizacion no causaran interferencia perjudicial a los sistemas de radares del servicio
de radionavegacion aeronautica que funcionen de conformidad con el ndmero 5.449, ni
reclamaran proteccion contra ellos. (CMR-03)

5.449 La utilizacion de la banda 5350-5470 MHz por el servicio de radionavegacion
aeronautica se limita a los radares aeroportados y a las radiobalizas de a bordo asociadas.

5.450 Atribucion adicional: en Austria, Azerbaiyan, Iran (Republica Islamica del),
Kirguistan, Rumania, Turkmenistdn y Ucrania, la banda 5470-5650 MHz estd también
atribuida, a titulo primario, al servicio de radionavegacién aeronautica. (CMR-12)
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5.450A En la banda de frecuencias 5 470-5 725 MHz, las estaciones del servicio movil
no reclamaran proteccion contra los servicios de radiodeterminacion. Los servicios de
radiodeterminacién no impondran al servicio movil, basandose en las caracteristicas del
sistema y en los criterios de interferencia, criterios de proteccion mas estrictos que los
previstos en la Recomendacién UIT-R M.1638-0. (CMR-15)

5.450B En la banda de frecuencias 5470-5650 MHz, las estaciones del servicio de
radiolocalizacion, excepto los radares en tierra utilizados con fines meteorolégicos en la
banda 5600-5650 MHz, no causaran interferencia perjudicial a los sistemas de redares del
servicio de radionavegacion maritima, ni reclamaran proteccion contra ellos. (CMR-03)

5.451 Atribucion adicional: en el Reino Unido, la banda 5470-5850 MHz esta también
atribuida, a titulo secundario al servicio movil terrestre. En la banda 5725-5850 MHz son
aplicables los limites de potencia indicados en los numeros 21.2, 21.3, 21.4 y 21.5.

5.452 Los radares instalados en tierra, que funcionan en la banda 5600-5650 MHz para
las necesidades de la meteorologia, estan autorizados a funcionar sobre una base de
igualdad con las estaciones del servicio de radionavegacion maritima.

5.453 Atribucién adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Brunei Darussalam,
Camerun, China, Congo (Rep. del), Corea (Rep. de), Cote d'lvoire, Djibouti, Egipto, Emiratos
Arabes Unidos, Gabdn, Guinea, Guinea Ecuatorial, India, Indonesia, Iran (Republica Islamica
del), Iraq, Israel, Japon, Jordania, Kenya, Kuwait, Libano, Libia, Madagascar, Malasia, Niger,
Nigeria, Oman, Uganda, Pakistan, Filipinas, Qatar, Republica Arabe Siria, Rep. Pop. Dem.
de Corea, Singapur, Sri Lanka, Swazilandia, Tanzania, Chad, Tailandia, Togo, Vietnam y
Yemen, la banda 5650-5850 MHz esta también atribuida, a titulo primario, a los servicios fijo
y movil. En este caso no se aplican las disposiciones de la Resolucién 229 (Rev.CMR 12).
(CMR-12)

5.454 Categoria de servicio diferente: en Azerbaiyan, Federacion de Rusia, Georgia,
Kirguistan, Tayikistan y Turkmenistan, la atribucién de la banda 5670-5725 MHz al servicio
de investigacion espacial es a titulo primario (véase el numero 5.33). (CMR-12)

5.455 Atribucion adicional: en Armenia, Azerbaiyan, Belarus, Cuba, Federacién de Rusia,
Georgia, Hungria, Kazajstan, Moldova, Mongolia, Uzbekistan, Kirguistan, Tayikistan,
Turkmenistan y Ucrania, la banda 5670-5850 MHz esté también atribuida, a titulo primario, al
servicio fijo. (CMR-07)

5.456 Atribucion adicional: en Camerun, la banda 5755-5850 MHz esta también
atribuida, a titulo primario, al servicio fijo. (CMR-03)

5.457 En Australia, Burkina Faso, Cote d'lvoire, Mali y Nigeria, la atribucion al servicio fijo
en las bandas 6440-6520 MHz (en el sentido HAPS-tierra) y 6560-6640 MHz (en el sentido
tierra-HAPS) puede ser utilizada también por los enlaces de pasarela con estaciones
situadas en plataformas a gran altitud (HAPS) en el territorio de estos paises. Esta utilizacion
estara limitada al funcionamiento de enlaces de pasarela con HAPS sin causar interferencia
perjudicial a los servicios existentes ni reclamar proteccion contra los mismos, y estara en
conformidad con la Resolucién 150 (CMR-12). El futuro desarrollo de los servicios existentes
no se vera limitado por los enlaces de pasarela HAPS. Para utilizar los enlaces de pasarela
HAPS en estas bandas se requiere el acuerdo explicito de las administraciones cuyo
territorio esté situado en un radio de 1000 km desde la frontera de la administraciéon que
tenga la intencion de utilizar enlaces de pasarela HAPS. (CMR-12)

5.457A En las bandas de frecuencias 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz, las estaciones
terrenas situadas a bordo de barcos pueden comunicar con las estaciones espaciales del
servicio fijjo por satélite. Esta utilizacion debera ser conforme con la Resolucion 902
(CMR-03). En la banda de frecuencias 5 925-6 425 MHz, las estaciones terrenas situadas a
bordo de barcos que se comuniquen con estaciones espaciales del servicio fijo por satélite
pueden utilizar antenas transmisoras con un diametro minimo de 1,2 m y funcionar sin
necesidad del acuerdo previo de ninguna administracion si se encuentran, como minimo, a
330 km de la marca de bajamar reconocida oficialmente por el Estado costero. Se aplicaran
todas las demas disposiciones de la Resolucion 902 (CMR-03). (CMR-15)

5.457B En las bandas de frecuencias 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz, las estaciones
terrenas situadas a bordo de barcos pueden funcionar con las caracteristicas y en las
condiciones que figuran en la Resolucion 902 (CMR-03) en Argelia, Arabia Saudita, Bahrein,
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Comoras, Djibouti, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Jordania, Kuwait, Libia, Marruecos,
Mauritania, Oman, Qatar, Republica Arabe Siria, Sudan, Tunez y Yemen, asi como en el
servicio movil maritimo por satélite a titulo secundario; tal utilizacion se efectuara de
conformidad con la Resolucion 902 (CMR-03). (CMR-15)

5.457C En la Region 2 (salvo Brasil, Cuba, Departamentos y colectividades franceses de
Ultramar, Guatemala, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela), la banda de frecuencias 5
925-6 700 MHz puede utilizarse para la telemedida movil aeronautica para pruebas en vuelo
por estaciones de aeronaves (véase el numero 1.83). Esta utilizacion ha de ser conforme a
la Resolucion 416 (CMR-07) y no se debera causar interferencia perjudicial a los servicios
fijo y fijo por satélite ni reclamar proteccion contra los mismos. Dicha utilizacion no impide
que esta banda de frecuencias sea utilizada por otras aplicaciones del servicio mévil o por
otros servicios a los que se ha atribuido esta banda de frecuencias a titulo primario con
igualdad de derechos y no establece ninguna prioridad en el Reglamento de
Radiocomunicaciones. (CMR-15)

5.458 En la banda 6425-7075 MHz, se llevan a cabo mediciones con sensores pasivos
de microondas por encima de los océanos. En la banda 7075-7250 MHz, se realizan
mediciones con sensores pasivos de microondas. Conviene que las administraciones tengan
en cuenta las necesidades de los servicios de exploracién de la Tierra por satélite (pasivo) y
de investigacion espacial (pasivo) en la planificacién de la utilizacion futura de las bandas
6425-7025 MHz y 7075-7250 MHz.

5.458A Al hacer asignaciones en la banda 6700-7075 MHz a estaciones espaciales del
servicio fijo por satélite, se insta a las administraciones a que adopten todas las medidas
posibles para proteger las observaciones de las rayas espectrales del servicio de
radioastronomia en la banda 6650-6675,2 MHz contra la interferencia perjudicial procedente
de emisiones no deseadas.

5.458B La atribucién espacio-Tierra al servicio fijo por satélite en la banda 6700-7075
MHz esta limitada a enlaces de conexion para sistemas de satélites no geoestacionarios del
servicio movil por satélite y esta sujeta a la coordinacion a tenor del nimero 9.11A. Al hacer
asignaciones en la banda 6700-7075 (espacio-Tierra) para enlaces de conexion de sistemas
de satélites no geoestacionarios del servicio mévil por satélite no esta sujeta al nimero 22.2.

5.458C (SUP-CMR-15)

5.459Atribucién adicional: en la Federacion de Rusia, las bandas de frecuencias 7 100-7
155 MHz y 7 190-7 235 MHz estan también atribuidas, a titulo primario, al servicio de
operaciones espaciales (Tierra-espacio) a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
numero 9.21. En la banda de frecuencias 7 190-7 235 MHz, con respecto al servicio de
exploracion de la Tierra por satélite (Tierra-espacio), no se aplica el nimero 9.21. (CMR-15)

5.460 El servicio de investigacion espacial (Tierra-espacio) no efectuara ninguna emision
destinada al espacio lejano en la banda de frecuencias 7 190-7 235 MHz. Los satélites
geoestacionarios del servicio de investigacion espacial que funcionan en la banda de
frecuencias 7 190-7 235 MHz no reclamaran proteccion respecto de los sistemas actuales y
futuros de los servicios fijo y mévil y no se aplicara el numero 5.43A. (CMR-15)

5.460A La utilizaciéon de la banda de frecuencias 7 190-7 250 MHz por el servicio de
exploracion de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) se limita al seguimiento, la telemedida y
el telemando para la explotacion de vehiculos espaciales. En la banda de frecuencias 7
190-7 250 MHz, las estaciones espaciales del servicio de exploraciéon de la Tierra por satélite
(Tierra-espacio) no reclamaran proteccion contra las estaciones actuales y futuras de los
servicios fijo y mévil y no se aplicara el numero 5.43A. Se aplica el numero 9.17.
Adicionalmente, para garantizar la proteccion del despliegue actual y futuro de servicios fijo y
movil, la ubicacidén de las estaciones terrenas que soportan los vehiculos espaciales del
servicio de exploracion de la Tierra por satélite en las oOrbitas no geoestacionarias y
geoestacionarias mantendra una separacion de al menos 10 y 50 km, respectivamente,
desde la frontera o fronteras respectivas de los paises vecinos, a menos que las
administraciones correspondientes acuerden una distancia menor. (CMR-15)

5.460B Las estaciones espaciales en la orbita de satélites geoestacionarios del servicio
de exploracion de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) en la banda de frecuencias 7 190-7
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235 MHz no reclamaran proteccién contra las estaciones actuales y futuras del servicio de
investigacién espacial y no se aplicara el numero 5.43A. (CMR-15)

5.461 Atribucién adicional: las bandas 7250-7375 MHz (espacio-Tierra) y 7900-8025
MHz (Tierra-espacio) estan también atribuidas, a titulo primario, al servicio movil por satélite
a reserva de obtener el acuerdo indicado en el numero 9.21.

5.461A La utilizacion de la banda de frecuencias 7450-7550 MHz por el servicio de
meteorologia por satélite (espacio-Tierra) queda circunscrita a los sistemas de satélites
geoestacionarios. Los sistemas de meteorologia por satélites no geoestacionarios
notificados antes del 30 de noviembre de 1997 en dicha banda pueden continuar
funcionando a titulo primario hasta el final de su vida util. (CMR-97)

5.461AA La utilizacion de la banda de frecuencias 7 375-7 750 MHz por el servicio movil
maritimo por satélite esta limitada a las redes de satélites geoestacionarios. (CMR-15)

5.461AB En la banda de frecuencias 7 375-7 750 MHz, las estaciones terrenas del
servicio movil maritimo por satélite no reclamaran proteccion contra las estaciones de los
servicios fijo y movil, excepto servicios moviles aeronauticos, ni limitaran su utilizaciéon y
desarrollo. No es de aplicacion el numero 5.43A. (CMR-15)

5.461B La utilizacion de la banda 7750-7900 MHz por el servicio de meteorologia por
satélite (espacio-Tierra) esta limitada a los sistemas de satélites no geoestacionarios.
(CMR-12)

5.462 (SUP-CMR-97)

5.462A En las Regiones 1y 3 (salvo en Japén), en la banda 8025-8400 MHz, el servicio
de exploracién de la Tierra por satélite que utiliza satélites geoestacionarios no debera
producir una densidad de flujo de potencia superior a los siguientes valores para un angulo
de llegada (8), sin el consentimiento de la administraciéon afectada:

—-174 dB(W/m?) en una banda de 4 kHz para 0°< 6 < 5°
-174 +0,5 (6 -5) dB(W/m?) en una banda de 4 kHz para 5°< 6 < 25°
-164 dB(W/m?) en una banda de 4 kHz para 25° <6 < 90°

Estos valores son motivo de estudio segun la Resolucién 124 (CMR-97). (CMR-97)

5.463 No se permite a las estaciones de aeronave transmitir en la banda 8025-8400
MHz. (CMR-97)

5.464 (SUP-CMR-97)

5.465 El servicio de investigacion espacial, la utilizacion de la banda 8400-8450 MHz
esta limitada al espacio lejano.

5.466 Categoria de servicio diferente: en Singapur y Sri Lanka, la atribucién de la banda
8400-8500 MHz, al servicio de investigacion espacial es a titulo secundario (véase el numero
5.32). (CMR-12)

5.468 Atribucién adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Brunei Darussalam,
Burundi, Camerun, China, Congo (Rep. del), Djibouti, Egipto, Emiratos Arabes Unidos,
Gabdn, Guyana, Indonesia, Iran (Republica Islamica del), Iraq, Jamaica, Jordania, Kenya,
Kuwait, Libano, Libia, Malasia, Mali, Marruecos, Mauritania, Nepal, Nigeria, Oman, Uganda,
Pakistan, Qatar, Republica Arabe Siria, Rep. Pop. Dem. de Corea, Senegal, Singapur,
Somalia, Sudan, Swazilandia, Chad, Togo, Tunez y Yemen, la banda de frecuencias 8 500-8
750 MHz esta también atribuida, a titulo primario, a los servicios fijo y mévil. (CMR-15)

5.470 La utilizacién de la banda 8750-8850 MHz por el servicio de radionavegacion
aeronautica se limita a las ayudas a la navegacion a bordo de aeronaves que utilizan el
efecto Doppler con una frecuencia central de 8800 MHz.

5.471Atribuciéon adicional: en Argelia, Alemania, Bahrein, Bélgica, China, Egipto,
Emiratos Arabes Unidos, Francia, Grecia, Indonesia, Iran (Republica Islamica del), Libia,
Paises Bajos, Qatar y Sudan, las bandas de frecuencias 8 825-8 850 MHz y 9 000-9 200
MHz estan también atribuidas, a titulo primario, al servicio de radionavegacion maritima solo
para los radares costeros. (CMR-15)

5.472 En las bandas 8850-9000 MHz, el servicio de radionavegacion maritima esta
limitado a los radares costeros.
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5.473 Atribucion adicional: en Armenia, Austria, Azerbaiyan, Belarus, Cuba, Federacion
de Rusia, Georgia, Hungria, Mongolia, Uzbekistan, Polonia, Kirguistan, Rumania, Tayikistan,
Turkmenistan y Ucrania, las bandas 8850-9000 MHz y 9200-9300 MHz estan también
atribuidas, a titulo primario, al servicio de radionavegaciéon. (CMR-07)

5.473A En la banda 9000-9200 MHz las estaciones del servicio de radiolocalizacién no
causaran interferencia perjudicial a los sistemas del servicio de radionavegacion aeronautica
que figuran en el numero 5.337, ni a los sistemas de radar del servicio de radionavegacion
maritima que funcionen en esta banda a titulo primario en los paises enumerados en el
numero 5.471, ni reclamaran proteccion contra dichos sistemas. (CMR-07)

5.474 En la banda 9200-9500 MHz pueden utilizarse transpondedores de busqueda y
salvamento (SART), teniendo debidamente en cuenta la correspondiente Recomendacion
UIT-R (véase también el articulo 31)

5.474A La utilizacion de las bandas de frecuencias 9 200-9 300 MHz y 9 900-10 400
MHz por el servicio de exploracién de la Tierra por satélite (activo) se limita a los sistemas
que requieren un ancho de banda mayor que 600 MHz, la cual no puede acomodarse
integramente en la banda de frecuencias 9 300-9 900 MHz. Dicha utilizacion esta sujeta a la
obtencion del acuerdo indicado en el numero 9.21 con Argelia, Arabia Saudita, Bahrein,
Egipto, Indonesia, Iran (Republica Islamica del), Libano y Tunez. Si una administracion no da
respuesta de conformidad con el numero 9.52, se considera que no accede a la peticion de
coordinacién. En ese caso, la administracion notificante del sistema de satélites que funciona
en el servicio de exploracion de la Tierra por satélite (activo) podra solicitar la ayuda de la
Oficina en virtud de la subseccién 11D del Articulo 9. (CMR-15)

5.474B Las estaciones del servicio de exploracion de la Tierra por satélite (activo) seran
conformes con la Recomendacion UIT-R RS.2066-0. (CMR-15)

5.474C Las estaciones del servicio de exploracion de la Tierra por satélite (activo) seran
conformes con la Recomendacion UIT-R RS.2065-0. (CMR-15)

5.474D Las estaciones del servicio de exploracion de la Tierra por satélite (activo) no
causaran interferencia perjudicial a las estaciones de los servicios de radionavegacion
maritima y de radiolocalizacién en la banda de frecuencias 9 200-9 300 MHz, a los servicios
de radionavegacion y radiolocalizacion en la banda de frecuencias 9 900-10 000 MHz y al
servicio de radiolocalizacion en la banda de frecuencias 10,0-10,4 GHz, ni reclamaran
proteccion contra los mismos. (CMR-15)

5.475 La utilizacién de la banda 9300-9500 MHz, por el servicio de radionavegacion
aeronautica se limita a los radares meteorologicos de aeronaves y a los radares instalados
en tierra. Ademas, se permiten las balizas de radar del servicio de radionavegacion
aeronautica instaladas en tierra en la banda 9300-9320 MHz, a condicidén de que no causen
interferencia perjudicial al servicio de radionavegacién maritima. (CMR-07)

5.475A La utilizacion de la banda 9300-9500 MHz por el servicio de exploraciéon de la
Tierra por satélite (activo) y el servicio de investigacion espacial (activo) se limita a los
sistemas que requieren una anchura de banda superior a 300 MHz, la cual no puede
acomodarse integramente en la banda 9500-9800 MHz. (CMR-07)

5.475B En la banda 9300-9500 MHz las estaciones del servicio de radiolocalizacién no
causaran interferencia perjudicial a los radares del servicio de radionavegacion que
funcionan de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones, ni reclamaran
proteccion contra los mismos. Los radares en tierra utilizados con fines meteorolégicos
tendran prioridad sobre cualquier otro uso de radiolocalizaciéon. (CMR-07)

5.476 (SUP-CMR-07)

5.476A En la banda 9300-9800 MHz, las estaciones del servicio de exploracién de la
Tierra por satélite (activo) y del servicio de investigacion espacial (activo) no causaran
interferencia perjudicial a estaciones de los servicios de radionavegacién y de
radiolocalizacién ni reclamaran proteccion contra las mismas. (CMR-07)

5.477Categoria de servicio diferente: en Argelia, Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh,
Brunei Darussalam, Camerun, Dijibouti, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Eritrea, Etiopia,
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Guyana, India, Indonesia, Iran (Republica Islamica del), Iraq, Jamaica, Japén, Jordania,
Kuwait, Libano, Liberia, Malasia, Nigeria, Oman, Uganda, Pakistan, Qatar, Republica Arabe
Siria, Rep. Pop. Dem. de Corea, Singapur, Somalia, Sudan, Sudan del Sur, Trinidad y
Tabago y Yemen, la atribucion de la banda de frecuencias 9 800-10 000 MHz al servicio fijo
es a titulo primario (véase el nimero 5.33). (CMR-15)

5.478 Atribucién adicional: en Azerbaiyan, Mongolia, Kirguistan, Rumania, Turkmenistan
y Ucrania, la banda 9800-10000 MHz esta también atribuida, a titulo primario, al servicio de
radionavegacion. (CMR-07)

5.478A La utilizacion de la banda 9800-9900 MHz por el servicio de exploracién de la
Tierra por satélite (activo) y el servicio de investigacion espacial (activo) se limita a sistemas
que requieren una anchura de banda mayor que 500 MHz, la cual no puede acomodarse
integramente en la banda 9300-9800 MHz. (CMR-07)

5.478B En la banda 9800-9900 MHz las estaciones del servicio de exploracion de la
Tierra por satélite (activo) y el servicio de investigacion espacial (activo) no causaran
interferencia perjudicial a las estaciones del servicio fijo, a las que esta banda esta atribuida
a titulo secundario, ni reclamaran proteccién contra las mismas. (CMR-07)

5.479 La banda 9975-10025 MHz esta también atribuida, a titulo secundario, al servicio
de meteorologia por satélite para ser utilizada por los radares meteorolégicos.

5.480Afribuciéon adicional: en Argentina, Brasil, Chile, Cuba, El Salvador, Ecuador,
Guatemala, Honduras, Paraguay, Antillas Neerlandesas, Perd y Uruguay la banda de
frecuencias 10-10,45 GHz esta también atribuida, a titulo primario, a los servicios fijo y movil.
En Colombia, Costa Rica, México y Venezuela, la banda de frecuencias 10-10,45 GHz esta
también atribuida al servicio fijo a titulo primario. (CMR-15)

5.481Atribucion adicional: en Argelia, Alemania, Angola, Brasil, China, Céte d'lvoire, El
Salvador, Ecuador, Espana, Guatemala, Hungria, Japén, Kenya, Marruecos, Nigeria, Oman,
Uzbekistan, Pakistan, Paraguay, Peru, Rep. Pop. Dem. de Corea, Rumania, y Uruguay, la
banda de frecuencias 10,45-10,5 GHz esta también atribuida, a titulo primario, a los servicios
fijo y mévil. En Costa Rica, la banda de frecuencias 10,45-10,5 GHz esta también atribuida al
servicio fijo a titulo primario. (CMR-15)

5.482 En la banda 10,6-10,68 GHz, la potencia suministrada a la antena de las
estaciones de los servicios fijo y movil, salvo movil aeronautico, no sera superior a — 3 dBW.
Este limite puede rebasarse siempre y cuando se obtenga el acuerdo indicado en el numero
9.21. Sin embargo, esta restriccion impuesta a los servicios fijo y movil, salvo movil
aeronautico, no es aplicable en Argelia, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyan, Bahrein,
Bangladesh, Belar(s, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Georgia, India, Indonesia, Iran
(Republica Islamica del), Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kazajstan, Kuwait, Libano,
Marruecos, Mauritania, Moldova, Nigeria, Oman, Uzbekistdn, Pakistan, Filipinas, Qatar,
Singapur, Republica Arabe Siria, Tinez, Kirguistan, Tayikistan, Turkmenistan y Vietnam.
(CMR-07)

5.482A Para la comparticion de la banda 10,6-10,68 GHz entre el servicio de exploracion
de la Tierra por satélite (pasivo) y los servicios fijo y movil, salvo movil aeronautico, se aplica
la Resolucion 751 (CMR-07). (CMR-07)

5.483 Atribucion adicional: en Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyan, Bahrein, Belarus,
China, Colombia, Corea (Rep. de), Costa Rica, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Georgia,
Iran (Republica Islamica del), Iraq, Israel, Jordania, Kazajstan, Kuwait, Libano, Mongolia,
Qatar, Kirguistan, Rep. Pop. Dem. de Corea, Tayikistan, Turkmenistan y Yemen, la banda
10,68-10,7 GHz esta también atribuida, a titulo primario, a los servicios fijo y movil, salvo
movil aeronautico. Este uso esta limitado a los equipos que estuvieran en funcionamiento el
1 de enero de 1985. (CMR-12)

5.484 En la Region 1, la utilizacion de la banda 10,7-11,7 GHz por el servicio fijo por
satélite (Tierra-espacio) esta limitada a los enlaces de conexion para el servicio de
radiodifusién por satélite.

5.484A La utilizacién de las bandas 10,95-11,2 GHz (espacio-Tierra), 11,45-11,7 GHz
(espacio-Tierra), 11,7-12,2 GHz (espacio-Tierra) en la Region 2, 12,2-12,75 GHz (espacio-
Tierra) en la Regién 3, 12,5-12,75 GHz (espacio-Tierra) en la Region 1, 13,75-14,5 GHz
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(Tierra-espacio), 17,8-18,6 GHz (espacio-Tierra), 19,7-20,2 GHz (espacio-Tierra), 27,5-28,6
GHz (Tierra-espacio) y 29,5-30 GHz (Tierra-espacio) por un sistema de satélites no
geoestacionarios del servicio fijo por satélite esta sujeta a la aplicaciéon de las disposiciones
del nimero 9.12 para la coordinacion con otros sistemas de satélites no geoestacionarios del
servicio fijo por satélite. Los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por
satélite no reclamaran proteccion con relacion a las redes de satélites geoestacionarios del
servicio fijo por satélite que funcionen de conformidad con el Reglamento de
Radiocomunicaciones, sea cual sea la fecha en que la Oficina reciba la informacion completa
de coordinacién o de notificacion, segun proceda, de los sistemas del SFS no OSG y la
informacion completa de coordinacion o de notificacion, segun proceda, de las redes OSG.
El numero 5.43 no se aplica. Los sistemas de satélites no geoestacionarios del SFS se
explotaran en las bandas precitadas de forma que cualquier interferencia inaceptable que
pueda producirse durante su explotacion se elimine rapidamente.
5.484B Sera de aplicacion la Resolucion 155 (CMR-15). (CMR-15)

5.485 En la Region 2, en la banda 11,7-12,2 GHz, los transpondedores de estaciones
espaciales del servicio fijo por satélite pueden ser utilizados adicionalmente para
transmisiones del servicio de radiodifusidbn por satélite, a condicion de que dichas
transmisiones no tengan una p.i.r.e maxima superior a 53 dBW por canal de televisiéon y no
causen una mayor interferencia ni requieran mayor proteccion contra la interferencia que las
asignaciones de frecuencia coordinadas del servicio fijo por satélite. Con respecto a los
servicios espaciales, esta banda sera utilizada principalmente por el servicio fijo por satélite.

5.486 Categoria de servicio diferente: en Estados Unidos, la banda de frecuencias
11,7-12,1 GHz esta atribuida al servicio fijo a titulo secundario (véase el niumero 5.32).
(CMR-15)

5.487 En la banda 11,7-12,5 GHz, en las Regiones 1 y 3, los servicios fijo, fijo por
satélite, movil, salvo movil aeronautico, y de radiodifusiéon, segun sus respectivas
atribuciones, no causaran interferencias perjudiciales a las estaciones de radiodifusion por
satélite que funcionen de acuerdo con el Plan para las Regiones 1 y 3 del apéndice 30, ni
reclamaran proteccion con relacion a las mismas. (CMR-03)

5.487AAtribucion adicional: en la Region 1 la banda 11,7-12,5 GHz, en la Regién 2 la
banda 12,2-12,7 GHz y en la Region 3 la banda 11,7-12,2 GHz estan también atribuidas, al
servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) a titulo primario y su utilizacién esta limitada a los
sistemas de satélites no geoestacionarios y sujeta a lo dispuesto en el nimero 9.12 para la
coordinacién con otros sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite.
Los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite no reclamaran
proteccion con relacién a las redes OSG del servicio de radiodifusién por satélite que
funcionen de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones, sea cual sea la
fecha en que la Oficina reciba la informacién completa de coordinacion o de notificacion,
segun proceda, de los sistemas del SFS no OSG vy la informaciéon completa de coordinacion
o de notificacién, segun proceda, de las redes OSG. El numero 5.43A no se aplica. Los
sistemas de satélites no geoestacionarios del SFS se explotaran en las bandas precitadas
de forma que cualquier interferencia inaceptable que pueda producirse durante su
explotacion se elimine rapidamente. (CMR-03)

5.488 La utilizaciéon de la banda 11,7-12,2 GHz por redes de satélites geoestacionarios
del servicio fijo por satélite en la Regidn 2 esta sujeta a la aplicacion de las disposiciones del
numero 9.14 para la coordinacion con estaciones de los servicios terrenales en las Regiones
1, 2 y 3. Para la utilizacion de la banda 12,2-12,7 GHz por el servicio de radiodifusién por
satélite en la Region 2, véase el Apéndice 30. (CMR-03)

5.489 Atribucion adicional: en Peru, la banda 12,1-12,2 GHz esta también atribuida, a
titulo primario, al servicio fijo.

5.490 En la Region 2, en la banda 12,2-12,7 GHz, los servicios de radiocomunicacion
terrenal existentes y futuros no causaran interferencia perjudicial a los servicios de
radiocomunicacion espacial que funcionen de conformidad con el Plan de radiodifusién por
satélite para la Region 2 que figura en el apéndice 30.

5.491 (SUP-CMR-2003)
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5.492 Las asignaciones a las estaciones del servicio de radiodifusién por satélite
conformes al Plan regional pertinente o incluidas en la Lista de las Regiones 1 y 3 del
apéndice 30 podran ser utilizadas también para transmisiones del servicio fijo por satélite
(espacio-Tierra), a condicion de que dichas transmisiones no causen mayor interferencia ni
requieran mayor proteccion contra las interferencias que las transmisiones del servicio de
radiodifusion por satélite que funcionen de conformidad con este Plan o con la Lista, segun
sea el caso.

5.493 En la Region 3, en la banda 12,5-12,75 GHz, el servicio de radiodifusién por
satélite esta limitado a una densidad de flujo de potencia que no rebase el valor de —111
dB(W/m?)/27 MHz para todas las condiciones y para todos los métodos de modulacién en el
borde de la zona de servicio. (CMR-97)

5.494 Atribucién adicional: en Argelia, Arabia Saudita, Bahrein, Camerun, Centroafricana
(Rep.), Congo (Rep. del), Céte d'lvoire, Djibouti, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Eritrea,
Etiopia, Gabdén, Ghana, Guinea, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Libano, Libia, Madagascar,
Mali, Marruecos, Mongolia, Nigeria, Oman, Qatar, Republica Arabe Siria, Rep. Dem. del
Congo, Somalia, Sudan, Sudan del Sur, Chad, Togo y Yemen, la banda de frecuencias
12,5-12,75 GHz esta también atribuida, a titulo primario, a los servicios fijo y movil, salvo
movil aeronautico. (CMR-15)

5.495 Atribucion adicional: en Francia, Grecia, Ménaco, Montenegro, Uganda, Rumania y
Tunez, la banda de frecuencias 12,5-12,75 GHz esté también atribuida, a titulo secundario, a
los servicios fijo y movil, salvo mévil aeronautico. (CMR-15)

5.496 Atribucion adicional: en Austria, Azerbaiyan, Kirguistan y Turkmenistan, la banda
12,5-12,75 GHz esta también atribuida, a titulo primario, a los servicios fijo y movil, salvo
movil aeronautico. No obstante, las estaciones de estos servicios no deben causar
interferencia perjudicial a las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite de los paises de
la Region 1 distintos de los enumerados en esta nota. No se requiere ninguna coordinacion
de estas estaciones terrenas con las estaciones de los servicios fijo y movil de los paises
enumerados en esta nota. En el territorio de los mismos, se aplicaran los limites de densidad
de flujo de potencia en la superficie de la Tierra prescritos en el articulo 21, cuadro 21-4,
para el servicio fijo por satélite.

5.497 EIl servicio de radionavegacion aeronautica en la banda 13,25-13,4 GHz, se
limitara a las ayudas a la navegacion que utilizan el efecto Doppler.

5.498 (SUP-CMR-97)

5.498A Los servicios de exploracion de la Tierra por satélite (activo) y de investigacion
espacial (activo) que funcionan en banda 13,25-13,4 GHz no ocasionaran interferencia
perjudicial al servicio de radionavegacion aeronautica u obstaculizaran su utilizacién y
desarrollo. (CMR-97)

5.499 Atribucién adicional: en Bangladesh e India, la banda 13,25-14 GHz esta también
atribuida, a titulo primario, al servicio fijo. En Pakistan, la banda 13,25-13,75 GHz esta
atribuida al servicio fijo a titulo primario. (CMR-12)

5.499A La utilizacién de la banda de frecuencias 13,4-13,65 GHz por el servicio fijo por
satélite (espacio-Tierra) esta limitada a sistemas de satélites geoestacionarios y esta sujeta a
la obtencion del acuerdo previsto en el nimero 9.21 con respecto a los sistemas de satélite
que operan en el servicio de investigacion espacial (espacio-espacio) para retransmitir datos
desde las estaciones espaciales en la orbita de los satélites geoestacionarios a las
estaciones espaciales asociadas en las orbitas de los satélites no geoestacionarios y para
las que la Oficina haya recibido informacion para publicacién anticipada antes del 27 de
noviembre de 2015. (CMR-15)

5.499B Las administraciones no impediran el despliegue ni el funcionamiento de
estaciones terrenas transmisoras en las frecuencias patrén y en el servicio de senales
horarias por satélite (Tierra-espacio) atribuidas a titulo secundario en la banda de
frecuencias 13,4-13,65 GHz alegando la atribucion a titulo primario al SFS (espacio-Tierra).
(CMR-15)

5.499C La atribucion a titulo primario de la banda de frecuencias 13,4-13,65 GHz al
servicio de investigacion espacial se limita a:
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— los sistemas de satélites que funcionan en el servicio de investigacion espacial
(espacio-espacio) para retransmitir datos desde estaciones espaciales en la érbita de los
satélites geoestacionarios a estaciones espaciales en las orbitas de los satélites no
geoestacionarios para las que la Oficina ha recibido informacién para publicacién anticipada
antes del 27 de noviembre de 2015;

- los sensores activos a bordo de vehiculos espaciales;

— los sistemas de satélites del servicio de investigacién espacial (espacio-Tierra) para la
retransmision de datos de estaciones espaciales en la Oorbita de los satélites
geoestacionarios a estaciones terrenas asociadas.

Cualquier otro uso de la banda de frecuencias por el servicio de investigacion espacial es
a titulo secundario. (CMR-15)

5.499D En la banda de frecuencias 13,4-13,65 GHz, los sistemas de satélites del servicio
de investigacion espacial (espacio-Tierra) y/o del servicio de investigacidon espacial (espacio-
espacio) no causaran interferencia perjudicial a las estaciones de los servicios fijo, movil, de
radiolocalizacion y de exploracion de la Tierra por satélite (activo), ni reclamaran proteccion
contra las mismas. (CMR-15)

5.499E En la banda de frecuencias 13,4-13,65 GHz, las redes de satélites
geoestacionarios del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) no reclamaran proteccion
contra las estaciones espaciales del servicio de exploracion de la Tierra por satélite (activo)
que funcionen de conformidad con el presente Reglamento, no se aplica el nimero 5.43A.
En esta banda de frecuencias las disposiciones del numero 22.2 no se aplican al servicio de
exploracién de la Tierra por satélite (activo) con respecto al servicio fijo por satélite (espacio-
Tierra). (CMR-15)

5.500Afribucion adicional: en Argelia, Arabia Saudita, Bahrein, Brunei Darussalam,
Camerun, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Gabdn, Indonesia, Iran (Republica Islamica del),
Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Libano, Madagascar, Malasia, Mali, Marruecos, Mauritania,
Niger, Nigeria, Oman, Qatar, Republica Arabe Siria, Singapur, Sudan, Sudan del Sur, Chad y
Tunez, la banda de frecuencias 13,4-14 GHz esta también atribuida, a titulo primario, a los
servicios fijo y mévil. En Pakistan, la banda de frecuencias 13,4-13,75 GHz también esta
atribuida a los servicios fijo y movil a titulo primario. (CMR-15)

5.501 Afribuciéon adicional: en Azerbaiyan, Hungria, Japdn, Kirguistan, Rumania y
Turkmenistan, la banda 13,4-14 GHz esta también atribuida, a titulo primario, al servicio de
radionavegacion. (CMR-12)

5.501A La atribucion de la banda de frecuencias 13,65-13,75 GHz al servicio de
investigacién espacial a titulo primario esta limitada a los sensores activos a bordo de
vehiculos espaciales. Cualquier otra utilizacion de la banda de frecuencias por el servicio de
investigacion espacial es a titulo secundario. (CMR-15)

5.501B En la banda 13,4-13,75 GHz los servicios de exploracion de la Tierra por satélite
(activo) y de investigacion espacial (activo) no causaran interferencia perjudicial al servicio
de radiolocalizacion, ni limitaran su utilizacion y desarrollo.

5.502 En la banda 13,75-14 GHz una estacién terrena de una red geoestacionaria del
servicio fijo por satélite tendra un didmetro de antena minimo de 1,2 m y una estacion
terrena de un sistema no geoestacionario del servicio fijo por satélite tendra un diametro de
antena minimo de 4,5 m. Ademas, el promedio en un segundo de la p.i.r.e. radiada por una
estacion de los servicios de radiolocalizacién o radionavegacién no debera rebasar el valor
de 59 dBW por encima de 2° de elevacién y 65 dBW por debajo. Antes de que una
administracién ponga en funcionamiento una estacion terrena de una red de satélite
geoestacionario del servicio fijo por satélite en esta banda con un diametro de antena menor
de 4,5 m, se asegurara que la densidad de flujo de potencia producida por esta estacion
terrena no rebase el valor de:

-115 dB(W/(m? » 10 MHz)) para mas del 1% del tiempo producido a 36 m sobre el nivel
del mar en la linea de bajamar oficialmente reconocida por el Estado con litoral costero;

-115 dB(W/(m? « 10 MHz)) para mas de 1% del tiempo producido a 3 m de altura sobre el
suelo en la frontera de una administracion que esté instalando o tenga previsto instalar
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radares moviles terrestres en esta banda, a menos que se haya obtenido un acuerdo
previamente.

Para estaciones terrenas del servicio fijo por satélite que tengan un diametro de antena
igual o mayor que 4,5 m, la p.i.r.e. de cualquier emisién deberia ser de al menos 68 dBW y
no deberia rebasar los 85 dBW. (CMR-03)

5.503 En la banda 13,75-14 GHz las estaciones espaciales geoestacionarias del servicio
de investigacion espacial, acerca de las cuales la Oficina ha recibido la informacién para
publicaciéon anticipada antes del 31 de enero de 1992, funcionaran en igualdad de
condiciones que las estaciones del servicio fijo por satélite, fecha a partir de la cual las
nuevas estaciones espaciales geoestacionarias del servicio de investigacién espacial
funcionaran con categoria secundaria. Hasta el momento en que las estaciones espaciales
geoestacionarias del servicio de investigacion espacial sobre las que la Oficina ha recibido
informacion para publicacion anticipada antes del 31 de enero de 1992 cesen su
funcionamiento en esta banda:

— en la banda 13,770-13,780 GHz la densidad de p.i.r.e. de las emisiones procedentes
de cualquier estacidn terrena del servicio fijo por satélite que funcione con una estacion
espacial en orbita de los satélites geoestacionarios no debera ser superior a:

i. 4,7D+28dB(W/40 kHz), donde D es el diametro (m) de la antena de estacion terrena
del servicio fijo por satélite para diametros de la antena de estacion terrena iguales o
mayores que 1,2 m y menores de 4,5 m;

i. 49,2 + 20 log(D/4,5) dBW(W/40 kHz), donde D es el diametro (m) de la antena de
estacion terrena del servicio fijo por satélite para diametros de antena de estacién terrena
iguales 0 mayores de 4,5 m y menores de 31,9 m;

iii. 66,2 dB(W/40 kHz) para cualquier estacion terrena del servicio fijo por satélite para
diametros de antena iguales o mayores que 31,9 m;

iv. 56,2 dB(W/4 kHz) para emisiones de banda estrecha (menos de 40 kHz de anchura
de banda necesaria) de estaciones terrenas del servicio fijo por satélite y de cualquier
estacion terrena del servicio fijo por satélite con un diametro de antena de 4,5 m o superior.

- la densidad de p.i.r.e. de las emisiones procedentes de cualquier estacion terrena del
servicio fijo por satélite que funcione con una estacion espacial no geoestacionaria no
debera ser superior a 51 dBW en una banda de 6 MHz entre 13,772y 13,778 GHz.

Puede utilizarse control automatico de potencia para aumentar la densidad de p.i.r.e. en
esta gama de frecuencias a fin de compensar la atenuacién debida a la lluvia, siempre que la
densidad de flujo de potencia en la estacidén espacial del servicio fijo por satélite no rebase el
valor resultante de la utilizacion por una estacion terrena de una p.i.r.e. que cumpla los
limites anteriores en condiciones de cielo despejado (CMR-03).

5.503A SUP (CMR-03)

5.504 La utilizacion de la banda 14-14,3 GHz por el servicio de radionavegacion debera
realizarse de tal manera que se asegure una proteccién suficiente a las estaciones
espaciales del servicio fijo por satélite.

5.504A En la banda 14-14,5 GHz, las estaciones terrenas de aeronave del servicio movil
aeronautico por satélite con categoria secundaria pueden funcionar con estaciones
especiales del servicio fijo por satélite. Las disposiciones de los numeros 5.29, 5.30 y 5.31
son aplicables. (CMR-03)

5.504B Las estaciones terrenas a bordo de aeronaves que funcionen en el servicio movil
aeronautico por satélite en la banda de frecuencias 14-14,5 GHz deben atender a las
disposiciones del Anexo 1, Parte C de la Recomendaciéon UIT-R M.1643-0, con respecto a
cualquier estacion de radioastronomia que realice observaciones en la banda de frecuencias
14,47-14,5 GHz y que esté situada en el territorio de Espafa, Francia, India, Italia, Reino
Unido y Sudafricana (Rep.). (CMR-15)

5.504C En la banda de frecuencias 14-14,25 GHz, la densidad de flujo de potencia
producida en el territorio de Arabia Saudita, Bahrein, Botswana, Co6te d'lvoire, Egipto,
Guinea, India, Iran (Republica Islamica del), Kuwait, Nigeria, Oman, Republica Arabe Siria y
Tuanez por cualquier estacion terrena a bordo de aeronave en el servicio movil aeronautico
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por satélite no debe rebasar los limites sefalados en el Anexo 1, Parte B de la
Recomendacién UIT-R M.1643-0, a menos que acuerden especificamente otra cosa la
administracion o administraciones afectadas. Las disposiciones de esta nota no constituyen
en modo alguno una derogacion de las obligaciones del servicio movil aeronautico por
satélite en el sentido de funcionar como servicio secundario de conformidad con el numero
5.29. (CMR-15)

5.505Atribucion adicional: en Argelia, Arabia Saudita, Bahrein, Botswana, Brunei
Darussalam, Camerun, China, Congo (Rep. del), Corea (Rep. de), Djibouti, Egipto, Emiratos
Arabes Unidos, Gabén, Guinea, India, Indonesia, Iran (Republica Islamica del), Iraq, Israel,
Japén, Jordania, Kuwait, Libano, Malasia, Mali, Marruecos, Mauritania, Oman, Filipinas,
Qatar, Republica Arabe Siria, Rep. Pop. Dem. de Corea, Singapur, Somalia, Sudan, Sudan
del Sur, Swazilandia, Chad, Viet Nam y Yemen, la banda de frecuencias 14-14,3 GHz esta
también atribuida, a titulo primario, al servicio fijo. (CMR-15)

5.506 La banda 14-14,5 GHz puede ser utilizada, en el servicio fijo por satélite (Tierra-
espacio), para enlaces de conexion destinados al servicio de radiodifusion por satélite, a
reserva de una coordinacion con las otras redes del servicio fijo por satélite. Tal utilizacion
para los enlaces de conexion esta reservada a los paises exteriores a Europa.

5.506A En la banda 14-14,5 GHz, las estaciones terrenas de barco cuya p.i.r.e sea
mayor que 21 dBW deberan funcionar en las mismas condiciones que las estaciones
terrenas a bordo de buques de acuerdo con lo dispuesto en la Resoluciéon 902 (CMR-03).
Esta nota no se aplicara a las estaciones terrenas de barco sobre las que la Oficina de
Radiocomunicaciones haya recibido la informacion completa del Apéndice 4 antes del 5 de
julio de 2003. (CMR-03)

5.506B Las estaciones terrenas situadas a bordo de barcos que se comuniquen con
estaciones espaciales del servicio fijo por satélite pueden funcionar en la banda de
frecuencias 14-14,5 GHz sin necesidad de acuerdo previo con Chipre y Malta, respetando la
distancia minima respecto de esos paises, sefialada en la Resolucion 902 (CMR-03).
(CMR-15)

5.507 No utilizado.

5.508 Atribucion adicional: en Alemania, Francia, Italia, Libia, la ex Rep. Yugoslava de
Macedonia y Reino Unido, la banda 14,25-14,3 GHz esta también atribuida, a titulo primario,
al servicio fijo. (CMR-12)

5.508A En la banda de frecuencias 14,25-14,3 GHz, la densidad de flujo de potencia
producida en el territorio de Arabia Saudita, Bahrein, Botswana, China, Céte d'lvoire, Egipto,
Francia, Guinea, India, Iran (Republica Islamica del), Italia, Kuwait, Nigeria, Oman, Republica
Arabe Siria, Reino Unido y Tunez por cualquier estacion terrena a bordo de aeronave en el
servicio movil aeronautico por satélite no rebasara los limites sefialados en el Anexo 1, Parte
B de la Recomendacién UIT-R M.1643-0, a menos que acuerden especificamente otra cosa
la administracion o administraciones afectadas. Las disposiciones de esta nota no
constituyen en modo alguno una derogacion de las obligaciones del servicio movil
aeronautico por satélite en el sentido de funcionar como servicio secundario de conformidad
con el numero 5.29. (CMR-15)

5.509 (SUP-CMR-07)

5.509A En la banda de frecuencias 14,3-14,5 GHz, la densidad de flujo de potencia
producida en el territorio de Arabia Saudita, Bahrein, Botswana, Camerun, China, Cote
d'lvoire, Egipto, Francia, Gabon, Guinea, India, Iran (Republica Islamica del), Italia, Kuwait,
Marruecos, Nigeria, Oman, Republica Arabe Siria, Reino Unido, Sri Lanka, Tunez y Viet Nam
por cualquier estacién terrena a bordo de aeronave en el servicio mévil aeronautico por
satélite no rebasara los limites sefialados en el Anexo 1, Parte B de la Recomendacion UIT-
R M.1643-0, a menos que acuerden especificamente otra cosa la administracion o
administraciones afectadas. Las disposiciones de esta nota no constituyen en modo alguno
una derogacion de las obligaciones del servicio moévil aeronautico por satélite en el sentido
de funcionar como servicio secundario de conformidad con el numero 5.29. (CMR-15)
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5.509B La utilizacién de las bandas de frecuencias 14,5-14,75 GHz en los paises
mencionados en la Resolucion 163 (CMR-15) y 14,5-14,8 GHz en los paises mencionados
en la Resolucion 164 (CMR-15) por el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio), para una
aplicacion distinta de los enlaces de conexién para el servicio de radiodifusién por satélite,
esta limitada a los satélites geoestacionarios. (CMR-15)

5.509C Para la utilizaciéon de las bandas de frecuencias 14,5-14,75 GHz en los paises
mencionados en la Resolucion 163 (CMR-15) y 14,5-14,8 GHz en los paises mencionados
en la Resolucién 164 (CMR-15) por el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio), distinta de los
enlaces de conexiodn para el servicio de radiodifusion por satélite, las estaciones de dicho
servicio tendran un diametro de antena minimo de 6 metros y una densidad espectral de
potencia maxima de —-44,5 dBW/Hz a la entrada de la antena. Se deberan notificar las
estaciones terrenas en ubicaciones conocidas en tierra firme. (CMR-15)

5.509D Antes de que una administracién ponga en servicio una estacién terrena en el
servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) para un uso distinto de los enlaces de conexion para
el servicio de radiodifusion por satélite en las bandas de frecuencias 14,5-14,75 GHz (en los
paises mencionados en la Resolucion 163 (CMR-15)) y 14,5-14,8 GHz (en los paises
mencionados en la Resolucién 164 (CMR-15)), debera asegurarse de que la densidad de
flujo de potencia producida por dicha estacién terrena no rebase el valor de —151,5 dB(W/(m?
* 4 kHz)) producido a todas las altitudes de 0 m a 19 000 m sobre el nivel del mar, en
cualquier trayecto maritimo desde la costa hasta una distancia de 22 km del punto de la
costa definido por la marca de baja mar reconocida oficialmente por cada Estado costero.
(CMR-15)

5.509E En las bandas de frecuencias 14,50-14,75 GHz en los paises mencionados en la
Resolucion 163 (CMR-15) y 14,50-14,8 GHz en los paises mencionados en la Resolucion
164 (CMR-15), los emplazamientos de las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite
(Tierra-espacio) para usos distintos de los enlaces de conexion para el servicio de
radiodifusién por satélite, se mantendran a una distancia de separacién minima de 500 km
con respecto a la(s) frontera(s) de otros paises, a menos que esas administraciones
acuerden explicitamente distancias inferiores. No sera de aplicacién el numero 9.17. Al
aplicar esta disposicion, las administraciones tendran en cuenta las partes pertinentes de
este Reglamento y la version mas reciente de las Recomendaciones UIT-R pertinentes.
(CMR-15)

5.509F En las bandas de frecuencias 14,50-14,75 GHz en los paises mencionados en la
Resolucion 163 (CMR-15) y 14,50-14,8 GHz en los paises mencionados en la Resolucién
164 (CMR-15), las estaciones terreas del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) para usos
distintos de los enlaces de conexiéon para el servicio de radiodifusion por satélite no
impondran restricciones a la implantacion futura del servicio fijo y el servicio movil. (CMR-15)

5.509G La banda de frecuencias 14,5-14,8 GHz también esta atribuida al servicio de
investigacién espacial a titulo primario. No obstante, esa utilizacion esta limitada a los
sistemas de satélite que funcionan en el servicio de investigacion espacial (Tierra-espacio)
para retransmitir datos a estaciones espaciales en la 6rbita de los satélites geoestacionarios
desde estaciones terrenas asociadas. Las estaciones del servicio de investigacion espacial
no causaran interferencia perjudicial a las estaciones de los servicios fijo y movil ni a las del
servicio fijo por satélite limitado a los enlaces de conexion para el servicio de radiodifusion
por satélite y las funciones de operaciones espaciales asociadas utilizando las bandas de
guarda previstas en el Apéndice 30A y a los enlaces de conexion para el servicio de
radiodifusion por satélite en la Regién 2, ni reclamaran proteccién contra las mismas. Las
demas utilizaciones de esta banda de frecuencias por el servicio de investigacion espacial
tienen categoria secundaria. (CMR-15)

5.510 Excepto para la utilizacion con arreglo a la Resolucién 163 (CMR-15) y la
Resolucion 164 (CMR-15), la utilizaciéon de la banda de frecuencias 14,5-14,8 GHz por el
servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) esta limitada a los enlaces de conexién para el
servicio de radiodifusién por satélite. Esta utilizacion esta reservada a los paises fuera de
Europa. Los usos distintos de los enlaces de conexién para el servicio de radiodifusion por
satélite no estan autorizados en las Regiones 1 y 2 en la banda de frecuencias 14,75-14,8
GHz. (CMR-15)
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5.511 Atribucion adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Camerun, Egipto, Emiratos
Arabes Unidos, Guinea, Iran (Republica Islamica del), Iraq, Israel, Kuwait, Libano, Oman,
Pakistan, Qatar, Republica Arabe Siria y Somalia, la banda 15,35-15,4 GHz esta también
atribuida, a titulo secundario, a los servicios fijo y movil. (CMR-12)

5.511A La utilizacién de la banda de frecuencias 15,43-15,63 GHz por el servicio fijo por
satélite (Tierra-espacio) queda limitada a los enlaces de conexidén de los sistemas de
satélites no geoestacionarios del servicio movil por satélite, a reserva de la coordinacién con
arreglo al nimero 9.11A. (CMR-2015)

5.511B (SUP-CMR-97)

5.511C Las estaciones que funcionan en el servicio de radionavegacion aerondutica
limitardn la p.i.r.e. efectiva, de conformidad con la Recomendaciéon UIT-R S.1340-0. La
distancia de coordinacién minima necesaria para proteger a las estaciones del servicio de
radionavegacion aeronautica (se aplica el numero 4.10) contra la interferencia perjudicial de
las estaciones terrenas de enlace de conexién y la p.i.r.e. maxima transmitida hacia el plano
horizontal local por una estacion terrena de enlace de conexion estaran en conformidad con
lo dispuesto en la Recomendacién UIT-R S.1340-0. (CMR-15)

5.511D (SUP-CMR-15)

5.511E En la banda de frecuencias 15,4-15,7 GHz, las estaciones del servicio de
radiolocalizacion no causaran interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de
radionavegacion aeronautica, ni reclamaran proteccion contra las mismas. (CMR-12)

5.511F Para proteger al servicio de radioastronomia en la banda de frecuencias
15,35-15,4 GHz, las estaciones del servicio de radiolocalizacién que funcionan en la banda
de frecuencias 15,4-15,7 GHz no deberan rebasar el nivel de densidad de flujo de potencia
de —156 dB(W/m?) en un ancho de banda de 50 MHz en la banda de frecuencias 15,35-15,4
GHz, en cualquier observatorio de radioastronomia durante mas del 2 por ciento del tiempo.
(CMR-12)

5.512Atribucion adicional: en Argelia, Arabia Saudita, Austria, Bahrein, Bangladesh,
Brunei Darussalam, Camerin, Congo (Rep. del), Egipto, El Salvador, Emiratos Arabes
Unidos, Eritrea, Finlandia, Guatemala, India, Indonesia, Iran (Republica Islamica del),
Jordania, Kenya, Kuwait, Libano, Libia, Malasia, Mali, Marruecos, Mauritania, Montenegro,
Nepal, Nicaragua, Niger, Oman, Pakistan, Qatar, Republica Arabe Siria, Rep. Dem. del
Congo, Singapur, Somalia, Sudan, Sudan del Sur, Chad, Togo y Yemen, la banda de
frecuencias 15,7-17,3 GHz esta también atribuida, a titulo primario, a los servicios fijo y
moévil. (CMR-15)

5.513 Atribucion adicional: en Israel, la banda 15,7-17,3 GHz esta también atribuida, a
titulo primario, a los servicios fijo y movil. Estos servicios no gozaran de proteccion contra la
interferencia perjudicial de los servicios que funcionan de conformidad con el Cuadro en los
paises no incluidos en el numero 5.512, ni causaran interferencia a dichos servicios.

5.5613A Los sensores activos a bordo de vehiculos que funcionan en la banda de
frecuencias 17,2-17,3 GHz no causaran interferencia perjudicial ni obstaculizaran el
desarrollo del servicio de radiolocalizacion y de otros servicios con atribucién a titulo
primario. (CMR-97)

5.514Atribucién adicional: en Argelia, Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Camerun, El
Salvador, Emiratos Arabes Unidos, Guatemala, India, Iran (Republica Islamica del), Iraq,
Israel, Italia, Japon, Jordania, Kuwait, Libia, Lituania, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Oman,
Uzbekistan, Pakistan, Qatar, Kirguistan, Sudan y Sudan del Sur, la banda de frecuencias
17,3-17,7 GHz esta también atribuida, a titulo secundario, a los servicios fijo y moévil. Se
aplican los limites de potencia indicados en los nimeros 21.3 y 21.5. (CMR-15)

5.515 En la banda 17,3-17,8 GHz la comparticion entre el servicio fijo por satélite (Tierra-
espacio) y el servicio de radiodifusiéon por satélite debera efectuarse también de acuerdo con
lo dispuesto en el § 1 del anexo 4 al apéndice 30A.

5.516 La utilizacion de la banda 17,3-18,1 GHz por los sistemas de satélites
geoestacionarios del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) esta limitada a los enlaces de
conexion para el servicio de radiodifusion por satélite. La utilizacion de la banda 17,3-17,8
GHz en la Regién 2 por sistemas del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) queda limitada
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a los satélites geoestacionarios. Para la utilizacion de la banda 17,3-17,8 GHz en la Region 2
por los enlaces de conexién del servicio de radiodifusion por satélite en la banda 12,2-12,7
GHz, véase el articulo 11. La utilizacion de las bandas 17,3-18,1 GHz (Tierra-espacio) en las
Regiones 1y 3y 17,8-18,1 GHz (Tierra-espacio) en la Region 2 por los sistemas no OSG del
servicio fijo por satélite esta sujeta a la aplicacion de lo dispuesto en el nimero 9.12 para la
coordinacién con otros sistemas no OSG del servicio fijo por satélite. Los sistemas no OSG
del servicio fijo por satélite no reclamaran protecciéon contra las redes OSG del servicio de
radiodifusion por satélite que funcionen de conformidad con el Reglamento de
Radiocomunicaciones, sea cual sea la fecha en que la Oficina reciba la informacion completa
de coordinacioén o de notificacion, segun proceda, de las redes OSG. [El nimero 5.43A no se
aplica.] Los sistemas no OSG del SFS se explotaran en las bandas precitadas de forma que
cualquier interferencia inaceptable que pueda producirse durante su explotacién se elimine
rapidamente.

5.516A En la banda 17,3-17,7 GHz, las estaciones terrenas del servicio fijo satélite
(espacio-Tierra) en la Region 1 no solicitaran proteccion contra la interferencia que puedan
ocasionar las estaciones terrenas de enlace de conexion del servicio de radiodifusion por
satélite que funcionan con arreglo al Apéndice 30A ni impondran limitacion y/o restriccion
alguna a la ubicacion de las estaciones terrenas de enlace de conexion del servicio de
radiodifusion por satélite dentro de la zona de servicio del enlace de conexién. (CMR-03)

5.516B Se han identificado las siguientes bandas para su utilizacion por las aplicaciones
de alta densidad del servicio fijo por satélite (SFS-AD): 17,3-17,7 GHz (espacio-Tierra) en la
Region 1, 18,3-19,3 GHz (espacio-Tierra) en la Regién 2, 19,7-20,2 GHz (espacio-Tierra) en
todas la Regiones, 39,5-40 GHz (espacio-Tierra) en la Regiéon 1, 40-40,5 GHz (espacio-
Tierra) en todas la Regiones, 40,5-42 GHz (espacio-Tierra) en la Regioén 2, 47,5-47,9 GHz
(espacio-Tierra) en la Region 1, 48,2-48,54 GHz (espacio-Tierra) en la Region 1, 49,44-50,2
GHz (espacio-Tierra) en la Region 1, y 27,5-27,82 GHz (Tierra-espacio) en la Regién 1,
28,35-28,45 GHz (Tierra-espacio) en la Region 2, 28,45-28,94GHz (Tierra-espacio) en todas
la Regiones, 28,94-29,1 GHz (Tierra-espacio) en la Regién 2 y 3, 29,25-29,46 GHz (Tierra-
espacio) en la Region 2, 29,46-30 GHz (Tierra-espacio) en todas las Regiones, 48,2-50,2
GHz (Tierra-espacio) en la Region 2.

Esta identificacion no impide el empleo de tales bandas por otras aplicaciones del
servicio fijo por satélite o por otros servicios a los cuales se encuentran atribuidas dichas
bandas a titulo coprimario y no establece prioridad alguna entre los usuarios de las bandas
estipuladas en el presente Reglamento. Las administraciones deben tener esto presente a la
hora de examinar las disposiciones reglamentarias referentes a dichas bandas. Véase la
Resolucion 143 (CMR-03). (CMR-03)

5.517 En la Regién 2 el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) en la banda 17,7-17,8
GHz no debera causar interferencia perjudicial ni reclamar proteccion contra las
asignaciones del servicio de radiodifusion por satélite que funciona de conformidad con el
Reglamento de Radiocomunicaciones. (CMR-07)

5.518 (SUP-CMR-07)

5.519 Atribucién adicional: las bandas 18-18,3 GHz en la Regién 2 y 18,1-18,4 GHz en
las Regiones 1y 3 estan también atribuidas, a titulo primario, al servicio de meteorologia por
satélite (espacio-Tierra). Su utilizacion esta limitada solamente a los satélites
geoestacionarios. (CMR-07)

5.520 La utilizacién de la banda 18,1-18,4 GHz por el servicio fijo por satélite (Tierra-
espacio) se limita a los enlaces de conexidén de los sistemas OSG del servicio de
radiodifusion por satélite.

5.521 Atribucién sustitutiva: en Emiratos Arabes Unidos y Grecia, la banda de
frecuencias 18,1-18,4 GHz esta atribuida a los servicios fijo, fijo por satélite (espacio-Tierra)
y movil a titulo primario (véase el numero 5.33). También se aplican las disposiciones del
ndamero 5.519. (CMR-15)

5.522 (SUP-CMR-2000)

5.522A Las emisiones del servicio fijo y del servicio fijo por satélite en la banda 18,6-18,8
GHz estan limitadas a los valores indicados en los numeros 21.5A y 21.16.2,
respectivamente.
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5.522B La utilizacién de la banda 18,6-18,8 GHz por el servicio fijo por satélite se limita a
los sistemas de satélites geoestacionarios y sistemas de satélites con una orbita cuyo
apogeo sea superior a 20.000 km.

5.522C En la banda 18,6-18,8 GHz, en Argelia, Arabia Saudita, Bahrein, Egipto, los
Emiratos Arabes Unidos, Jordania, Libano, Libia, Marruecos, Oman, Qatar, Siria, Tunez y
Yemen, los sistemas del servicio fijo que estén en funcionamiento en la fecha de entrada en
vigor de las Actas Finales de la CMR-2000 no estan sujetos a los limites del numero 21.5A.

5.523 (SUP-CMR-2000)

5.523A La utilizaciéon de las bandas 18,8-19,3 GHz (espacio-Tierra) y 28,6-29,1 GHz
(Tierra-espacio) por las redes de los servicios fijos por satélite geoestacionario y no
geoestacionario esta sujeta a la aplicacion de las disposiciones del numero 9.11A vy el
niamero 22.2 no se aplica. Las administraciones que tengan redes de satélite
geoestacionarias en proceso de coordinacion, en cumplimiento del niumero 9.11A con las
redes de satélite no geoestacionarias cuya informacion de notificacion se haya recibido en la
Oficina antes de esa fecha, con el fin de llegar a resultados aceptables para todas las partes
en cuestion. Las redes de satélite no geoestacionarias no causaran interferencia inaceptable
a las redes del servicio fijo por satélite geoestacionario respecto de las cuales la Oficina
considere que ha recibido una informacion completa de la notificacion del apéndice 4 antes
del 18 de noviembre de 1995. (CMR-97)

5.523B La utilizacion de la banda 19,3-19,6 GHz (Tierra-espacio) por el servicio fijo por
satélite estd limitada a los enlaces de conexidbn con sistemas de satélites no
geoestacionarios del servicio movil por satélite. Esta utilizacion no esta sujeta a la
coordinacién a tenor del nimero 9.11A, y no se aplica el nimero 22.2.

5.523C EIl numero 22.2 del Reglamento de Radiocomunicaciones debera continuar
aplicandose en las bandas 19,3-19,6 GHz y 29,1-29,4 GHz entre los enlaces de conexién de
las redes de satélites no geoestacionarios del servicio movil por satélite y las redes del
servicio fijo por satélite sobre las cuales la Oficina ha recibido antes del 18 de noviembre de
1995 la informacion de coordinacion completa con arreglo al apéndice 4 o la informacion de
notificacion. (CMR-97)

5.523D La utilizacion de la banda 19,3-19,7 GHz (espacio-Tierra) por sistemas del
servicio fijo por satélite geoestacionario y por enlaces de conexion de sistemas no
geoestacionarios del servicio moévil por satélite estd sujeta a la coordinaciéon a tenor del
nuamero 9.11A, pero no estad sujeta a las disposiciones del numero 22.2. La utilizacion de
esta banda por otros sistemas del servicio fijo por satélite no geoestacionario, o en los casos
indicados en los numeros 5.523C y 5.523E, no esta sujeta a las disposiciones del nimero
9.11A y continuara sujeta a los procedimientos de los articulos 9 (excepto el nimero 9.11A)
y 11 y a las disposiciones del numero 22.2. (CMR-97)

5.523E El numero 22.2 del Reglamento de Radiocomunicaciones debera continuar
aplicandose en las bandas 19,6-19,7 GHz y 29,4-29,5 GHz entre los enlaces de conexién de
las redes de satélites no geoestacionarios del servicio movil por satélite y las redes del
servicio fijo por satélite sobre las cuales la Oficina ha recibido hasta el 21 de noviembre de
1997 la informacién de coordinacion completa con arreglo al apéndice 4 o la informacién de
notificacion. (CMR-97)

5.524Atribucién adicional: en Afganistan, Argelia, Arabia Saudita, Bahrein, Brunei
Darussalam, Camerun, China, Congo (Rep. del), Costa Rica, Egipto, Emiratos Arabes
Unidos, Gaboén, Guatemala, Guinea, India, Iran (Republica Islamica del), Iraq, Israel, Japoén,
Jordania, Kuwait, Libano, Malasia, Mali, Marruecos, Mauritania, Nepal, Nigeria, Oman,
Pakistan, Filipinas, Qatar, Republica Arabe Siria, Rep. Dem. del Congo, Rep. Pop. Dem. de
Corea, Singapur, Somalia, Sudan, Sudan del Sur, Chad, Togo y Tunez, la banda de
frecuencias 19,7-21,2 GHz esta también atribuida, a titulo primario, a los servicios fijo y
movil. Esta utilizacion adicional no debe imponer limitaciones de densidad de flujo de
potencia a las estaciones espaciales del servicio fijo por satélite en la banda de frecuencias
19,7-21,2 GHz y a las estaciones espaciales del servicio moévil por satélite, en la banda de
frecuencias 19,7-20,2 GHz cuando la atribucién al servicio movil por satélite es a titulo
primario en esta ultima banda de frecuencias. (CMR-15)
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5.525 A fin de facilitar la coordinacién interregional entre redes de los servicios mévil por
satélite y fijo por satélite, las portadoras del servicio moévil por satélite que son mas
susceptibles a la interferencia estaran situadas, en la medida practicamente posible, en las
partes superiores de las bandas 19,7-20,2 GHz y 29,5-30 GHz.

5.526 En las bandas 19,7-20,2 GHz y 29,5-30 GHz en la Region 2, y en las bandas
20,1-20,2 GHz y 29,9-30 GHz en las Regiones 1 y 3, las redes del servicio fijo por satélite y
del servicio moévil por satélite pueden comprender estaciones terrenas en puntos
especificados o0 no especificados, o mientras estan en movimiento, a través de uno o mas
satélites para comunicaciones punto a punto o comunicaciones punto a multipunto.

5.527 En las bandas 19,7-20,2 GHz y 29,5-30 GHz, las disposiciones del numero 4.10 no
se aplican al servicio movil por satélite.

5.527A EIl funcionamiento de las estaciones terrenas en movimiento que se comunican
con el SFS estara sujeto a la Resolucion 156 (CMR-15). (CMR-15)

5.528 La atribucion al servicio moévil por satélite esta destinada a las redes que utilizan
antenas de haz estrecho y otras tecnologias avanzadas en las estaciones espaciales. Las
administraciones que explotan sistemas del servicio movil por satélite en la banda 19,7-20,1
GHz en la Regién 2, y en la banda 20,1-20,2 GHz, haran todo lo posible para garantizar que
puedan continuar disponiendo de estas bandas a las administraciones que explotan
sistemas fijos y moviles de conformidad con las disposiciones del nimero 5.524.

5.529 El uso de las bandas 19,7-20,1 GHz y 29,5-29,9 GHz por el servicio movil por
satélite en la region 2 esta limitado a redes de satélites que operan tanto en el servicio fijo
por satélite como en el servicio movil por satélite como se describe en el nimero 5.526.

5.530 (SUP-CMR-12)

5.530A A menos que las administraciones interesadas acuerden otra cosa, ninguna
estacion de los servicios fijo o movil de una administracidén debera producir una densidad de
flujo de potencia superior a —120,4 dB(W/(m? « MHz)) a 3 m por encima del suelo en ningun
punto del territorio de ninguna otra administracion en las Regiones 1 y 3 durante mas del
20% del tiempo. Al realizar los calculos, las administraciones deberan utilizar la version mas
reciente de la Recomendaciéon UIT-R P.452 (véase también la version mas reciente de la
Recomendacion UIT-R BO.1898). (CMR-15)

5.530B En la banda 21,4-22 GHz, para facilitar el desarrollo del servicio de radiodifusion
por satélite, se insta a las administraciones de las Regiones 1 y 3 a que no instalen
estaciones del servicio movil y limiten la instalacién de estaciones del servicio fijo a los
enlaces punto a punto. (CMR-12)

5.530C (SUP-CMR-15)

5.530D Véase la Resolucion 555 (CMR-12). (CMR-12)

5.531 Atribucién adicional: en Japén, la banda 21,4-22 GHz esta también atribuida, a
titulo primario, al servicio de radiodifusion.

5.532 La utilizacion de la banda 22,21-22,5 GHz por los servicios de explotacion de la
Tierra por satélite (pasivo) y de investigacion espacial (pasivo) no debe imponer limitaciones
a los servicios fijo y mévil, salvo movil aeronautico.

5.532A La ubicacion de las estaciones terrenas del servicio de investigacion espacial
mantendra una separacion de al menos 54 km desde la frontera o fronteras respectivas de
los paises vecinos con el fin de proteger la implantacion actual o futura de servicios fijos y
moviles, a menos que las administraciones correspondientes acuerden una distancia menor.
No se aplican los numeros 9.17 y 9.18. (CMR-12)

5.532B La utilizacion de la banda 24,65-25,25 GHz en la Regi6on 1 y la banda
24,65-24,75 GHz en la Regién 3 por el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) esta limitada
a las estaciones terrenas que utilicen un diametro minimo de antena de 4,5 m. (CMR-12)

5.533 El servicio entre satélites no reclamara proteccién contra la interferencia perjudicial
procedente de estaciones de equipos de deteccion de superficie de aeropuertos del servicio
de radionavegacion.

5.534 Atribucién adicional: en Japon, la banda 24,65-25,25 GHz esta también atribuida al
servicio de radionavegacion a titulo primario, hasta 2008.
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5.535 En la banda 24,75-25,25 GHz, los enlaces de conexidon con estaciones del servicio
de radiodifusion por satélite tendran prioridad sobre otras utilizaciones del servicio fijo por
satélite (Tierra-espacio). Estas ultimas utilizaciones deben proteger a las redes de enlaces
de conexion de las estaciones de radiodifusidon por satélite existentes y futuras, y no
reclamaran proteccién alguna contra ellas.

5.535A La utilizacion de la banda 29,1-29,5 GHz (Tierra-espacio) por el servicio fijo por
satélite esta limitada a los sistemas de satélites geoestacionarios y a los enlaces de
conexion con sistemas de satélites no geoestacionarios y a los enlaces de conexién con
sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio moévil por satélite. Esta utilizacion esta
sujeta a las disposiciones del numero 9.11A, pero no esta sujeta a las disposiciones del
numero 22.2, salvo lo indicado en el numero 5.523C y 5.523E donde dicha utilizacion no esta
sujeta a las disposiciones del numero 9.11A y debera continuar sujeta a los procedimientos
de los articulos 9 (salvo el numero 9.11A) y 11, y a las disposiciones del numero 22.2.
(CMR-97)

5.536 La utilizacién de la banda 25,25-27,5 GHz por el servicio entre satélites esta
limitada a aplicaciones de investigacion espacial y de exploracién de la Tierra por satélite, y
también a transmisiones de datos procedentes de actividades industriales y médicas en el
espacio.

5.636A Las administraciones que exploten estaciones terrenas de los servicios de
exploracion de la Tierra por satélite o de investigacion espacial no reclamaran proteccion
respecto a las estaciones de los servicios fijo y movil que explotan otras administraciones.
Ademas, las estaciones terrenas que funcionan en los servicios de exploraciéon de la Tierra
por satélite o de investigacion espacial tendran en cuenta la versiébn mas reciente de la
Recomendacién UIT R SA.1862. (CMR-12)

5.536B Las estaciones terrenas de Arabia Saudita, Austria, Bahrein, Bélgica, Brasil,
China, Corea (Rep. de), Dinamarca, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Estonia, Finlandia,
Hungria, India, Iran (Republica Islamica del), Irlanda, Israel, Italia, Jordania, Kenya, Kuwait,
Libano, Libia, Lituania, Moldova, Noruega, Oman, Uganda, Pakistan, Filipinas, Polonia,
Portugal, Republica Arabe Siria, Rep. Pop. Dem. de Corea, Eslovaquia, Rep. Checa,
Rumania, Reino Unido, Singapur, Suecia, Tanzania, Turquia, Viet Nam y Zimbabwe que
funcionan en el servicio de exploracion de la Tierra por satélite, en la banda de frecuencias
25,5-27 GHz, no reclamaran proteccidén contra estaciones de los servicios fijo y movil, ni
obstaculizaran su utilizacion y desarrollo. (CMR-15)

5.536C En Argelia, Arabia Saudita, Bahrein, Botswana, Brasil, Camerun, Comoras,
Cuba, Djibouti, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Estonia, Finlandia, Iran (Republica Islamica
del), Israel, Jordania, Kenya, Kuwait, Lituania, Malasia, Marruecos, Nigeria, Oman, Qatar,
Republica Arabe Siria, Somalia, Sudan, Sudan del Sur, Tanzania, Tanez, Uruguay, Zambia y
Zimbabwe, las estaciones terrenas del servicio de investigacion espacial en la banda 25,5-27
GHz no reclamaran proteccion respecto a las estaciones de los servicios fijo y movil, ni
restringiran su utilizacion y despliegue. (CMR-12)

5.537 Los servicios espaciales que utilizan satélites no geoestacionarios del servicio
entre satélites en la banda 27-27,5 GHz estan exentos de cumplir las disposiciones del
namero 22.2.

5.537A En Bhutan, Camerun, Corea (Rep. de), Federacion de Rusia, India, Indonesia,
Iran (Republica Islamica del), Iraq, Japén, Kazajstan, Malasia, Maldivas, Mongolia, Myanmar,
Uzbekistan, Pakistan, Filipinas, Kirguistan, Rep. Pop. Dem. de Corea, Sudan, Sri Lanka,
Tailandia y Vietnam, la atribucion al servicio fijjo en la banda 27,9-28,2 GHz puede ser
utilizada también por las estaciones en plataformas de gran altitud (HAPS) en el territorio de
estos paises. Estos 300 MHz de la atribucién al servicio fijo para las HAPS en los paises
antes mencionados se utilizaran exclusivamente en el sentido HAPS tierra sin causar
interferencia perjudicial a los otros tipos de sistemas del servicio fijo o a los otros servicios
coprimarios, ni reclamar proteccién contra los mismos. Ademas, el desarrollo de esos otros
servicios no se vera limitado por las HAPS. Véase la Resolucion 145 (Rev.CMR 12).
(CMR-12)
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5.538 Atribucion adicional: las bandas 27,500-27,501 GHz y 29,999-30,000 GHz estan
atribuidas también a titulo primario al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) para las
transmisiones de radiobalizas a efectos de control de potencia del enlace ascendente. Esas
transmisiones espacio-Tierra no sobrepasaran una potencia isétropa radiada equivalente
(p.i.r.e.) de +10 dBW en la direccion de los satélites adyacentes en la érbita de los satélites
geoestacionarios. (CMR-07)

5.539 La banda 27,5-30 GHz puede ser utilizada por el servicio fijo por satélite (Tierra-
espacio) para el establecimiento de enlaces de conexién del servicio de radiodifusién por
satélite.

5.540 Atribucién adicional: la banda 27,501-29,999 GHz esta atribuida también a titulo
secundario al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) para las transmisiones de radiobalizas
a efectos de control de potencia del enlace ascendente.

5.541 En la banda 28,5-30 GHz, el servicio de exploracién de la Tierra por satélite esta
limitado a la transferencia de datos entre estaciones y no esta destinado a la recogida
primaria de informacion mediante sensores activos o pasivos.

5.541A Los enlaces de conexion de las redes de satélites no geoestacionarios del
servicio movil por satélite y las redes de satélites geoestacionarios del servicio fijo por
satélite que funcionan en la banda 29,1-29,5 GHz (Tierra-espacio) deberan utilizar un control
adaptable de la potencia para los enlaces ascendentes u otros métodos de compensacion
del desvanecimiento, con objeto de que las transmisiones de las estaciones terrenas se
efectlen al nivel de potencia requerido para alcanzar la calidad de funcionamiento deseada
del enlace a la vez que se reduce el nivel de interferencia mutua entre ambas redes. Estos
métodos se aplicaran a las redes para las cuales se considera que la informacién del
Apéndice 4 sobre coordinacion ha sido recibida por la Oficina después del 17 de mayo de
1996 y hasta que sean modificados por una futura conferencia mundial de
radiocomunicaciones competente. Se insta a las administraciones que presenten la
informacion de coordinacion del Apéndice 4 antes de esa fecha, a que utilicen estas técnicas
en la medida de lo posible.

5.542 Atribucién adicional: en Argelia, Arabia Saudita, Bahrein, Brunei Darussalam,
Camer(n, China, Congo (Rep. del), Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Eritrea, Etiopia,
Guinea, India, Iran (Republica Islamica del), Iraq, Japén, Jordania, Kuwait, Libano, Malasia,
Mali, Marruecos, Mauritania, Nepal, Oman, Pakistan, Filipinas, Qatar, Republica Arabe Siria,
Rep. Pop. Dem. de Corea, Somalia, Sudan, Sudan del Sur, Sri Lanka y Chad, la banda
29,5-31 GHz esta también atribuida, a titulo secundario, a los servicios fijo y movil. Se
aplicaran los limites de potencia indicados en los numeros 21.3 y 21.5. (CMR-12)

5.543 La banda 29,95-30 GHz se podra utilizar, a titulo secundario, en los enlaces
espacio-espacio del servicio de exploracion de la Tierra por satélite con fines de telemedida,
seguimiento y telemando.

5.543A En Bhutan, Camerun, Corea (Rep. de), Federacion de Rusia, India, Indonesia,
Iran (Republica Islamica del), Iraq, Japén, Kazajstan, Malasia, Maldivas, Mongolia, Myanmar,
Uzbekistan, Pakistan, Filipinas, Kirguistan, Rep. Pop. Dem. de Corea, Sudan, Sri Lanka,
Tailandia y Viet Nam, la atribucion al servicio fijo en la banda de frecuencias 31-31,3 GHz
puede ser utilizada también por los sistemas que utilizan estaciones en plataformas de gran
altitud (HAPS) en el sentido tierra-HAPS. El empleo de la banda de frecuencias 31-31,3 GHz
por dichos sistemas esta limitado a los territorios de los paises antes enumerados y no
debera causar interferencia perjudicial a los otros tipos de sistemas del servicio fijo, a los
sistemas del servicio movil y a los sistemas que funcionan conforme a lo dispuesto en el
numero 5.545, ni reclamar proteccién con respecto a los mismos. Por otro lado, el desarrollo
de estos servicios no se vera limitado por las HAPS. Los sistemas que utilizan las estaciones
HAPS en la banda de frecuencias 31-31,3 GHz no causaran interferencia perjudicial al
servicio de radioastronomia que tenga una atribucién a titulo primario en la banda de
frecuencias 31,3-31,8 GHz, teniendo en cuenta los criterios de proteccion indicados en la
version mas reciente de la Recomendacién UIT-R RA.769. Para garantizar la proteccion de
los servicios pasivos por satélite, el nivel de la densidad de potencia no deseada en la
antena de una estacion HAPS en tierra en la banda de frecuencias 31,3-31,8 GHz estara
limitado a —106 dB(W/MHz) en condiciones de cielo despejado y podria aumentarse hasta —
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100 dB(W/MHz) en condiciones de pluviosidad para tener en cuenta el desvanecimiento
debido a la lluvia, siempre y cuando su incidencia efectiva en el satélite pasivo no sea mayor
que la correspondiente a las condiciones de cielo despejado. Véase la Resolucion 145
(Rev.CMR-12). (CMR-15)

5.544 En la banda 31-31,3 GHz, los limites de densidad de flujo de potencia indicados en
el articulo 21, cuadro 21-4 se aplican al servicio de investigacion espacial.

5.545 Categoria de servicio diferente: en Armenia, Georgia, Kirguistan, Tayikistan y
Turkmenistan, la atribucion de la banda 31-31,3 GHz, al servicio de investigacién espacial es
a titulo primario (véase el numero 5.33). (CMR-12)

5.546 Categoria de servicio diferente: en Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyan, Belarus,
Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Espafa, Estonia, Federacién de Rusia, Georgia, Hungria,
Iran (Republica Islamica del), Israel, Jordania, Libano, Moldova, Mongolia, Oman,
Uzbekistan, Polonia, Republica Arabe Siria, Kirguistan, Rumania, Reino Unido, Sudafricana
(Rep.), Tayikistan, Turkmenistan y Turquia, la banda 31,5-31,8 GHz, esta atribuida al
servicio fijo y al servicio mévil, salvo mévil aeronautico, a titulo primario (véase el nimero
5.33). (CMR-12)

5.547 Las bandas 31,8-33,4 GHz, 37-40 GHz, 40,5-43,5 GHz, 51,4-52,6 GHz, 55,78-59
GHz y 64-66 GHz estan disponibles para aplicaciones de alta densidad en el servicio fijo
(véase la Resolucion 75 (CMR-2000)). Las administraciones deben tener en cuenta esta
circunstancia cuando consideren las disposiciones reglamentarias relativas a estas bandas.
Debido a la posible instalacién de aplicaciones de alta densidad en el servicio fijo por satélite
en las bandas 39,5-40 GHz y 40,5-42 GHz, (véase el numero 5.516B), las administraciones
deben tener en cuenta ademas las posibles limitaciones a las aplicaciones de alta densidad
en el servicio fijo, segun el caso. (CMR-07)

5.547A Las administraciones deberian tomar las medidas necesarias para reducir al
minimo la posible interferencia entre las estaciones del servicio fijo y las aerotransportadas
del servicio de radionavegacion en la banda 31,8-33,4 GHz teniendo en cuenta las
necesidades operacionales de los radares a bordo de aeronaves.

5.547BAtribucion sustitutiva: en Estados Unidos la banda 31,8-32 GHz esta atribuida a
titulo primario a los servicios de radionavegacion y de investigacion espacial (espacio lejano)
(espacio-Tierra). (CMR-97)

5.547CAtribucion sustitutiva: en Estados Unidos la banda 32-32,3 GHz esta atribuida a
titulo primario a los servicios de radionavegacion y de investigacion espacial (espacio lejano)
(espacio-Tierra). (CMR-03)

5.547DAtribucion sustitutiva: en Estados Unidos la banda 32,3-33 GHz esta atribuida a
titulo primario a los servicios entre satélites y de radionavegacion. (CMR-97)

5.547EAfribucién sustitutiva: en Estados Unidos la banda 33-33,4 GHz esta atribuida a
titulo primario al servicio de radionavegacion. (CMR-97)

5.548 Al proyectar sistemas del servicio entre satélites en la banda 32,3-33 GHz del
servicio de radionavegacion en la banda 32-33 GHz, asi como del servicio de investigacion
espacial (espacio lejano) en la banda 31,8-32,3 GHz, las administraciones adoptaran todas
las medidas necesarias para evitar la interferencia perjudicial entre estos servicios, teniendo
en cuenta el aspecto de la seguridad del servicio de radionavegacion (véase la
Recomendacion 707). (CMR-03)

5.549 Atribucién adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Egipto, Emiratos
Arabes Unidos, Gabén, Indonesia, Iran (Republica Islamica del), Iraq, Israel, Jordania,
Kuwait, Libano, Libia, Malasia, Mali, Marruecos, Mauritania, Nepal, Nigeria, Oman, Pakistan,
Filipinas, Qatar, Republica Arabe Siria, Rep. Dem. del Congo, Singapur, Somalia, Sudan,
Sudan del Sur, Sri Lanka, Togo, Tunez y Yemen, la banda 33,4-36 GHz esta también
atribuida, a titulo primario, a los servicios fijo y moévil. (CMR-12)

5.549A En la banda 35,5-36,0 GHz, la densidad de flujo de potencia media en la
superficie de la Tierra radiada por cualquier sensor a bordo de un vehiculo espacial del
servicio de exploracion de la Tierra por satélite (activo) o del servicio de investigacion
espacial (activo), para cualquier angulo mayor que 0,8°, medio a partir del centro del haz, no
rebasara el valor de -73,3 dB(W/m?) en esta banda. (CMR-03)
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5.550 Categoria de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyan, Belarus, Federacion de
Rusia, Georgia, Kirguistan, Tayikistan y Turkmenistan, la atribucion de la banda 34,7-35,2
GHz, al servicio de investigacion espacial es a titulo primario (véase el niumero 5.33).
(CMR-12)

5.550A Para la comparticién de la banda 36-37 GHz entre el servicio de exploracion de
la Tierra por satélite (pasivo) y los servicios fijo y mdvil, se aplicard la Resolucion 752
(CMR-07). (CMR-07)

5.551 (SUP-CMR-97)
5.551A (SUP-CMR-03)
5.551AA (SUP-CMR-03)

5.551B (SUP-CMR-2000)

5.551C (SUP-CMR-2000)

5.551D (SUP-CMR-2000)

5.551E (SUP-CMR-2000)

5.551F Categoria de servicio diferente: en Japon, la atribucion de la banda 41,5-42,5
GHz al servicio movil es a titulo primario (véase el numero 5.33). (CMR-97)

5.551G (SUP-CMR-2003)

5.551H La densidad de flujo de potencia equivalente (dfpe) producida en la banda de
frecuencias 42,5-43,5 GHz por todas las estaciones espaciales de cualquier sistema de
satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) o del servicio de
radiodifusion por satélite (espacio-Tierra) en la banda de frecuencias 42-42,5 GHz, no
superara los siguientes valores en el emplazamiento de cualquier estaciéon de
radioastronomia durante mas del 2% del tiempo:

—-230 dB(W/m?) en 1 GHz y —246 dB(W/m?) en cualquier banda de 500 kHz de la banda
de frecuencias 42,5-43,5 GHz en el emplazamiento de cualquier estacion de
radioastronomia registrada como telescopio de parabola unica, y

—-209 dB(W/m?) en cualquier banda de 500 kHz de la banda de frecuencias 42,5-43,5
GHz en el emplazamiento de cualquier estacién de radioastronomia registrada como
estacion de interferometria con linea de base muy larga.

Estos valores de dfpe deberan evaluarse mediante la metodologia que figura en la
Recomendacion UIT-R S.1586-1 y el diagrama de antena de referencia y ganancia maxima
de antena del servicio de radioastronomia consignados en la Recomendacion UIT-R RA.
1631-0, que deben aplicarse para todo el cielo y angulos de elevacion superiores al minimo
angulo de funcionamiento 8min del radiotelescopio (para el que debe adoptarse un valor por
defecto de 5° en ausencia de informacién notificada).

Estos valores deberan aplicarse a cualquier estacion de radioastronomia que:

— esté en funcionamiento antes del 5 de julio de 2003 y haya sido notificada a la Oficina
antes del 4 de enero de 2004; o bien que

— se haya notificado antes de la fecha de recepcién de la informacion completa en
materia de coordinacién o notificacion prevista en el Apéndice 4, segun proceda, sobre la
estacion espacial a la que se aplican los limites.

Las demas estaciones de radioastronomia notificadas tras estas fechas, pueden recabar
el acuerdo de las administraciones que hayan autorizado las estaciones espaciales. En la
Region 2 se aplicara la Resolucion 743 (CMR-03). Los limites de esta nota pueden
sobrepasarse en el emplazamiento de una estacion de radioastronomia de cualquier pais
cuya administracion lo admita. (CMR-15)

5.5511 La densidad de flujo de potencia producida en la banda 42,5-43,5 GHz por toda
estacion espacial geoestacionaria del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) o del servicio
de radiodifusién por satélite en la banda 42-42,5 GHz no superara, en el emplazamiento de
cualquier estacion de radioastronomia, los siguientes valores:
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-137 dB(W/m?) en 1 GHz y —153 dB(W/m?) en cualquier banda de 500 kHz de la banda
42,5-43,5 GHz en el emplazamiento de una estacidon de radioastronomia registrada como
telescopio de parabola unica, y

-116 dB(W/m?) en cualquier banda de 500 kHz de la banda 42,5-43,5 GHz en el
emplazamiento de una estacion de radioastronomia registrada como estacion de
interferometria con linea de base muy larga.

Estos valores deberan aplicarse a cualquier estacion de radioastronomia que:

— esté en funcionamiento antes del 5 de julio de 2003 y se notifique a la Oficina antes del
4 de enero de 2004; o bien que

— se haya notificado antes de la fecha de recepcion de la informacidn completa prevista
en el Apéndice 4 para la coordinacién o notificacidn, segun proceda, sobre la estacidon
espacial a la que se aplican los limites.

Las demas estaciones de radioastronomia notificadas tras estas fechas, pueden recabar
el acuerdo con las administraciones que hayan autorizado las estaciones espaciales. En la
Region 2 se aplicara la Resolucion 743 (CMR-03). Los limites de esta nota pueden
sobrepasarse en el emplazamiento de una estacion de radioastronomia de cualquier pais
cuya administracién lo admita. (CMR-07)

5.552 En las bandas 42,5-43,5 GHz y 47,2-50,2 GHz se ha atribuido al servicio fijo por
satélite para las transmisiones Tierra-espacio mayor porcion de espectro que la que figura en
la banda 37,5-39,5 GHz para las transmisiones espacio-Tierra, con el fin de acomodar los
enlaces de conexion de los satélites de radiodifusiéon. Se insta a las administraciones a tomar
todas las medidas practicamente posibles para reservar la banda 47,2-49,2 GHz para los
enlaces de conexion para el servicio de radiodifusion por satélite que funciona en la banda
40,5-42,5 GHz.

5.552A La atribucion al servicio fijo en las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz esta
destinada para las estaciones en plataformas a gran altitud. Las bandas 47,2-47,5 GHz y
47,9-48,2 GHz se utilizaran con arreglo a lo dispuesto en la Resolucién 122 (Rev.CMR-07).
(CMR-07)

5.553 Las estaciones del servicio movil terrestre pueden funcionar en las bandas 43,5-47
GHz y 66-71 GHz, a reserva de no causar interferencias perjudiciales a los servicios de
radiocomunicacion espacial a los que estan atribuidas estas bandas (véase el numero 5.43).

5.554 En las bandas 43,5-47 GHz, 66-71 GHz, 95-100 GHz, 123-130 GHz, 191,8-200
GHz y 252-265 GHz se autorizan también los enlaces por satélite que conectan estaciones
terrestres situadas en puntos fijos determinados, cuando se utilizan conjuntamente con el
servicio movil por satélite o el servicio de radionavegacion por satélite.

5.554A La utilizacién de las bandas 47,5-47,9 GHz, 48,2-48,54 GHz y 49,44-50,2 GHz
por el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) esta limitada a los satélites geoestacionarios.
(CMR-03)

5.555 Atribucién adicional: La banda 48,94-49,04 GHz esta también atribuida, a titulo
primario, al servicio de radioastronomia.

5.555A (SUP-CMR-2003)

5.555B En la banda 48,94-49,04 GHz, la densidad de flujo de potencia producida por
cualquier estacion geoestacionaria del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) que funciona
en las bandas 48,2-48,54 GHz y 49,44-50,2 GHz no debe exceder —151,8 dBW(W/m?2) en
cualquier banda de 500 kHz en la ubicacion de cualquier estacién de radioastronomia.
(CMR-03)

5.556 En virtud de disposiciones nacionales, pueden llevarse a cabo observaciones de
radioastronomia en las bandas 51,4-54,25 GHz, 58,2-59 GHz y 64-65 GHz.

5.556A La utilizacion de las bandas 54,25-56,9 GHz, 57-58,2 GHz y 59-59,3 GHz por el
servicio entre satélites se limita a los satélites geoestacionarios. La densidad de flujo de
potencia de una sola fuente en altitudes entre 0 Km, 1.000 Km sobre la superficie de la
Tierra producida por las emisiones procedentes de una estacién del servicio entre satélites,
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para todas las condiciones y todos los métodos de modulacion, no debera rebasar el valor
de -147 dB (W/m?/100 MHz), en todos los angulos de incidencia. (CMR-97)

5.556BAtribucién adicional: en Japén, la banda 54,25-55,78 GHz esta también atribuida,
a titulo primario, al servicio mévil para utilizacién de baja densidad. (CMR-97).

5.557 Atribucién adicional: en Japén, la banda 55,78-58,2 GHz esta también atribuida, a
titulo primario, al servicio de radiolocalizacion. (CMR-97).

5.557A En la banda 55,78-56,26 GHz, para proteger las estaciones del servicio de
exploracién de la Tierra por satélite (pasivo), la maxima densidad de potencia entregada por
un transmisor a la antena de una estacion del servicio fijo est4 limitada a —-26 dB (W/MHz).

5.558 En las bandas 55,78-58,2 GHz, 59-64 GHz, 66-71 GHz, 122,25-123 GHz, 130-134
GHz, 167-174,8 GHz y 191,8-200 GHz podran utilizarse estaciones del servicio movil
aeronautico, a reserva de no causar interferencias perjudiciales al servicio entre satélites
(véase el numero 5.43).

5.558A La utilizacion de la banda 56,9-57 GHz por los sistemas entre satélites se limita a
los enlaces entre satélites geoestacionarios y a las transmisiones procedentes de satélites
no geoestacionarios en orbita terrestre alta dirigidas a satélites en 6rbita terrestre baja. Para
los enlaces entre satélites geoestacionarios, la densidad de flujo de potencia de una sola
fuente en altitudes entre 0 km y 1000 km sobre la superficie de la Tierra, para todas las
condiciones y para todos los métodos de modulacién, no debera rebasar el valor de —147
dB(W/(m? « 100 MHz), en todos los angulos de incidencia. (CMR-97)

5.559 En la banda 59-64 GHz podran utilizarse radares a bordo de aeronaves en el
servicio de radiolocalizacion, a reserva de no causar interferencias perjudiciales al servicio
entre satélites (véase el numero 5.43).

5.559A (SUP-CMR-07)

5.559B La utilizacién de la banda de frecuencias de 77,5-78 GHz por el servicio de
radiolocalizaciéon se limita a las aplicaciones de radar de corto alcance situadas en tierra,
incluidos los radares de automdviles. Las caracteristicas técnicas de estos radares figuran
en la version mas reciente de la Recomendacion UIT-R M.2057. Las disposiciones del
numero 4.10 no se aplican. (CMR-15)

5.560 La banda 78-79 GHz puede ser utilizada, a titulo primario, por los radares situados
en estaciones espaciales del servicio de exploracién de la Tierra por satélite y del servicio de
investigacién espacial.

5.561 En la banda 74-76 GHz, las estaciones de los servicios fijo, moévil y de
radiodifusién no causaran interferencias perjudiciales a las estaciones del servicio fijo por
satélite o del servicio de radiodifusion por satélite que funcionen de conformidad con las
decisiones de la conferencia encargada de elaborar un plan de adjudicaciéon de frecuencias
para el servicio de radiodifusion por satélite. (CMR-2000)

5.561A La banda 81-81,5 GHz también esta atribuida a los servicios de aficionados y
aficionados por satélite a titulo secundario. (CMR-2000)

5.562 La utilizacién de la banda 94-94,1 GHz por los servicios de exploracién de la Tierra
por satélite (activo) y de investigacion espacial (activo) esta limitada a los radares a bordo de
vehiculos espaciales para determinacion de las nubes. (CMR-97)

5.562A En las bandas 94-94,1 GHz y 130-134 GHz, las transmisiones de estaciones
espaciales del servicio de exploracion de la Tierra por satélite (activo) dirigidas al haz
principal de una antena de radioastronomia pueden afectar a algunos receptores de
radioastronomia. Las agencias espaciales que exploten los transmisores y las estaciones de
radioastronomia pertinentes deberian planificar de consenso sus operaciones a fin de evitar
este problema en la medida de lo posible.

5.562B En las bandas 105-109,5 GHz, 111,8-114,25 GHz, 155-155,8 GHz y 217-226
GHz, el uso de esta atribucion se limita estrictamente a las misiones espaciales de
radioastronomia.
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5.562C El uso de la banda 116-122,25 GHz por el servicio entre satélites esta limitado a
los satélites en orbita geoestacionaria. A todas las altitudes de 0 a 1.000 km por encima de la
superficie de la Tierra y en la vecindad de todas las posiciones orbitales geoestacionarias
ocupadas por sensores pasivos, la densidad de flujo de potencia de una sola fuente
producida por una estacién del servicio entre satélites, para todas las condiciones y todos los
métodos de modulacion, no debera exceder de

—-144 dB (W/(m? « MHz)) cualquiera que sea el angulo de llegada.

5.562DAtribucion adicional: en Corea (Rep. de), las bandas de frecuencias 128-130
GHz, 171-171,6 GHz, 172,2-172,8 GHz y 173,3-174 GHz estan atribuidas también al servicio
de radioastronomia, a titulo primario. En Corea (Rep. de) las estaciones del servicio de
radioastronomia que funcionan en las bandas de frecuencias consideradas en esta nota no
reclamaran proteccioén frente a los servicios de otros paises, ni provocaran restricciones a su
utilizacion y desarrollo de acuerdo con el Reglamento de Radiocomunicaciones. (CMR-15)

5.562E La atribucién al servicio de exploracion de la Tierra por satélite (activo) esta
limitada a la banda 133,5-134 GHz.

5.562F En la banda 155,5-158,5 GHz, la atribucién a los servicios de exploracién de la
Tierra por satélite (pasivo) y de investigacion espacial (pasivo) caducara el 1 de enero de
2018.

5.562G La fecha de entrada en vigor de la atribucion a los servicios fijo y movil en la
banda 155,5-158,5 GHz sera el 1 de enero de 2018.

5.562H El uso de las bandas 174,8-182 GHz y 185-190 GHz por el servicio entre
satélites esta limitado a los satélites en orbita geoestacionaria. A todas las altitudes de 0 a
1.000 km por encima de la superficie de la Tierra y en la vecindad de todas las posiciones
orbitales geoestacionarias ocupadas por sensores pasivos, la densidad de flujo de potencia
de una sola fuente producida por una estacion del servicio entre satélites, para todas las
condiciones y todos los métodos de modulacién, no debera exceder de —144 dB(W/(m? -
MHz)) cualquiera que sea el angulo de llegada.

5.563 Atribucién adicional: en el Reino Unido, la banda 182-185 GHz esta también
atribuida, a titulo primario, a los servicios fijo y mévil.

5.563A Las bandas 200-209 GHz, 235-238 GHz, 250-252 GHz y 265-275 GHz son
utilizadas por sensores pasivos en tierra para efectuar mediciones atmosféricas destinadas
al monitoreo de los constituyentes atmosféricos.

5.563B La banda 237,9-238 GHz también esta atribuida al servicio de exploracion de la
Tierra por satélite (activo) y al servicio de investigacion espacial (activo) Unicamente para los
radares de nubes a bordo de vehiculos espaciales.

5.564 (SUP-CMR-2000)
5.565 Se han identificado las siguientes bandas de frecuencias en la gama 275-1000
GHz para que las administraciones las utilicen en las aplicaciones de los servicios pasivos:

— servicio de radioastronomia: 275-323 GHz, 327-371 GHz, 388-424 GHz, 426-442 GHz,
453-510 GHz, 623-711 GHz, 795-909 GHz y 926-945 GHz;

— servicio de exploracién de la Tierra por satélite (pasivo) y servicio de investigacion
espacial (pasivo): 275-286 GHz, 296-306 GHz, 313-356 GHz, 361-365 GHz, 369-392 GHz,
397-399 GHz, 409-411 GHz, 416-434 GHz, 439-467 GHz, 477-502 GHz, 523-527 GHz,
538-581 GHz, 611-630 GHz, 634-654 GHz, 657-692 GHz, 713-718 GHz, 729-733 GHz,
750-754 GHz, 771-776 GHz, 823-846 GHz, 850-854 GHz, 857-862 GHz, 866-882 GHz,
905-928 GHz, 951-956 GHz, 968-973 GHz y 985-990 GHz.

La utilizacién de frecuencias de la gama 275-1000 GHz por los servicios pasivos no
excluye la utilizacion de esta gama por los servicios activos. Se insta a las administraciones
que deseen poner a disposicion las frecuencias en la gama 275-1000 GHz para aplicaciones
de los servicios activos a que adopten todas las medidas posibles para proteger los citados
servicios pasivos contra la interferencia perjudicial hasta la fecha en que se establezca el
Cuadro de atribucion de frecuencias en la gama de frecuencias 275-1000 GHz antes
mencionada.

Todas las frecuencias en la gama 1000-3000 GHz pueden ser utilizadas por los servicios
activos y pasivos. (CMR-12)
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ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segun el RR de la UIT ATRIBUCION NACIONAL | usos ‘ OBSERVACIONES
8,3 -110 kHz 8,3 - 110 kHz
Region 1 Region 2 Region 3
Inferior a 8,3 kHz Inferior a 8,3 kHz
(No atribuida)
(No atribuida) 5.535.54
5.535.54
83-9 ) 83-9 )
AYUDAS A LA METEOROLOGIA 5.54A 5.54B 5.54C AYUDAS A LA METEOROLOGIA R 5.54A
UN-117
9-11,3 9-11,3
AYUDAS A LA METEOROLOGIA 5.54A AYUDAS A LA METEOROLOGIA R 5.54A
RADIONAVEGACION RADIONAVEGACION R UN-0, UN -114, UN-117
13-14 ) 11,3-14 )
RADIONAVEGACION RADIONAVEGACION R UN-114, UN-117
14 -19,95 14 -19,95
FIJO ) FIJO ) M | 556557
MOVIL MARITIMO 5.57 MOVIL MARITIMO M UN-0, UN -114, UN-117
5.55 5.56
19,95 - 20,05 ) . 19,95 - 20,05 )
FRECUENCIAS PATRON Y SENALES HORARIAS FRECUENCIAS PATRON Y R UN-114, UN-117
(20 kHz) SENALES HORARIAS (20 kHz)
20,05-70 20,05-70
FlJO ’ FIJO ) M | 556557
MOVIL MARITIMO 5.57 MOVIL MARITIMO M UN-0, UN -114, UN-117
5.56 5.58
ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segtin el RR de la UIT ATRIBUCION NACIONAL | Usos ‘ OBSERVACIONES
8,3 -110 kHz 8,3 - 110 kHz
Region 1 Region 2 Region 3
- 70-90 70-72 ) 70-72 )
RADIONAVEGA- FIJO i RADIONAVEGACION RADIONAVEGACION R 5.60
CION 5.60 MOVIL MARITIMO 5.57 5.60
RADIONAVEGACION Fijo UN-114, UN-117
MARITIMA 5.60 Mévil maritimo 5.57
Radiolocalizacion
559
72-84 72-84 72-84
FIJO ) FIJO ) FIJO ) M | 556557560
MOVIL MARITIMO MOVIL MARITIMO 5.57 MOVIL MARITIMO M
557 RADIONAVEGACION RADIONAVEGACION R UN-114, UN-117
RADIONAVEGA- 5.60
CION 5.60
5.56
- 84 -86 ) 84 -86 )
RADIONAVEGA- RADIONAVEGACION RADIONAVEGACION R 5.60
CION 5.60 5.60
Fijo UN-114, UN-117
Mévil maritimo 5.57
559
86-90 86 - 90 86 -90
FIJO FlJO FIJO M 5.56 5.57
MOVIL MARITIMO MOVIL MARITIMO 5.57 MOVIL MARITIMO M
5.57 RADIONAVEGACION RADIONAVEGACION R UN-114, UN-117
RADIONAVEGA- 5.60
CION
5.56 5.61
90-110 X 90-110
RADIONAVEGACION 5.62 RADIONAVEGACION R 5.62 5.64
Fijo Fijo M
UN-114, UN-117
5.64
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OBSERVACIONES

110 - 255 kHz | 110 - 255 kHz
Region 1 Region 2 Region 3
110 - 112 110 -130 110 -112 110 - 112
FIJO FIJO FIJO FIJO M 564
MOVIL MARITIMO | MOVIL MARITIMO MOVIL MARITIMO MOVIL MARITIMO M
RADIONAVEGA- | RADIONAVEGACION RADIONAVEGACION RADIONAVEGACION R UN-114, UN-117
CION MARITIMA 5.60 5.60
Radiolocalizacion
5.64 5.64
112-115 12-117,6 112-115
RADIONAVEGA- RADIONAVEGACION RADIONAVEGACION R 5.60
CION 5.60 5.60
Fijo UN-114, UN-117
115 -117,6 Mvil maritimo 115 -117,6
RADIONAVEGA- RADIONAVEGACION R 560 5.64
CION 5.60 Mévil maritimo M
Mévil maritimo Fijo M UN-114, UN-117
Fijo
564566 5.64 565
17,6 -126 117,6 -126 17,6 -126
FIJO ) FIJO , FIJO ) M 560564
MOVIL MARITIMO MOVIL MARITIMO MOVIL MARITIMO M
RADIONAVEGA- RADIONAVEGACION RADIONAVEGACION R UN-114, UN-117
CION 5.60 5.60
5.64 564
126 - 129 126 -129 ) 126 - 129
RADIONAVEGA- RADIONAVEGACION RADIONAVEGACION R 5.60
CION 5.60 5.60
Fijo ) UN-0, UN-114, UN-117
Mévil maritimo
5.645.65
;230'130 129 - 130 129 -130
" FIJO FIJO M 560 5.64
gfgﬂ'éﬁ"ﬁégmo MOVIL MARITIMO MOVIL MARITIMO M
CION 5.60 RADIONAVEGACION RADIONAVEGACION R UN-0, UN-114, UN-117
564567 560
561 564 564

ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segun el RR de la UIT ATRIBUCION NACIONAL | Usos ‘ OBSERVACIONES
110 - 255 kHz [ 110 - 255 kHz
Region 1 Region 2 Region 3
130 -135,7 130 -135,7 130 - 1357 130-135,7
FIJO ) FIJO ) FIJO ) FIJO ) M | 564
MOVIL MARITIMO | MOVIL MARITIMO MOVIL MARITIMO MOVIL MARITIMO M
RADIONAVEGACION UN-0, UN-114, UN-117
5.64 5.67 5.64 564
135,7 -137,8 135,7 -137,8 135,7-137,8 135,7-137,8
FIJO ) FIJO ) FIJO ) FIJO ) M | 564567A
MOVIL MARITIMO | MOVIL MARITIMO MOVIL MARITIMO MOVIL MARITIMO M
Aficionados 5.67A | Aficionados 5.67A RADIONAVEGACION Aficionados E UN-0, UN-108
Aficionados 5.67A UN-114, UN-117
5.64 5.67 5.67B 5.64 564
137,8 - 148,5 137,8 - 160 137,8 - 160 137,8 - 148,5
FIJO ] FIJO ) FIJO ) FIJO ] M | 564
MOVIL MARITIMO | MOVIL MARITIMO MOVIL MARITIMO MOVIL MARITIMO M
RADIONAVEGACION UN-0, UN-114, UN-117
5.64 5.67 5.64 5.64
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ATRIBUCION NACIONAL | Us0S |

110 - 255 kHz 110 - 255 kHz
Region 1 Region 2 Region 3
1485 - ) 1485-255
RADIODIFUSION RADIODIFUSION R UN-114, UN-117
160 - 190 160 - 190
FluO FIJO
Radionavegacion
aeronautica
190 - 200

5.68 5.69 5.70

RADIONAVEGACION AERONAUTICA

ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segin el RR de la UIT

ATRIBUCION NACIONAL | USOS |

200 - 495 kHz 200 - 495 kHz
Region 1 Region 2 Region 3
200 - 275 200 - 285
RADIONA\/EGACION RADIONA\/EGACION
AERONAUTICA AERONAUTICA
255-2835 Movil aeronautico Mavil aeronautico 255-2835
RADIODIFUSION RADIODIFUSION R UN-114, UN-117
RADIONAVEGA- RADIONAVEGACION R
275 - 285 ) AERONAUTICA
AERONAUTICA RADIONAVEGACION
AERONAUTICA
Movil aeronautico
Radionavegacion
570571 maritima (radiofaros)
283,5-315 283,5-315
RADIONAVEGA- 285 - 315 RADIONAVEGACION R 573574
CION RADIONAVEGACION AERONAUTICA AERONAUTICA
AERONAUTICA A i RADIONAVEGACION MARITIMA R UN- 0, UN-114, UN-117
RADIONAVEGA- RADIONAVEGACION MARITIMA (radiofaros) 5.73 (radiofaros)
CION MARITIMA
(radiofaros) 5.73
574
315-325 315 - 325 315-325 315 -325
RADIONAVEGA- RADIOVNAVEGACION RADIONAVEGACION RADIONAVEGACION R 573
CION MARITIMA (radiofaros) AERONAUTICA AERONAUTICA
AERONAUTICA 573 RADIONAVEGACION Radionavegacion maritima R UN-117

Radionavegacion
maritima
(radiofaros) 5.73

575

Radionavegacion
aeronautica

MARITIMA (radiofaros)
5.73

(radiofaros)
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ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segtin el RR de la UIT ATRIBUCION NACIONAL | Usos | OBSERVACIONES
‘ 200 - 495 kHz 200 - 495 kHz
Region 1 Region 2 Region 3
325 - 405 325 -335 i 325 - 405 ) 325 - 405 X
RADIONAVEGA- RADIONAVEGACION RADIONAVEGACION RADIONAVEGACION R UN-114
CION AERONAUTICA AERONAUTICA AERONAUTICA UN-117
AERONAUTICA Mavil aeronautico Mbvil aeronautico
Radionavegacion
maritima (radiofaros)
335 - 405 )
RADIONAVEGACION
AERONAUTICA
Mavil aeronautico
405 - 415 405 - 415 405 - 415
RADIONAVEGA- RADIONAVEGACION 5.76 RADIONAVEGACION R 576
CION 5.76 Movil aeronautico UN-114
UN-117
415 - 435 415 - 472 415 - 435
MOVIL MARITIMO MOVIL MARITIMO 5.79 MOVIL MARITIMO M 579
5.79 Radionavegacion aeronautica 5.77 5.80 RADIONAVEGACION
RADIONAVEGA- AERONAUTICA R UN-114
CION UN-117
AERONAUTICA
435 - 472 435 - 472
MOVIL MARITIMO MOVIL MARITIMO M 5.795.82
5.79 Radionavegacion R
Radionavegacion aeronautica UN-114, UN-116, UN-117
Aeronautica 5.77
582 578582

ATRIBUCION A LOS SERVICIOS seg(in el RR de la UIT

ATRIBUCION NACIONAL | USOS |

OBSERVACIONES

200 - 495 kHz 200 - 495 kHz
472 - 479 i . 47'2 - 479 .
MOVIL MARITIMO 5.79 MOVIL MARITIMO M 5.79 5.80A 5.82
Aficionados 5.80A Aficionados E
Radionavegacion aeronautica 5.77 5.80 Radionavegacion aeronautica R UN-114, UN-117
5.80B 5.82
479 - 495 479 - 495 479 - 495
MOVIL MARITIMO 5.79 MOVIL MARITIMO 5.79 5.79A MOVIL MARITIMO M 3,3?1?193’318127
5.79A Radionavegacion aeronautica 5.77 5.80 Radionavegacion aeronautica R La frecu‘enc\a 490 kHz se destina
Radlongvegac\on para uso exclusivo en llamadas
asfonduitica 5.77 de socorro y seguridad en el
582 5.82 servicio movil maritimo
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ATRIBUCION NACIONAL | USOS |

OBSERVACIONES

495 - 1800 kHz

495 - 1800 kHz

Region1 | Regién 2 Regién 3
495 - 505 495 - 505
MOVIL MARITIMO MOVIL MARITIMO M UN-114, UN-117
LA FRECUENCIA 500 kHz ES
LA FRECUENCIA INTERNACIO-
NAL DE SOCORRO Y
LLAMADA EN
RADIOTELEGRAFIA
505 - 526,5 505 - 510 505 - 526,5 505 - 526,5
MOVIL MARITIMO | MOVIL MARITIMO 5.79 MOVIL MARITIMO 5.79 MOVIL MARITIMO M | 579579A584
579 5.79A 5,84 579A5.84 ) RADIONAVEGACION R
RADIONAVEGA- RADIONAVEGACION AERONAUTICA UN-114, UN-117
CION 5‘3 - 525 I AERONAUTICA
AERONAUTICA M5 QQL MARITIMO 5.79A | syl aeronautico LA FRECUENCIA 518 kHz SE
AUTICA
AERON (NAVTEX)
525-535
526,5 - 1606,5 RADIODIFUSION 5.86 526,5 - 535 526,5 - 1606,5
RADIODIFUSION | RADIONAVEGACION RADIODIFUSION RADIODIFUSION P UN-1: RADIODIFUSION
AERONAUTICA Movil SONORA EN ONDA MEDIA
588 UN-114, UN-117
535-1605 535-1606,5
RADIODIFUSION RADIODIFUSION
5.87 5.87A

ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segun el RR de la UIT ATRIBUCION NACIONAL ‘ USsos | OBSERVACIONES
495 - 1800 kHz | | 495 - 1800 kHz |
Region 1 Regién 2 Region 3
1605 -1625
1606,5 - 1625 RADIODIFUSION 5.89 16065 - 1800 1606,5 - 1625
FIJO ’ FIJO FIJO ’ M 592
MOVIL MARITIMO MOVIL ) MOVIL MARITIMO M
5.90 RADIOLOCALIZACION MOVIL TERRESTRE M UN-114
MOVIL RADIONAVEGACION
TERRESTRE
5.92 5.90
1625 - 1635 1625 - 1705 1625 - 1635
RADIOLOCALIZA- | RADIODIFUSION 5.89 RADIOLOCALIZACION R UN-114
CION FIJO
MOVIL
5.93 Radiolocalizacion
1635 - 1800 5.90 1635 - 1800
FIJO i FIJO ) M 5.92
MOVIL MARITIMO | 1705 - 1800 MOVIL MARITIMO M
5.90 FIJO MOVIL TERRESTRE M UN-114
MOVIL MOVIL
TERRESTRE RADIOLOCALIZACION
RADIONAVEGACION
AERONAUTICA
5.92 5.96 5.91

Pagina 83




BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACION CONSOLIDADA

ATRIBUCION A LOS SERVICIOS seguin el RR de la UIT

ATRIBUCION NACIONAL ’ Usos | OBSERVACIONES

1800 - 2194 kHz

[ 1800 - 2194 kHz

Region 1 Region 2 Region 3
1800 - 1810 1800 - 1850 1800 - 2000 1800 - 1810
RADIOLOCALIZA- | AFICIONADOS AFICIONADOS RADIOLOCALIZACION R UN-114
CION FIJO
MOVIL, salvo mévil
5.93 aeronautico )
1810 - 1850 s’:glo%’::l\llzzggslo’\‘ 1810 - 1830
AFICIONADOS FIJO M 5.98 5.100
MOVIL, salvo mévil aeronautico M UN-114
Aficionados E
5.98 5.99 5.100 1830 - 1850
AFICIONADOS E
1850 - 2000 1850 - 2000 1850 - 2000
FIJO AFICIONADOS FIJO M 5.925.103
MOVIL, salvo FlJO MOVIL, salvo mévil aeronautico M UN-114
movil aeronauti- | MOVIL, salvo movil
co aeronautico
RADIOLOCALIZACION
RADIONAVEGACION
5.92 5965103 | 5102 5.97
2000 - 2025 2000 - 2065 2000 - 2025
FlJO FIJO FIJO M 5925103
MOVIL, salvo MOVIL MOVIL, salvo mévil aeronautico (R) M UN-114
mévil aeronauti-
co (R)
5.92 5.103

ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segun el RR de la UIT

ATRIBUCION NACIONAL ‘ USos | OBSERVACIONES

1800 - 2194 kHz

[ 1800 - 2194 kHz

Region 1 Region 2 [ Region 3
2025 - 2045 2025 - 2045
FIJO FIJO M 5.925.103 5.104
MOVIL, salvo MOVIL, salvo mévil M
movil aeronauti- aeronautico (R) UN-114
co (R) Ayudas a la meteorologia R
Ayudas a la
meteorologia
5.104
5.92 5103
2045 - 2160 2045 - 2160
FlJO M 592
2065 - 2107
MOVIL MARITIMO A i MOVIL MARITIMO M
MOVIL MOVIL MARITIMO 8.105 MOVIL TERRESTRE M UN-114
TERRESTRE
5.92 5.106
2160 - 2170 2107 - 2170 2160 - 2170
RADIOLOCALIZA- FIJO RADIOLOCALIZACION R UN-114
CION MOVIL
5.93 5.107
2170 -2173,5 2170-2173,5
MOVIL MARITIMO MOVIL MARITIMO M UN-114
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OBSERVACIONES

1800 - 2194 kHz

1800 - 2194 kHz

Region 1 Region 2 Region 3

2173,5-2190,5 i
MOVIL (socorro y llamada)

2173,5-2190,5
MOVIL (socorro y llamada)

M 5.1085.109 5.110 5.111

La frecuencia portadora de 2182
kHz es una frecuencia
internacional de socorro y de
llamada en radiotelefonia.

Las frecuencias de 21745y
2187,5 kHz son frecuencias
internacionales de socorro, para
la llamada selectiva digital y para
telegrafia de impresion directa
de banda estrecha,

5.108 5.109 5.110 5.111 respectivamente.
UN-114
2190,5 - 2194 i ) 2190,5 - 2194
MOVIL MARITIMO MOVIL MARITIMO M UN-114
ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segtin el RR de la UIT ATRIBUCION NACIONAL | Usos ‘ OBSERVACIONES

2194 - 3230 kHz

2194 - 3230 kHz

Region 1 Regién 2 [ Region 3
2194 - 2300 2194 - 2300 2194 - 2300
FIJO FIJO FIJO M 5.925.103
MOVIL, salvo MOVIL MOVIL, salvo mévil aeronautico (R) M UN-114
movil aeronauti-
co (R)
5.925.1035.112 5.112
2300 - 2498 2300 - 2495 2300 - 2498
FIJO FIJO FIJO M 5.1035.113
MOVIL, salvo MOVIL MOVIL, salvo movil aeronautico (R) M
movil aeronauti- RADIODIFUSION 5.113 RADIODIFUSION P UN-0, UN-114
co (R)
RADIODIFUSION
5113 2495 - 2501 ~
: FRECUENCIAS PATRON Y SENALES HORARIAS
5103 (2500 kHz)
2498 - 2501 2498 - 2501
FRECUENCIAS FRECUENCIAS PATRON Y R
PATRON Y SE- SENALES HORARIAS
NALES HORA- (2500 kHz)
RIAS (2500 kHz)
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2194 - 3230 kHz | 2194 - 3230 kHz
Region1 | Regién 2 [ Region 3
2501 - 2502 ) 2501 - 2502 i
FRECUENCIAS PATRON Y SENALES HORARIAS FRECUENCIAS PATRONY R
Investigacion espacial SENALES HORARIAS
Investigacion espacial R
2502 - 2625 2502 - 2505 ) n 2502 - 2625
FIJO FRECUENCIAS PATRON Y SENALES HORARIAS FIJO M 5.925.103
MOVIL, salvo MOVIL, salvo mévil aeronautico (R) M UN-114
mévil aeronduti-
co (R) ZSIO:T)J;JZBSO
5.9251035.114 MOVIL
2625 - 2650 2625 - 2650
MOVIL MARITIMO MOVIL MARITIMO ) i M 5.92
RADIONAVEGA- RADIONAVEGACION MARITIMA R UN-114
CION MARITIMA
5.92
2650 - 2850 2650 - 2850
FIJO FIJO M 5.925.103
MOVIL, salvo MOVIL, salvo mévil aeronautico (R) M UN-114
mévil aeronduti-
co (R)
5.92 5103
2850 - 3025 ) 2850-3025
MOVIL AERONAUTICO (R) MOVIL AERONAUTICO (R) R 5.1115.115
5111 5115 UN-114
3025 - 3155 3025 - 3155
MOVIL AERONAUTICO (OR) MOVIL AERONAUTICO (OR) R UN-0, UN-114
3155 - 3200 3155 - 3200
FNO MOVIL, salvo mévil aeronautico (R) M 5.116
MOVIL, salvo mévil aeronautico (R) FIJO M UN-114
5.116 5.117
ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segun el RR de la UIT ATRIBUCION NACIONAL ’ USos | OBSERVACIONES
2194 - 3230 kHz | 2194 - 3230 kHz
Region1 | Region 2 [ Region 3
3200 - 3230 3200 - 3230
FIJO FIJO M 5116
MOVIL, salvo mévil aeronautico (R) MOVIL, salvo movil aeronautico (R) M UN-114
RADIODIFUSION 5.113 RADIODIFUSION P

5.116
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3230 - 5003 kHz [ 3230 - 5003 kHz
Region 1 Region 2 Region 3
3230 - 3400 3230 - 3400
FIJO FIJO M 5.116
MOVIL, salvo mévil aeronautico MOVIL, salvo mévil aeronautico M
RADIODIFUSION 5.113 RADIODIFUSION P UN-114
5.116 5.118
3400 - 3500 3400 - 3500
MOVIL AERONAUTICO (R) MOVIL AERONAUTICO (R) R
3500 - 3800 3500 - 3750 3500 - 3900 3500 - 3800
AFICIONADOS AFICIONADOS AFICIONADOS AFICIONADOS E 5.92
FIJO FIJO FIJO M
MOVIL, salvo 5.119 MOVIL MOVIL, salvo mévil aeronautico M UN-114
il A
rggvu aeronautico 3750 - 4000
AFICIONADOS
3800 - 3900 [N[e] 3800 - 3900
FIJO MOVIL, salvo mévil FIJO M UN-0, UN-114
MOVIL aeronautico (R) MOVIL TERRESTRE M
AERONAU- MOVIL AERONAUTICO (OR) R
TICO (OR)
MOVIL
TERRESTRE
3900 - 3950 3900-3950 3900-3950
MoOvIL MOVIL AERONAUTICO MOVIL AERONAUTICO (OR) R UN-0, UN-114
AERONAU- RADIODIFUSION
TICO (OR)
5.123
3950 - 4000 3950 - 4000 3950 - 4000
FIJO . FIJO . FIJO . M UN-114
RADIODIFUSION RADIODIFUSION RADIODIFUSION R
5.122 5.125 5126
4000 - 4063 4000 - 4063
FIJO FIJO M 5.127
MOVIL MARITIMO 5.127 MOVIL MARITIMO M UN-114
5.126
ATRIBUCION A LOS SERVICIOS seguin el RR de la UIT ATRIBUCION NACIONAL | Usos | OBSERVACIONES

3230 - 5003 kHz

| 3230 - 5003 kHz

Region1 | Region 2 [ Region 3
4063 - 4438 4063 - 4438
MOVIL MARITIMO 5.79A 5.109 5.110 5.130 5.131 MOVIL MARITIMO M 5.79A 5.109 5.110
5.132 5.1305.131 5.132
128 UN-0, UN-114, UN-120
4438 - 4488 4438 - 4488 4438 - 4488 4438 - 4488
FIJO FIJO FIJO FIJO M 5132A
MOVIL, salvo mévil | MOVIL salvo movil MOVIL, salvo movil MOVIL, salvo mévil aeronautico (R) M
aeronautico (R) aeronautico (R) aeronautico Radiolocalizacion R UN-114
Radiolocalizacion RADIOLOCALIZACION Radiolocalizacién
5.132A 5.132A 5.132A
5.132B
4488 - 4650 4488 - 4650 4488 - 4650
FIJO FIJO FIJO M
MOVIL, salvo mévil aeronautico (R) MOVIL, salvo mévil MOVIL, salvo mévil aeronautico (R) M UN-114
aeronautico
4650 - 4700 4650 - 4700
MOVIL AERONAUTICO (R) MOVIL AERONAUTICO (R) R UN-114
4700 - 4750 4700 - 4750
MOVIL AERONAUTICO (OR) MOVIL AERONAUTICO (OR) R UN-0, UN-114
4750 - 4850 4750 - 4850 4750 - 4850 4750 - 4850
FIJO FIJO FIUO FIJO M
MOVIL MOVIL, salvo movil RADIODIFUSION 5.113 MOVIL TERRESTRE M 5113
AERONAU- aeronautico (R) Movil terrestre MOVIL AERONAUTICO (OR) R
TICO (OR) RADIODIFUSION 5.113 RADIODIFUSION P UN-0, UN-114
MOVIL
TERRESTRE
RADIODIFUSION
5.113
4850 - 4995 4850 - 4995
FIJO FIJO M 5113
MOVIL TERRESTRE MOVIL TERRESTRE M UN-114
RADIODIFUSION 5.113 RADIODIFUSION P
4995 - 5003 4995 - 5003
FRECUENCIAS PATRON Y SENALES HORARIAS FRECUENCIAS PATRON Y R

(5000 kHz)

SENALES HORARIAS (5000 kHz)
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OBSERVACIONES

5003 - 7450 kHz |

5003 - 7450 kHz

Region 1 [ Region 2 Region 3
5003 - 5005 . 5003 - 5005 )
FRECUENCIAS PATRON Y SENALES HORARIAS FRECUENCIAS PATRON Y R
Investigacion espacial SENALES HORARIAS
Investigacion espacial R
5005 - 5060 5005 - 5060
FIJO ) FIJO ) M| 5113
RADIODIFUSION 5.113 RADIODIFUSION P
5060 - 5250 5060 - 5250
FIJO FIJO M
MOVIL salvo mévil aeronautico Mévil, salvo mévil aeronautico M
5.133
5250 - 5275 5250 - 5275 5250 - 5275 5250 - 5275
FIJO FIJO FlJO FIJO M 5.132A
MOVIL, salvo movil MOVIL, salvo mévil MOVIL, salvo mévil MOVIL, salvo movil aeronautico M
aeronautico aeronautico aeronautico Radiolocalizacion R
on on 5.132A R 6
5.132A 5.132A
5.133A
5275 - 5351,5 5275 - 5351,5
FIJO FIJO M
MOVIL, salvo mévil aeronautico Movil, salvo movil aeronautico M
5351,5 - 5366,5 5351,5 - 5366,5
FlJo FIJO M 5.1338
MOVIL, salvo mévil aeronautico Mbvil, salvo mévil aeronautico M
Aficionados 5.133B Aficionados E
5366,5 - 5450 5366,5 - 5450
FIJO FIJO M
MOVIL, salvo mévil aeronautico Movil, salvo mévil aeronautico M
5450 - 5480 5450 - 5480 5450 - 5480 5450 - 5480
FIJO MOVIL FlJO FIJO M UN-0
MOVIL AERONAU- AERONAUTICO (R) MOVIL AERONAU- MOVIL TERRESTRE M
TICO (OR) TICO (OR) MOVIL AERONAUTICO (OR) R
MOVIL TERRESTRE MOVIL TERRESTRE
ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segtin el RR de la UIT ATRIBUCION NACIONAL | usos ‘ OBSERVACIONES

5003 - 7450 kHz |

| 5003 - 7450 kHz

Regién 1 \ Regién 2 Region 3
5480 - 5680 X v 5480-5680
MOVIL AERONAUTICO (R) MOVIL AERONAUTICO (R) R 5.1115.115
5.1115.115
5680 - 5730 5680 - 5730
MOVIL AERONAUTICO (OR) MOVIL AERONAUTICO (OR) R 5.1115.115
5.1115.115 UN-
5730 - 5900 5730 - 5900 5730 - 5900 5730 - 5900
FIJO FIJO FIJO FIJO M UN-0
MOVIL TERRESTRE | MOVIL, salvo movil Movil, salvo movil MOVIL TERRESTRE M
aeronautico (R) aeronautico (R)
5900 - 5950 ) 5900 -5950
RADIODIFUSION 5.134 RADIODIFUSION P 5.1345.136
5.136
5950 - 6200 ) 5950 - 6200
RADIODIFUSION RADIODIFUSION P
6200 - 6525 6200 - 6525
MOVIL MARITIMO 5.109 5.110 5.130 5.132 MOVIL MARITIMO M 5.1095.110 5.130
5137 5.1325.137
UN-0
6525 - 6685 6525 - 6685
MOVIL AERONAUTICO (R) MOVIL AERONAUTICO (R) R
6685 - 6765 i ) 6685-6765
MOVIL AERONAUTICO (OR) MOVIL AERONAUTICO (OR) R UN-0
6765 - 7000 6765 - 7000
FIJO FIJO M 5.138
MOVIL, salvo mévil aeronautico (R) MOVIL, salvo mévil aeronautico (R) M UN-114, UN-115
5.138 Banda ICM: 6765-6795 kHz
7000 - 7100 7000 - 7100
AFICIONADOS AFICIONADOS E
AFICIONADOS POR SATELITE AFICIONADOS POR SATELITE E
5.140 5.141 5.141A
7100 - 7200 7100 - 7200
AFICIONADOS AFICIONADOS E

5.141A 5.141B
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5003 - 7450 kHz

5003 - 7450 kHz

Region 1 Region 2 Region 3

7200 -7300 7200 - 7300 7200-7300 7200-7300

RADIODIFUSION AFICIONADOS RADIODIFUSION RADIODIFUSION P
5.142

7300 - 7400 ) 7300-7400
RADIODIFUSION 5.134 RADIODIFUSION P 5.134 5.143 5.143B
5.143 5.143A 5.143B 5.143C 5.143D UN-114

7400 - 7450 ) 7400 - 7450 7400 - 7450 ) 7400 - 7450 )

RADIODIFUSION FIJO RADIODIFUSION RADIODIFUSION P 5.143B
MOVIL salvo mévil UN-114

5.143B 5.143C aeronautico (R) 5.143A5.143C

ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segtn el RR de la UIT ATRIBUCION NACIONAL ‘ USsos | OBSERVACIONES

7450 - 13360 kHz

[ 7450 - 13360 kHz

Regién 1 Regién 2 Region 3

7450 - 8100 7450 - 8100
FIJO FlJO M UN-114
MOVIL, salvo mévil aeronautico (R) MOVIL, salvo mévil aeronautico (R) M
5.144

8100 - 8195 8100 - 8195
FIJO FIJO M UN-114
MOVIL MARITIMO MOVIL MARITIMO M

8195 - 8815 8195 - 8815
MOVIL MARITIMO 5.109 5.110 5.132 5.145 MOVIL MARITIMO M 51095.1105.1115.1325.145

UN-0, UN-114

5111

8815 - 8965 ) ) 8815 - 8965
MOVIL AERONAUTICO (R) MOVIL AERONAUTICO (R) R

8965 - 9040 8965 - 9040
MOVIL AERONAUTICO (OR) MOVIL AERONAUTICO (OR) R UN-0

9040 - 9305 9040 - 9400 9040-9305 9040 - 9305

FlIJO FlJO FIJO FIJO M UN-0

9305-9355 9305-9355 9305-9355

FlJO FIJO FIJO M 5.145A

Radiolocalizacién Radiolocalizacion Radiolocalizacién R

. 145A 5.145A

5.145B

9355-9400 9355-9400 9355-9400

FlJO FIJO FIJO M

9400 - 9500 9400 - 9500
RADIODIFUSION 5.134 RADIODIFUSION P 5.134 5.146
5.146
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OBSERVACIONES

7450 - 13360 kHz

7450 - 13360 kHz

Region1 | Region 2 Region 3
9500 - 9900 9500-9900
RADIODIFUSION RADIODIFUSION P 5.147
5.147
9900 - 9995 9900 - 9995
FIJO FIJO M UN-0
9995 - 10003 ~ 9995 - 10003
FRECUENCIAS PATRON Y SENALES FRECUENCIAS PATRON Y R 5111
HORARIAS (10000 kHz) SENALES HORARIAS (10000 kHz) -
10003 - 10005 ) 10003 - 10005 )
FRECUENCIAS PATRON Y SENALES FRECUENCIAS PATRON Y R 5111
HORARIAS SENALES HORARIAS
Investigacion espacial Investigacion espacial R
5.111
10005 - 10100 ) , 10005 - 10100
MOVIL AERONAUTICO (R) MOVIL AERONAUTICO (R) R 5111
5111
10100 - 10150 10100 - 10150
FIJO FIJO M
Aficionados Aficionados E
10150 - 11175 10150 - 11175
FlJO FIJO M UN-114
Movil, salvo mévil aeronautico (R) Movil, salvo movil aeronautico (R) M -
11175 - 11275 11175 - 11275
MOVIL AERONAUTICO (OR) MOVIL AERONAUTICO (OR) R UN-0
11275 - 11400 ) ) 1127511400
MOVIL AERONAUTICO (R) MOVIL AERONAUTICO (R) R
11400 - 11600 11400 - 11600
FIJO FIJO M
ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segin el RR de la UIT ATRIBUCION NACIONAL ‘ Usos | OBSERVACIONES

7450 - 13360 kHz

[ 7450 - 13360 kHz

Region1 | Region 2 Region 3
11600 - 11650 ) 11600 - 11650
RADIODIFUSION 5.134 RADIODIFUSION P 5.1345.146
5.146
11650 - 12050 i 11650 - 12050
RADIODIFUSION RADIODIFUSION P 5.147
5.147
12050 - 12100 12050 - 12100
RADIODIFUSION 5.134 RADIODIFUSION P 5134 5.146
5.146
12100 - 12230 12100 - 12230
FIJO FIJO M UN-0
12230 - 13200 12230 - 13200
MOVIL MARITIMO 5.109 5.110 5.132 5.145 MOVIL MARITIMO M 51095110 5132 5.145
UN-0, UN-117
13200 - 13260 13200 - 13260
MOVIL AERONAUTICO (OR) MOVIL AERONAUTICO (OR) R UN-0, UN-117
13260 - 13360 ) ) 13260 - 13360
MOVIL AERONAUTICO (R) MOVIL AERONAUTICO (R) R UN-117
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13360 - 18030 kHz

13360 - 18030 kHz

Region 1 [ Region 2 Region 3
13360 - 13410 13360 - 13410
FIJO . FIJO i M 5.149
RADIOASTRONOMIA RADIOASTRONOMIA R
UN-117
5.149
13410 - 13450 13410 - 13450
FIJO FIJO M UN-114, UN-115, UN-117
Movil, salvo movil aeronautico (R) Movil, salvo movil aeronautico (R) M
13450 - 13550 13450 - 13550 13450 - 13550
FIJO Flo » ) FIJO M UN-117, UN-120
Mévil, salvo mévil Movil, salvo movil aeronautico (R) Mévil, salvo mévil M
aeronautico (R) Radiolocalizacion 5.132A aeronautico (R)
Radiolocalizacion Radiolocalizacion R
5.132A
5.149A
13550-13570 13550 - 13570
FlJO FlJO M 5.150
Mévil, salvo mévil aeronautico (R) Mévil, salvo mévil aeronautico (R) M UN-6 (ICM
UN-114, UN-115, UN-117
5.150
13570 - 13600 13570 - 13600
RADIODIFUSION 5.134 RADIODIFUSION P 5.1345.151
5.151 UN-117
13600 - 13800 i 13600 - 13800
RADIODIFUSION RADIODIFUSION P UN-117
13800 - 13870 i 13800 - 13870
RADIODIFUSION 5.134 RADIODIFUSION P 5.134 5.151
5.151 UN-117
13870 - 14000 13870 - 14000
FIJO FIJO M UN-117
Movil, salvo movil aeronautico (R) Movil, salvo movil aeronautico (R) M
ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segun el RR de la UIT ATRIBUCION NACIONAL ‘ Usos | OBSERVACIONES

13360 - 18030 kHz

| 13360 - 18030 kHz

Region 1 Region 2 Region 3
14000 - 14250 14000 - 14250
AFICIONADOS . AFICIONADOS E UN-117
AFICIONADOS POR SATELITE AFICIONADOS POR SATELITE E
14250 - 14350 14250 - 14350
AFICIONADOS AFICIONADOS E UN-117
5.152
14350 - 14990 14350 - 14990
FIUO FIJO M UN-117
Mévil, salvo mévil aerondutico (R) Movil, salvo mévil aeronautico (R) M
14990 - 15005 X ~ 14990 - 15005 )
FRECUENCIAS PATRON Y SENALES HORARIAS FRECUENCIAS PATRON Y R 5111
(15000 kHz) SENALES HORARIAS
5111 (15000 kHz)
15005 - 15010 15005 - 15010
FRECUENCIAS PATRON Y SENALES HORARIAS FRECUENCIAS PATRON Y R
Investigacion espacial SENALES HORARIAS
Investigacion espacial R
15010 - 15100 i . 15010 - 15100
MOVIL AERONAUTICO (OR) MOVIL AERONAUTICO (OR) R UN-0, UN-117
15100 - 15600 ) 15100 - 15600
RADIODIFUSION RADIODIFUSION P UN-117
15600 - 15800 i 15600 - 15800
RADIODIFUSION 5.134 RADIODIFUSION P 5.134 5.146
5.146
UN-117
15800 - 16100 15800 - 16100
FIJO FIJO M UN-0, UN-117
5.153
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\ 13360 - 18030 kHz

13360 - 18030 kHz

Regioén 1 Region 2 Regién 3
16100 - 16200 16100-16200 16100-16200 16100 — 16200
FlJO FIJO FIJO FIJO M 5.145A
Radiolocalizacion RADIOLOCALIZACION | Radiolocalizacién Radiolocalizacion R UN-117
5.145A 51450 51450

5.145B
16200 - 16360 16200 - 16360

FIJO FIJO M [ UN-117
16360 - 17410 ) ) 16360 - 17410

MOVIL MARITIMO 5.109 5.110 5.132 5.145 MOVIL MARITIMO M 5109 5.110 5.132 5.145

UN-0, UN-117

17410 - 17480 17410 - 17480

FlIJO FIJO M UN-117
17480 - 17550 ) 17480 - 17550

RADIODIFUSION 5.134 RADIODIFUSION P |5.1345.146

5.146

UN-117

17550 - 17900 17550 - 17900

RADIODIFUSION RADIODIFUSION P UN-117
17900 - 17970 17900 - 17970

MOVIL AERONAUTICO (R) MOVIL AERONAUTICO (R) R | UN-117
17970 - 18030 ) , 17970 - 18030

MOVIL AERONAUTICO (OR) MOVIL AERONAUTICO (OR) R | UN-O, UN-117

ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segin el RR de la UIT ATRIBUCION NACIONAL ‘ Usos ‘ OBSERVACIONES

18030 - 23350 kHz

| 18030 - 23350 kHz

Region 1

l Region 2 Regién 3

18030 - 18052

18030 - 18052

FIJO FIJO M UN-117
18052 - 18068 18052 - 18068

FIJO FIJO M UN-117

Investigacion espacial Investigacion espacial R
18068 - 18168 18068 - 18168

AFICIONADOS ) AFICIONADOS ) E UN-117

AFICIONADOS POR SATELITE AFICIONADOS POR SATELITE E a

5.154
18168 - 18780 18168 - 18780

FIJO FIJO M UN-117

Movil, salvo mévil aeronautico Movil, salvo mévil aeronautico M
18780 - 18900 ) ) 18780 - 18900

MOVIL MARITIMO MOVIL MARITIMO M UN-0, UN-117
18900 - 19020 18900 - 19020

RADIODIFUSION 5.134 RADIODIFUSION R 5.134 5.146

5.146 UN-117
19020 - 19680 19020 - 19680

FIJO FIJO M UN-117
19680 - 19800 19680 - 19800

MOVIL MARITIMO 5.132 MOVIL MARITIMO M 5.132

UN-0, UN-117

19800 - 19990 19800 - 19990

FlJO FIJO M UN-117
19990 - 19995 19990 - 19995

FRECUENCIAS PATRON Y SENALES HORARIAS FRECUENCIAS PATRON Y R 5111

Investigacion espacial SENALES HORARIAS

5111 Investigacion espacial R
19995 - 20010 ) ~ 19995 - 20010 X

FRECUENCIAS PATRON Y SENALES HORARIAS FRECUENCIAS PATRON Y R 5111

(20000 kHz)
5111

SENALES HORARIAS
(20000 kHz)

Pagina 92




BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACION CONSOLIDADA

ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segin el RR de la UIT

ATRIBUCION NACIONAL | USOS |

OBSERVACIONES

18030 - 23350 kHz

18030 - 23350 kHz

Region1 | Region 2 Region 3
20010 - 21000 20010 - 21000
FIJO FIJO M
Movil Movil M
21000 - 21450 21000 - 21450
AFICIONADOS ) AFICIONADOS ) E
AFICIONADOS POR SATELITE AFICIONADOS POR SATELITE E
21450 - 21850 21450 - 21850
RADIODIFUSION RADIODIFUSION P
21850 - 21870 21850 - 21870
FIJO 5.155A FIJO M
5.155
21870 - 21924 21870 - 21924
FIJO 5.1558 FIJO M 5.1558
21924 - 22000 ) ) 21924 - 22000
MOVIL AERONAUTICO (R) MOVIL AERONAUTICO (R) R
22000 - 22855 22000 - 22855
MOVIL MARITIMO 5.132 MOVIL MARITIMO M 5.132
5.156 UN-0
22855 - 23000 22855 - 23000
FIJO FIJO M
5.156
23000 - 23200 23000 - 23200
FIJO FIJO M
Mévil, salvo movil aeronautico (R) Mévil, salvo movil aeronautico (R) M
5.156
23200 - 23350 23200 - 23350
FIJO5.156A FIJO i M 5.156A
MOVIL AERONAUTICO (OR) MOVIL AERONAUTICO (OR) M
UN-0
ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segiin el RR de la UIT ATRIBUCION NACIONAL | usos | OBSERVACIONES

23350 - 27500 kHz

23350 - 27500 kHz

Region 1 Region 2 Region 3
23350 - 24000 23350 - 24000
FIJO FIJO M| 5157
MOVIL, salvo movil 5.157 MOVIL, salvo mévil aeronautico M
24000 - 24450 24000 - 24450
FIJO FIJO M | UNO
OVIL TERRESTRE MOVIL TERRESTRE M
24450 - 24600 24450 - 24650 24450 - 24600 24450 - 24600
FIJO FIJO FIJO FIJO M| 51324
MOVIL TERRESTRE MOVIL TERRESTRE MOVIL TERRESTRE MOVIL TERRESTRE M
Radiolocalizacion RADIOLOCALIZACION Radiolocalizacion Radiolocalizacion R
132A 5.132A 32A
5.158
24600 - 24890 24600 - 24890 24600 — 24890
FIJO FIJO FIJO M
MOVIL TERRESTRE Z‘Lsé'o - 24890 MOVIL TERRESTRE MOVIL TERRESTRE M
MOVIL TERRESTRE
24890 - 24990 24890 - 24990
AFICIONADOS ) AFICIONADOS ) E
AFICIONADOS POR SATELITE AFICIONADOS POR SATELITE E
24990 - 25005 24990 - 25005
FRECUENCIAS PATRON Y SENALES HORARIAS FRECUENCIAS PATRON Y R
(25000) kHz. SENALES HORARIAS
(25000 kHz)
25005 - 25010 ) . 25005 - 25010 )
FRECUENCIAS PATRON Y SENALES HORARIAS FRECUENCIAS PATRON Y R
Investigacion espacial SENALES HORARIAS
Ir ion espacial R
25010 - 25070 25010 - 25070
FIJO FIJO M
MOVIL, salvo movil aeronautico MOVIL, salvo mévil aeronautico M
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23350 - 27500 kHz

23350 - 27500 kHz

Region 1 Region 2 Region 3
25070 - 25210 25070 - 25210
MOVIL MARITIMO MOVIL MARITIMO UN-0
25210 - 25650 25210 - 25550
FIJO FIJO M
MOVIL, salvo mévil aeronautico MOVIL, salvo mévil aeronautico M
ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segin el RR de la UIT ATRIBUCION NACIONAL ‘ usos ‘ OBSERVACIONES

23350 - 27500 kHz

23350 - 27500 kHz

Region 1

Region 2 [

Region 3

25550 - 25670

25550 - 25670

RADIOASTRONOMIA RADIOASTRONOMIA R 5.149
5.149
25670 - 26100 25670 - 26100
RADIODIFUSION RADIODIFUSION P
26100 - 26175 26100 - 26175
MOVIL MARITMO 5.132 MOVIL MARITIMO M 5.132
UN-0
26175 - 26200 26175 - 26200
FIJO FIJO M
OVIL, salvo mévil aeronautico MOVIL, salvo mévil aeronautico M
26200 - 26350 26200 - 26420 26200 - 26350 26200 - 26350
FIJO FlIJO FIJO FIJO M 5.132A
MOVIL, salvo mévil MOVIL, salvo mévil MOVIL, salvo mévil MOVIL, salvo mévil aeronautico M UN-2 RADIOBUSQUEDA
aeronautico aeronautico aeronautico Radiolocalizacion R
Radiolocalizacién RADIOLOCALIZACION Radiolocalizacién
5.132A 5.132A 5.132A
5.133A
26350 - 27500 26350 - 27500 26350 - 27500
FIJO 26420 — 27500 FIJO FIJO - 5.150
MOVIL, salvo mévil FlJO MOVIL, salvo mévil MOVIL, salvo mévil aeronautico - Banda de aplicaciones ICM:
aeronautico MOVIL, salvo movil aeronautico 26957-27283 kHz
aerondutico UN-2 RADIOBUSQUEDA
UN-3 CB - 27
UN-4 TELEMANDO Y
TELECONTROL DENTRO DE
BANDAS ICM
UN-5 EMBARCACIONES DENTRO
DE AGUAS TERRITORIALES
UN-6, UN-114, UN-115
UN-120 (Eurobaliza)
5.150 5.150 5.150 * Usos M, E y C (segun notas UN
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\ 27,5 - 47 MHz | \ 27,5 - 47 MHz
Region1 | Region 2 Region 3
27,5-28 27,5-28
AYUDAS A LA METEOROLOGIA AYUDAS A LA METEOROLOGIA R UN-7, UN-114
FIJO FIJO M
MOVIL MOVIL M
28-29,7 28-29,7
AFICIONADOS i AFICIONADOS i E UN-114
AFICIONADOS POR SATELITE AFICIONADOS POR SATELITE E
29,7 - 30,005 29,7 - 30,005
FIJO FIJO N UN-8 TELEMANDOS Y
MOVIL MOVIL * TELEMEDIDA FUERA DE
BANDAS ICM.
UN-114
* Usos My C (segun notas UN)
30,005 - 30,01 30,005 - 30,01
OPERACIONES ESPACIALES OPERACIONES ESPACIALES R UN-117, UN-154, UN-156
(identificacion de satélites) (identificacion de satélites)
FIJO FIJO M
MOVIL MOVIL M
INVESTIGACION ESPACIAL INVESTIGACION ESPACIAL R
30,01-375 30,01-37,5
FIJO FIJO - UN-8 TELEMANDOS Y
MOVIL MOVIL - TELEMEDIDA FUERA DE
BANDAS ICM
UN-9 TELEFONOS SIN HILOS
UN-10 TELEMANDO
UN-80
UN-81 MICROFONOS SIN HILOS
UN-82
UN-117
UN-154
UN-156
*Usos M, R, y C (segtin notas UN)

ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segiin el RR de la UIT ATRIBUCION NACIONAL | usos | OBSERVACIONES
‘ 27,5 - 47 MHz | 27,5 — 47 MHz
Regién 1 Regién 2 Region 3
37,5-38,25 37,5-38,25
FIJO FIJO M 5.149
MOVIL MOVIL M UN-80,
Radioastronomia Radioastronomia R UN-81: MICROFONOS SIN HILOS
UN-82, UN-154, UN-156
149
38,25 - 39 38,25 - 39,986 38,25 - 39,5 38,25 -39
FIJO FIJO FIJO FIJO * UN-9 TELEFONOS SIN HILOS
MOVIL MOVIL MOVIL MOVIL * UN-81 MICROFONOS SIN HILOS
UN-131
UN-154, UN-156
*Usos My C (segun notas UN)
39-395 39-395
FIJO FIJO M 5.132A
MOVIL MOVIL M
Radiolocalizacion Radiolocalizacion R UN-154, UN-156
5.132A
5.159
39,5 - 39,986 39,5 - 39,986 39,5 - 39,986
FlJO FIJO FIJO M UN-154, UN-156
MOVIL MOVIL MOVIL M
Radiolocalizacion 5.132A
39,986 - 40,02 39,986 - 40 39,986 - 40,02
FIJO FIJO FIJO * UN-9 TELEFONOS SIN HILOS
MOVIL MOVIL i MOVIL * UN-154, UN-156
Investigacion espacial RADIOLOCALIZACION Investigacion espacial R
5.132A *Usos My C (segln notas UN)
Investigacion espacial
40 - 40,02
FIJO
MOVIL
Investigacion espacial
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27,5 - 47 MHz 27,5 - 47 MHz
Regién 1 [ Regién 2 | Regién3
40,02 - 40,98 40,02 - 40,98
FIJO FIJO * 5.150
MOVIL MOVIL * UN-9 TELEFONOS SIN HILOS
UN-11 TELEMANDO Y TELE-
MEDIDA DENTRO DE BANDAS
ICM
UN-12 RADIOBUSQUEDA
UN-13 ICM
UN-115, UN-154, UN-156
5.150 *Usos My C (seguin notas UN)
40,98 -41,015 40,98 - 41,015
FIJO FIJO M
MOVIL MOVIL M UN-14, UN-154, UN-156
Investigacion espacial Investigacion espacial R
5.1605.161
41,015 -42 41,015 -42
FIJO FIJO R UN-14, UN -154, UN-156
MOVIL MOVIL R
5.1605.161 5.161A
42-425 42-425 42-425
FlJO FIJO FIJO R 5.161B
MOVIL MOVIL MOVIL R Atribucion sustitutiva
Radiolocalizacion 5.161 . "
5.132A a los servicios fijo y movil a titulo
primario
5.160 5.161B UN-14, UN-154, UN-156
42,5-44 42,5 -44 R
FI\!O FI‘!O R UN-14, UN-154, UN-156
MOVIL MOVIL
5.160 5.161 5.161A

ATRIBUCION A LOS SERVICIOS seg(in el RR de la UIT

ATRIBUCION NACIONAL | USOS |

OBSERVACIONES

27,5 - 47 MHz 27,5 - 47 MHz
Region1 | Region 2 Region 3
44 -47 44 -46

FIJO FIJO R UN-14, UN-154, UN-156

MOVIL MOVIL R
46 - 47
FIJO R 5162A
MOVIL R ATRIBUCION ADICIONAL A
Radiolocalizacion R TITULO SECUNDARIO AL

SERVICIO DE RADIOLOCALIZA-
N
5.162 5.162A UN-14, UN-154, UN-156
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47 - 75,2 MHz ‘ 47 - 75,2 MHz
Region 1 Region 2 Region 3
47-68 47 - 50 47 -50 47 -68
RADIODIFUSION FIJO FIJO MOVIL TERRESTRE M | 5.162A
MOVIL MOVIL Radiolocalizacién R ATRIBUCION ADICIONAL A
RADIODIFUSION TITULO SECUNDARIO AL
5.162 SERVICIO DE RADIOLOCALI-
50-54 ZACION
AFICIONADOS i';g?BUC\ON ADICIONAL A
162A 5.167 5.167A 5.168 5.17 !
51627 5,167 5.167A 5168 5.170 TITULO PRIMARIO AL SERVICIO
54-68 i 54-68 MOVIL TERRESTRE
RADIODIFUSION FIJO
Fijo MOVIL UN-15
5.162A 5.163 5.164 Movil RADIODIFUSION UN-100 RADIOAFICIONADOS
5.1655.169 5.171 5.172 5.162° UN-154, UN-156
68-74,8 68-72 68-74,8 68. 70,150
FIJO RADIODIFUSION FIJO FIJO * 5.149
MOVIL, salvo movil Fijo MOVIL MOVIL, salvo movil aeronautico * UN-132, UN-154, UN-156
aerondutico 5M‘1);M3 *Usos My C (segtin notas UN)
72-73 70,150 - 70,250
FIJO FIJO - 5.149
MOVIL MOVIL, salvo mévil aeronautico M UN-132, UN-154, UN-156
73-748 Aficionados E |~ Usos My C (segiin notas UN)
RADIOASTRONOMIA 70,250 - 74.8
5.178 FIO g .
74,6 -74,8 MOVIL, salvo mévil aeronutico * Urilit1932 UN-154. UN-156
5.1495.175 FIJo ' '
5.1775.179 MOVIL 5.149 5.176 5.179 * Usos M y C (segtin notas UN)
74,8-75,2 74,8 -75,2
RADIONAVEGACION AERONAUTICA RADIONAVEGACION R 5.180
AERONAUTICA

5.1805.181

UN-132, UN-154

ATRIBUCION A LOS SERVICIOS seg(in el RR de la UIT

ATRIBUCION NACIONAL | Usos |

OBSERVACIONES

75,2 - 137,175 MHz

\ 75,2 — 137,175 MHz

Region 1 Region 2 [ Region 3
75,2-87,5 75,2-754 75,2 -87,5
FIJO FIJO FIJO * UN-132, UN-154, UN-156
MOVIL, salvo movil MOVIL MOVIL, salvo moévil aeronautico *
aeronautico *Usos My C (seguin notas UN)
5.179
75,4 -76 75,4 - 87
FIJO FIJO
MOVIL MOVIL
76 - 88
. 1825.1835.1
5.1755.179 RADIODIFUSION 51825183 5.168
5.187 Fijo 87 - 100
87,5-100 Movil vt
RADIODIFUSION .
5.185 RADIODIFUSION
88 - 100 87,5-108
5.190 RADIODIFUSION RADIODIFUSION P UN-17 Radiodifusion sonora en
100 -108 ] ondas métricas (FM)
RADIODIFUSION
5.1925.194
108 - 117,975 i i 108 -117,975
RADIONAVEGACION AERONAUTICA RADIONAVEGACION R 5.197A

5.197 5.197A

AERONAUTICA
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OBSERVACIONES

75,2 - 137,175 MHz

75,2 - 137,175 MHz

Region1 | Region 2 Region 3
117,975 - 137 117,975 - 137
MOVIL AERONAUTICO (R) MOVIL AERONAUTICO (R) . 5111 5200
UN-102 UN-157
LAS FRECUENCIAS 121,56 MHz y
243 MHz, SE USAN PARA OPE-
RACIONES DE BUSQUEDA Y
SALVAMENTO
UN-18 FRECUENCIAS OPERA-
CIONALES EN TRANSPORTE
5.111 5.200 5.201 5.202 AEREO
* Usos Ry P (seglin notas UN)
137 - 137,025 137 - 137,025
OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) OPERACIONES ESPACIALES R 5.208 5.208A 5.209
METEOROLOGIA POR SATELITE (espacio-Tierra) (espacio-Tierra)
MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra) 5.208A METEOROLOGIA POR SATELITE R
5.208B 5.209 (espacio-Tierra)
INVESTIGACION ESPACIAL (espacio-Tierra) INVESTIGACION ESPACIAL R
Fijo (espacio-Tierra)
Mévil, salvo movil aeronautico (R) MOVIL POR SATELITE M
(espacio-Tierra)
5.204 5.205 5.206 5.207 5.208 Fijo M
Mévil, salvo movil aeronautico (R) M
137,025 - 137,175 137,025 - 137,175
OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) OPERACIONES ESPACIALES R 5.208 5.208A 5.209
METEOROLOGIA POR SATELITE (espacio-Tierra) (espacio-Tierra)
INVESTIGACION ESPACIAL (espacio-Tierra) METEOROLOGIA POR SATELITE R
Fijo (espacio-Tierra)
Movil, salvo movil aeronautico (R) INVESTIGACION ESPACIAL R
Mévil por satélite (espacio-Tierra) 5.208A 5.208B (espacio-Tierra)
5.209 Fijo M
Moévil, salvo movil aeronautico (R) M
5.204 5.205 5.206 5.207 5.208 Movil por satélite M

(espacio-Tierra)

ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segiin el RR de la UIT

ATRIBUCION NACIONAL | Usos |

OBSERVACIONES

137,175 - 148 MHz

137,175 - 148 MHz

Region 1

Regién 2 Regién 3

137,175 - 137,825

137,175 - 137,825

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) OPERACIONES ESPACIALES R 5.208 5.208A 5.209
METEOROLOGIA POR SATELITE (espacio-Tierra) (espacio-Tierra)
MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra) 5.208A METEOROLOGIA POR SATELITE R
5.208B 5.209 (espacio-Tierra)
INVESTIGACION ESPACIAL (espacio-Tierra) MOVIL POR SATELITE M
Fijo (espacio-Tierra)
Movil, salvo mévil aeronautico (R) INVESTIGACION ESPACIAL R
(espacio-Tierra)
Fijo M
Mévil, salvo movil aeronautico (R) M
5.204 5.205 5.206 5.207 5.208
137,825 - 138 137,825 - 138
OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) OPERACIONES ESPACIALES R 5.208 5.208A 5.209
METEOROLOGIA POR SATELITE (espacio-Tierra) (espacio-Tierra)
INVESTIGACION ESPACIAL (espacio-Tierra) METEOROLOGIA POR SATELITE R
Fijo (espacio-Tierra)
Moévil, salvo movil aeronautico (R) INVESTIGACION ESPACIAL R
Mbvil por satélite (espacio-Tierra) ) 5.208A 5.208B (espacio-Tierra)
5.209 Fijo M
Mévil, salvo mévil aeronautico (R) M
Movil por satélite
(espacio-Tierra) M
5.204 5.205 5.206 5.207 5.208
138 - 143,6 138 -143,6 138 - 1436 138 -143,6
MOVIL AERONAUTI- | FIJO FIJO MOVIL AERONAUTICO (OR) R 5211
CO (OR) MOVIL MOVIL MOVIL TERRESTRE M
RADIOLOCALIZACION Investigacion espacial MOVIL MARITIMO M ATRIBUCION ADICIONAL DE

52105.2115.212
5214

Investigacién espacial
(espacio-Tierra)

(espacio-Tierra)

5.207 5.213

LA BANDA 138-144 MHz A TITU-
LO PRIMARIO A LOS SERVICIOS
MOVIL MARITIMO Y MOVIL
TERRESTRE

UN-19, UN-76, UN-154
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ATRIBUCION NACIONAL | USOS |

OBSERVACIONES

137,175 - 148 MHz

137,175 - 148 MHz

Regién 1 Regién 2 Regién 3
143,6 - 143,65 143,6 - 143,65 143,6 - 143,65 143,6 - 143,65
MOVIL AERONAUTI- FIJO FIJO MOVIL AERONAUTICO (OR) R 5211
CO (OR) MOVIL MOVIL INVESTIGACION ESPACIAL R UN-19, UN-154
INVESTIGACION INVESTIGACION INVESTIGACION (espacio-Tierra)
ESPACIAL ESPACIAL ESPACIAL MOVIL TERRESTRE M ATRIBUCION ADICIONAL DE
(espacio-Tierra) (espacio-Tierra) (espacio-Tierra) MOVIL MARITIMO M LA BANDA 138-144 MHz A TITU-
RADIOLOCALIZACION LO PRIMARIO A LOS SERVICIOS
5.21152125.214 5.207 5.213 MOVIL MARITIMO Y MOVIL
TERRESTRE
143,65 - 144 143,65 - 144 143,65 - 144 143,65 - 144
MOVIL AERONAUTICO FIJO FIJO MQ\/IL AERONAUTICO (OR) R 5211
OR) M MOVIL MOVIL TERRESTRE M UN-19, UN-154
RADIOLOCALIZACION | Investigacion espacial MOVIL MARITIMO M
Investigacion espacial (espacio-Tierra) ATRIBUCION ADICIONAL DE
52105.2115.212 (espacio-Tierra) LA BANDA 138-144 MHz A TiTU-
5214 5.207 5.213 LO PRIMARIO A LOS SERVICIOS
MOVIL MARITIMO Y MOVIL
TERRESTRE
144 - 146 144 - 146
AFICIONADOS AFICIONADOS E
AFICIONADOS POR SATELITE AFICIONADOS POR SATELITE E
5.216
146 - 148 146 - 148 146 - 148 146 - 148
FIJO AFICIONADOS AFICIONADOS MOVIL, salvo mévil aeronautico (R) M UN-98 PLAN DE UTILIZACION
MOVIL, salvo movil FIJO FlJO M DE LA BANDA 146-174 MHz
aerondutico (R) MOVIL PARA EL SERVICIO MOVIL
UN-154, UN-156
5.217 5217

ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segin el RR de la UIT ATRIBUCION NACIONAL | Usos | OBSERVACIONES
148 - 223 MHz ‘ [ 148 - 223 MHz
Region 1 Region 2 Region 3
148 -149,9 148 - 149,9 148 -149,9
FIJO FIJO FIJO - 5.209 5.218
MOVIL, salvo movil MOVIL MOVIL, salvo movil aeronautico (R) - 5.219 5.221

aeronautico (R)
MOVIL POR
SATELITE
(Tierra-espacio)
5.209

5.218 5.219 5.221

MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio) 5.209

5.218 5.219 5.221

MOVIL POR SATELITE
(Tierra-espacio)

UN-22 RADIOBUSQUEDA CON
COBERTURA NACIONAL
UN-98

UN-154, UN-156

*Usos My C (segln notas UN)

149,9 - 150,05 149,9 - 150,05
MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio) 5.209 MOVIL POR SATELITE M 5.209 5.220
(Tierra-espacio)
5.220 UN-154, UN-156
150,05 - 153 150,05 - 154 150,05 - 153
FIJO FlJO FIJO * 5.149
MOVIL, salvo mévil MOVIL MOVIL, salvo mévil aeronautico *
aerondutico . RADIOASTRONOMIA R UN-54, UN-98
RADIOASTRONOMIA UN-154, UN-156
*Usos My C (segun notas UN)
5.149
153 - 154 153 - 154
FIJO FIJO UN-98
MOVIL, salvo movil MOVIL, salvo movil aeronautico (R) M UN-154, UN-156

aeronautico (R)
Ayudas a la
Meteorologia

5.225

Ayudas a la meteorologia

Pagina 99




BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACION CONSOLIDADA

ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segiin el RR de la UIT
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OBSERVACIONES

148 - 223 MHz

148 - 223 MHz

Regién 1 Regidn 2 Regién 3
154 - 156,4875 154 - 156,4875 154 - 156,4875 154 - 156,4875
FIJO FIJO FIJO FIJO M | 5226
MOVIL, salvo mévil MOVIL MOVIL MOVIL, salvo mévil aeronautico (R) M
aeronautico (R) UN-98, UN-154, UN-156
5.225A 5.226 5.225A
156,4875 - 156,5625 ) 156,4875 - 156,6625
MOVIL MARITIMO (socorro y llamada por LLSD) MOVIL MARITIMO (socorro y M 5.111 5.226 5.227
llamada por LLSD)
UN-98, UN-154, UN-156
La frecuencia 156,525 MHz se
utiliza exclusivamente para la
llamada selectiva digital con fines
de socorro y de seguridad en el
servicio mévil maritimo, de acuerdo
5.111 5.226 5.227 con el articulo 38 y el apéndice 18
del RR
156,5625 - 156,7625 156,5625 - 156,7625 156,5625 - 156,7625
FIJO FIJO FIJO M | 5226
MOVIL, salvo mévil MOVIL MOVIL, salvo mévil aeronautico (R) M
aeronautico (R) UN-74 UN-76
UN-98 UN-154 UN-156
5.226
ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segiin el RR de la UIT ATRIBUCION NACIONAL | usos | OBSERVACIONES
148 - 223 MHz | 148 - 223 MHz
Regidn 1 Regién 2 Regién 3
156,7625 - 156,7875 | 156,7625 - 156,7875 156,7625 - 156,7875 156,7625 - 156,7875
MOVIL MARITIMO MOVIL MARITIMO MOVIL MARITIMO MOVIL MARITIMO M 5.1115.228
Movil por satélite Movil por satélite Movil por satélite Movil por satélite M
(Tierra-espacio) (Tierra-espacio) (Tierra-espacio) (Tierra-espacio) UN-98, UN-154, UN-156
5.111 5.226 5.228 5.1115.226 5.228 5.111 5.226 5.228
156,7875 - 156,8125 ) 156,7875 - 156,8125 5111
MOVIL MARITIMO (socorro y llamada) MOVIL MARITIMO (socorro y M UN-98, UN-154, UN-156
5.111 5.226 llamada) La frecuencia 156,8 MHz se utiliza
para comunicaciones de socorro y
seguridad en el servicio movil
maritimo
156,8125 - 156,8375 156,8125 - 156,8375 156,8125 - 156,8375 156,8125 - 156,8375
MOVIL MARITIMO MQVIL MARITIMO MOVIL MARITIMO MOVIL MARITIMO M 5.111 5.228
Mévil por satélite MOVIL POR SATELITE Mévil por satélite Movil por satélite (Tierra-espacio) M
(Ti p: (Ti pacio) (Tierra-espacio) UN-98, UN-154, UN-156
5.111 5226 5.228 5.1115.226 5228 5.111 5.226 5.228
156,8375 - 161,9375 | 156,8375 - 161,9375 156,8375 - 161,9375
FIJO FIJO FIJO M 5.226
MOVIL, salvo mévil MOVIL MOVIL, salvo movil M
aeronautico aerondutico UN-98
5.226 5.226
161,9375 - 161,9625 16;I1]9§75 -161,9625 1FI6J1(,39375 -161,9625 "
FIJO A 5 .
MOVIL. . MOVIL MOVIL, salvo movil M 5.226 5.228AA
, salvo movil y » . N
aeronautico Mavil maritimo por satélite (Tierra-espacio) ae_mnaut\cq_
MOVIL maritimo por 5.228AA MOV!L maritimo por UN-98, UN-154, UN-156
s . satélite (Tierra-espacio)
satélite (Tierra-
espacio) 5.228AA
5.026 5.226
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\ 148 - 223 MHz | 148 - 223 MHz
Region 1 Region 2 Region 3
161,9625 - 161,9875 161,9625 - 161,9875 161,9625 - 161,9875 161,9625 - 161,9875
FIJO MOVIL AERONAUTICO MOVIL MARITIMO FIJO M 5.226 5.228A 5.228B 5.228F
MOVIL, salvo mévil (OR) . Mévil aeronautico (OR) MOVIL, salvo movil M
aeronautico MOVIL MARITIMO 5.228E aeronautico
Movil por satélite MOVIL POR SATELITE Movil por satélite Movil por satélite (Tierra-espacio) M UN-98, UN-154, UN-156
(Tierra-espacio) (Tierra-espacio) (Tierra-espacio)
5.228F 5.228F
5.226 5.228A 5.228B 5.228C 5.228D
161,9875 - 162,0125 161,9875 - 162,0125 161,9875 - 162,0125
FlJO FlJO FIJO M 5.226 5.228AA
MOVIL, salvo movil MOVIL MOVIL, salvo mévil M
aeronautico Movil maritimo por satélite (Tierra-espacio) aeronautico UN-98, UN-154, UN-156
Mévil maritimo por 5.228AA
satélite (Tierra-
espacio) 5.228AA
5.226 5.229
162,0125 - 162,0375 162,0125 - 162,0375 162,0125 - 162,0375 162,0125 - 162,0375
FIJO MOVIL AERONAUTICO | MOVIL MARITIMO FIJO M 5.226 5.228A
MOVIL, salvo mévil (OR) Mévil aeronautico (OR) MOVIL, salvo mévil M 5.228B 5.228F
aeronautico MOVIL MARITIMO 5.228E aeronautico
Mévil por satélite MOVIL POR SATELITE Mévil por satélite Movil por satélite (Tierra-espacio) UN-98, UN-154, UN-156
(Tierra-espacio) (Tierra-espacio) (Tierra-espacio)
5.228F 5.226 5.228A 5.228F
5.228B 5.229
5.228C 5.228D 5.226
162,0375 - 174 156,8375 - 174 162,0375 - 174 5226
FIJO FIJO FIJO M
MOVIL, salvo mévil MOVIL MOVIL, salvo mévil aeronautico M UN-74 UN-76 UN-98
aeronautico UN-138 Banda 169,4-169,8 MHz
UN-154 UN-156
5.226 5.229 5.226 5.230 5.231
ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segiin el RR de la UIT ATRIBUCION NACIONAL | usos | OBSERVACIONES
148 - 223 MHz ‘ 148 - 223 MHz
Region 1 Region 2 Region 3
174-223 74-216 174 - 223 174-223
RADIODIFUSION RADIODIFUSION FIJO RADIODIFUSION P 5235
Fijo MOVIL ) MOVIL TERRESTRE M ATRIBUCION ADICIONAL A
Movil RADIODIFUSION TITULO PRIMARIO AL SERVICIO
MOVIL TERRESTRE
UN-26
§I1JGO- 220 UN-95, UN-127:
- i MICROFONOS SIN HILOS
MOVIL MARITIMO UN-96: T - DAB
Radiolocalizacion UN-105
5.241 -
UN-106
UN-154
UN-156

5.235 5.237 5.243

5.242

5.233 5.238 5.240
5.245
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OBSERVACIONES

220 - 335,4 MHz

\ 220 — 335,4 MHz

Regién 1 Regién 2 Regién 3
220 - 225
223-230 A IONADOS 223 -230 223-230
RADIODIFUSION MOVIL FIJO RADIODIFUSION P 5246
Fijo : izacion 5.241 MOVIL i MOVIL TERRESTRE * ATRIBUCION SUSTITUTIVA
Moévil = : RADIODIFUSION A TITULO PRIMARIO
225 -235 RADIONAVEGACION A LOS SERVICIOS MOVIL
FIJO AERONAUTICA TERRESTRE Y RADIODIFUSION
MOVIL Radiolocalizacién UN-27
UN-154, UN-156
5.243 5.246 5.247 5.250 *Usos Ry P (segun notas UN)
230 - 235 230 - 235 230-235
FIJO FIJO FIJO - UN-27
MOVIL MOVIL MOVIL M UN-154, UN-156
RADIONAVEGACION
AERONAUTICA *Usos Ry P (segun notas UN)
5.247 5.251 5.252 5.250
235 - 267 235 - 267
FIJO FIJO R 5.111 5.254 5.256
MOVIL MOVIL R UN-:
UN-154, UN-156
LAS FRECUENCIAS 121,5 MHz y
243 MHz SE USAN PARA
5111 5252 5254 5.256 5.256A OPERACIONES DE BUSQUEDA Y
SALVAMENTO
267 - 272 267 - 272
FIJO FIJO R 5.254 5.257
MOVIL MOVIL R
Operaciones espaciales (espacio-Tierra) Operaciones espaciales R UN-28, UN-154, UN-156
5.254 5.257 espacio-Tierra)
272-273 272-273
OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) OPERACIONES ESPACIALES R 5.254
FIJO (espacio-Tierra)
MOVIL FIJO R UN-28, UN-154, UN-156
5.254 MOVIL R

ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segin el RR de la UIT

ATRIBUCION NACIONAL | USOS |

OBSERVACIONES

220 - 335,4 MHz

\ 220 — 335,4 MHz

Region 1 Region 2 Regién 3

273-312 273 -312

FIJO FIJO R | 5254

MOVIL MOVIL R

5254 UN-28, UN-154, UN-156
312-315 312-315

FIJO FIJO R 5.254 5.255

MOVIL MOVIL R

Mévil por satélite (Tierra-espacio) 5.254 5.255 Movil por satélite (Tierra-espacio) R UN-28, UN-154, UN-156
315-322 315 - 322

FIJO FIJO R 5.254

MOVIL MOVIL R

5.254 UN-28, UN-154, UN-156
322-328,6 322-3286

FIJO FIJO R | 5149

MOVIL v MOVIL ) R

RADIOASTRONOMIA RADIOASTRONOMIA R UN- 28, UN-154, UN-156

5.149
328,6-3354 ) ) 328,6-3354

RADIONAVEGACION AERONAUTICA  5.258 RADIONAVEGACION R 5.258

AERONAUTICA LIMITADA ALA
RADIOALINEACION
5.259 DE DESCENSO (ILS)
UN-28, UN-154
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335,4 - 410 MHz

335,4 - 410 MHz

Region1 | Region 2 \ Region 3
335,4 - 387 335,4 - 387
FIJO FIJO - 5.254
MOVIL MOVIL UN-28, UN-154, UN-156
5.254 *Usos My R (segln notas UN)
387 - 390 387 -390
FIJO FIJO - 5.208A 5.208B 5.254 5.255
MOVIL MOVIL
Mévil por satélite (espacio-Tierra) Mévil por satélite (espacio-Tierra) UN-28, UN-154
5.208A 5.208B 5.254 5.255 *Usos My R (segun notas UN)
390 - 399,9 390 - 399,9
FIJO FIJO - 5.254
MOVIL MOVIL UN-28, UN-154
5.254 *Usos My R (segun notas UN)
399,9 - 400,05 399,9 - 400,05
MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio) 5.209 MOVIL POR SATELITE P 5.209 5.220
(Tierra-espacio)
5.220 UN-154
400,05 - 400,15 400,05 - 400,15
FRECUENCIAS PATRON Y SENALES HORARIAS FRECUENCIAS PATRON Y R 5.261
POR SATELITE (400,1 MHz) SENALES HORARIAS POR
SATELITE (400,1 MHz) UN-154
5.2615.262
400,15 - 401 400,15 - 401
AYUDAS A LA METEOROLOGIA AYUDAS A LA METEOROLOGIA R 5.208A 5.209
METEOROLOGIA POR SATELITE (espacio-Tierra) METEOROLOGIA POR SATELITE R 5.263 5.264
MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra) 5.208A (espacio-Tierra)
5.208B 5.209 MOVIL POR SATELITE M
INVESTIGACION ESPACIAL (espacio-Tierra) 5.263 (espacio-Tierra)
Operaciones espaciales (espacio-Tierra) INVESTIGACION ESPACIAL R
(espacio-Tierra)
Operaciones espaciales R
5.262 5.264 (espacio-Tierra)
ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segun el RR de la UIT ATRIBUCION NACIONAL | USOS OBSERVACIONES

335,4 - 410 MHz

335,4 - 410 MHz

Region1 | Region 2 [ Region 3
401 - 402 401 - 402
AYUDAS A LA METEOROLOGIA AYUDAS A LA METEOROLOGIA R UN-154
OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) OPERACIONES ESPACIALES R
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE (espacio-Tierra)
(Tierra-espacio) EXPLORACION DE LA R
METEOROLOGIA POR SATELITE (Tierra-espacio) TIERRA POR SATELITE
Fijo (Tierra-espacio)
Mévil, salvo movil aeronautico METEOROLOGIA POR SATELITE R
(Tierra-espacio)
ijo M
Movil, salvo mévil M
402 - 403 402 - 403
AYUDAS A LA METEOROLOGIA AYUDAS A LA METEOROLOGIA R
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE METEOROLOGIA POR SATELITE R UN-117
(Tierra- espacio) (Tierra-espacio)
METEOROLOGIA POR SATELITE (Tierra-espacio) EXPLORACION DE LA R UN-154
Fijo TIERRA POR SATELITE
Mévil, salvo movil aeronautico (Tierra-espacio)
Mbvil, salvo mévil aeronautico M
Fijo M
403 - 406 403 - 406
AYUDAS A LA METEOROLOGIA AYUDAS A LA METEOROLOGIA R 5.265
Fijo Fijo M
Mévil, salvo mévil aeronautico Mévil, salvo mévil aeronautico M UN-117
UN-154
5.265
406 - 406,1 406 - 406,1
MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio) MOVIL POR SATELITE (Tierra- M 5.265 5.266 5.267
espacio) USO LIMITADO A RADIOBALIZAS

5.265 5.266 5.267

DE LOCALIZACION DE
SINIESTROS POR SATELITE
(Tierra-espacio)

UN-154, UN-157
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400,15 - 410 MHz

400,15 - 410 MHz

Region1 | Region 2 [ Region 3
406,1 - 410 406,1 -410
FIJO FIJO - 5.149 5.265
MOVIL, salvo mévil aeronautico MOVIL, salvo mévil aeronautico *
RADIOASTRONOMIA RADIOASTRONOMIA R UN-29 UN-31 UN-77

5.149 5.265

UN-154 UN-156 UN-157

*Usos My C (segun notas UN)

ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segtin el RR de la UIT

ATRIBUCION NACIONAL | Uusos | OBSERVACIONES

410 - 460 MHz 410 - 460 MHz
Regién 1 Regién 2 Regién 3
410 - 420 410 - 420
FIJO FIJO M 5.268
MOVIL, salvo mévil aeronautico MOVIL, salvo mévil aeronautico M UN-31
INVESTIGACION ESPACIAL (espacio-espacio) 5.268 INVESTIGACION ESPACIAL P UN-74
(espacio-espacio) UN-77
UN-154, UN-156
420 - 430 420 - 430
FlJO FIJO M UN-31
MOVIL, salvo mévil aeronautico MOVIL, salvo mévil aeronautico M UN-74
Radiolocalizacion Radiolocalizacion M UN-97
5.269 5.270 5.271 UN-154, UN-156
430 - 432 430 -432 430 - 432
AFICIONADOS RADIOLOCALIZACION AFICIONADOS E
RADIOLOCALIZA- Aficionados RADIOLOCALIZACION M
CION
5.2715.274 5.275
5.276 5.277 5.2715.276 5.278 5279
432-438 432 -438 432-438
AFICIONADOS RADIOLOCALIZACION AFICIONADOS - 5.138 5.279A
RADIOLOCALIZA- Aficionados RADIOLOCALIZACION M Banda de aplicaciones ICM
5 Exploracion de la Tierra por satélite (activo) 5.279A Exploracion de la M 433,05-434,79 MHz
Exploracion de la Tierra por satélite
Tierra por satélite (activo) UN-30, UN-32
(activo) 5.279A UN-115, UN-154
5.138 5.271 5.276
5.277 5.280 5.281 *Usos E y C (segun notas UN)
5.282 5.2715.276 5.278 5.279 5.281 5.282
438 - 440 438 - 440 438 - 440
AFICIONADOS RADIOLOCALIZACION AFICIONADOS E
RADIOLOCALIZA- Aficionados RADIOLOCALIZACION M
5.2715.274 5.275
5.276 5.277 5.283 5.2715.276 5.278 5.279
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410 - 460 MHz \ 410 - 460 MHz
Region1 | Region 2 Region 3
440 - 450 440 - 450
FIJO FIJO M 5.286
MOVIL, salvo movil aeronautico MOVIL, salvo mévil aeronautico M
Radiolocalizacion Radiolocalizacion M UN-31,
UN-78, UN-97
UN-110 PMR 446
5.269 5.270 5.271 5.284 5.285 5.286 UN-154, UN-156
450 - 455 450 - 455
FIJO FIJO M 5.209 5.286 5.286AA
MOVIL 5.286AA MOVIL M UN-31
5.209 5.271 5.286 5.286A 5.286B 5.286C 5.286D UN-78
.286E UN-154, UN-156
455 - 456 455 - 456 455 - 456 455 - 456
FIJO FIJO FIJO FIJO M 5.286A 5.286AA
MOVIL 5.286AA MOVIL 5.286AA MOVIL 5.286AA MOVIL M
MOVIL POR SATELITE UN-31, UN-154, UN-156
(Tierra-espacio) 5.209
5.286A 5.286B 5.286C
5.209 5.271 5.286A 5.209 5.271 5.286A
5.286B 5.286C 5.286E 5.286B 5.286C 5.286E
456 - 459 456 - 459
FIJO FIJO M 5.286AA 5.287
MOVIL 5.286AA MOVIL M
UN-31
5.2715.287 5.288 UN-78
UN-154, UN-156
459 - 460 459 - 460 459 - 460 459 - 460
FIJO FIJO FIJO M 5.209 5.286AA
MOVIL 5.286AA MOVIL 5.286AA MOVIL 5.286AA MOVIL M
MOVIL POR SATELITE UN-31
(Tierra-espacio) 5.209 UN-154, UN-156
5.286A 5.286B 5.286C
5.209 5.271 5.286A 5.209 5.271 5.286A
5.286B 5.286C 5.286E 5.286B 5.286C 5.286E

ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segun el RR de la UIT ATRIBUCION NACIONAL | Usos | OBSERVACIONES
| 460 - 890 MHz [ 460 - 890 MHz
Regién 1 [ Region 2 [ Regién 3
460 - 470 460 - 470
FIJO FIJO M 5.286AA 5.287 5.289
MOVIL 5.286AA MOVIL M
Meteorologia por satélite (espacio-Tierra) Meteorologia por satélite R UN-31, UN-97
5.287 5.288 5.289 5.290 (espacio-Tierra) UN-154, UN-156
470 - 694 470 - 512 470 - 585 470 - 694
RADIODIFUSION RADIODIFUSION FIJO RADIODIFUSION P 5.149 5.296 5.306
Fijo MOVIL 5.296A Movil terrestre P 5311A
Movil RADIODIFUSON
5.292 5.293 5.295 Atribucion adicional a titulo
512 - 608 5.291 5.298 secundario al servicio moévil
. . terrestre para aplicaciones
RADIODIFUSION 585 -610 auxiliares de la radiodifusion
5.295 5.207 FlJO (470-694 MHz)
608 - 614 MOVIL 5.296A
RADIOASTRONOMIA RADIODIFUSION UN-36 TDT
Movil por satélite, salvo RADIONAVEGACION
5.149 5.291A 5.294 movil utico por 5.149 5.305 5.306 5.307
5.296 5.300 5.304 & i i
satélite (Tierra-espacio .
5.306 5.311A { ) 610890
5312 614 - 698 FIJO
RADIODIFUSION M50\/IL 5.296A 5.313A
694 - 790 Fijo \ < 694 - 790
MOVIL salvo mévil Mévil RADIODIFUSION RADIODIFUSION P 5.311A 5.312A 5.317A
aeronautico 5.312A MOVIL, salvo movil aeronautico P
5317A 5.293 5.308 5.308A
RADIODIFUSION 5309 5.311A UN-36 TDT
698 - 806 UN-153
5.3005311A5312 | MoVIL 53174
RADIODIFUSION
Fijo

5.293 5.309 5.311A

5.149 5.305 5.306 5.307
5.211A 5.320
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460 - 890 MHz

460 - 890 MHz

Region 1 Region 2 Region 3
790 - 862 790 - 862
FlJO FlJO P 5.316B 5.317A
MOVIL salvo mévil MOVIL, salvo mévil aeronautico P
aeronautico 5.316B Sistemas terrenales capaces de
5317A ) prestar servicios de
RADIODIFUSION comunicaciones electrénicas
(790-823/832-862 MHz)
UN-151: Dispositivos PMSE
(823-832 MHz)
UN-153, UN-154
806 - 890
FIJO
MOVIL 5.317A
RADIODIFUSION
5.3125.319
862 - 890
FIJO 862-890 5.317A 5.322
MOVIL, salvo mévil FlJO *
aeronautico 5.317A MOVIL, salvo movil * Sistemas terrenales capaces de
RADIODIFUSION aeronautico prestar servicios de

5.322

5.319 5.323

5.3175.318

5.149 5.305 5.306 5.307
5.311A 5.320

comunicaciones electronicas
(880-890 MHz)

UN-39, UN-40, UN-41, UN-111
UN-115

UN-118: MICROFONOS

SIN HILOS

UN-135 RFID, UN-154

*Usos My C (segln notas UN)

ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segtin el RR de la UIT

ATRIBUCION NACIONAL | Usos |

OBSERVACIONES

890 - 1300 MHz

890 - 1300 MHz

Region 1 Region 2 Regién 3
890 - 942 890 - 902 890 - 942 890 - 942
FlJO FlJO FIJO FlJO M 5317A 5.322
MOVIL, salvo mévil MOVIL, salvo mévil MOVIL 5 317A MOVIL, salvo mévil aeronautico P Sistemas terrenales capaces de
aerondutico 5.317A aerondutico 5.317A RADIODIFUSION Radiolocalizacion R prestar servicios de
RADIODIFUSION R B 6 I izacion comunicaciones
5.322 5.318 5.325 electronicas
Radiolocalizacion 902 - 928 (890-915/925-942 MHz)
O UN-40, UN-41
Aficionados UN-104 CT1-E
Mavil, salvo mévil UN-154
aerondutico 5.325A
Radiolocalizacion
5.150 5.325 5.326
928 - 942
FIJO
MOVIL, salvo movil
aerondutico 5.317A
Radiolocalizacion
5.323 5.325 5.327
942 - 960 942 - 960 942 - 960 942 - 960
FlJO FIJO FIJO FlJO M 5.317A 5.322
MOVIL, salvo moévil MOVIL 5.317A MOVIL 5.317A MOVIL, salvo movil aeronautico P Sistemas terrenales capaces de
aeronautico 5.317A RADIODIFUSION prestar servicios de
RADIODIFUSION comunicaciones
5.322 electronicas
(942-960 MHz)
5323 5320 UN-41, UN-154
960 - 1164 ) 960 - 1164
MOVIL AERONAUTICO (R) 5.327A MOVIL AERONAUTICO (R) R 5.327A 5.328 5.328AA
RADIONAVEGACION AERONAUTICA 5.328 RADIONAYEGACION R

5.328AA

AERONAUTICA

UN-154
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890 - 1300 MHz

890 - 1300 MHz

Region 1 [ Region 2 [ Region 3
1164 - 1215 1164 - 1215
RADIONAVEGACION AERONAUTICA 5.328 RADIONAVEGACION R 5.328 5.328A 5.328B
RADIONAVEGACION POR SATELITE AERONAUTICA
(espacio-Tierra) (espacio-espacio) 5.328B RADIO‘NAVEGACION POR M UN-122: GALILEO
SATELITE (espacio-Tierra) UN-152
5.328A (espacio-espacio) UN-154
1215 - 1240 1215 - 1240
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE RADIOLOCALIZACION M
(activo) RADIONAVEGACION POR M 5.328B 5.329 5.329A
RADIOLOCALIZACION SATELITE (espacio-Tierra) 5332
RADIONAVEGACION POR SATELITE (espacio-espacio)
(espacio-Tierra) EXPLORACION DE LA R UN-53
(espacio-espacio) 5.328B 5.329 5.329A TIERRA POR SATELITE (activo) UN-122: GALILEO
INVESTIGACION ESPACIAL (activo) INVESTIGACION ESPACIAL R UN-152
(activo) UN-154
5.330 5.331 5.332
1240 - 1300 1240 - 1300
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE RADIOLOCALIZACION M
(activo) RADIONAVEGACION POR M 5.329 5.329A
RADIOLOCALIZACION SATELITE (espacio-Tierra) 5.332
RADIONAVEGACION POR SATELITE (espacio-espacio)
(espacio-Tierra) (espacio-espacio) 5.328B 5.329 EXPLORACION DE LA R UN-53
5.320A TIERRA POR SATELITE (activo) UN-122: GALILEO
INVESTIGACION ESPACIAL (activo) INVESTIGACION ESPACIAL R UN-152
Aficionados (activo) UN-154
Aficionados E
5.2825.330 5.331 5.332 5.335 5.335A
ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segun el RR de la UIT ATRIBUCION NACIONAL | Uusos | OBSERVACIONES

1300 - 1525 MHz

1300 - 1525 MHz

Region 1 [ Region 2 [ Region 3
1300 - 1350 1300 - 1350
RADIOLOCALIZACION RADIOLOCALIZACION M 5.149 5.337 5.337A
RADIONAVEGACION AERONAUTICA 5.337 RADIONAVEGACION R
RADIONAVEGACION POR SATELITE AERONAUTICA UN-53
(Tierra-espacio) RADIONAVEGACION POR R UN-122:GALILEO
SATELITE (Tierra-espacio) UN-154
5.149 5.337A
1350 - 1400 1350 - 1400 1350 - 1400
FlJO RADIOLOCALIZACION 5.338A FlJO R 5.149 5.338A 5.339
MOVIL MOVIL R
RADIOLOCALIZA- RADIOLOCALIZACION R UN-45
CION UN-154
5.149 5.338 5.338A
5.339 5.149 5.334 5.339
1400 - 1427 1400 - 1427
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE EXPLORACION DE LA R 5.340 5.341
(pasivo) TIERRA POR SATELITE
RADIOASTRONOMIA (pasivo) UN-154
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo) RADIOASTRONOMIA R
INVESTIGACION ESPACIAL R
5.340 5.341 (pasivo)
1427 - 1429 1427 - 1429
OPERACIONES ESPACIALES (Tierra-espacio) OPERACIONES ESPACIALES R 5.338A 5.341
FIJO (Tierra-espacio)
MOVIL, salvo movil aeronautico 5.341A 5.341B 5.341C (A[e] M -46
MOVIL, salvo mévil aeronutico M UN-88 CANALIZACION
SERVICIO FIJO
5.338A 5.341 UN-154
1429 - 1452 1429 - 1452 1429 - 1452
FIJO FIJO FIJO M 5.341 5.341A
MOVIL, salvo mévil MOVIL 5.341B 5.341C 5.343 MOVIL, salvo mévil aeronautico M
aerondutico 5.341A UN-46, UN-88, UN-154
5.338A 5.341 5.342 5.338A 5.341
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1300 - 1525 MHz

1300 - 1525 MHz

Region 1 Region 2 Region 3

1452 - 1492 1452 - 1492 1452 - 1492 5.3415.345
FIJO FIJO FIJO M RESOLUCION 528 RR
MOVIL, salvo movil MOVIL 5.341B 5.343 5.346A MOVIL, salvo mévil M

aeronautico 51.346 RADIODIFUSIQN . aeronautico ) UN-46, UN-154
RADIODIFUSION RADIODIFUSION POR SATELITE 5.208B RADIODIFUSION P
RADIODIFUSION

POR SATELITE

5.208B
5.341 5.342 5.345 5.341 5.344 5.345
1492 - 1518 1492 - 1518 1492 - 1518 1492 - 1518
FIJO FIJO FIJO FIJO M 5.341 5.341A
MOVIL, salvo movil MOVIL 5.341B 5.343 MOVIL 5.341C MOVIL, salvo mévil aeronautico M

Aeronautico 5.341A UN-46, UN-88, UN-154
5.341 5.342 5.341 5.344 5.341
1518 - 1525 1518 - 1525 1518 - 1525 1518 - 1525
FIJO FIJO FIJO FIJO M ggiéé?ﬁsm
MOVIL, salvo movil MOVIL 5343 MOVIL ) MOVIL, salvo movil aeronautico M ) )

aeronautico ) MOVIL POR SATELITE MOVIL POR SATELITE MOVIL POR SATELITE M UN-46. UN-154
MOVIL POR SATELI- (espacio-Tierra) 5.348 (espacio-Tierra) 5.348 (espacio-Tierra) ’

TE (espacio-Tierra) 5.348A 5.348B 5.351A 5.348A 5.348B 5.351A

5.348 5.348A

5.348B 5.351A
5.341 5.342 5.3415.344 5.341

ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segtin el RR de la UIT ATRIBUCION NACIONAL | usos | OBSERVACIONES

1525 - 1610 MHz

1525 - 1610 MHz

Region 1 Region 2 Region 3
1525 - 1530 1525 - 1530 1525 - 1530 1525 - 1530
OPERACIONES OPERACIONES OPERACIONES OPERACIONES ESPACIALES R 5.208B 5.341 5.351
ESPACIALES ESPACIALES ESPACIALES (espacio-Tierra) 5.351A 5.354
(espacio-Tierra) (espacio-Tierra) (espacio-Tierra) 1JO M
FIJO MOVIL POR SATELITE FIJO MOVIL POR SATELITE M UN-46, UN-154
MOVIL POR SATELI- (espacio-Tierra) 5.208B | MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra)
TE (espacio-Tierra) 5.351A (espacio-Tierra) Exploracion de la Tierra por R
5.208B 5.351A Exploracion de la Tierra 5.208B 5.351A satélite
Exploracion de la por satélite Exploracion de la Tierra Mévil, salvo movil aeronautico M
Tierra por satélite Fijo por satélite
Movil, salvo mévil Movil 5.343 Movil 5.349
aerondutico 5.349
5.341 5.342 5.350 5.341 5.351 5.352A
5.351 5.352A 5.354 5.341 5.351 5.354 5.354
1530 - 1535 1530 - 1535 1530 - 1535
OPERACIONES OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) OPERACIONES ESPACIALES R
ESPACIALES MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra) (espacio-Tierra) 5.208B 5.341 5.351
(espacio-Tierra) 5.208B 5.351A 5.353A MOVIL POR SATELITE M 5.351A 5.353A 5.354
MOVIL POR Exploracion de la Tierra por satélite (espacio-Tierra)
SATELITE Fijo Exploracién de la Tierra por R UN-154
(espacio-Tierra) Movil 5.343 satélite
5.208B 5.351A Fijo M
5.353A Mbvil, salvo mévil aeronautico M
Exploracion de la
Tierra por satélite
Fijo
Movil, salvo mévil
aeronautico
5.341 5.342 5.351 5.341 5.351 5.354
5.354
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1525 - 1610 MHz |

1525 - 1610 MHz

Region 1 [ Region 2 [ Region 3
1535 - 1559 1535 - 1559
MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra) 5.2088 MOVIL POR SATELITE M 5.208B 5.341 5.351 5.351A
5.351A (espacio-Tierra) 5.353A 5.354 5.356 5.357 5.357A
UN-154
El uso de la banda 1544-1545
MHz por el servicio movil por
5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.356 5.357 5.357A satélite se limita a comunicaciones
5.359 5.362A de socorro y seguridad
1559 - 1610 1559 - 1610
RADIONAVEGACIQN AERONAQTICA RADIONAyEGACION R 5.208B 5.328B 5.341
RADIONAVEGACION POR SATELITE AERONAUTICA
(espacio-Tierra) (espacio-espacio) 5.208B 5.328B RADIONAVEGACION POR M UN-99
5.329A SATELITE (espacio-Tierra) UN-122: GALILEO
(espacio-espacio) UN-152, UN-154
5.341
ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segiin el RR de la UIT ATRIBUCION NACIONAL | Usos ‘ OBSERVACIONES

1610 - 1660 MHz

1610 - 1660 MHz

Region 1 Region 2 Region 3
1610 - 1610,6 1610-16106 1610-16106 1610-1610,6
MOVIL POR MOVIL POR SATELITE MOVIL POR SATELITE MOVIL POR SATELITE M 5.341 5.351A 5.364
SATELITE (Tierra- (Tierra-espacio) 5.351A (Tierra-espacio) (Tierra-espacio) 5.366 5.367 5.368
espacio) 5.351A RADIONAVEGACION 5.351A RADIONAVEGACION R 5.3715.372

RADIONAVEGACION
AERONAUTICA

5.341 5.355 5.359
5.364 5.366 5.367
5.368 5.369 5.371
5.372

AERONAUTICA
RADIODETERMINACION

POR SATELITE

(Tierra-espacio)

5.341 5.364 5.366 5.367
5.368 5.370 5.372

RADIONAVEGACION
AERONAUTICA

Radiodeterminacion
por satélite
(Tierra-espacio)

5.341 5.355 5.359
5.364 5.366 5.367
5.368 5.369 5.372

AERONAUTICA

UN-154

1610,6 - 1613,8
MOVIL POR
SATELITE (Tierra-
espacio) 5.351A
RADIOASTRONOMIA
RADIONAVEGACION
AERONAUTICA

5.149 5.341 5.355
5.359 5.364 5.366
5.367 5.368 5.369
5.371 5.372

1610,6 - 1613,8

MOVIL POR SATELITE
(Tierra-espacio) 5.351A

RADIOASTRONOMIA

RADIONAVEGACION
AERONAUTICA

RADIODETERMINACION
POR SATELITE
(Tierra-espacio)

5.149 5.341 5.364 5.366
5.367 5.368 5.370 5.372

1610,6 - 1613,8

MOVIL POR SATELITE
(Tierra-espacio)
5.351A

RADIOASTRONOMIA

RADIONAVEGACION
AERONAUTICA

Radiodeterminacion
por satélite
(Tierra-espacio)

5.149 5.341 5.355
5.359 5.366 5.367
5.368 5.369 5.372

1610,6 - 1613,8

MOVIL POR SATELITE
(Tierra-espacio)

RADIOASTRONOMIA

RADIONAVEGACION
AERONAUTICA

M 5.341 5.351A 5.364
5.366 5.367 5.368
5.3715.372

oD

UN-154
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1610 - 1660 MHz

[ 1610 - 1660 MHz

Regién 1 Regién 2 Regién 3
1613,8 - 1626,5 1613,8 - 1626,5 1613,8 - 1626,5 1613,8-1626,5
MOVIL POR MOVIL POR SATELITE MOVIL POR SATELITE MOVIL POR SATELITE 5.208B 5.341 5.351A

SATELITE (Tierra-
espacio) 5.351A
RADIONAVEGACION
AERONAUTICA
Movil por satélite
(espacio-Tierra)
5.208B

5.341 5.355 5.359
5.364 5.365 5.366
5.367 5.368 5.369
5.3715.372

(Tierra-espacio) 5.351A (Tierra-espacio)

RADIONAVEGACION 5.351A )
AERONAUTICA RADIONAVEGACION
RADIODETERMINACION |  AERONAUTICA

POR SATELITE Movil por satélite
(Tierra-espacio) (espacio-Tierra)

Movil por satélite 5.208B
(espacio-Tierra) Radiodeterminacion por
5.208B Satélite

(Tierra-espacio)

5.3415.364 5.365 5.366
5.367 5.368 5.370 5.372

5.341 5.355 5.359
5.364 5.365 5.366
5.367 5.368 5.369
5372

(Tierra-espacio)
RADIONAVEGACION
AERONAUTICA
Movil por satélite (espacio-Tierra)

5.364 5.366 5.367
5.368 5.371 5.372

UN-154

1626,5 - 1660

MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio) 5.351A

5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.357A 5.359 5.362A
5.374 5.375 5.376

1626,5-1660
MOVIL POR SATELITE
(Tierra-espacio)

5.341 5.351 5.351A
5.353A 5.354 5.357A
5.375 5.376

UN-154

El uso de la banda 1645,5-1646,5
MHz por el SMS se limita a
comunicaciones de socorro y
seguridad

ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segiin el RR de la UIT

ATRIBUCION NACIONAL | UsSos ‘ OBSERVACIONES

1660 - 1710 MHz

[ 1660 - 1710 MHz

Region 1 Region 2 | Region 3
1660 - 1660,5 1660 - 1660,5
MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio) 5.351A MOVIL POR SATELITE M 5.149 5.341 5.351 5.351A
RADIOASTRONOMIA (Tierra-espacio) 5354
RADIOASTRONOMIA R
5.149 5.341 5.351 5.354 5.362A 5.376A UN-154
1660,5 - 1668 1660,5 - 1668
RADIOASTRONOMIA RADIOASTRONOMIA R 5.149 5.341 5.379A
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo) INVESTIGACION ESPACIAL R
Fijo (pasivo) UN-47
Movil, salvo mévil aeronautico Fijo M UN-154
5.149 5.341 5.379 5.379A Mévil, salvo mévil aeronautico M
1668 - 1668,4 1668 - 1668,4
MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio) 5.351A MOVIL POR SATELITE M 5.149 5.341 5.351A 5.379
5.379B 5.379C (Tierra-espacio) 5.379A 5.379B 5.379C
RADIOASTRONOMIA RADIOASTRONOMIA R
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo) INVESTIGACION ESPACIAL R UN-47
Fijo (pasivo) UN-154
Movil, salvo moévil aeronautico Fijo M
Mévil, salvo mévil aeronautico M
5.149 5.341 5.379 5.379A
1668,4 - 1670 1668,4 - 1670
AYUDAS A LA METEOROLOGIA AYUDAS A LA METEOROLOGIA R 5.149 5.341 5.351A 5.379D
FIJO FIJO M UN-47
MOVIL, salvo mévil aeronautico MOVIL, salvo mévil aeronautico M UN-154
MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio) 5.351A MOVIL POR SATELITE M
5.379B 5.379C (Tierra-espacio)
RADIOASTRONOMIA RADIOASTRONOMIA R
5.149 5.341 5.379D 5.379E
1670 - 1675 1670 - 1675
AYUDAS A LA METEOROLOGIA AYUDAS A LA METEOROLOGIA R
FlJO FIJO M 5.341 5.351A 5.379D 5.380A
METEOROLOGIA POR SATELITE (espacio-Tierra) METEOROLOGIA POR SATELITE M
MOVIL (espacio-Tierra) UN-154
MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio) 5.351A MOVIL M
5.3 MOVIL POR SATELITE M
5.341 5.379D 5.379E 5.380A (Tierra-espacio)
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1660 - 1710 MHz

[ 1660 - 1710 MHz

Region 1 Regioén 2 | Regién3
1675 - 1690 ) 1675 - 1690 i
AYUDAS A LA METEOROLOGIA AYUDAS A LA METEOROLOGIA R
FIJO ) ] FIJO ) ] M| 5341
METEOROLOGIA POR SATELITE (espacio-Tierra) METEOROLOGIA POR SATELITE M
MOVIL, salvo mévil aeronautico (espacio-Tierra) UN-45
MOVIL, salvo mévil aeronautico M UN-154
5.341
1690 - 1700 1690 - 1700 1690 - 1700
AYUDASALA AYUDAS A LA METEOROLOGIA AYUDAS A LA METEOROLOGIA R
METEOROLOGIA METEOROLOGIA POR SATELITE METEOROLOGIA POR SATELITE M 5.289 5.341
METEOROLQGIA (espacio-Tierra) (espacio-Tierra)
POR SATELITE Fijo M UN-45
(espacio-Tierra) Movil, salvo mévil aeronautico M UN-154
Fijo
Mavil, salvo mévil
aeronautico
5.289 5.341 5.382 5.289 5.341 5.381
1700 - 1710 1700 - 1710 1700 - 1710
FIJO i i FIJO ’ METEOROLOGIA POR SATELITE R
METEOROLOGIA POR SATELITE METEOROLOGIA (espacio-Tierra) 5.289 5.341
(espacio-Tierra) POR FIJO M
MOVIL, salvo movil aeronautico SATELITE MOVIL, salvo movil aeronautico M UN-45
(espacio-Tierra) UN-154

5.289 5.341

MOVIL, salvo movil
aeronautico

5.289 5.341 5.384

ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segtin el RR de la UIT

ATRIBUCION NACIONAL ’ usos | OBSERVACIONES

1710 - 2170 MHz

| 1710 - 2170 MHz

Region 1 [ Region 2 | Region3
1710 - 1930 1710 - 1930 5.149 5.341 5.384A
Fljo M| 53855388 5.388A
MOVIL 5.384A 5.388A 5.3888 MOVIL M Sistemas terrenales capaces
de prestar servicios de
comunicaciones
electronicas
UN-48, UN-49 DECT
UN-119 MICROFONOS SIN
HILOS PARA
5.149 5.341 5.385 5.386 5.387 5.388 APLICACIONES
PROFESIONALES
UN-140, UN-154
1930 -1970 1930 -1970 1930 - 1970 1930 - 1970
FIJO Fi FIJO FIJO M 5.388 5.388A
MOVIL 5.388A 5.388B | MOVIL 5.388A 5.388B MOVIL 5.388A MOVIL M
Movil por satélite 5.388B UN-48
(Tierra-espacio) UN-154
5.388 5.388 5.388
1970 - 1980 1970 - 1980
FIJO FIJO M 5.388 5.388A
MOVIL 5.388A 5.388B MOVIL M UN-48
5.388 UN-154
1980 - 2010 1980 - 2010
FIJO FIJO M 5.388 5.389A
MOVIL ) MOVIL ) M
MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio) 5.351A MOVIL POR SATELITE M UN-48
.388 5.389A 5.389B 5.389F (Tierra-espacio) UN-154
2010 - 2025 2010 - 2025 2010 - 2025 2010 - 2025
FlJO FIJO FIJO FIJO M 5.388 5.388A
MOVIL 5.388A MQ\/IL ) MOVIL 5.388A MOVIL M
5.388B MOVIL POR SATELITE 5.388B UN-48
(Tierra-espacio) UN-154
5.388 5.388 5.389C 5.389E 5.388
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1710 - 2170 MHz

1710 - 2170 MHz

Region 1 [ Region 2 | Region3
2025 - 2110 2025 - 2110
OPERACIONES ESPACIALES (Tierra-espacio) FIJO M 5.391 5.392
(espacio-espacio) MOVIL M
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE OPERACIONES ESPACIALES M UN-48
(Tierra-espacio) (espacio-espacio) (Tierra-espacio) UN-89 CANALIZACION
FINO (espacio-espacio) SERVICIO FIJO
MOVIL 5.391 EXPLORACION DE LA M UN-154
INVESTIGACION ESPACIAL (Tierra-espacio) TIERRA POR SATELITE
(espacio-espacio) (Tierra-espacio)
(espacio-espacio)
INVESTIGACION ESPACIAL M
(Tierra-espacio)
5.392 espacio-espacio)
2110 - 2120 2110 - 2120
FIJO FIJO M 5.388 5.388A
MOVIL 5.388A 5.3888 MOVIL M
INVESTIGACION ESPACIAL (espacio-lejano) INVESTIGACION ESPACIAL M UN-48
(Tierra-espacio) (espacio lejano) UN-154
(Tierra-espacio)
.388
2120 - 2160 2120 - 2160 2120 - 2160 2120 - 2160
FIJO FIJO FIJO FIJO M 5.388 5.388A
MOVIL 5.388A 53888 | MOVIL 5.388A 5.388B MOVIL 5.388A MOVIL M
Mévil por satélite 5.388B UN-48
(espacio-Tierra) UN-154
5.388 5.388 5.388
2160 - 2170 2160 - 2170 2160 - 2170 2160 - 2170
FlJO FIJO FIJO FIJO M 5.388 5.388A
MOVIL 5.388A MOVIL MOVIL 5.388A MOVIL M
5.388B MOVIL POR SATELITE 5.388B UN-48
(espacio-Tierra) UN-154
5.388 5.388 5.389C 5.389E 5.388

ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segtn el RR de la UIT

ATRIBUCION NACIONAL | usos | OBSERVACIONES

2170 - 2520 MHz

[ 2170 - 2520 MHz

Region 1 I Region 2 | Region3
2170 - 2200 2170 - 2200
FIJO FIJO M 5.351A 5.388 5.389A
MOVIL MOVIL M
MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra) 5.351A MOVIL POR SATELITE M UN-48
(espacio-Tierra) UN-154
5.388 5.389A 5.389F
2200 - 2290 2200 - 2290
OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra) FIJO M 5.3915.392
(espacio-espacio) MOVIL M
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE OPERACIONES ESPACIALES M UN-48
(espacio-Tierra) (espacio-espacio) (espacio-Tierra) UN-89 CANALIZACION
FlJO (espacio-espacio) SERVICIO FIJO
MOVIL 5.391 EXPLORACION DE LA M UN-154
INVESTIGACION ESPACIAL (espacio-Tierra) TIERRA POR SATELITE
(espacio-espacio) (espacio-Tierra)
(espacio-espacio)
INVESTIGACION ESPACIAL M
(espacio-Tierra)
5.392 (espacio-espacio)
2290 - 2300 2290 - 2300
FIJO FIJO M
MOVIL, salvo mévil aeronautico MOVIL, salvo mévil aeronautico M UN-48
INVESTIGACION ESPACIAL (espacio lejano) INVESTIGACION ESPACIAL M UN-154
(espacio-Tierra) (espacio lejanc)
(espacio-Tierra)
2300 - 2450 2300 - 2450 2300 - 2450
FIJO FlJO FIJO M 5.150
MOVIL 5.384A MOVIL 5.384A MOVIL M
Aficionados RADIOLOCALIZACION Aficionados E UN-50,
Radit izacion ficionado: Radiolocalizaciéon R UN-51 Banda de aplicaciones
ICM: 2400-2500 MHz
UN-85, UN-86, UN-109,
UN-115, UN-129, UN-154
5.150 5.282 5.395 5.150 5.282 5.393 5.394 5.396
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2170 - 2520 MHz

| 2170 - 2520 MHz

Region 1 Region 2 \ Region 3
2450 - 2483,5 2450 - 24835 2450 - 2483,5 5.150
FIJO FIJO FIJO M UN-51 Banda de aplicaciones
MOVIL MOVIL MOVIL M | [CM: 2400-2500 MHz
Radiolocalizacion RADIOLOCALIZACION Radiolocalizacion R | UN-57, UN-85, UN-86, UN-109
UN-115, UN-129, UN-154

5.150 5.150
2483,5 - 2500 2483,5 - 2500 2483,5 - 2500 2483,5 - 2500
FIJO FIJO FIJO FIJO M | 5.1505.351A 5.398 5.402
MOVIL MOVIL MOVIL MOVIL M
MOVIL POR MOVIL POR SATELITE MOVIL POR SATELITE MOVIL POR SATELITE M UN-51 Banda de aplicaciones

SATELITE (espacio-Tierra) 5.351A (espacio-Tierra) (espacio-Tierra) ICM: 2400-2500 MHz

(espacio-Tierra) RADIOLOCALIZACION 5.351A RADIODETERMINACION R

351A RADIODETERMINACION RADIOLOCALIZACION POR SATELITE UN-154

RADIODETERINACION POR SATELITE Radiodeterminacion (espacio-Tierra)

POR SATELITE (espacio-Tierra) 5.398 por satélite (espacio- Radiolocalizacion R

(espacio-Tierra) 5.398 Tierra)
Radiolocalizacion 5.398

5.398A
5.150 5.399 5.150 5.402 5.150 5.401 5.402
5.4015.402
2500 - 2520 2500 - 2520 2500 - 2520 2500 - 2520
FIJO 5.410 FIJO 5.410 FIJO 5.410
MOVIL, salvo mévil FIJO POR SATELITE FIJO POR SATELITE M 5.384A 5410 5414

aeronautico 5.384A (espacio-Tierra) 5.415 (espacio-Tierra) FIJO

MOVIL, salvo mévil 5415 MOVIL, salvo mévil aeronautico P Sistemas terrenales capaces

aeronautico 5.384A

MOVIL, salvo movil
eronautico 5.384A

MOVIL POR
SATELITE
(espacio-Tierra)

de prestar servicios de
comunicaciones
electrénicas
(2500-2690 MHz)

5.351A 5.414A UN-52
UN-154
5.412 5.404 5.415A
ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segtn el RR de la UIT ATRIBUCION NACIONAL | usos | OBSERVACIONES
2520 - 2700 MHz | 2520 - 2700 MHz
Regién 1 Region 2 Region 3
2520 - 2655 2520 - 2655 2520 - 2535 2520 - 2655
FIJO 5.410 FIJO 5.410 FIJO 5.410
MOVIL, salvo movil FIJO POR SATELITE FIJO POR SATELITE MOVIL, salvo mévil aeronautico P 5.384A 5.403 5410
aeronautico 5.384A (espacio-Tierra) 5.415 (espacio-Tierra) FlJO M | 5413 5416
RADIODIFUSION MOVIL, salvo movil 415
POR SATELITE aeronautico 5.384A MOVIL, salvo movil Sistemas terrenales capaces
5.4135.416 RADIODIFUSION POR aeronautico 5.384A de prestar servicios de
SATELITE 5.413 5.416 RADIODIFUSION comunicaciones
POR electronicas
SATELITE 5413 (2500-2690 MHz)
5.416
5.403 5.414A 5.415A UN-52
2535 - 2655 UN-154
FIJO 5.410
MOVIL, salvo movil
aeronautico 5.384A
RADIODIFUSION
POR
SATELITE 5413
5.416
5.3395.4125.4188 5.339 5.418B 5.418C 5.3395.418 5.418A
5.418C 5.418B 5.418C
2655 - 2670 2655 - 2670 2655 - 2670 2655 - 2670
FIJO 5.410 FIJO 5.410 FIJO 5.410
MOVIL, salvo movil FIJO POR SATELITE FIJO POR SATELITE MOVIL, salvo mévil aeronautico P 5.149 5.384A
aeronautico 5.384A (Tierra-espacio) FlJO M | 5.410 5416

RADIODIFUSION
POR SATELITE
5.208B 5.4135.416

Exploracion de la
Tierra por satélite
(pasivo)

)
(espacio-Tierra) 5.415
MOVIL, salvo mévil
aeronautico 5.384A
RADIODIFUSION POR
SATELITE
5.413 5416

omia

Investigacion espacial
(pasivo)

5.149 5412

de la Tierra
por satélite (pasivo)

Radioastronomia

Investigacién espacial
(pasivo)

5.149 5.208B

(Tierra-espacio)
5.415

MOVIL, salvo movil
aerondutico 5.384A

RADIODIFUSION
POR SATELITE
5.413 5.416

Exploracion de la
Tierra
por satélite (pasivo)

Radioastronomia

Investigacion espacial
(pasivo)

5.149 5420

Sistemas terrenales capaces
de prestar servicios de
comunicaciones
electrénicas

(2500-2690 MHz)

UN-52
UN-154
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2520 - 2700 MHz

| 2520 - 2700 MHz

5.340 5.422

(pasivo)

Region 1 Region 2 Region 3
2670 - 2690 2670 - 2690 2670 - 2690 2670 - 2690
FIJO 5.410 FIJO 5.410 FIJO 5.410
MOVIL, salvo mévil FIJO POR SATELITE FI1JO POR SATELITE MOVIL, salvo mévil aeronautico P 5.149 5.384A 5410
aeronautico 5.384A (Tierra-espacio) (Tierra-espacio) FIJO M
Exploracion de la (espacio-Tierra) 5.208B 5.415 Sistemas terrenales capaces
Tierra por satélite 5415 MOVIL, salvo movil de prestar servicios de
(pasivo) MOVIL, salvo mévil aeronautico 5.384A comunicaciones
Radioastronomia aeronautico 5.384A MOVIL POR electrénicas
In i 6n espacial E: 6n de la Tierra SATELITE (2500-2690 MHz)
(pasivo) por satélite (pasivo) (Tierra-espacio)
Radioastronomia 5.351A 5419 UN-52
Investigacién espacial Exploracién de la UN-154
(pasivo) Tierra por satélite
(pasivo)
Radioastronomia
Investigacion espacial
(pasivo)
5.149 5412 5.149 5149
2690 - 2700 2690 - 2700
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE EXPLORACION DE LA M 5.340
(pasivo) TIERRA POR SATELITE
RADIOASTRONOMIA (pasivo) UN-154
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo) RADIOASTRONOMIA R
INVESTIGACION ESPACIAL M

ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segun el RR de la UIT

ATRIBUCION NACIONAL | usos | OBSERVACIONES

2700 - 4800 MHz

2700 - 4800 MHz

5.149 5.429 5.429A
5.4298B 5.430

5.149 5.429C 5.429D 5.149 5.429 5.429E

5.429F

Region 1 \ Region 2 Region 3
2700 - 2900 ) , 2700 - 2900 )
RADIONAVEGACION AERONAUTICA 5.337 RADIONAVEGACION R 5.337 5.423
Radiolocalizacién AERONAUTICA
5.4235.424 Radiolo ils) M UN-53, UN-154
2900 - 3100 . 2900 - 3100 .
RADIOLOCALIZACION 5.424A RADIOLOCALIZACION R 5.424A 5425
RADIONAVEGACION 5.426 RADIONAVEGACION R 5426 5.427
54255427
3100 - 3300 3100 - 3300
RADIOLOCALIZACION RADIOLOCALIZACION M 5.149
Exploracion de la Tierra por satélite (activo) Exploracion de la Tierra por R
Investigacion espacial (activo) satélite (activo) UN-53, UN-154
5.149 5.428 Investigacion espacial (activo) R
3300 - 3400 3300 - 3400 3300 - 3400 3300 - 3400
RADIOLOCALIZACION | RADIOLOCALIZACION RADIOLOCALIZACION RADIOLOCALIZACION M 5.149
Aficionados Aficionados
Fijo UN-53, UN-154, UN-161
Movil
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2700 - 4800 MHz

2700 - 4800 MHz

5.437 5.439 5.440

AERONAUTICA

Region 1 Regién 2 Region 3
3400 - 3600 3400 - 3500 3400 - 3500 3400 - 3600
FIJO FIJO FIJO FlJO M 5.430A
FIJO POR SATELITE FIJO POR SATELITE FIJO POR SATELITE FIJO POR SATELITE M
(espacio-Tierra) (espacio-Tierra) (espacio-Tierra) (espacio-Tierra) UN-107
MOVIL, salvo mévil MOVIL, salvo mévil aeronautico | Aficionados MOVIL, salvo mévil aeronautico M UN-154, UN-161
aeronautico 5.430A 5.431A 5.431B Movil 5.432 5.432B Radiolocalizacion R
on ficionad Radiolocalizacion Sistemas terrenales capaces
Radiolocalizacion 5.433 5.433 de prestar servicios de
comunicaciones electrénicas
5.282 5.282 5.432A (3400-3600 MHz)
3500 - 3600 3500 - 3600
FIJO FlJO
FIJO POR SATELITE F1JO POR SATELITE
(espacio-Tierra) (espacio-Tierra)
MOVIL, salvo movil aeronautico | MOVIL, salvo mévil
5.431B aeronautico 5.433A
5.431 Radiolocalizacién 5.433 Radiolocalizacion
5.433
3600 - 4200 3600 - 3700 3600 - 3700 3600 - 4200
FIJO FIJO FIJO FIJO M UN - 55 RADIOENLACES
FIJO POR SATELITE FIJO POR SATELITE FIJO POR SATELITE FIJO POR SATELITE M DE ACUERDO CON
(espacio-Tierra) (espacio-Tierra) (espacio-Tierra) (espacio-Tierra) CANALIZACION UIT-R
Movil MOVIL, salvo mévil aeronautico | MOVIL, salvo mévil Movil M
5434 aeronautico UN-107
Radiolocalizacion 5.433 Radiolocalizacién UN-154, UN-161
5435
Sistemas terrenales capaces
3700 200 de prestar servicios de
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra) om0 a0 iy ctremeze
MOVIL, salvo mévil aeronautico
4200 - 4400 4200 - 4400
MOVIL AERONAUTICO (R) 5.436 MOVIL AERONAUTICO (R) R 5436 5.438 5.440
RADIONAVEGACION AERONAUTICA 5.438 RADIONAVEGACION R UN-154, UN-161

ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segun el RR de la UIT

ATRIBUCION NACIONAL | usos | OBSERVACIONES

2700 - 4800 MHz

2700 - 4800 MHz

Region 1 | Region 2 Region 3
4400 - 4500 4400 - 4500
FIJO FIJO R UN-56
MOVIL 5.440A MOVIL R UN-154, UN-161
4500 - 4800 4500 - 4800
FlJO | FIJO R 5.441
FI1JO POR SATELITE (espacio-Tierra) 5.441 MOVIL i R
MOVIL 5.440A FIJO POR SATELITE (espacio- R UN-56
Tierra) UN-145 TLPR

UN-154, UN-161
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4800 - 5570 MHz

[ 4800 - 5570 MHz

Region 1 \ Region 2 | Region3

4800 - 4990
FIJO
MOVIL 5.440A 5.441A 5.441B 5.442
Radioastronomia

5.149 5.339 5.443

4990 - 5000
FlJO
MOVIL, salvo movil aeronautico
RADIOASTRONOMIA
Investigacion espacial (pasivo)
5.149

5000 - 5010
MOVIL AERONAUTICO (R) POR SATELITE 5.443AA
RADIONAVEGACION AERONAUTICA
RADIONAVEGACION POR SATELITE
(Tierra-espacio)

5010 - 5030
MOVIL AERONAUTICO (R) POR SATELITE 5.443AA
RADIONAVEGACION AERONAUTICA
RADIONAVEGACION POR SATELITE
(Tierra-espacio) (espacio-espacio) 5.3288 54438

5030 - 5091
MOVIL AERONAUTICO (R) 5.443C
MOVIL AERONAUTICO (R) POR SATELITE 5.443D
RADIONAVEGACION AERONAUTICA

4800 - 4990
FIJO R 5.149 5.339
MOVIL R
Radioastronomia M UN-56
UN-145 TLPR
UN-154
4990 - 5000
FIJO R 5.149
MOVIL, salvo mévil aeronautico R
RADIOASTRONOMIA M UN-!
Investigacion espacial (pasivo) R UN-145 TLPR
UN-154
5000 - 5010
MOVIL AERONAUTICO (R) POR 5.443AA
SATELITE
RADIONAVEGACION M UN-122: GALILEO
AERONAUTICA UN-145 TLPR
RADIONAVEGACION POR M UN-154
SATELITE (Tierra-espacio)
5010 - 5030
MOVIL AERONAUTICO (R) POR M
SATELITE 5.328B 5.443AA 5.443B
RADIONAVEGACION M
AERONAUTICA UN-122: GALILEO
RADIONAVEGACION POR M UN-145 TLPR
SATELITE (Tierra-espacio) UN-154
espacio-espacio)
5030 - 5091
MOVIL AERONAUTICO (R) M 5443C 5. 5443D 5.444
MOVIL AERONAUTICO (R) POR M
SATELITE UN-145 TLPR
RADIONAVEGACION M UN-154
AERONAUTICA

ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segun el RR de la UIT

ATRIBUCION NACIONAL

|Usos |  OBSERVACIONES

4800 - 5570 MHz

[ 4800 - 5570 MHz

Region 1 | Region 2 | Regioén3
5091 - 5150 5091 - 5150
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) 5.444A FIJO POR SATELITE (Tierra- M 5.443AA 5.444 5.444B
MOVIL AERONAUTICO 5.444B espacio) M
MOVIL AERONAUTICO (R) POR SATELITE 5.443AA MOVIL AERONAUTICO UN-145 TLPR
RADIONAVEGACION AERONAUTICA MOVIL AERONAUTICO (R) M UN-154
POR SATELITE
5.444 RADIONAVEGACION M
AERONAUTICA
5150 - 5250 5150 - 5250 5.446A 5.446B 5.446C
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) 5.447A FIJO POR SATELITE M 5.447A
MOVIL, salvo mévil aeronautico 5.446A 5.446B (Tierra-espacio) Resolucion 418 (Rev. CMR 12)
RADIONAVEGACION AERONAUTICA MOVIL, salvo mévil aeronautico M
RADIONAVEGACION M UN-128: RLANs
AERONAUTICA UN-145 TLPR
5.446 5.446C 5.447 5.447B 5.447C UN-154
5250 - 5255 5250 - 5255
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE EXPLORACION DE LA M 5.446A 5.447D 5.447F 5.448A
(activo) TIERRA POR SATELITE (activo)
MOVIL, salvo mévil aeronautico 5.446A 5.447F MOVIL, salvo mévil aeronautico M UN-128: RLANs
RADIOLOCALIZACION RADIOLOCALIZACION M UN-145 TLPR
INVESTIGACION ESPACIAL 5.447D INVESTIGACION ESPACIAL M UN-154
5.447E 5448 5.448A
5255 - 5350 5255 - 5350
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE EXPLORACION DE LA M 5.446A 5.44TF 5.448A
(activo) TIERRA POR SATELITE (activo)
MOVIL, salvo movil aeronautico 5.446A 5.447F MOVIL, salvo mévil aeronautico M UN-53
RADIOLOCALIZACION RADIOLOCALIZACION R UN-128: RLANs
INVESTIGACION ESPACIAL (activo) INVESTIGACION ESPACIAL M UN-145 TLPR
(activo) UN-154
5.447E 5.448 5.448A
5350 - 5460 5350 - 5460
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE EXPLORACION DE LA M
(activo) 5.448B TIERRA POR SATELITE (activo) 54488 5.448C 5.448D 5.449
RADIOLOCALIZACION 5.448D RADIOLOCALIZACION R
RADIONAVEGACION AERONAUTICA 5.449 RADIONAVEGACION R UN-145 TLPR
INVESTIGACION ESPACIAL (activo) 5.448C AERONAUTICA UN-154
INVESTIGACION ESPACIAL M
(activo)
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4800 - 5570 MHz

4800 - 5570 MHz

Region 1 | Region 2 | Regién3
5460 - 5470 5460 - 5470
RADIONAVEGACION 5.449 RADIONAVEGACION R
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE EXPLORACION DE LA M | 5.448B 5.448D 5.449
(activo) TIERRA POR SATELITE (activo)
INVESTIGACION ESPACIAL (activo) INVESTIGACION ESPACIAL M | UN-145 TLPR
RADIOLOCALIZACION 5.448D (activo) UN-154
RADIOLOCALIZACION R
5.4488
5470 - 5570 5470 - 5570
RADIONAVEGACION MARITIMA RADIONAVEGACION MARITIMA R | 5.446A5.448D
MOVIL, salvo mévil aeronautico 5.446A 5.450A MOVIL, salvo mévil aeronautico M | 5.450A
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE EXPLORACION DE LA R
(activo) TIERRA POR SATELITE (activo) UN-128: RLANs
INVESTIGACION ESPACIAL (activo) INVESTIGACION ESPACIAL M | UN-145 TLPR
RADIOLOCALIZACION 5.450B (activo) UN-154
RADIOLOCALIZACION R

5.448B 5.450 5.451

ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segtin el RR de la UIT

ATRIBUCION NACIONAL | usos | OBSERVACIONES

5570 - 7250 MHz

5570 - 7250 MHz

Region 1 Region 2 \ Region 3

5570 - 5650
MOVIL, salvo mévil aeronautico 5.446A 5.450A
RADIOLOCALIZACION 5.450B
RADIONAVEGACION MARITIMA
5.450 5.451 5.452

5650 - 5725
MOVIL, salvo mévil aeronautico 5.446A 5.450A
RADIOLOCALIZACION
Aficionados
Investigacion espacial (espacio lejano)
5.282 5.451 5.453 5.454 5.455

5725 - 5830 5725 - 5830

FIJO POR SATELITE RADIOLOCALIZACION

(Tierra-espacio) Aficionados

RADIOLOCALIZA-
CION

Aficionados

5.150 5.451 5.453

5.455

5.150 5.453 5.455

5830 - 5850
FIJO POR SATELITE
(Tierra-espacio)
RADIOLOCALIZA-
CION
Aficionados
Aficionados por saté-
lite (espacio-Tierra)
5.150 5.451 5453
5.455

5830 - 5850
RADIOLOCALIZACION
Aficionados
Aficionados por satélite (espacio-Tierra)

5.150 5.453 5.455

5850 - 5925
FIJO )
FIJO POR SATELITE

(Tierra-espacio)
OvIL

5.150

5850 - 5925 5850 - 5925
FlJO

FIJO POR SATELITE
(Tierra-espacio)
OVIL

1J0

FIJO POR SATELITE
(Tierra-espacio)
0!

VIL
Aficionados Radiolocalizacion
Radiolocalizacion
5.150 5.150

5570 - 5650
MOVIL, salvo mévil aeronautico M 5.446A 5.450A 5.450B
RADIOLOCALIZACION R 5452
RADIONAVEGACION MARITIMA R UN-128: RLANs
UN-145 TLPR UN-154
5650 - 5725
MOVIL, salvo mévil aeronautico M 5.446A 5.450A
RADIOLOCALIZACION R
Aficionados E UN-128: RLANs
Investigacion espacial M UN-145 TLPR
(espacio-lejano) UN-154
5725 - 5830 5.150
F1JO POR SATELITE M UN-51, UN-87
(Tierra-espacio) UN-115, UN-130
RADIOLOCALIZACION R UN-143 FWA
Aficionados E UN-145 TLPR
UN-148 BBDR, UN-154
Banda de aplicaciones ICM
5725-5875 MHz
5830 - 5850
FIJO POR SATELITE M 5.150
(Tierra-espacio)
RADIOLOCALIZACION R UN-51, UN-87
Aficionados E UN-115, UN-130
Aficionados por satélite E UN-143 FWA
(espacio-Tierra) UN-154
Banda de aplicaciones ICM!
5725-5875 MHz
5850 - 5925 5.150
FIJO M UN-51, UN-130
FIJO POR SATELITE M UN-144 STI
(Tierra-espacio) UN-145 TLPR
OVIL M UN-154

Banda de aplicaciones ICM:
5725-5875 MHz
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| 5570 - 7250 MHz

5570 - 7250 MHz

Region 1 Region 2 \ Region 3
5925 - 6700 5925 - 6700
FI1JO 5.457 FIJO M 5149 5.440 5. 5.457A 5.458
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) 5.457A 5.457B FIJO POR SATELITE M UN-57 RADIOENLACES DE
MOVIL 5.457C (Tierra-espacio) ACUERDO CON
OVIL M CANALIZACION UIT-R
UN-137 UWB
UN-145 TLPR
UN-154 UN-160 LPR
5.149 5.440 5.458
6700 - 7075 6700 - 7075
FlJO FIJO M 5441 5.457A 5.458
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)(espacio-Tierra) FIJO POR SATELITE M
5.441 (Tierra-espacio) UN-57
MOVIL (espacio-Tierra) UN-137 UWB
5.458 5.458A 54588 MOVIL M UN-145 TLPR UN-160 LPR
7075 - 7145 7075 -7145
FIJO FIJO M 8
MOVIL MOVIL M UN-58 RADIOENLACES DE
ACUERDO CON
CANALIZACION UIT-R
5.458 5.459 UN - 137 UWB UN-160 LPR
7145 -7190 7145 -7190
FIJO FIJO M 5458 5.460
MOVIL MOVIL M UN-58 RADIOENLACES DE
INVESTIGACION ESPACIAL (espacio lejano) (Tierra- INVESTIGACION ESPACIAL M ACUERDO CON
espacio) (espacio lejano) (Tierra-espacio) CANALIZACION UIT-R
UN-137 UWB UN-160 LPR
5.458 5459
7190 - 7235 7190 - 7235 5.460 5.460A 5.460B
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE (Tierra- EXPLORACION DE LA TIERRA M N-160 LPR
espacio) 5.460A 5.4608 POR SATELITE (Tierra-espacio) UN-160
FIJO FIJO M
MOVIL MOVIL M
INVESTIGACION ESPACIAL (Tierra-espacio) 5.460 INVESTIGACION ESPACIAL M
5.458 5.459 (Tierra-espacio)

ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segun el RR de la UIT

ATRIBUCION NACIONAL | Usos | OBSERVACIONES

5570 - 7250 MHz

5570 - 7250 MHz

Region 1 Region 2 [ Region3
7235 - 7250 ) 7235 - 7250
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE (Tierra- EXPLORACION DE LA TIERRA M 5.458 5.460A
espacio) 5.460A POR SATELITE (Tierra-
FIJO espacio) UN-58 RADIOENLACES DE
MOVIL FIJO M ACUERDO CON
MOVIL M CANALIZACION UIT-R

UN-137 UWB

5.458 UN-160 LPR

Pagina 118




BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACION CONSOLIDADA

ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segtn el RR de la UIT

ATRIBUCION NACIONAL | usos | OBSERVACIONES

7250 - 8500 MHz | [

7250 - 8500 MHz

Regién 1 Region 2 | Region3
7250 - 7300 7250 - 7300
FIJO FIJO M | 5461
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra) FIJO POR SATELITE M
MOVIL (espacio-Tierra) UN-58 RADIOENLACES DE
OVIL M | ACUERDO CON
CANALIZACION UIT-R
UN-137 UWB UN-160 LPR
5.461
7300 - 7375 7300 - 7375 5.461
FIJO FIJO
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra) FIJO POR SATELITE (espacio- m UN-160 LPR
MOVIL, salvo mévil aeronautico Tierra)
MOVIL, salvo mévil aeronautico M
5.461
7375 - 7450 7375 - 7450
1J0 o M | 5.461AA 5.461AB
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra) FIJO POR SATELITE M
MOVIL, salvo mévil aeronautico (espacio-Tierra) UN-58 RADIOENLACES DE
MOVIL MARITIMO POR SATELITE (espacio-Tierra) MOVIL, salvo mévil aeronautico M ACUERDO CON
5.461AA 5.461AB MOVIL MARITIMO POR SATELITE M | CANALIZACION UIT-R
(espacio-Tierra) UN-137 UWB UN-160 LPR
7450 - 7550 7450 - 7550
FIJO FIJO M | 5.461A 5.461AA 5.461AB
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra) FIJO POR SATELITE M
METEOROLOGIA POR SATELITE (espacio-Tierra) (espacio-Tierra)
MOVIL, salvo mévil aeronautico MOVIL, salvo mévil aeronautico M | UN-58
MOVIL MARITIMO POR SATELITE (espacio-Tierra) MOVIL MARITIMO POR SATELITE M | UN-137 UWB
5.461AA 5.461AB (espacio-Tierra) UN-160 LPR
METEOROLOGIA POR M

5.461A

SATELITE (espacio-Tierra)

ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segtin el RR de la UIT

ATRIBUCION NACIONAL | usos | OBSERVACIONES

7250 - 8500 MHz | [

7250 - 8500 MHz

Region 1 Region 2 \ Region 3
7550 - 7750 7550 - 7750 5.461AA 5.461AB
FIJO FIJO M
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra) FIJO POR SATELITE M UN-58
MOVIL, salvo movil aeronautico (espacio-Tierra) UN-59 RADIOENLACES DE
MOVIL MARITIMO POR SATELITE (espacio-Tierra) MOVIL, salvo mévil aeronautico M | ACUERDO CON
5.461AA 5.461AB MOVIL MARITIMO POR SATELITE | M | CANALIZACION UIT-R
(espacio-Tierra) UN-137 UWB, UN-160 LPR
7750 - 7900 7750 - 7900
FlJO FlJO M
METEOROLOGIA POR SATELITE (espacio-Tierra) 5.4618 METEOROLOGIA POR R | 54618
MOVIL, salvo mévil aeronautico SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL, salvo mévil aeronautico M UN-59
UN- 137 UWB UN-160 LPR
7900 - 8025 7900 - 8025
FlJO FlJO M | 5461
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) FIJO POR SATELITE M
MOVIL (Tierra-espacio) UN-59
MOVIL M | UN-137 UWB UN-160 LPR
5.461
8025 - 8175 8025 - 8175
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE EXPLORACION DE LA TIERRA M
(espacio-Tierra) POR SATELITE 5.462A 5.463
FINO (espacio-Tierra)
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) FINO M UN-59
MOVIL 5.463 FIJO POR SATELITE M | UN-137 UWB
(Tierra-espacio) UN-160 LPR
5.462 A MOVIL M
8175-8215 8175 -8215
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE EXPLORACION DE LA TIERRA M | 5.462A5.463
(espacio-Tierra) POR SATELITE
FlJO (espacio-Tierra)
F1JO POR SATELITE (Tierra-espacio) FlJO M | UN-59 RADIOENLACES
METEOROLOGIA POR SATELITE (Tierra-espacio) FIJO POR SATELITE M | DE ACUERDO CON
MOVIL 5.463 (Tierra-espacio) CANALIZACION UIT-R
OVIL M | UN-137 UWB
METEOROLOGIA POR R | UN-160LPR
5.462A SATELITE (Tierra-espacio)
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7250 - 8500 MHz

7250 - 8500 MHz

Regién 1 Region 2 | Region3
8215 - 8400 8215 - 8400
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE EXPLORACION DE LA TIERRA M 5.462A 5.463
(espacio-Tierra) POR SATELITE
FlJO (espacio-Tierra) UN-59
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) FIJO M UN-137 UwB
MOVIL 5.463 FIJO POR SATELITE M UN-160 LPR
(Tierra-espacio)
5.462A MOVIL M
8400 - 8500 8400 - 8500
FIJO FIJO M 5.465
MOVIL, salvo mévil aeronautico MOVIL, salvo mévil aeronautico M
INVESTIGACION ESPACIAL (espacio-Tierra) 5.465 INVESTIGACION ESPACIAL M UN-59
5.466 (espacio-Tierra) UN-137 UwB
UN-160 LPR

ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segun el RR de la UIT

ATRIBUCION NACIONAL | usos | OBSERVACIONES

8500 - 10000 MHz

8500 - 10000 MHz

Region 1 Region 2 | Regién3
8500 - 8550 ) 8500 - 8550 i
RADIOLOCALIZACION RADIOLOCALIZACION R | UN-145TLPR
5.468 5.469
8550 - 8650 i ) 8550 - 8650
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE EXPLORACION DE LA TIERRA M | 5.469A
(activo ) POR SATELITE (activo)
RADIOLOCALIZACION RADIOLOCALIZACION R | UN-145TLPR
INVESTIGACION ESPACIAL (activo) INVESTIGACION ESPACIAL M
5.468 5.469 5.469A (activo)
8650 - 8750 8650 - 8750
RADIOLOCALIZACION RADIOLOCALIZACION R UN-145 TLPR
5.468 5.469
8750 - 8850 8750 - 8850
RADIOLOCALIZACION i RADIOLOCALIZACION R |5470
RADIONAVEGACION AERONAUTICA 5.470 RADIONAVEGACION R
AERONAUTICA UN-145 TLPR
5.471
8850 - 9000 ) 8850 - 9000 X
RADIOLOCALIZACION RADIOLOCALIZACION R |5472
RADIONAVEGACION MARITIMA 5.472 RADIONAVEGACION MARITIMA R | UN45TLPR
5.473
9000 - 9200 ) 9000 - 9200 )
RADIOLOCALIZACION , RADIOLOCALIZACION R | 53375473A
RADIONAVEGACION AERONAUTICA 5.337 RADIONAVEGACION R
5.4715.473A AERONAUTICA UN-145 TLPR
9200 - 9300 9200 - 9300
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE (activo) EXPLORACION DE LA TIERRA M | 54745.474D
5.474A 5.474B 5.474C POR SATELITE (activo) UN-145 TLPR
RADIOLOCALIZACION RADIOLOCALIZACION R
RADIONAVEGACION MARITIMA 5.472 RADIONAVEGACION MARITIMA R
5.473 5.474 5.474D
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\ 8500 - 10000 MHz | 8500 - 10000 MHz
Regién 1 Region 2 | Region3
9300 - 9500 ) ) 9300 -9500
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE EXPLORACION DE LA TIERRA M 5.427 5.474 5475 5.475A
(activo) . POR SATELITE (Activo)
RADIOLOCALIZACION RADIOLOCALIZACION M UN-145 TLPR
RADIONAVEGACION RADIONAVEGACION R UN-159
INVESTIGACION ESPACIAL (activo) INVESTIGACION ESPACIAL M
(activo)
5.427 5.474 5.475 5.475A 5.475B 5.476A
9500 - 9300 X ) 9500 - 9800
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE EXPLORACION DE LA TIERRA M 5.476A
(activo) ) POR SATELITE (activo)
RADIOLOCALIZACION RADIOLOCALIZACION M UN-60
RADIONAVEGACION RADIONAVEGACION R UN-86
INVESTIGACION ESPACIAL (activo) INVESTIGACION ESPACIAL M UN-145 TLPR
(activo)
5.476A
9800 - 9900 9800 - 9900 )
RADIOLOCALIZACION RADIOLOCALIZACION M 5.478A 5.478B
Exploracién de la Tierra por satélite (activo) Exploracién de la Tierra por M
Fijo satélite (activo) UN-145 TLPR
Investigacion espacial (activo) ijo M
Investigacion espacial (activo) M
5.477 5.478 5.478A 5.478B
9900 - 10000 ) ) 9900 - 10000
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE (activo) EXPLORACION DE LA TIERRA M 5.474A 5.474D 5.479
5.474A 5.474B 5.474C POR SATELITE (activo)
RADIOLOCALIZACION RADIOLOCALIZACION R UN-145 TLPR
Fijo Fijo M
5.474D 5.477 5.478 5.479
ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segiin el RR de la UIT ATRIBUCION NACIONAL ’ Usos | OBSERVACIONES
10 - 11,7 GHz | 10 - 11,7 GHz
Region 1 Region 2 Region 3
10-10,4 ) 10-10,4 ) 10-10,4 ) 10-10,4 )
EXPLORACION DE EXPLORACION DE LA EXPLORACION DE LA EXPLORACION DE ) M 5.474D 5.479
LA TIERRA POR TIERRA POR TIERRA POR LA TIERRA POR SATELITE
SATELITE (activo) SATELITE (activo) SATELITE (activo) (activo) UN-61 RADIOENLACES ENG
5.474A 5.474B 5.474A 5.474B 5.474A 5.474B FIJO M UN-145 TLPR
5.474C 5.474C ) 5.474C MOVIL ) M
FIJO RADIOLOCALIZACION FIJO RADIOLOCALIZACION R
MOVIL Aficionados MOVIL Aficionados E
RADIOLOCALIZA- RADIOLOCALIZACION
CION Aficionados
Aficionados
5.474D 5.479 5.474D 5.479 5.480 5.474D 5.479
10,4 - 10,45 10,4 - 10,45 . 10,4 - 10,45 10,4 -10,45
FIJO RADIOLOCALIZACION FIJO FIJO M
MOVIL Aficionados MOVIL ) MOVIL . M UN-61 RADIOENLACES ENG
RADIOLOCALIZA- RADIOLOCALIZACION RADIOLOCALIZACION R UN-145 TLPR
CION Aficionados Aficionados E
Aficionados
5.480
10,45 - 10,5 10,45 - 10,5
RADIOLOCALIZACION RADIOLOCALIZACION R 5.481 ) )
Aficionados FIJO M ATRIBUCION ADICIONAL A TITULO
Aficionados por satélite MOVIL M PRIMARIO A LOS SERVICIOS FIJO
Aficionados E Y MOVIL
Aficionados por satélite E
UN-61 RADIOENLACES ENG
5.481 UN-145 TLPR
10,5 - 10,55 10,5 - 10,55 10,5 -10,55
FIJO FIJO FIJO UN-61 RADIOENLACES
MOVIL MOVIL ) MOVIL M SEGUN CANALIZACION UIT-R
Radiolocalizacién RADIOLOCALIZACION Radiolocalizacion R UN-86, UN-145 TLPR
10,55 - 10,6 10,55 - 10,6
FIJO FIJO M UN-61 RADIOENLACES
MOVIL, salvo mévil aeronautico MOVIL, salvo mévil aeronautico M SEGUN CANALIZACION UIT-R
Radiolocalizacion Radiolocalizacién R UN-145 TLPR
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10 - 11,7 GHz | [ 10 - 11,7 GHz
Region 1 [ Region 2 [ Region 3
10,6 - 10,68 10,6 - 10,68
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE FIJO M 5.149 5.482 5.482A
(pasivo) MOVIL, salvo mévil aeronautico M
FIJO RADIOASTRONOMIA R UN-61 RADIOENLACES
MOVIL, salvo mévil aeronautico EXPLORACION DE LA TIERRA M SEGUN CANALIZACION UIT-R
RADIOASTRONOMIA POR SATELITE (pasivo)
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo) INVESTIGACION ESPACIAL M
Radiolocalizacion (pasivo)
Radiolocalizacién R
5.149 5.482 5.482A
10,68 -10,7 10,68 - 10,7
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE EXPLORACION DE LA TIERRA R 5.340
(pasivo) X POR SATELITE (pasivo)
RADIOASTRONOMIA RADIOASTRONOMIA R
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo) INVESTIGACION ESPACIAL R
340 5.483 (pasivo)
10,7 - 10,95 10,7 - 10,95 10,7 - 10,95
FIJO FIJO FIJO M 5.4415.484
FIJO POR SATELITE FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra) 5.441 FIJO POR SATELITE M
(espacio-Tierra) MOVIL, salvo mévil aerondutico (espacio-Tierra) UN-62: RADIOENLACES
5.441 (Tierra-espacio) SEGUN CANALIZACION UIT-R
(Tierra-espacio) MOVIL, salvo mévil aeronautico M
5484
MOVIL, salvo mévil
aerondutico
10,95 - 11,2 10,95 - 11,2 10,95 - 11,2
FlJO FIJO FIJO M
FIJO POR SATELITE | FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra) 5.484A FIJO POR SATELITE M | 54845484A 54848
(espacio-Tierra) 5.484B (espacio-Tierra)
5.484A 5.484B MOVIL, salvo mévil aeronautico (Tierra-espacio) UN-62: RADIOENLACES
(Tierra-espacio) MOVIL, salvo mévil M SEGUN CANALIZACION UIT-R
5.484 aeronautico
MOVIL, salvo movil
aerondutico
ATRIBUCION A LOS SERVICIOS seg(in el RR de la UIT ATRIBUCION NACIONAL ’ usos I OBSERVACIONES
10 - 11,7 GHz | ] 10 -11,7 GHz
Region 1 Region 2 | Region 3
11,2-11,45 11,2-11,45 11,2-11,45
FlJO ) FINO | FlJO i m 5.4415.484
FIJO POR SATELITE FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra) 5.441 FIJO POR SATELITE UN-62: RADIOENLACES DE
(espacio-Tierra) MOVIL, salvo moévil aeronautico (espacio-Tierra) ACUE?DO CON CANALIZACION
5.441 (Tierra-espacio) v | orR
(Tierra-espacio) MOVIL, salvo mévil
5.484 aeronautico
MOVIL, salvo mévil
aeronautico
11,45 -11,7 11,45 -11,7 11,45 - 11,7
FlJO FIJO ) FIJO ) M 5.484 5.484A 54848
FIJO POR SATELITE FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra) 5.484A FIJO POR SATELITE M
(espacio-Tierra) 5.484B (espacio-Tierra) UN-62: RADIOENLACES DE
5.484A 5.484B MOVIL, salvo mévil aeronautico (Tierra-espacio) ACUERDO CON CANALIZACION
MOVIL, salvo movil aeronautico M UIT-R

(Tierra-espacio)
5.484

MOVIL, salvo mévil
aeronautico
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11,7 - 14 GHz 11,7 -14 GHz
Regién 1 Regién 2 Regién 3
11,7-12,5 11,7 -121 11,7-12,2 11,7-12,5
FIJO FIJO 5.486 FIJO FIJO M 5.487 5.487A 5.492
MOVIL, salvo mévil FIJO POR SATELITE MOVIL, salvo mévil RADIOD\FUSIQN P
aeronautico (espacio-Tierra) 5.484A aeronautico RADIODIFUSION POR P UN-63 PLAN ASOCIADO PARA EL
RADIODJFUSIQN 5.484B 5.488 RADIODIFUSIQN SATELITE SERVICIO DE RADIODIFUSION
RADIODIFUSION MOVIL, salvo mévil RADIODIFUSION POR MOVIL, salvo mévil aeronautico M POR SATELITE DE ACUERDO CON
POR SATELITE aeronautico SATELITE 5.492 EL APENDICE 30 RR
5.492
5.485
12,1 -12,2
FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra) 5.484A
5.484B 5.488
5.485 5.489 5487 5.487A
12,2-12,7 12,2-12,5
FIJO FIJO
MOVIL, salvo mévil FIJO POR SATELITE
aeronautico (espacio-Tierra)
RADIODIFUSION 5.484B
RADIODIFUSION POR MOVIL, salvo mévil
SATELITE 5.492 aeronautico
RADIODIFUSION
5.487 5.487A
5.487 5.484A
12,5-12,75 5.487A 5.486 5.490 12,5-12,75 12,5-12,75
FIJO POR SATELITE | 12,7 -12,75 FIJO ) FIJO POR SATELITE M 5.484A 5.484B
(espacio-Tierra) FINO ) FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
5.484A 5.484B FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra) (Tierra-espacio)
(Tierra-espacio) (Tierra-espacio) 5.484A 5.484B
MOVIL, salvo movil MOVIL, salvo mévil
aeronautico aeronautico
5.494 5.495 5.496 RADIODIFL!SION
POR SATELITE 5.493

ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segun el RR de la UIT ATRIBUCION NACIONAL ‘ Usos ‘ OBSERVACIONES
11,7 - 14 GHz 11,7 - 14 GHz
Regién 1 Regién 2 Regién 3
12,75 -13,25 12,75 - 13,25
FIJO FIJO M 5.441
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) 5.441 FIJO POR SATELITE M
MOVIL (Tierra-espacio) UN-64: RADIOENLACES DE
Investigacion espacial (espacio lejano) (espacio-Tierra) MOVIL M ACUERDO CON CANALIZACION
Investigacion espacial M UIT-R
(espacio lejano)
espacio-Tierra)
13,25 -13,4 13,25 -13,4
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE EXPLORACION DE LA TIERRA M
(activo) ) i POR SATELITE (activo)
RADIONAVEGACION AERONAUTICA 5.497 RADIONAVEGACION R 5.497 5.498A
INVESTIGACION ESPACIAL (activo) AERONAUTICA
INVESTIGACION ESPACIAL M
5.498A 5.499 (activo)
13,4-13,65 134-1365 ) 13,4-13,65
EXPLORACION DE EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE EXPLORACION DE M
LA TIERRA POR (activo) LA TIERRA POR 5.499A 5.499B 5.499C 5.499D
SATELITE (activo) RADIOLOCALIZACION SATELITE (activo) 5.499E 5.501B
FIJO POR SATELITE INVESTIGACION ESPACIAL 5.499C 5.499D FIJO POR SATELITE M UN-65
(espacio-Tierra) Frecuencias patrén y sefales horarias por satélite (espacio-Tierra)
5.499A 5.499B (Tierra-espacio) RADIOLOCALIZACION R
RADIOLOCALIZA- INVESTIGACION ESPACIAL M
Frecuencias patron y M

INVESTIGACION
ESPACIAL 5.499C
5.499D

Frecuencias patrén y
sefiales horarias por
satélite (Tierra-
espacio)

5.499 5.499E 5.500
5.5015.501B

5.499 5.500 5.501 5.501B

sefiales horarias por
satélite (Tierra-espacio)
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11,7 — 14 GHz 11,7 — 14 GHz
Region 1 Region 2 Region 3
13,65 -13,75 13,65 - 13,75
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE EXPLORACION DE LA TIERRA M 5.501B
(activo) POR SATELITE (activo)
RADIOLOCALIZACION RADIOLOCALIZACION R UN-65
INVESTIGACION ESPACIAL 5.501A INVESTIGACION ESPACIAL M
Frecuencias patrén y sefiales horarias por satélite Frecuencias patrén y sefiales M
(Tierra-espacio) horarias por satélite
(Tierra-espacio)
5.499 5.500 5.501 5.501B
13,75 - 14 13,75 - 14
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) 5.484A FIJO POR SATELITE M 5.484A 5.502 5.503
RADIOLOCALIZACION (Tierra-espacio)
Exploracion de la Tierra por satélite RADIOLOCALIZACION R UN-65
Frecuencias patron y sefiales horarias por satélite Exploracion de la Tierra por M
(Tierra-espacio) satélite
Investigacion espacial Frecuencias patron y senales M
horarias por satélite
(Tierra-espacio)
5.499 5.500 5.501 5.502 5.503 Investigacion espacial M

ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segiin el RR de la UIT

ATRIBUCION NACIONAL \ Usos l

OBSERVACIONES

14 -15,4 GHz

14 - 15,4 GHz

Regién 1 \ Region 2 \ Region 3
14-14,25 14-14,25
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) 5.457A FIJO POR SATELITE M
5.457B 5.484A 5.484B 5.506 5.5068 (Tierra-espacio) g gg;A;g:)%&Assé%%%B 5.504
RADIONAVEGACION 5.504 RADIONAVEGACION R )
Movil por satélite (Tierra-espacio) 5.504B 5.504C Movil por satélite (Tierra-espacio) M UN-65. UN-141
5.506A Investigacion espacial M ’
Investigacion espacial
5.504A 5.505
14,25 -14,3 14,25 -143
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) 5.457A 5.4578 FIJO POR SATELITE M 5.457B 5.484A 5.484B 5.504
5.484A 5.484B 5.506 5.506B (Tierra-espacio) 5.504A 5.506 5.506A 5.506B
RADIONAVEGACION 5.504 RADIONAVEGACION R
Movil por satélite (Tierra-espacio) 5.504B 5.506A Movil por satélite (Tierra-espacio) M UN-65, UN-141
5.508A Investigacién espacial M
Investigacion espacial
5.504A 5.505 5.508
14,3 -14,4 14,3 -14,4 14,3 -14,4 14,3-14,4
FlJO FIJO POR SATELITE FlJO FIJO M 5.457A 5.457B
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) 5.457A FIJO POR SATELITE FIJO POR SATELITE M 5.484A 5.484B 5.506
(Tierra-espacio) 5.484A 5.484B 5.506 (Tierra-espacio) (Tierra-espacio) 5.506A 5.5068
5.457A 5.457B 5.506B 5.457A 5.484A 5.484B MOVIL, salvo mévil aeronautico M
5.484A 5.484B Mévil por satélite 5.506 5.506B Mavil por satélite (Tierra-espacio) M UN-65, UN-141
5.506 5.506B (Tierra-espacio) 5.506A MOVIL, salvo mévil Radionavegacion por satélite R
MOVIL, salvo mévil Radionavegacion por aeronautico
aeronautico satélite Movil por satélite

Moévil por satélite
(Tierra-espacio)
5.504B 5.506A
5.500A

Radionavegacion por
satélite

5.504A

(Tierra-espacio)
5.504B 5.506A 5.509A

Radionavegacion por
satélite

5.504A 5.504A
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ATRIBUCION NACIONAL [ USsos |

OBSERVACIONES

14 -15,4 GHz |

14 -15,4 GHz

Region 1 \ Region 2 \ Region 3
14,4 - 14,47 14,40 - 14,47
FIJO FIJO M 5.457A 5.484A 5.484B 5.504A
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) 5.457A 5.457B FIJO POR SATELITE M 5.506 5.506A 5.506B
5.484A 5.484B 5.506 5.5068B (Tierra-espacio)
MOVIL, salvo mévil aeronautico MOVIL, salvo mévil aeronautico M UN-65, UN-141
Movil por satélite (Tierra-espacio) 5.504B 5.506A Mavil por satélite (Tierra-espacio) M
5.509A Investigacion espacial M
Investigacion espacial (espacio-Tierra) (espacio-Tierra)
5.504A
14,47 - 145 14,47 - 145
FIJO FIJO M 5.149 5.457A 5.457B
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) 5.457A 5.457B FIJO POR SATELITE M 5.484A 5504A 5.504B
5.484A 5.506 5.506B (Tierra-espacio) 5.506 5.508A 5.506B
MOVIL, salvo movil aeronautico MOVIL, salvo movil aeronautico M
Movil por satélite (Tierra-espacio) 5.504B 5.506A Movil por satélite (Tierra-espacio) R UN-65, UN-141
5.500A Radioastronomia M
Radioastronomia
5.149 5.504A
14,5-14,75 14,5-14,75
FIJO FIJO M 5.509B 5.509C 5.509D 5.509F
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) 5.5098 5.509C FIJO POR SATELITE (Tierra- M 5.509G 5.510
5.509D 5.509F 5.510 espacio)
MOVIL MOVIL M UN-66 RADIOENLACES DE
Investigacion espacial 5.509G Investigacion espacial M ACUERDO CON CANALIZACION
UIT-R
14,75 - 14,8 14,75 -14,8 14,75-14,8
FlJO FIJO FIJO M 5.509G 5.510
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) 5.510 FIJO POR SATELITE FIJO POR SATELITE M
MOVIL (Tierra-espacio) (Tierra-espacio) UN-66 RADIOENLACES DE
Investigacion espacial 5.509G 5.509B 5.509C 5.509D OVIL M ACUERDO CON CANALIZACION
5.509E 5.509F 5.510 Investigacion espacial M UIT-R

MOVIL
Investigacion espacial
5.509G

ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segun el RR de la UIT

ATRIBUCION NACIONAL | UsOS |

OBSERVACIONES

14 -15,4 GHz |

14 - 15,4 GHz

Regién 1 [ Regién 2 [ Regién 3

14,8 - 15,35 14,8 - 15,35
FIJO FIJO M 5.339
MOVIL MOVIL M UN-66 RADIOENLACES DE
Investigacion espacial Investigacién espacial M ACUERDO CON CANALIZACION

UIT-R

5.339

15,35 -15,4 15,35-154
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE EXPLORACION DE LA TIERRA M 5.340

(pasivo) POR SATELITE (pasivo)

RADIOASTRONOMIA RADIOASTRONOMIA R
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo) INVESTIGACION ESPACIAL M

5.340 5.511

(pasivo)
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OBSERVACIONES

15,4 - 18,4 GHz

15,4 - 18,4 GHz

Regién 1 \ Region 2 Region 3
15,4 - 15,43 15,4-15,43
RADIOLOCALIZACION 5.511E 5.511F RADIOLOCALIZACION R 5511E5.511F
RADIONAVEGACION AERONAUTICA RADIONAVEGACION R
AERONAUTICA
15,43 - 15,63 15,43 - 15,63
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) 5.511A FIJO POR SATELITE M 5511A5.511C
RADIOLOCALIZACION 5.511E 5.511F (Tierra-espacio) 5511E5.511F
RADIONAVEGACION AERONAUTICA RADIOLOCALIZACION R
RADIONAVEGACION R
5.511C AERONAUTICA
15,63 - 15,7 15,63 -15,7
RADIOLOCALIZACION 5.511E 5.511F RADIOLOCALIZACION R 5511E5.511F
RADIONAVEGACION AERONAUTICA RADIONAVEGACION R
AERONAUTICA
15,7 - 16,6 15,7 -16,6
RADIOLOCALIZACION RADIOLOCALIZACION R UN-70
5.512 5513
16,6 - 17,1 16,6 -17,1
RADIOLOCALIZACION RADIOLOCALIZACION R UN-70
Investigacion espacial (espacio lejano) (Ti P 6n espacial M
(espacio lejano)
5.512 5.513 (Tierra-espacio)
171 -17,2 17,1-17,2
RADIOLOCALIZACION RADIOLOCALIZACION R UN-70
5.512 5.513
17,2-17,3 17,2-17,3
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE EXPLORACION DE LA TIERRA M 5313A
(activo) POR SATELITE (activo)
RADIOLOCALIZACION RADIOLOCALIZACION R UN-70
INVESTIGACION ESPACIAL (activo) INVESTIGACION ESPACIAL M
(activo)
5.5125.513 5.513A
ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segun el RR de la UIT ATRIBUCION NACIONAL ’ Usos | OBSERVACIONES

15,4 - 18,4 GHz

15,4 - 18,4 GHz

Region 1 Region 2 Region 3
173-177 173-17,7 173-17,7 173-177
FIJO POR SATELITE | FIJO POR SATELITE FIJO POR SATELITE FIJO POR SATELITE M 5516 5.516A 5516B
(Tierr P ) (Tier P ) 5.516 (Ti (Tierra-espacio)
5516 RADIO’DIFUSION POR 5516 (espacio-Tierra) UN-68 PLANES ASOCIADOS PARA

(espacio-Tierra)
5.516A 5.516B
Radiolocalizacion

SATELITE
Radiolocalizacion

Radiolocalizacion

Radiolocalizacién

R EL SERVICIO DE RADIODIFUSION
POR SATELITE DE ACUERDO CON
EL APENDICE 30A RR

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)
5.484A

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra) 5.517
(Tierra-espacio) 5.516

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)
5.484A

FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra)
(Tierra-espacio)

UN-70
5.514 5.514 5.515 5514
17,7 -18,1 17,7 -17,8 17,7 -18,1 17,7-181
FIJO FIJO FIJO FIJO 5.484A 5.516

==

UN-68 PLANES ASOCIADOS PARA
EL SERVICIO DE RADIODIFUSION

5.519 5.521

(Tierra-espacio) RADIODUFISION POR (Tierra-espacio) 5.516 OVIL M POR SATELITE DE ACUER DO
5.516 SATELITE MOVIL CON EL APENDICE 30A RR
MOVIL Movil 5.518
UN-69 RADIOENLACES DE
5.5155.517 ACUERDO CON CANALIZACION
17,8 - 18,1 UIT-R
FIJO
FIJO POR SATELITE
(espacio-Tierra) 5.484A
(Tierra-espacio) 5.516
MOVIL
5519
18,1-18,4 18,1-18,4
FIJO FIJO M 5.484A 5.519 5.520
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra) 5.484A 5.516B FIJO POR SATELITE M
(Tierra-espacio) 5.520 (espacio-Tierra)
VIL (Tierra-espacio) UN-69
MOVIL M
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\ 18,4 — 22 GHz | 18,4 —22 GHz
Region 1 [ Region 2 [ Region 3
18,4 -18,6 18,4-18,6
FIJO FIJO M 5.484A
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra) 5.484A 5.5168 FIJO POR SATELITE M
MOVIL (espacio-Tierra) UN-69
MOVIL M
18,6-1838 18,6 -18,8 18,6-18,8 18,6-188
EXPLORACION DE EXPLORACION DE LA EXPLORACION DE LA FIJO M 5.522A
LA TIERRA POR TIERRA POR TIERRA POR FIJO POR SATELITE M
SATELITE (pasivo) SATELITE (pasivo) SATELITE (pasivo) (espacio-Tierra) UN-69
FIJO FIJO FIJO MOVIL, salvo mévil aeronautico M
FIJO POR SATELITE | FIJO POR SATELITE FIJO POR SATELITE EXPLORACION DE LA TIERRA M
(espacio-Tierra) (espacio-Tierra) 5.5168 (espacio-Tierra) POR SATELITE (pasivo)
5.522B 5.522B 5.522B Investigacion espacial (pasivo) M

MdVIL salvo mévil

MOVIL POR SATELITE
(espacio-Tierra)

5.516B 5.527A
Mévil por satélite
(espacio-Tierra)

5.516B 5.527A
Mévil por satélite

(espacio-Tierra)
5.524 5.525 5.526
5.524 5.527 5.528 5.529 5.524

MOVIL, salvo mévil MOVIL, salvo mévil
aeronautico aerondutico aerondutico
Investigacion espacial | INVESTIGACION Investigacion espacial
(pasivo) ESPACIAL (pasivo) (pasivo)
5.522A 5.522C 5.522A 5.522A
18,8-19,3 18,8-19,3
FIJO FIJO M 5.523A
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra) 5.516B 5.523A FIJO POR SATELITE M
MOVIL (espacio-Tierra) UN-69
MOVIL M
19,3-19,7 19,3-19,7
FIJO FIJO M 5.523B 5.523C 5.523D 5.523E
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra) (Tierra-espacio) FIJO POR SATELITE M
5.523B 5.523C 5.523D 5.523E (espacio-Tierra) UN-69
MOVIL (Tierra-espacio)
MOVIL M
19,7 -20,1 19,7 -20,1 19,7 -20,1 19,7 -20,1
FIJO POR SATELITE | FIJO POR SATELITE FIJO POR SATELITE FIJO POR SATELITE M 5.484A 5.484B 5.516B 5.527A
(espacio-Tierra) (espacio-Tierra) 5.484A (espacio-Tierra) (espacio-Tierra)
5.484A 5.484B 5.484B 5.516B 5.527A 5.484A 5.484B Movil por satélite (espacio-Tierra) M

ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segun el RR de la UIT ATRIBUCION NACIONAL ’ Usos | OBSERVACIONES
\ 18,422 GHz [ 18,4— 22 GHz
Region 1 | Region 2 | Region 3
20,1-20,2 20,1-20,2
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra) 5.484A 5.484B FIJO POR SATELITE M 5.484A 5.484B 5.516B 5.525
5.516B 5.527A (espacio-Tierra) 5.526 5.527 5.528
MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra) MOVIL POR SATELITE M
(espacio-Tierra)
5.524 5.525 5.526 5.527 5.528
20,2-21,2 20,2-21,2
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra) FIJO POR SATELITE R UN-70
MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra) (espacio-Tierra)
Frecuencias patrén y sefales horarias por satélite MOVIL POR SATELITE R
(espacio-Tierra) (espacio-Tierra)
Frecuencias patron y sefiales R
horarias por satélite
5.524 (espacio-Tierra)
21,2 -21,4 21,2-21,4
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE EXPLORACION DE LA TIERRA M UN-71
(pasivo) POR SATELITE (pasivo)
FIJO FIJO M
MOVIL MOVIL M
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo) INVESTIGACION ESPACIAL M
(pasivo)
214 -22 214 -22 214 -22 214-22
FlJO FlJO FlJO FlJO M 5.208B 5.530A 5.530B
MOVIL MOVIL MOVIL MOVIL M 5.530D
RADIODIFUSION RADIODIFUSION RADIODIFUSION POR P
POR SATELITE POR SATELITE SATELITE UN-71, UN-133
5.208B 5.208B

5.530A 5.530B 5.530D | 5.530A 5.330A 5.330B 5.330D

5.531
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22 - 24,75 GHz 22 - 24,75 GHz |
Region 1 I Region 2 I Region 3
22 -22,21 22-22,21
FIJO FIJO M 5.149
MOVIL, salvo mévil aeronautico MOVIL, salvo mévil aeronautico M UN-91 CANALIZACION
SERVICIO FIJO
5.149 UN-71, UN-133
22,21-22,5 22,21-22,5
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE EXPLORACION DE LA TIERRA M 5.149 5.532
(pasivo) POR SATELITE (pasivo)
FIJO FIJO M UN - 91 CANALIZACION
MOVIL, salvo mévil aeronautico MOVIL, salvo mévil aeronautico M SERVICIO FIJO
RADIOASTRONOMIA RADIOASTRONOMIA R UN-71, UN-133
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo) INVESTIGACION ESPACIAL M
5.149 5.532 (pasivo)
22,5 -22,55 22,5-22,55
FIJO FIJO M UN-71
MOVIL MOVIL M UN-91, UN-133
22,55 -23,15 22,55 - 23,15
FIJO FIJO M 5.149 5.532A 5.338A
ENTRE SATELITES 5.338A ENTRE SATELITES P
MOVIL MOVIL M UN-91 CANALIZACION
INVESTIGACION ESPACIAL (Tierra-espacio) 5.532A INVESTIGACION ESPACIAL M SERVICIO FIJO
5.149 (Tierra-espacio) UN-71, UN-133, UN-155
23,15 -23,55 23,15 - 23,55
FIJO FIJO M 5.338A
ENTRE SATELITES 5.338A ENTRE SATELITES P UN-133
MOVIL MOVIL M
23,55 -23,6 23,55 -23,6
FIJO FIJO M UN-91 CANALIZACION
MOVIL MOVIL M SERVICIO FIJO
UN-71, UN-133
23,6-24 23,6-24
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE EXPLORACION DE LA TIERRA M 5.340
(pasivo) i POR SATELITE (pasivo) UN-133
RADIOASTRONOMIA RADIOASTRONOMIA R
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo) INVESTIGACION ESPACIAL M
5.340 (pasivo)
24 -24,05 24 - 24,05
AFICIONADOS AFICIONADOS E 5.150 Banda de aplicaciones ICM
AFICIONADOS POR SATELITE AFICIONADOS POR SATELITE E 24-2425 GHz
5.150 UN-115, UN-133

ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segtin el RR de la UIT

ATRIBUCION NACIONAL

uUsos

OBSERVACIONES

22 - 24,75 GHz

| 22 - 24,75 GHz

Region 1 Region 2 Region 3
24,05 - 24,25 24,05 - 24,25
RADIOLOCALIZACION RADIOLOCALIZACION R 5.150 Banda de aplicaciones ICM
Aficionados Aficionados E 24-2425 GHz
Exploracion de la Tierra por satélite (activo) Exploracion de la Tierra por M UN-51, UN-86, UN-87
satélite (activo) UN-115, UN-133
UN-145 TLPR
5.150 UN-160 LPR
24,25 - 24,45 24,25 - 24,45 24,25 - 24,45 24,25 - 24,45
FIJO RADIONAVEGACION RADIONAVEGACION FIJO M UN-92
FIJO Movil P UN-133
MOVIL UN-145 TLPR
UN-160 LPR
24,45 - 24,65 24,45 - 24,65 24,45 - 24,65 24,45 - 24,65
FIJO ENTRE SATELITES FIJO FIJO ] M UN-92
ENTRE SATELITES RADIONAVEGACION ENTRE SATELITES ENTRE SATELITES P UN-133
MOVIL Movil P UN-145 TLPR
RADIONAVEGACION UN-160 LPR
5.533 5.533
24,65 - 24,75 24,65 - 24,75 24,65 - 24,75 24,65 - 24,75
FIJO ENTRE SATELITES FIJO FIJO M 5.532B
FIJO POR SATELITE | RADIOLOCALIZACION FIJO POR SATELITE FIJO POR SATELITE P
(Tierra-espacio) POR SATELITE (Tierra-espacio) (Tierra-espacio) UN-92, UN-133
5.532B (Tierra-espacio) 5.332B ENTRE SATELITES P UN-145 TLPR
ENTRE SATELITES ENTRE SATELITES Movil P UN-160 LPR
MOVIL
5.533
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usos

OBSERVACIONES

24,75 - 29,9 GHz \

| 24,75 - 29,9 GHz

Region 1 Regién 2 Region 3
24,75 - 25,25 24,75 - 25,25 24,75 - 25,25 24,75-25,25
FIJO FIJO POR SATELITE FIJO FIJO M 5.532B
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) 5.535 F1JO POR SATELITE FIJO POR SATELITE P
(Tierra-espacio) (Tierra-espacio) (Tierra-espacio) UN-92, UN-133
5.532B 5.5635 Movil P UN-145 TLPR
MOVIL UN-160 LPR
25,25 - 25,5 25,25 -25,5
FIJO FIJO M 5.536
ENTRE SATELITES 5.536 ENTRE SATELITES P
MOVIL MOVIL M UN-92, UN-133
Frecuencias patron y sefiales horarias por satélite Frecuencias patron y sefiales R UN-145 TLPR
(Tierra-espacio) horarias por satélite UN-160 LPR
(Tierra-espacio)
25,5-27 255 -27
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE FIJO M 5.536 5.536A
(espacio-Tierra) 5.536B ENTRE SATELITES P
FIJO MOVIL i M UN-92, UN-133
ENTRE SATELITES 5.536 EXPLORACION DE LA TIERRA M UN-145 TLPR
MOVIL POR SATELITE UN-160 LPR
INVESTIGACION ESPACIAL (espacio-Tierra) 5.536C (espacio-Tierra)
Frecuencias patron y sefiales horarias por satélite INVESTIGACION ESPACIAL M
(Tierra-espacio) (espacio-Tierra)
Frecuencias patron y sefiales R
horarias por satélite
5.536A (Tierra-espacio)
27-275 27 -27,5 27-27,5
FIJO FIJO FIJO M
ENTRE SATELITES FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) ENTRE SATELITES P 5.536
5.536 ENTRE SATELITES 5.536 5.537 MOVIL M UN-92
MOVIL MOVIL
27,5-28,5 27,5-28,5
FIJO 5.537A FIJO M 5.484A 5.516B 5.538
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.516B FIJO POR SATELITE M 5.539 5.540
5.539 (Tierra-espacio)
MOVIL MOVIL M UN-79
5.538 5.540
ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segiin el RR de la UIT ATRIBUCION NACIONAL ‘ usos | OBSERVACIONES

\ 24,75 - 29,9 GHz

24,75 - 29,9 GHz

Region 1 \ Region 2 \ Region 3
28,5-29,1 28,5-29,1
FIJO FIJO M 5.484A 5.516B 5.523A
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.516B FIJO POR SATELITE M 5.539 5.541
5.523A 5.539 (Tierra-espacio)
MOVIL MOVIL M UN-79
Exploracion de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) Exploracion de la Tierra por M
5.541 satélite (Tierra-espacio)
5.540
29,1-295 291-295
FIJO FIJO M 5.516B 5.539 5.540 5.541A
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) 5.516B 5.523C FIJO POR SATELITE M
5.523E 5.535A 5.539 5.541A (Tierra-espacio) UN-79
MOVIL OVIL M
Exploracion de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) Exploracion de la Tierra por M
5.541 satélite (Tierra-espacio)
5.540
29,5-29,9 29,5-29,9 29,5-29,9 29,5-29,9
FIJO POR SATELITE FIJO POR SATELITE FI1JO POR SATELITE FIJO POR SATELITE M 5.484A 5.484B 5.516B 5.527A
(Tierr pacio) (Tier pacio) 5.484A (Ti pacio) (Tierra-espacio) 5.539 5.540 5.541
5.484A 5.484B 5.484B 5.516B 5.484A 5.484B Exploracion de la Tierra por M
516B 5.527A 5.539 5.527A 5.539 5.516B 5.527A 5.539 satélite (Tierra-espacio) UN-141
Exploracion de la MOVIL POR SATELITE Exploracion de la Tierra Movil por satélite (Tierra-espacio) M
Tierra por satélite (Tierra-espacio) por satélite
(Tierra-espacio) Exploracion de la Tierra (Tierra-espacio) 5.541
5.541 por satélite Mévil por satélite
Mévil por satélite (Tie pacio) 5.541 (Ti paci
(Tierra-espacio)
5.540 5.542 5.525 5.526 5.527 5.529 5.540 5.542
5.540
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29,9 - 34,2 GHz

| 29,9 - 34,2 GHz

Region 1 [ Region 2 Region 3
29,9 -30 29,9-30
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) 5.484A 5.484B FIJO POR SATELITE M 5.484A 5.484B 5.516B 5.525 5.526
5.516B 5.527A 5.539 (Tierra-espacio) 5.527 5.527A 5.538 5.539 5.540
MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio) MOVIL POR SATELITE M 5.5415.543
Exploracion de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) (Tierra-espacio)
5.541 5.543 Exploracion de la Tierra por M UN-141
5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542 satélite (Tierra-espacio)
30-31 30-31
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) 5.338A FIJO POR SATELITE R
MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio) (Tierra-espacio) 5.338A
Frecuencias patron y sefiales horarias por satélite MOVIL POR SATELITE R UN-72
(espacio-Tierra) (Tierra-espacio)
Frecuencias patron y sefiales R
5.542 horarias por satélite
(espacio- Tierra)
31-31,3 31-313
FIJO 5.338A 5.543A FIJO M 5.149 5.338A 5.544
MOVIL MOVIL M
Frecuencias patron y sefales horarias por satélite Frecuencias patron y sefiales R UN-149 RADIOENLACES DE
(espacio-Tierra) horarias por satélite ACUERDO CON CANALIZACION
Investigacion espacial 5.544 5.545 (espacio- Tierra) UIT-R
5.149 Investigacion espacial M
31,3-315 31,3-315
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE EXPLORACION DE LA TIERRA M 5.340
(pasivo) POR SATELITE (pasivo)
RADIOASTRONOMIA RADIOASTRONOMIA R
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo) INVESTIGACION ESPACIAL M
5.340 asivo)
ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segun el RR de la UIT ATRIBUCION NACIONAL ’ Usos | OBSERVACIONES

29,9 - 34,2 GHz

| 29,9 - 34,2 GHz

Regién 1 Regién 2 Regién 3
31,5-318 31,5-318 31,5-31,8 31,5-31,8
EXPLORACION DE EXPLORACION DE LA EXPLORACION DE LA EXPLORACION DE LA TIERRA M 5.149 5.546

LA TIERRA POR TIERRA POR TIERRA POR POR SATELITE (pasivo)

SATELITE (pasivo) SATELITE (pasivo) SATELITE (pasivo) RADIOASTRONOMIA M Categoria de servicio diferente: FIJO
RADIOASTRONOMIA | RADIOASTRONOMIA RADIOASTRONOMIA INVESTIGACION ESPACIAL M y MOVIL, salvo mévil aeronautico, a
INVESTIGACION INVESTIGACION INVESTIGACION (pasivo) titulo primario

ESPACIAL (pasivo) ESPACIAL (pasivo) ESPACIAL (pasivo) FIJO M
Fijo Fijo MOVIL, salvo mévil M
Mavil, salvo movil Mbvil, salvo mévil aeronautico

aeronautico aeronautico
5.149 5.546 5.340 5.149
31,8-32 31,8-32

FIJO 5.547A FIJO P 5.547A 5.548
RADIONAVEGACION RADIONAVEGACION R UN-162
INVESTIGACION ESPACIAL (espacio lejano) INVESTIGACION ESPACIAL M
(espacio-Tierra) (espacio lejano)
5.547 5.5478B 5.548 (espacio-Tierra)
32-323 32-323
FIJO 5.547A FIJO P 5.547A 5.548
RADIONAVEGACION RADIONAVEGACION R UN-162
INVESTIGACION ESPACIAL (espacio lejano) INVESTIGACION ESPACIAL M
(espacio-Tierra) (espacio lejano)
(espacio-Tierra)
5.547 5.547C 5.548
32,3-33 32,3-33
FIJO 5.547A FIJO P 5.547A 5.548
ENTRE SATELITES ENTRE SATELITES P UN-162
RADIONAVEGACION RADIONAVEGACION R
5.547 5.547D 5.548
33-334 33-334
FIJO 5.547A FIJO P 5.547A
RADIONAVEGACION RADIONAVEGACION R UN-162
5.547 5.547E
33,4-342 33,4-34,2
RADIOLOCALIZACION RADIOLOCALIZACION R UN-72
5.549
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34,2 - 40 GHz \ | 34,2 - 40 GHz
Region 1 [ Region 2 [ Region 3
34,2 -34,7 34,2-34,7
RADIOLOCALIZACION RADIOLOCALIZACION R UN-72
INVESTIGACION ESPACIAL (espacio lejano) INVESTIGACION ESPACIAL M
(Tierra-espacio) (espacio lejano)
5.549 (Tierra-espacio)
34,7 -35,2 34,7-35,2
RADIOLOCALIZACION RADIOLOCALIZACION R UN-72
Investigacion espacial 5.550 Investigacion espacial M
5.549
35,2-355 35,2-355
AYUDAS A LA METEOROLOGIA AYUDAS A LA METEOROLOGIA R
RADIOLOCALIZACION RADIOLOCALIZACION R UN-72
5.549
35,5-36 35,5-36
AYUDAS A LA METEOROLOGIA AYUDAS A LA METEOROLOGIA R
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE EXPLORACION DE LA TIERRA M 5.549A
(activo) . POR SATELITE (activo)
RADIOLOCALIZACION RADIOLOCALIZACION R UN-72
INVESTIGACION ESPACIAL (activo) INVESTIGACION ESPACIAL M
(activo)
5.549 5.549A
36 -37 36-37
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE FIJO R 5.149
(pasivo) MOVIL R
FIJO INVESTIGACION ESPACIAL M UN-72
MOVIL (pasivo)
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo) EXPLORACION DE LA TIERRA M
POR SATELITE (pasivo)
5.149 5.550A
37-375 37-375
FIJO FIJO M 5.547
MOVIL, salvo mévil aeronautico MOVIL, salvo mévil aeronautico M
INVESTIGACION ESPACIAL (espacio-Tierra) INVESTIGACION ESPACIAL M UN-93 CANALIZACION
(espacio-Tierra) SERVICIO FIJO
5.547
ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segun el RR de la UIT ATRIBUCION NACIONAL ’ Usos | OBSERVACIONES
34,2 - 40 GHz | [ 34,2 - 40 GHz
Region 1 \ Region 2 \ Region 3
37,5-38 37,5-38
FIJO FlJO M 5.547
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra) FIJO POR SATELITE M
MOVIL, salvo mévil aeronautico (espacio-Tierra) UN-93 CANALIZACION
INVESTIGACION ESPACIAL (espacio-Tierra) MOVIL, salvo movil aeronautico M SERVICIO FIJO
Exploracién de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) INVESTIGACION ESPACIAL M
(espacio-Tierra)
Exploracion de la Tierra por R
satélite (espacio-Tierra)
5.547
38-395 38-395
FIJO FlJO M 5.547
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra) FIJO POR SATELITE M
MOVIL (espacio-Tierra) UN-93 CANALIZACION
Exploracion de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) OVIL M SERVICIO FIJO
Exploracion de la Tierra por M
5.547 satélite (espacio-Tierra)
39,5-40 39,5-40
FIJO FIJO M 5.516B 5.547
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra) 5.5168 FIJO POR SATELITE M
MOVIL (espacio-Tierra)
MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra) MOVIL ) M
Exploracion de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) MOVIL POR SATELITE M
(espacio-Tierra)
Exploracion de la Tierra por M
5.547 satélite (espacio-Tierra)
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40 - 47,5 GHz | 40 - 47,5 GHz
Region 1 Regién 2 Regién 3
40 - 40,5 i 40 - 40,5 )
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE EXPLORACION DE LA TIERRA M 5.516B
(Tierra-espacio) POR SATELITE
FIJO ) (Tierra-espacio)
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra) 5.516B FIJO i M
MQVIL i FIJO POR SATELITE M
MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra) (espacio-Tierra)
INVESTIGACION ESPACIAL (Tierra-espacio) MOVIL ] M
Exploracion de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) MOVIL POR SATELITE M
(espacio-Tierra)
INVESTIGACION ESPACIAL M
(Tierra-espacio)
Exploracion de la Tierra por M
satélite (espacio-Tierra)
40,5 - 41 40,5 -41 40,5 - 41 40,5 - 41
FIJO ) FIJO ) FlJO ) FIJO ) M 5547
FIJO POR SATELITE | FIJO POR SATELITE FIJO POR SATELITE FIJO POR SATELITE M :
(espacio-Tierra) (espacio-Tierra) 5.516B (espacio-Tierra) (espacio-Tierra) UN-94
RADIODIFUSION RADIODIFUSION RADIODIFUSION RADIODIFUSION p
RADIODIFUSION RADIQDIFUSION POR RADIQDIFUSION POR RADIQDIFUSION POR p
POR SATELITE SATELITE SATELITE SATELITE
Movil Movil Movil Movil M
Movil por satélite
(espacio-Tierra)
5.547 5.547 5.547
41-425 41-42,5
FIJO e M 5.516B 5.547 5.551H 5.551|
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra) 5.516B . M
RADIODIFUSION ) F'fipi%ﬁ_?g;'m UN-94
’\Rﬂg\li)”lODlFUSION POR SATELITE RADIODIFUSIQN E
RADIODIFUSION POR
5.547 5.551F 5.551H 5.551 SATELITE M
Movil
ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segiin el RR de la UIT ATRIBUCION NACIONAL ‘ usos | OBSERVACIONES
[ 40 - 47,5 GHz | [ 40 - 47,5 GHz |
Region1 | Regién 2 | Regién 3
42,5-43,5 425-43,5
FIJO ) FIJO ) M 5.149 5.547 5.552
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) 5.552 FIJO POR SATELITE M
MOVIL, salvo mévil aeronautico (Tierra-espacio) UN-94
RADIOASTRONOMIA MOVIL, salvo moévil aeronautico M
RADIOASTRONOMIA R
5.149 5.547
43,5 -47 ) 431,5 -47
m%t gcs)gsSATELITE Wlt POR SATELITE m 5853 5.554
RADIONAVEGACION i RADIONAVEGACION R UN-101
RADIONAVEGACION POR SATELITE RADIQNAVEGACION POR R
SATELITE
5.554
47 -47,2 47 -472
AFICIONADOS ) AFICIONADOS ) E
AFICIONADOS POR SATELITE AFICIONADOS POR SATELITE E
47,2-47,5 47,2-47,5
FINO FIJO M | 5.5525552A
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) 5.552 FIJO POR SATELITE M
MOVIL (Tierra-espacio)
MOVIL M
5.552A
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47,5-51,4 GHz

47,5-51,4 GHz

Region 1 Region 2 | Region 3
47,5-47,9 47,5-47,9 47,5-47,9
FIJO FIJO FIJO M 5.516B 5.552
FIJO POR SATELITE FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) 5.552 FIJO POR SATELITE M 5.552A 5.554A
(Tierra-espacio) MOVIL (Tierra-espacio)
5.552 (espacio-Tierra)
(espacio-Tierra) MOVIL M
5.516B 5.554A
MOVIL
47,9-482 47,9-48,2
FIJO FIJO M
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) 5.552 FIJO POR SATELITE M 5.552 5.552A
MOVIL (Tierra-espacio)
552A MOVIL M
48,2 - 48,54 48,2-50,2 48,2 - 48,54
FlJO FIJO FIJO M
FIJO POR SATELITE FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) 5.516B FIJO POR SATELITE M 5.516B 5.552 5.554A
(Tierra-espacio)5.552 5.338A 5.552 (Tierra-espacio)
(espacio-Tierra) MOVIL (espacio-Tierra) UN-125
5.516B 5.554A MOVIL M
5.555B
MOVIL
48,54 - 49,44 48,54 - 49,44
FIJO FIJO M 5.149 5.340
FIJO POR SATELITE FIJO POR SATELITE M 5.552 5.555
(Tierra-espacio)5.552 (Tierra-espacio)
OVIL OVIL M UN-125
5.149 5.340 5.555
49,44 - 50,2 49,44 -50,2
JO (N[e] M 5.516B 5.338A 5.552
FIJO POR SATELITE FIJO POR SATELITE M 5.552A 5.554A 5.555B
(Tierra-espacio) (Tierra-espacio)
5.338A 5.552 (espacio-Tierra) UN-125
(espacio-Tierra) MOVIL M
5.516B 5.554A
55558
MOVIL 5.149 5.340 5.555
ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segun el RR de la UIT ATRIBUCION NACIONAL ‘ usos | OBSERVACIONES

47,5 - 51,4 GHz

47,5 - 51,4 GHz

Regién 1 [ Regién 2 [ Regién 3

50,2 - 50,4 50,2 -50,4

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE EXPLORACION DE LA TIERRA M 5.338A 5.340
(pasivo) POR SATELITE (pasivo)

INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo) INVESTIGACION ESPACIAL M
5.340 (pasivo)

50,4 - 51,4 50,4-51,4
FIJO (N[e] M 5.338A
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) 5.338A FIJO POR SATELITE M
MOVIL (Tierra-espacio) UN-125
Movil por satélite (Tierra-espacio) OVIL M

Movil por satélite M
Tierra-espacio;
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51,4 - 55,78 GHz \ | 51,4 — 55,78 GHz
Region 1 [ Region 2 [ Region 3
51,4-52,6 51,4-52,6
FIJO 5.338A FIJO
MOVIL MOVIL m 5.338A 5.547 5.556
5.547 5.556 UN-125
52,6 - 54,25 52,6 - 54,25
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE EXPLORACION DE LA TIERRA M 5.340 5.556
(pasivo) POR SATELITE (pasivo)
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo) INVESTIGACION ESPACIAL M
(pasivo)
5.340 5.556
54,25 - 55,78 54,25 - 55,78
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE EXPLORAC!ON DE LA TIERRA M 5.556A
(pasivo) POR SATELITE (pasivo)
ENTRE SATELITES 5.556A ENTRE SATELITES P
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo) INVESTIGACION ESPACIAL M
(pasivo)
5.556B
ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segiin el RR de la UIT ATRIBUCION NACIONAL ’ usos | OBSERVACIONES
55,78 - 66 GHz \ | 55,78 - 66 GHz
Regién 1 [ Region 2 [ Regién 3
55,78 - 56,9 ) 3 55,78 -56,9
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE EXPLORACION DE LA TIERRA M 5.547 5.556A
(pasivo) POR SATELITE (pasivo) 5.557A 5.558
FIJO 5.557A FIJO ] P
ENTRE SATELITES 5.556A ENTRE SATELITES P UN-150
MOVIL 5558 MOVIL ) M
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo) INVESTIGACION ESPACIAL M
(pasivo)
5.547 5.557
56,9 - 57 . ) 56,9 - 57 .
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE EXPLORACION DE LA TIERRA M 5.547
(pasivo) POR SATELITE (pasivo)
FIJO INVESTIGACION ESPACIAL M UN-150
ENTRE SATELITES 5.558A (pasivo)
MOVIL 5.558 FIJO ) M
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo) ENTRE SATELITES P
5.547 5.557 MOVIL M
57-58,2 ) 57-582
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE EXPLORACION DE LA TIERRA M 5.547
(pasivo) POR SATELITE (pasivo)
FIJO | FIJO , M UN-115, UN-126
ENTRE SATELITES 5.556A ENTRE SATELITES P UN-145 TLPR
MOVIL 5.558 MOVIL ) M | UN-160 LPR
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo) INVESTIGACION ESPACIAL M UN-164
5.547 5.557 (pasivo)
58,2 -59 58,2 -59
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE EXPLORACION DE LA TIERRA M 5.547 5.556
(pasivo) POR SATELITE (pasivo)
FIJO FIJO M UN-115, UN-126
MOVIL MOVIL M UN-145 TLPR
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo) INVESTIGACION ESPACIAL M UN-160 LPR
(pasivo) UN-164
5.547 5.556
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\ 55,78 - 66 GHz | [ 55,78 - 66 GHz |
Region1 | Region 2 | Region3
59-59,3 ) i 59-593
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE EXPLORACION DE LA TIERRA M 5.558
(pasivo) POR SATELITE (pasivo)
FIJO . ENTRE SATELITES P UN-115, UN-145 TLPR
ENTRE SATELITES 5.556A FIJO M | UN-126
MOVIL 5.558 ) MOVIL ) M | UN-160 LPR
RADIOLOCALIZACION 5.559 RADIOLOCALIZACION R UN-164
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo) INVESTIGACION ESPACIAL M
(pasivo)
59,3 -64 59,3-64
FIJO FIJO M 5.138
FIJO POR SATELITE FIJO POR SATELITE M | UN-51, UN-115, UN-126
MOVIL 5.558 ) MOVIL . M UN-144 STI
RADIOLOCALIZACION 5.559 RADIOLOCALIZACION R UN-145 TLPR
UN-160 LPR
UN-164
Banda de aplicaciones
5.138 ICM 61-61,5 GHz
64-65 64 -65
FIJO ) FIJO ) M | 5.547 5.556
ENTRE SATELITES ENTRE SATELITES M
MOVIL, salvo mévil aeronautico MOVIL, salvo mévil aeronautico M UN-126
UN-164
5.547 5.556
65-66 ) ) 65-66 )
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE EXPLORAC!ON DE LA TIERRA M 5.547
FINO ) POR SATELITE (pasivo)
ENTRE SATELITES ENTRE SATELITES P UN-126
MOVIL, salvo mévil aeronautico FIJO M UN-164
INVESTIGACION ESPACIAL MOVIL, salvo mévil aeronautico M
INVESTIGACION ESPACIAL M
5.547
ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segtin el RR de la UIT ATRIBUCION NACIONAL | USOS OBSERVACIONES
\ 66 - 81 GHz | 66 - 81 GHz
Region 1 Region 2 Regién 3
66 - 71 . 66 - 71 .
ENTRE SATELITES ENTRE SATELITES P
MOVIL 5.553 5.558 MOVIL ) M 3’3??62’554
MOVIL POR SATELITE MOVIL POR SATELITE M
RADIONAVEGACION ) RADIONAVEGACION R
RADIONAVEGACION POR SATELITE RADIONAVEGACION POR R
5.554 SATELITE
71-74 71-74
FIJO . FIJO ) M UN-139
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra) FIJO POR SATELITE M
MOVIL } (espacio-Tierra)
MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra) MOVIL ) M
MOVIL POR SATELITE M
(espacio-Tierra)
74-76 74-76
FIJO . FIJO ] M 5.561
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra) FIJO POR SATELITE M
MOVIL i (espacio-Tierra) UN-139
RADIODIFUSION . MOVIL . M UN-145 TLPR
RADIODIFUSION POR SATELITE RADIODIFUSION P UN-160 LPR
Investigacion espacial (espacio-Tierra) RADIODIFUSION POR P
SATELITE
Investigacion espacial M
5.561 (espacio-Tierra)
76 -77,5 ’ 76 -77,5 )
RADIOASTRONOMIA RADIOASTRONOMIA R 5149
RADIOLOCALIZACION RADIOLOCALIZACION M :
Aficionados Aficionados E
Aficionados por satélite Aficionados por satélite E 8“:?‘715 ?P,;LZO UN-133
Investigacion espacial (espacio-Tierra) Investigacion espacial M UN-160 LPR
(espacio-Tierra)
5.149
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[ 66 - 81 GHz 66 - 81 GHz
Region 1 \ Region 2 \ Region 3
77,5-78 775-78
AFICIONADOS AFICIONADOS E 5.149 5.559B
AFICIONADOS PORISATEL\TE AFICIONADOS POR SATELITE E
RADIOLOCALIZACION 5.5598 RADIOLOCALIZACION M UN-87, UN-133
Radioastronomia Radioastronomia R UN-145 TLPR
Investigacion espacial (espacio-Tierra) Investigacion espacial M UN-160 LPR
(espacio-Tierra) UN-163
5.149
78-79 o 78-79 o
RADIOLOCALIZACION RADIOLOCALIZACION M
Aficionados Aficionados E 5.1495.560
Aficionados por satélite Aficionados por satélite E UN-87. UN-133
Radioastronomia Radioastronomia R UN-145 TLPR
Investigacion espacial (espacio-Tierra) Investigacion espacial M UN-160 LPR
(espacio-Tierra)
5.149 5.560
79-81 -
RADIOASTRONOMIA RADIOASTRONOMIA R
RADIOLOCALIZACION RADIOLOCALIZACION M 5.149
Aficionados Aficionados E
Aficionados por satélite Aficionados por satélite E UN-87, UN-133
Investigacion espacial (espacio-Tierra) Investigacién espacial M UN-145 TLPR
(espacio-Tierra) UN-160 LPR
5.149
ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segun el RR de la UIT ATRIBUCION NACIONAL ‘ usos | OBSERVACIONES
\ 81-86 GHz 81-86 GHz
Region 1 \ Regién 2 \ Regién 3
81-84 81-84
FIJO 5.338A FIJO M 5.149 5.338A 5.561A
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) FIJO POR SATELITE M
MOVIL (Tierra-espacio) UN-139
MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio) MOVIL M UN-145 TLPR
RADIOASTRONOMIA MOVIL POR SATELITE M UN-160 LPR
Investigacion espacial (espacio-Tierra) (Tierra-espacio)
RADIOASTRONOMIA R
Investigacion espacial R
(espacio-Tierra)
5.149 5.561A
84-86 84 -86
FIJO 5.338A FIJO M 5.149 5.338A
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) 5.5618 FIJO POR SATELITE M
MOVIL (Tierra-espacio) UN-139
RADIOASTRONOMIA MOVIL M UN-145 TLPR
RADIOASTRONOMIA R UN-160 LPR
5.149
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ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segiin el RR de la UIT ATRIBUCION NACIONAL { usos l OBSERVACIONES
86— 111,8 GHz | [ 86— 111,8 GHz
Regién 1 | Regién 2 | Regién 3
86-92 86 - 92
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE EXPLORACION DE LA TIERRA M 5.340
(pasivo) X POR SATELITE (pasivo)
RADIOASTRONOMIA RADIOASTRONOMIA R
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo) INVESTIGACION ESPACIAL M
5.340 asivo)
92-94 92-94
FIJO 5.338A FIJO M
MOVIL i MOVIL i M 514953384
RADIOASTRONOMIA RADIOASTRONOMIA R
RADIOLOCALIZACION RADIOLOCALIZACION R
5.149
94-94,1 94-94,1
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE EXPLORACION DE LA TIERRA M 5.562 5.562A
(activo) POR SATELITE (pasivo)
RADIOLOCALIZACION RADIOLOCALIZACION R
INVESTIGACION ESPACIAL (activo) INVESTIGACION ESPACIAL M
Radioastronomia (activo)
Radioastronomia R
5.562 5.562A
94,1-95 94,1-95
FIJO FIJO M 5.149
MOVIL ) MOVIL v M
RADIOASTRONOMIA RADIOASTRONOMIA R
RADIOLOCALIZACION RADIOLOCALIZACION R
5.149
95 - 100 95 - 100
FIJO FIJO M 5.149 5.554
MOVIL MOVIL M
RADIOASTRONOMIA RADIOASTRONOMIA R
RADIOLOCALIZACION RADIOLOCALIZACION R
RADIONAVEGACION RADIONAVEGACION R
RADIONAVEGACION POR SATELITE RADIONAVEGACION POR R
5.149 5.554 SATELITE
ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segiin el RR de la UIT ATRIBUCION NACIONAL ‘ usos | OBSERVACIONES
86—111,8 GHz \ | 86—111,8 GHz
Regién 1 [ Region 2 [ Regién 3
100 - 102 100 - 102
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE EXPLORACION DE LA TIERRA M 5.340
(pasivo) POR SATELITE (pasivo)
RADIOASTRONOMIA RADIOASTRONOMIA R
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo) INVESTIGACION ESPACIAL M
(pasivo)
5.340 5.341
102 - 105 102 -105
FIJO FlJO M 5.149
MOVIL ) MOVIL ) M
RADIOASTRONOMIA RADIOASTRONOMIA R
5.149 5.341
105 - 109,5 105-109,5
FIJO FlJO P 5.149
MOVIL ) MOVIL ) P
RADIOASTRONOMIA RADIOASTRONOMIA R
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo) 5.5628 INVESTIGACION ESPACIAL M
(pasivo)
5.149 5.341
109,5-111,8 109,5-111,8
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE EXPLORACION DE LA TIERRA M 5.340 5.341
(pasivo) POR SATELITE (pasivo)
RADIOASTRONOMIA RADIOASTRONOMIA R
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo) INVESTIGACION ESPACIAL M
(pasivo)
5.340 5.341
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ATRIBUCION A LOS SERVICIOS seg(in el RR de la UIT

ATRIBUCION NACIONAL | USOS |

OBSERVACIONES

111,8 — 119,98 GHz

111,8 — 119,98 GHz

Region 1 | Region 2 | Region 3
111,8 - 114,25 111,8 - 114,25
FIJO FlJO P 5.149
MOVIL ) MOVIL ) P
RADIOASTRONOMIA RADIOASTRONOMIA R
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo) 5.5628 INVESTIGACION ESPACIAL M
(pasivo)
5.149 5.341
114,25 - 116 114,25 - 116
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE EXPLORACION DE LA TIERRA M 5.340
(pasivo) POR SATELITE (pasivo)
RADIOASTRONOMIA RADIOASTRONOMIA R
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo) INVESTIGACION ESPACIAL M
(pasivo)
5.340 5.341
116 - 119,98 116 - 119,98
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE EXPLORACION DE LA TIERRA M 5.341
(pasivo) POR SATELITE (pasivo)
ENTRE SATELITES 5.562C ENTRE SATELITES P
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo) INVESTIGACION ESPACIAL M
(pasivo)
5.341
ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segun el RR de la UIT ATRIBUCION NACIONAL ‘ usos | OBSERVACIONES

119,98 - 151,5 GHz

119,98 - 151,5 GHz

Regién 1 [ Regién 2 [ Region 3
119,98 - 122,25 119,98 - 122,25
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE EXPLORACION DE LA TIERRA M 5.138 5.562C
(pasivo) POR SATELITE (pasivo)
ENTRE SATELITES 5.562C ENTRE SATELITES P UN-115
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo) INVESTIGACION ESPACIAL M
(pasivo)
5.138 5.341
122,25 - 123 122,25 - 123
FIJO FIJO P 5.138 5.558
ENTRE SATELITES ENTRE SATELITES P
MOVIL 5.558 MOVIL P UN-115
Aficionados Aficionados E
5.138
123 -130 123-130
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra) FIJO POR SATELITE P 5.149 5.554 5.562D
MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra) (espacio-Tierra)
RADIONAVEGACION MOVIL POR SATELITE P
RADIONAVEGACION POR SATELITE (espacio-Tierra)
Radioastronomia 5.562D RADIONAVEGACION R
RADIONAVEGACION POR R
SATELITE
5.149 5.554 Radioastronomia R
130 - 134 130 - 134
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE EXPLORACION DE LA TIERRA M 5.149 5.558 5.562A
(activo) 5.562E POR SATELITE (activo)
FIJO FIJO P
ENTRE SATELITES ENTRE SATELITES P
MOVIL 5.558 MOVIL P
RADIOASTRONOMIA RADIOASTRONOMIA R
5.149 5.562A
134 - 136 134 -136
AFICIONADOS AFICIONADOS E
AFICIONADOS POR SATELITE AFICIONADOS POR SATELITE E
10mia Radioastronomia R

Pagina 138




BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACION CONSOLIDADA

ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segiin el RR de la UIT

ATRIBUCION NACIONAL | USOS |

OBSERVACIONES

119,98 - 151,5 GHz

119,98 - 151,5 GHz

Region 1 \ Region 2 \ Region 3
136 - 141 136 - 141
RADIOASTRONOM‘A RADIOASTRONOM‘A R 5.149
RADIOLOCALIZACION RADIOLOCALIZACION R
Aficionados Aficionados E
Aficionados por satélite Aficionados por satélite E
5.149
141 -148,5 141-1485
FIJO FIJO P 5.149
MOVIL ) MOVIL ) P
RADIOASTRONOMIA RADIOASTRONOMIA R
RADIOLOCALIZACION RADIOLOCALIZACION R
5.149
148,5 - 151,5 148,5-151,5
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE EXPLORAC!ON DE LA TIERRA 5.340
(pasivo) ) POR SATELITE (pasivo)
RADIOASTRONOMIA RADIOASTRONOMIA R
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo) INVESTIGACION ESPACIAL M
(pasivo)
5.340
ATRIBUCION A LOS SERVICIOS seg(in el RR de la UIT ATRIBUCION NACIONAL ’ Usos | OBSERVACIONES
151,5 - 158,5 GHz | [ 151,5 - 158,5 GHz
Region 1 \ Region 2 \ Region 3
151,5 -155,5 151,5 - 155,5
FIJO FIJO P 5.149
MOVIL MOVIL P
RADIOASTRONOMiA RADIOASTRONOMiA R
RADIOLOCALIZACION RADIOLOCALIZACION R
5.149
155,5 - 158,5 ) ) 155,5-158,5
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE EXPLORACION DE LA TIERRA M 5.149 5.562B 5.562F 5.562G
(pasivo) POR SATELITE (pasivo)
FIJO FIJO P
MOVIL MOVIL P
RADIOASTRONOMIA RADIOASTRONOMIA R
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo) 5.562B INVESTIGACION ESPACIAL M
(pasivo)
5.149 5.562F 5.562G
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ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segtin el RR de la UIT

ATRIBUCION NACIONAL | USOS |

OBSERVACIONES

158,5 - 200 GHz

158,5 - 200 GHz

Region 1 I Region 2 | Region 3
158,5 - 164 1568,5 - 164
FIJO FIJO P
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra) FIJO POR SATELITE P
MOVIL (espacio-Tierra)
MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra) MOVIL ) P
MOVIL POR SATELITE P
(espacio-Tierra)
164 - 167 164 - 167
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE EXPLORACION DE LA TIERRA M 5.340
(pasivo) POR SATELITE (pasivo)
RADIOASTRONOMIA RADIOASTRONOMIA R
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo) INVESTIGACION ESPACIAL M
(pasivo)
5.340
167 -174,5 167 -174,5
FIJO FIJO P 5.149 5.558 5.562D
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra) FIJO POR SATELITE P
ENTRE SATELITES (espacio-Tierra)
MOVIL 5.558 ENTRE SATELITES P
MOVIL P
5.149 5.562D
174,56 -174,8 174,5-174,8
FIJO FIJO P 5558
ENTRE SATELITES ENTRE SATELITES P
MOVIL 5.558 MOVIL P
174,8 - 182 174,8 - 182
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE EXPLORACION DE LA TIERRA M 5.562H
(pasivo) POR SATELITE (pasivo)
ENTRE SATELITES 5.562H ENTRE SATELITES P
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo) INVESTIGACION ESPACIAL M
(pasivo)
ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segun el RR de la UIT ATRIBUCION NACIONAL ‘ Usos | OBSERVACIONES
158,5 - 200 GHz | [ 158,5 - 200 GHz
Region 1 \ Region 2 | Region 3
182 -185 182-185
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE EXPLORACION DE LA TIERRA M 5.340
(pasivo) POR SATELITE (pasivo)
RADIOASTRONOMIA RADIOASTRONOMIA R
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo) INVESTIGACION ESPACIAL M
(pasivo)
5.340
185 - 190 185-190
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE EXPLORAC!ON DE LA TIERRA M 5.562H
(pasivo) POR SATELITE (pasivo)
ENTRE SATELITES 5.562H ENTRE SATELITES P
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo) INVESTIGACION ESPACIAL M
asivo)
190 -191,8 190-191,8
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE EXPLORAC!ON DE LA TIERRA M 5.340
(pasivo) POR SATELITE (pasivo)
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo) INVESTIGACION ESPACIAL M
(pasivo)
5.340
191,8 - 200 191,8 - 200
FIJO FIJO P 5.149 5.554 5.558
ENTRE SATELITES ENTRE SATELITES P
MOVIL 5.558 MOVIL P
MOVIL POR SATELITE MOVIL POR SATELITE P
RADIONAVEGACION RADIONAVEGACION R
RADIONAVEGACION POR SATELITE RADIONAVEGACION POR R
SATELITE
5.149 5.341 5.554
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ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segun el RR de la UIT ATRIBUCION NACIONAL { usos l OBSERVACIONES
200 - 248 GHz | ] 200 - 248 GHz
Regién 1 | Regién 2 | Regién 3
200 - 209 200 - 209
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE EXPLORACION DE LA TIERRA M 5.340 5.563A
(pasivo) X POR SATELITE (pasivo)
RADIOASTRONOMIA RADIOASTRONOMIA R
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo) INVESTIGACION ESPACIAL M
(pasivo)
5.340 5.341 5.563A
209 - 217 209 - 217
FIJO FIJO P 5.149
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) FIJO POR SATELITE P
MOV (Tierra-espacio)
RADIOASTRONOMIA OVIL P
RADIOASTRONOMIA R
5.149 5.341
217 - 226 217 -226
FIJO FIJO P 5.149 5.341 5.562B
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) FIJO POR SATELITE P
MOVIL (Tierra-espacio)
RADIOASTRONOMIA MOVIL P
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo) 5.562B RADIOASTRONOMIA R
INVESTIGACION ESPACIAL M
5.149 5.341 (pasivo)
226 -231,5 226-2315
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE EXPLORAC!ON DE LA TIERRA M 5.340
(pasivo) . POR SATELITE (pasivo)
RADIOASTRONOMIA RADIOASTRONOMIA R
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo) INVESTIGACION ESPACIAL M
(pasivo)
5.340
231,5-232 231,5-232
FIJO FIJO P
MOVIL MOVIL P
Radiolocalizacién Radiolocalizaciéon R
ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segun el RR de la UIT ATRIBUCION NACIONAL ’ Usos | OBSERVACIONES
200 - 248 GHz | | 200 - 248 GHz
Region 1 | Region 2 | Region 3
232-235 232-235
FIJO FIJO P
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra) FIJO POR SATELITE P
MOVIL (espacio-Tierra)
Radiolocalizacién MOVIL P
Radiolocalizacion R
235 -238 235-238
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE EXPLORAC!ON DE LA TIERRA M 5.563A 5.563B
(pasivo) i POR SATELITE (pasivo)
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra) FIJO POR SATELITE P
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo) (espacio-Tierra)
INVESTIGACION ESPACIAL M
5.563A 5.563B asivo)
238 - 240 238 - 240
FIJO FIJO P
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra) FIJO POR SATELITE P
MOVIL (espacio-Tierra)
RADIONAVEGACION MOVIL P
RADIOLOCALIZACION RADIONAVEGACION R
RADIONAVEGACION POR SATELITE RADIOLOCALIZACION R
RADIONAVEGACION POR R
SATELITE
240 - 241 240 - 241
FIJO FIJO P
MOVIL MOVIL P
RADIOLOCALIZACION RADIOLOCALIZACION R
241 -248 241 - 248
RADIOASTRONOMIA RADIOASTRONOMIA R 5.138 5.149
RADIOLOCALIZACION RADIOLOCALIZACION R
Aficionados Aficionados E UN-115
Aficionados por satélite Aficionados por satélite E Banda de aplicaciones ICM
244-246 GHz
5.138 5.149
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ATRIBUCION A LOS SERVICIOS segiin el RR de la UIT ATRIBUCION NACIONAL ‘ Usos | OBSERVACIONES
\ 248 - 3000 GHz | [ 248 - 3000 GHz |
Region 1 [ Region 2 \ Region 3

248 - 250 248 - 250
AFICIONADOS AFICIONADOS E 5.149
AFICIONADOS POR SATELITE AFICIONADOS POR SATELITE E
Radioastronomia Radioastronomia R
5.149

250 - 252 250 - 252
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE EXPLORAC!ON DE LA TIERRA M 5.340 5.563A

(pasivo) . POR SATELITE (pasivo)
RADIOASTRONOMIA RADIOASTRONOMIA R
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo) INVESTIGACION ESPACIAL M
(pasivo)

5.340 5.563A

252 - 265 252 - 265
FIJO FIJO P 5.149 5.554
MOVIL ) MOVIL ) P
MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio) MOVIL POR SATELITE P
RADIOASTRONOMIA (Tierra-espacio)
RADIONAVEGACION RADIOASTRONOMIA R
RADIONAVEGACION POR SATELITE RADIONAVEGACIQN R

RADIONAVEGACION POR R

5.149 5.554 SATELITE

265 - 275 265 - 275
FIJO ) FIJO ) P 5.149 5.563A
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio) FIJO POR SATELITE P
MOVIL . (Tierra-espacio)
RADIOASTRONOMIA MOVIL . P

RADIOASTRONOMIA R

5.149 5.563A

275 - 3000 275 - 3000
(No atribuida) 5.565 (No atribuida) 5.565

Notas UN

CNAF 2017
UN-0 Usos del Estado por debajo de 27 MHz

Las bandas que se citan a continuacion se destinan a uso preferente del Ministerio de
Defensa.

14-19,95kHz  5.730-5.900 kHz

20,05-70 kHz ~ 9.040-9.400 kHz

126-130 kHz 9.900-9.995 kHz
140-148,5 kHz  12.100-12.230 kHz
283,5-315 kHz  15.800-16.360 kHz
2.300-2.498 kHz 24.000-24.890 kHz

Las bandas que se citan a continuacion se destinan a uso preferente del Ministerio de
Defensa en el servicio moévil aeronautico (OR).

3.800-3.900 kHz

4.750-4.850 kHz

5.450-5.480 kHz
23.200-23.350 kHz

Las bandas del Apéndice 26 del Reglamento de Radiocomunicaciones que se citan a
continuacion se destinan a uso exclusivo del Ministerio de Defensa en el servicio movil
aeronautico (OR).

3.025-3.155 kHz  8.965-9.040 kHz

3.900-3.950 kHz 11.175-11.275 kHz
4.700-4.750 kHz 13.200-13.260 kHz
5.680-5.730 kHz 15.010-15.100 kHz
6.685-6.765 kHz 17.970-18.030 kHz
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También se destinan a uso exclusivo y preferente del Ministerio de Defensa las bandas
de frecuencias atribuidas exclusivamente al servicio mévil maritimo que se relacionan a
continuacion en el Apéndice 17 del Reglamento de Radiocomunicaciones:

Frecuencias asignables a estaciones de barco | Frecuencias asignables a estaciones costeras

(uso exclusivo) (uso preferente)
4.152-4.172 kHz 4.221-4.351 kHz
6.233-6.261 kHz 6.332,5-6.501 kHz
8.300-8.340 kHz 8.438-8.707 kHz

12.368-12.420 kHz 12.658,5-13.077 kHz
16.549-16.617 kHz 16.904,5-17.242 kHz
18.846-18.870 kHz 19.705-19.755 kHz
22.180-22.240 kHz 22.445,50-22.696 kHz
25.121,50-25.161,25 kHz 26.122,50-26.145 kHz

El empleo de estas frecuencias se hara de acuerdo con el Articulo 51 del Reglamento de
Radiocomunicaciones.

UN-1 Radiodifusion sonora en onda media

La banda de frecuencias 526,5 a 1606,5 kHz se utilizara exclusivamente por las
entidades habilitadas para la prestacion de los servicios de radiodifusion sonora en onda
media, y siempre de acuerdo con el Plan Técnico Nacional de Radiodifusion Sonora en
Ondas Medias (hectométricas).

Podran autorizarse emisiones con tecnologia digital en esta banda de frecuencias
siempre que el nivel de interferencia en el mismo canal o en los canales adyacentes no sea
superior al que se produciria con modulaciéon de doble banda lateral y portadora completa.
La norma técnica de referencia para este tipo de emisiones es el estandar ES 201 980 v.
3.2.1 del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicacion (ETSI).

UN-2 Radiobusqueda en 27 MHz

Las frecuencias que se indican a continuacion se destinan exclusivamente para el
servicio de radiobusqueda en recintos cerrados y en sus inmediaciones.

26,200 MHz 26,500 MHz 27,450 MHz
26,350 MHz 27,425 MHz 27,475 MHz

La potencia radiada aparente (p.r.a.) maxima sera de 5 W y la anchura de banda de
emision maxima la correspondiente a una canalizacién de 25 kHz.

UN-3 Banda ciudadana CB-27

La banda ciudadana CB-27 incluye las frecuencias 26,960-27,410 MHz y se destina,
exclusivamente a comunicaciones relacionadas con actividades educativas, culturales,
deportivas, de ocio o entretenimiento, u otras, en cualquier caso ejercidas sin animo de lucro
ni contenido econémico. La banda de frecuencias CB-27, de conformidad con la Decision
ECC/DEC(11)03, dispone de 40 canales con separacion entre canales adyacentes de 10
kHz, cuyas frecuencias portadoras se indican en la tabla siguiente.

[Numero canal | Frecuencia MHz [Nimero canal| Frecuencia MHz |

1 26,965 21 27,215
2 26,975 22 27,225
3 26,985 23 27,255
4 27,005 24 27,235
5 27,015 25 27,245
6 27,025 26 27,265
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[Numero canal | Frecuencia MHz [ Ntimero canal| Frecuencia MHz |

27,035 27 27,275
8 27,055 28 27,285
9 27,065 29 27,295
10 27,075 30 27,305
1" 27,085 31 27,315
12 27,105 32 27,325
13 27,115 33 27,335
14 27,125 34 27,345
15 27,135 35 27,355
16 27,155 36 27,365
17 27,165 37 27,375
18 27,175 38 27,385
19 27,185 39 27,395
20 27,205 40 27,405

Las clases de emision autorizadas son las siguientes: 6KOOF3E (telefonia con
modulacién de frecuencia), 6KOOA3E (telefonia con modulacién de amplitud, doble banda
lateral), 3KOOH3E (telefonia con modulacion de amplitud, banda lateral Unica con portadora
completa), 3KOOR3E (telefonia con modulacion de amplitud, banda lateral unica con
portadora reducida), 3KOOJ3E (telefonia con modulacion de amplitud, banda lateral Unica
con portadora suprimida). Asimismo, con caracter experimental, podran ser utilizadas
emisiones con modulaciones digitales cuyos niveles de emisiones no deseadas no superen
los correspondientes a las anteriormente citadas.

Para su puesta en el mercado y comercializacion, los equipos CB-27 deberan cumplir
con lo establecido en el Real Decreto 188/2016, de 6 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se establecen los requisitos para la comercializacién, puesta en
servicio y uso de equipos radioeléctricos, y se regula el procedimiento para la evaluacién de
la conformidad, la vigilancia del mercado y el régimen sancionador de los equipos de
telecomunicacion, por el que se transpone la Directiva 2014/53/UE. La norma técnica
armonizada de referencia para equipos de CB-27 es el estandar EN 300 433.

La potencia maxima de salida autorizada para estos equipos es de 4 vatios para las
clases de emision F3E, A3E y modulaciones digitales y 12 vatios de potencia de cresta de la
envolvente en el caso de banda lateral Unica (BLU). No esta permitido el acoplamiento a las
estaciones de la banda ciudadana CB-27 de dispositivos que permitan obtener potencias
superiores a las maximas especificadas anteriormente.

La modalidad de funcionamiento de las estaciones sera en «simplex», utilizando la
misma frecuencia en transmisién y en recepcion.

Las antenas no dispondran de ganancia superior a 6 dB y careceran de directividad en el
plano horizontal.

En el uso de la banda ciudadana CB-27, no esta permitido:

a) la instalacion de estaciones a bordo de aeronaves.
b) la instalacién de estaciones repetidoras de sefal, ni las comunicaciones via satélite.
c) La emisién continua de una onda portadora no modulada.

El canal 9 (27,065 MHz), esta reservado al trafico de socorro y urgencia en todo el
territorio nacional. En situaciones de emergencia, los usuarios de CB-27 estan obligados a
cesar sus emisiones de ofra indole en dicho canal.

Todo usuario de una estacion CB-27 estara obligado a colaborar con sus medios
radioeléctricos, para satisfacer las necesidades de comunicacion relacionadas con
operaciones de socorro en caso de emergencia a requerimiento de la autoridad competente.

Si el titular de una estacion CB-27 captase una comunicacion de socorro, debera hacer
lo posible para que dicha comunicacion llegue cuanto antes a la autoridad competente en la
materia.

Los canales 1 al 28, ambos inclusive, de la banda ciudadana CB-27 también podran ser
utilizados para aplicaciones industriales, cientificas y médicas (ICM).

La utilizaciéon de la banda ciudadana CB-27 con las caracteristicas especificadas en los
parrafos anteriores tiene la consideracion de uso comun.
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UN-4 Usos de baja potencia en la banda ICM de 27 MHz

Aplicaciones con la consideracién de uso comun en la banda ICM de 26,957-27,283
MHz.

De acuerdo con la Decisiéon de Ejecucion (UE) 2017/1483 de la Comisién por la que se
modifica la Decisién 2006/771/CE, sobre la armonizacién del espectro radioeléctrico para su
uso por dispositivos de corto alcance, se destinan las frecuencias que se indican
seguidamente para sistemas de telemando y usos afines de baja potencia para control de
modelos incluyendo voz y datos dentro de la banda de aplicaciones industriales, cientificas y
médicas (ICM) en 27 MHz:

26,995 MHz; 27,045 MHz; 27,095 MHz; 27,145 MHz; 27,195 MHz.
La canalizacion es de 10 kHz.

Esta utilizacién, cuya potencia maxima autorizada medida como p.r.a. o como potencia
de equipo es de 100 mW, con un ciclo de trabajo < 0,1% excepto para control de modelos,
se considera de uso comun.

Otras aplicaciones para dispositivos genéricos de corto alcance en la banda de
frecuencias 26,957-27,283 MHz incluyendo audio, seran conforme a la citada decision de la
Comisién y a la Recomendacion 70-03 de la CEPT (anexo 1), tendran una potencia maxima
de 10 mW (p.r.a.) o bien, 42 dB pA/m a 10 metros y misma consideraciéon de uso comun. Ver
la nota UN-115.

Las instalaciones indicadas en esta nota deben de aceptar la interferencia perjudicial que
pudiera resultar de aplicaciones ICM u otros usos de radiocomunicaciones en estas
frecuencias.

Véase también la nota UN-120 sobre el uso de la frecuencia 27,095 MHz.

UN-5 Usos de radio en embarcaciones

Los canales cuyas frecuencias se indican a continuacion se destinan preferentemente a
comunicaciones de seguridad y operaciones en pequefias embarcaciones.

26,905 MHz; 26,915 MHz; 26,925 MHz; 26,935 MHz; 26,945 MHz.

La potencia radiada aparente (p.r.a.) maxima sera de 5 W y la anchura de banda de
emisiéon maxima la correspondiente a una canalizacion de 10 kHz.

UN-6 Aplicaciones ICM en 13 y 27 MHz

Usos de radiocomunicaciones con la consideracion de uso comun en las bandas de
frecuencias designadas para aplicaciones industriales, cientificas y médicas (aplicaciones
ICM, no servicios de radiocomunicaciones) de 13 y 27 MHz:

13553 kHz a 13567 kHz (frecuencia central 13560 kHz)
26,957 MHz a 27,283 MHz (frecuencia central 27,120 MHz)

Los servicios de radiocomunicaciones que funcionen en estas bandas deben aceptar la
interferencia perjudicial resultante de dichas aplicaciones. Los dispositivos de corto alcance
ya sean especificos o de ambito general que funcionen en estas frecuencias, habran de
ajustarse a los requisitos de la Recomendacion 70-03 de la CEPT.

UN-7 Servicio Mévil Terrestre en 27 MHz

Los canales cuyas frecuencias se indican a continuacién se destinan exclusivamente al
servicio movil terrestre.

27,505 MHz 27,565 MHz
27,515 MHz 27,575 MHz
27,525 MHz 27,585 MHz
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27,535 MHz 27,595 MHz
27,545 MHz 27,845 MHz
27,555 MHz 27,855 MHz

La potencia radiada aparente (p.r.a.) maxima sera de 20 W y la anchura de banda de
emision maxima la correspondiente a una canalizacién de 10 kHz.

UN-8 Usos de baja potencia en 30 MHz

Frecuencias reservadas para telemando y telemedida fuera de bandas "ICM" bajo la
consideracion de uso comun:

29,710 MHz 29,900 MHz 30,125 MHz
29,720 MHz 29,910 MHz 30,135 MHz
29,730 MHz 29,920 MHz 30,145 MHz
29,740 MHz 29,930 MHz 30,155 MHz
29,750 MHz 29,940 MHz 30,165 MHz
29,760 MHz 29,950 MHz 30,175 MHz
29,770 MHz 29,960 MHz 30,185 MHz
29,780 MHz 29,970 MHz 30,195 MHz
29,790 MHz 29,980 MHz 30,205 MHz
29,800 MHz 29,990 MHz 30,215 MHz
29,810 MHz 30,035 MHz 30,225 MHz
29,820 MHz 30,045 MHz 30,235 MHz
29,830 MHz 30,055 MHz 30,245 MHz
29,840 MHz 30,065 MHz 30,255 MHz
29,850 MHz 30,075 MHz 30,265 MHz
29,860 MHz 30,085 MHz 30,275 MHz
29,870 MHz 30,095 MHz 30,285 MHz
29,880 MHz 30,105 MHz 30,295 MHz
29,890 MHz 30,115 MHz —

Los tres primeros canales, frecuencias 29,710 MHz, 29,720 MHz, y 29,730 MHz, se
utilizaran preferentemente en aplicaciones de ocio y recreo incluyendo transmisiones de voz,
es decir, usos de caracter no industrial ni de aplicaciones profesionales.

La separacion entre canales adyacentes es de 10 kHz. La potencia de salida maxima de
los equipos sera de 500 mW y la p.r.a. maxima autorizada de 100 mW.

UN-9 Teléfonos inalambricos

Frecuencias destinadas exclusivamente para su uso por teléfonos inalambricos con la
consideracion de uso comun, sin perjuicio de los requisitos necesarios para su conexion a la
red telefénica publica.

Se destinan 12 canales con una anchura de banda de emisién correspondiente a
canalizacion de 25 kHz y con potencia maxima de emision de 10 mW (p.r.a.).

Las frecuencias se indican seguidamente:

FRECUENCIAS DE TRANSMISION MHz
Canal | Partefija | Parte portatil

1 31,025 39,925
2 31,050 39,950
3 31,075 39,975
4 31,100 40,000
5 31,125 40,025
6 31,150 40,050
7 31,175 40,075
8 31,200 40,100
9 31,250 40,150
10 31,275 40,175
11 31,300 40,200
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FRECUENCIAS DE TRANSMISION MHz
Canal | Partefija | Parte portatil
12 31,325 40,225

UN-10 Telemandos para aeromodelismo

Frecuencias de uso comun para aeromodelismo.
Los canales de 10 kHz cuyas frecuencias se indican a continuacion se destinan
preferentemente a sistemas de telemando en aplicaciones de aeromodelismo.

35,030 MHz 35,090 MHz 35,150 MHz
35,040 MHz 35,100 MHz 35,160 MHz
35,050 MHz 35,110 MHz 35,170 MHz
35,060 MHz 35,120 MHz 35,180 MHz
35,070 MHz 35,130 MHz 35,190 MHz
35,080 MHz 35,140 MHz 35,200 MHz

La potencia de los equipos sera inferior a 500 mW y la potencia radiada aparente (p.r.a.)
maxima autorizada es de 100 mW.

UN-11 Usos de baja potencia en la banda ICM de 40 MHz

Frecuencias de uso comun para telemando y telemedida en la banda de aplicaciones
ICM de 40 MHz.

En la banda 40,66-40,70 MHz se destinan cuatro canales para radiocontrol del
movimiento de modelos ya sean aéreos o sobre superficie, con canalizaciéon de 10 kHz
cuyas frecuencias son:

40,665 MHz 40,685 MHz
40,675 MHz 40,695 MHz

Los equipos utilizados tendran una potencia radiada aparente (p.r.a.) maxima de 100
mW conforme a la Decision ERC/DEC(01)12.

Otras aplicaciones genéricas de dispositivos de corto alcance en la banda de frecuencias
40,66-40,70 MHz, seran conforme a las condiciones de la Decision de Ejecucion (UE)
2017/1483 de la Comision por la que se modifica la Decision 2006/771/CE, sobre la
armonizacion del espectro radioeléctrico para su uso por dispositivos de corto alcance,
incluyendo audio, tendran una potencia radiada aparente (p.r.a.) maxima de 10 mW.

A los servicios que funcionen en estas frecuencias les sera de aplicacién, ademas, el
contenido de la nota UN-13 referente a aplicaciones ICM.

Las instalaciones de este tipo deben de aceptar la interferencia perjudicial que pudiera
resultar de aplicaciones ICM u otros usos de radiocomunicaciones en estas frecuencias.

UN-12 Radiobusqueda en 40 MHz

Los canales cuyas frecuencias se indican a continuacion se destinan exclusivamente
para el servicio de radiobusqueda en recintos cerrados y en sus inmediaciones:

40,875 MHz 40,900 MHz
40,925 MHz 40,950 MHz

La potencia radiada aparente (p.r.a.) maxima sera de 5 W y la anchura de banda de
emision maxima la correspondiente a una canalizacién de 25 kHz.
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UN-13 Aplicaciones ICM en 40 MHz

Banda de frecuencias designada para aplicaciones industriales, cientificas y médicas
(aplicaciones ICM, no servicios de radiocomunicaciones): 40,660 MHz a 40,700 MHz
(frecuencia central 40,680 MHz).

Los servicios de radiocomunicaciones que funcionen en esta banda tienen la
consideracion de uso comun y deberan aceptar la interferencia perjudicial resultante de
dichas aplicaciones.

UN-14 Banda de frecuencias 41- 47 MHz

La banda de frecuencias 41-47 MHz se destina para uso exclusivo para sistemas del
Ministerio de Defensa, salvo el uso indicado en la nota UN-154.

UN-15 Banda de frecuencias 47 - 68 MHz

Las subbandas 47 a 49 MHz y 66 a 68 MHz estan destinadas a uso exclusivo para
sistemas del Ministerio de Defensa.

La subbanda 50,0 a 52,0 MHz se destina al servicio de radioaficionados de acuerdo con
las condiciones de uso indicadas en la nota UN-100.

UN-16 UN-16 suprimida (CNAF 2013).

UN-17 Radiodifusion sonora en ondas métricas

La banda de frecuencias 87,5 a 108 MHz se utilizara exclusivamente por las entidades
habilitadas para la prestacion de los servicios de radiodifusidn sonora en ondas métricas con
modulacién de frecuencia, y siempre de acuerdo con el Plan Técnico Nacional de
Radiodifusién Sonora en Ondas Métricas con modulacion de frecuencia.

De acuerdo con la Decision de Ejecucion (UE) 2017/1483 de la Comision por la que se
modifica la Decision 2006/771/CE, sobre la armonizacion del espectro radioeléctrico para su
uso por dispositivos de corto alcance, en la banda de frecuencias 87,5-108 MHz, con la
consideracion de uso comun, se permite el funcionamiento de micro-transmisores de uso
portatil para aplicaciones de audio sin hilos y muy corto alcance, con potencia radiada
aparente maxima de 50 nW (50 nanowatios). Este uso no debera causar interferencia a
estaciones de otros servicios legalmente autorizados ni podra reclamarse proteccion frente a
la interferencia procedente de ellos.

La norma técnica de referencia para estos transmisores es el estandar del ETSI EN 301
357-2.

UN-18 Compaiiias de transporte aéreo

Se destina la subbanda de frecuencias 131,400 — 131,975 MHz exclusivamente para uso
en control operacional de compafiias de transporte aéreo en los aeropuertos nacionales. Las
frecuencias 131,525 MHz, 131,725 MHz y 131,825 MHz dentro de esta subbanda, se
encuentran reservadas para proporcionar enlaces de datos para compafias de transporte
aéreo. La subbanda de frecuencias 136,700-136,975 MHz se reserva a nivel europeo por la
Organizacion de Aviacion Civil Internacional (OACI) para proporcionar enlace de datos a las
compaiiias de transporte aéreo.

Las subbandas de frecuencias indicadas en el parrafo anterior deberan regirse a partir
del 1 de enero de 2018 por el Reglamento de Ejecucion 1079/2012 de la Comision Europea
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que establece como norma general un valor de canalizacién de 8,33 kHz, salvo aquellos
casos excepcionales que se autorice mantener en 25 kHz.
El uso de estas frecuencias podra ser compartido entre distintos usuarios.

UN-19 Banda 138-144 MHz

La banda de frecuencias 138 a 144 MHz se atribuye exclusivamente al servicio mévil
aeronautico (OR), a excepcién de las subbandas 138,000 a 138,200 MHz y 140,300 a
140,450 MHz que permaneceran atribuidas al servicio movil terrestre hasta el 1 de enero de
2018.

UN-20 UN-20 suprimida (CNAF2005).

UN-21 UN-21 suprimida (CNAF1996).

UN-22 Radiobusqueda de cobertura nacional

Se destinan dos canales de 25 kHz, de frecuencias nominales 148,425 MHz y 148,625
MHz, para ser usados exclusivamente en el servicio publico de radiobisqueda con cobertura
nacional.

La anchura de banda de emisién maxima sera la correspondiente a una canalizacién de
25 kHz.

UN-23 UN-23 suprimida (CNAF2013).

UN-24 UN-24 suprimida (CNAF2007).

UN-25 UN-25 suprimida (CNAF2013).

UN-26 Banda de frecuencias 174 - 195 MHz

La banda 174-195 MHz se destina al servicio movil terrestre de conformidad con las
notas UN-95, UN-105, UN-106 y UN-127.

Esta banda esta atribuida también al servicio de radiodifusién, y dentro de la misma, el
tramo 188-195 MHz se reserva para futuros usos de radiodifusidon sonora digital terrestre.

UN-27 Banda de frecuencias 223 a 235 MHz

La banda 223-235 MHz se destina para los siguientes usos:

1. Las bandas de frecuencias:
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224,5-225 MHz y 230,5-231 MHz
estan destinadas a uso exclusivo del Estado para sistemas del Ministerio de Defensa.

2. Las bandas de frecuencias:

S4: 223 MHz a 224,5 MHz
Sy: 229 MHz a 230,5 MHz
Mq: 225 MHz a 229 MHz
My: 231 MHz a 235 MHz

estan destinadas para ser usadas en redes del servicio movil terrestre para
autoprestacion del servicio o prestacion del mismo a terceros con percepcion de tarifas.

Estas redes utilizaran sistemas multicanales de acceso aleatorio de frecuencias con
concentracion de enlaces ("trunking") y emisiones de anchura de banda adaptada a una
canalizacion de 12,5 kHz.

La figura 21 indica graficamente el reparto de la banda 223-235 MHz. El significado de
las subbandas en dicha figura es el siguiente:

X: Bandas de frecuencias reservadas exclusivamente para uso del Estado
S1 + My: Frecuencias de T, moviles y portatiles en redes de radiotelefonia movil
S, + My: Frecuencias de T, estaciones fijas en redes de radiotelefonia movil

Las frecuencias portadoras en estas bandas vienen dadas por la férmula siguiente:

F,=223,000 + n x 0,0125 MHz
F',=F,+6MHz
n=1.23,..479

UN-28 Banda de frecuencias 235 a 399,9 MHz

La banda de frecuencias 235-399,9 MHz, esta destinada a uso exclusivo del Estado para
sistemas del Ministerio de Defensa con excepcién de las subbandas de frecuencias 380-385
MHz y 390-395 MHz que, de conformidad con la Decision de la CEPT ECC/DEC(08)05, se
destinan para redes de servicios de seguridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y redes de servicios de emergencia en todo el territorio nacional y de la subbanda
328,600 a 335,400 MHz atribuida al servicio de radionavegacién aerondutica (sistema ILS).

Por problemas de saturacion en esta banda de frecuencias en entornos urbanos de alta
densidad, las solicitudes de asignacién de frecuencias deberan incluir un exhaustivo plan de
reutilizacion, que minimice las necesidades de espectro.

UN-29 Transmisién de datos en 407 MHz

La frecuencia 407,700 MHz con una canalizacion de 25 kHz, se designa exclusivamente
para telemandos y usos generales para transmision de datos en banda estrecha, fuera de
bandas ICM, con la consideracion de uso comun siendo tanto la potencia de salida como la
potencia radiada aparente (p.r.a.) maximas de 10 mW.

UN-30 Aplicaciones de baja potencia en banda ICM de 433 MHz

En la banda 433,050-434,790 MHz (Frecuencia central 433,920 MHz), de conformidad
con la Decision de Ejecucion (UE) 2017/1483 de la Comisién por la que se modifica la
Decision 2006/771/CE, sobre la armonizaciéon del espectro radioeléctrico para su uso por
dispositivos de corto alcance, asi como la Recomendacién 70-03 (anexo 1) de la CEPT, se
permite con la consideracion de uso comun, la utilizacion de dispositivos no especificos de
corto alcance (SRD), bajo las siguientes caracteristicas:
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| Banda de frecuencias|  Potencia  [Canalizacion]| Notas

Se excluyen aplicaciones de audio y video.
No se define Se permiten aplicaciones de voz con técnicas de
mitigacion avanzadas.
Ciclo de trabajo <10% Se excluyen aplicaciones de
audio y video.
Ciclo de trabajo <10% Se permiten aplicaciones de
voz con técnicas de mitigacion avanzadas.
Se excluyen aplicaciones de audio y video.
434,040-434,790 MHz 10 mW p.r.a. 25 kHz Se permiten aplicaciones de voz con técnicas de

mitigacion avanzadas.

1 mW p.ra.

433,050-434,790 MHz _13 dBm/10 kHz

433,050-434,040 MHz 10 mW p.r.a. No se define

434,040-434,790 MHz 10 mW p.r.a. No se define

A las utilizaciones descritas en esta nota les es de aplicacién el contenido de la nota
UN-32 relativa a aplicaciones industriales, cientificas y médicas (ICM).

Las instalaciones de este tipo deben de aceptar la interferencia perjudicial que pudiera
resultar de aplicaciones ICM u otros usos de radiocomunicaciones en estas frecuencias o en
bandas adyacentes.

UN-31 Banda 406 - 470 MHz

En la figura 20 se indica el plan de utilizacion de la banda 406-470 MHz para los
servicios fijo (banda estrecha) y movil, la cual comprende las bandas 406,1-430 MHz y
440-470 MHz.

En estas frecuencias, con caracter general, se aplicara por defecto la canalizacion de
12,5 kHz para redes y sistemas de banda estrecha, si bien, en aquellos casos que por
razones técnicas del sistema utilizado y naturaleza de la informacion a transmitir se requiera
un ancho de banda de emisibn mayor, podran utilizarse canales de 25 kHz si la
compatibilidad radioeléctrica con otros usos en la misma zona lo permite, salvo en los rangos
de frecuencia destinados a sistemas de banda ancha.

En este margen de frecuencias se consideran las siguientes bandas.

Banda 406 a 406,1 MHz:

Esta banda esta atribuida al servicio movil por satélite (Tierra-espacio) y su uso se limita
a radiobalizas de localizaciéon de siniestros por satélite.

Banda 406,1 a 410 MHz:

La banda de frecuencias 406,1 a 410 MHz, se utilizara en la modalidad simplex a una
frecuencia.

La frecuencia 407,700 MHz se destina a transmision de datos de baja potencia de
conformidad con lo establecido en la nota UN-29.

El margen de 408 a 409 MHz es para uso de comunicaciones simplex con un ancho de
banda de emision maxima correspondiente a una canalizacion de 12,5 kHz. En el resto de
esta banda podran autorizarse con caracter excepcional emisiones correspondientes a una
canalizacion maxima de 25 kHz.

Banda de 410 a 430 MHz:

Esta banda se destina a comunicaciones en la modalidad duplex con una separacion
T,/Ry de 10 MHz.

Dentro de la misma, las bandas de frecuencias 410 a 415,3 MHz y 420 a 425,3 MHz, sin
perjuicio de lo especificado en la nota UN-77, se destinan a sistemas digitales de acceso
aleatorio de canales (TETRA y otros) con anchura de banda de emisién correspondiente a
una canalizacion de 25 kHz.

El resto de la banda 410 a 430 MHz se destina a comunicaciones duplex con ancho de
banda de emision maximos correspondientes a la canalizacién preferente de 12,5 kHz.

Con caracter general, las redes e instalaciones cuyas frecuencias no se ajusten al plan
indicado, deberan adaptarse al mismo a la renovacién de su titulo habilitante.

Banda de 430 a 440 MHz:
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Esta banda esta atribuida a los servicios de aficionados y de radiolocalizacion, por lo que
en estas frecuencias no se autorizan usos de otros servicios, con la salvedad de los
indicados en la nota UN-30.

Dentro de la banda de aplicaciones ICM de 433,050 a 434,790 MHz, se autorizan el uso
de dispositivos no especificos de baja potencia de conformidad con lo establecido en la nota
UN-30.

Banda de 440 a 450 MHz:

La banda de frecuencias 440 a 450 MHz, se utilizara en la modalidad simplex a una
frecuencia.

El rango de frecuencias 446 a 446,2 MHz se reserva para usos segun el sistema
conocido por las siglas PMR-446, de conformidad con la nota UN-110.

Banda 450 a 470 MHz:

Esta banda se destina a comunicaciones en la modalidad duplex con una separacion
T,/Ry de 10 MHz, salvo los cuatro canales de radiobusqueda que se indican seguidamente.

La subbanda de frecuencias 452,125 a 457,125 MHz y 462,125 a 467,125 MHz, se
destinan a sistemas digitales de comunicaciones PMR/PAMR de banda ancha con
canalizaciones desde 1,25 MHz hasta 5 MHz para usos preferentemente de proteccién
publica y operaciones de socorro en caso de catastrofe (PPDR), de conformidad con la
Decision de la CEPT ECC/DEC(16)02. El despliegue de redes de banda ancha en estas
frecuencias podra realizarse segun la demanda siempre y cuando la disponibilidad de ancho
de banda libre lo permita en la zona geografica solicitada, en todo caso, a partir del 1 de
enero de 2018 debera estar disponible la totalidad de la banda en todo el territorio nacional
para estas aplicaciones.

En el mencionado rango de 5+5 MHz, no se asignaran canales a nuevas redes que no
cumplan con lo indicado. Las utilizaciones con canalizaciones de 12,5/25 kHz existentes en
estas frecuencias, deberan abandonar esta banda antes del 1 de enero de 2018.

Los canales cuyas frecuencias se indican a continuacién se destinan exclusivamente
para servicios de radiobusqueda en recintos cerrados y sus inmediaciones.

461,300 MHz
461,700 MHz
461,775 MHz
461,825 MHz

La potencia radiada aparente (p.r.a.) maxima sera de 5 W y la anchura de banda de
emision maxima la correspondiente a una canalizacién de 25 kHz.

UN-32 Aplicaciones ICM en 433 MHz

Banda de frecuencias designada para aplicaciones industriales, cientificas y médicas
(aplicaciones ICM, no servicios de radiocomunicaciones): 433,050 a 434,790 MHz
(frecuencia central 433,920 MHz).

Los servicios de radiocomunicaciones que funcionen en esta banda bajo la
consideracion de uso comun deberan aceptar la interferencia perjudicial resultante de dichas
aplicaciones.

UN-33 UN-33 suprimida (CNAF1998).

UN-34 UN-34 suprimida (CNAF2013).
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UN-35 UN-35 suprimida (CNAF2013).

UN-36 Television digital en la banda 470-790 MHz

La banda de frecuencias 470 a 790 MHz se utiliza para la prestacion de los servicios de
television terrestre con tecnologia digital (TDT) hasta la fecha que se establezca para el cese
de las emisiones de television digital terrestre en la subbanda de frecuencias de 694 a 790
MHz, y su utilizacion sera regulada conforme a los Planes Técnicos Nacionales.

A partir de dicha fecha, la banda de frecuencias 470 a 694 MHz se utilizara para la
prestacion de los servicios de television terrestre con tecnologia digital, y la subbanda 694 a
790 MHz se destinara para los sistemas terrenales capaces de prestar servicios de
comunicaciones electrénicas inalambricas de banda ancha y para un uso nacional flexible en
la Unidn, segun se detalla en la nota UN-153 relativa a las aplicaciones en la banda de
frecuencias 694-862 MHz.

Por otra parte, los equipos de uso doméstico destinados a favorecer la recepcion portatil
de la televisiéon digital terrestre en el interior de recintos cerrados (microreemisores de
hogar), se consideran conformes al Plan Técnico Nacional cuando sus canales de emision
coincidan con los canales de recepcion, sin efectuar conversion de frecuencia, y la potencia
radiada aparente maxima no supere 1 mW. La utilizacién de estos equipos tiene la
consideracion de uso comun y no deberd causar interferencias a otros sistemas
radioeléctricos ni reclamar proteccion frente a la interferencia perjudicial.

Otras utilizaciones de baja potencia, también con la consideracion de uso comun,
previstas en la Recomendacion 70-03 de la CEPT, para la realizacién de programas de
radiodifusion y eventos especiales, aplicaciones auxiliares de radiodifusion, micréfonos sin
hilos para aplicaciones profesionales como espectaculos, acontecimientos deportivos y en
general para la transmisién en tiempo real de informacién audiovisual, se permiten en el
rango de frecuencias 470 a 786 MHz, a titulo secundario, sin derecho a proteccioén, y su uso
queda condicionado a no causar interferencia perjudicial al servicio de televisidon u otros
servicios que se autoricen en esta banda, en cuyo caso deberan cesar sus emisiones
inmediatamente.

En todo caso, estas utilizaciones de baja potencia unicamente se permitiran en aquellos
recintos y lugares con ocasién de producciones multimedia, actuaciones artisticas,
deportivas u otros eventos de caracter temporal, por el tiempo que dure la actividad, con una
potencia radiada aparente maxima de 50 mW, y en frecuencias radioeléctricamente
compatibles con el servicio de television en la zona geografica de utilizacion.

UN-37 UN-37 suprimida (CNAF2002).

UN-38 UN-23 suprimida (CNAF2002).

UN-39 Banda 868-870 MHz

Aplicaciones de baja potencia con la consideracion de uso comun en el rango de
frecuencias 868 a 870 MHz. (Ver figura 24).

Esta banda se destina para aplicaciones de baja potencia y de datos en general de
conformidad con la Decision de Ejecucion (UE) 2017/1483 de la Comision por la que se
modifica la Decision 2006/771/CE, sobre la armonizacion del espectro radioeléctrico para su
uso por dispositivos de corto alcance, asi como la Recomendacién 70-03 (anexos 1y 7) de
la CEPT, conforme a la siguiente clasificacion de dispositivos.
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— Dispositivos de baja potencia no especificos para aplicaciones genéricas:
+ 868,000-868,600 MHz con 25 mW (p.r.a.) de potencia radiada aparente maxima.

Estos dispositivos deberan utilizar técnicas de acceso y mitigacion de interferencias con
rendimiento al menos equivalente a las técnicas descritas en las normas armonizadas segun
la Directiva 2014/53/UE, o alternativamente no sobrepasar el 1% de ciclo de trabajo.

Se excluyen las aplicaciones analdgicas de video.

+ 868,700-869,200 MHz con 25 mW (p.r.a.) de potencia radiada aparente maxima.

Estos dispositivos deberan utilizar técnicas de acceso y mitigacion de interferencias con
rendimiento al menos equivalente a las técnicas descritas en las normas armonizadas segun
la Directiva 2014/53/UE, o alternativamente no sobrepasar el 0,1% de ciclo de trabajo.

Se excluyen las aplicaciones analdgicas de video.

+ 869,400-869,650 MHz con 500 mW (p.r.a.) de potencia radiada aparente maxima y 25
kHz de canalizacion, si bien pudiera utilizarse toda la banda como canal Unico de datos a
alta velocidad.

Estos dispositivos deberan utilizar técnicas de acceso y mitigacion de interferencias con
rendimiento al menos equivalente a las técnicas descritas en las normas armonizadas segun
la Directiva 2014/53/UE, o alternativamente no sobrepasar el 10% de ciclo de trabajo.

Se excluyen las aplicaciones analdgicas de video.

Con potencia igual o inferior a 25 mW (p.r.a.) se permiten aplicaciones de voz, utilizando
técnicas de acceso y mitigacion de interferencias con rendimiento al menos equivalente a las
técnicas descritas en las normas armonizadas segun la Directiva 2014/53/UE, o
alternativamente no sobrepasar el 0,1% de ciclo de trabajo.

+ 869,700-870,000 MHz con 5 mW (p.r.a.) de potencia radiada aparente maxima. Se
permiten aplicaciones de voz con técnicas de mitigacion avanzadas, excluyéndose
aplicaciones de audio y de video.

+ 869,700-870,000 MHz con 25 mW (p.r.a.) de potencia radiada aparente maxima.

Estos dispositivos deberan utilizar técnicas de acceso y mitigacion de interferencias con
rendimiento al menos equivalente a las técnicas descritas en las normas armonizadas segun
la Directiva 2014/53/UE, o alternativamente no sobrepasar el 1% de ciclo de trabajo.

Se excluyen las aplicaciones analdgicas de video.

— Alarmas:

+ 868,600-868,700 MHz con 10 mW (p.r.a.) de potencia radiada aparente maxima y 25
kHz de canalizacion si bien pudiera utilizarse toda la banda como canal unico de datos a alta
velocidad. Ciclo de trabajo maximo del 1%.

+ 869,250-869,300 MHz con 10 mW (p.r.a.) de potencia radiada aparente maxima y 25
kHz de canalizacién. Ciclo de trabajo maximo del 0,1%.

+ 869,300-869,400 MHz con 10 mW (p.r.a.) de potencia radiada aparente maxima y 25
kHz de canalizacién. Ciclo de trabajo maximo del 1%.

+ 869,650-869,700 MHz con 25 mW (p.r.a.) de potencia radiada aparente maxima y 25
kHz de canalizacién. Ciclo de trabajo maximo del 10%.

— Alarmas de teleasistencia:

+ 869,200-869,250 MHz con 10 mW (p.r.a.) de potencia radiada aparente maxima y 25
kHz de canalizacién. Ciclo de trabajo maximo del 0,1%.

La norma técnica de referencia para estos dispositivos es la EN 300 220.

Los titulos habilitantes existentes en estas frecuencias, habran de ajustarse a las
caracteristicas indicadas en esta nota a mas tardar a la caducidad de los mismos, pasando a
uso comun.

UN-40 Bandas 870-880 MHz y 915-925 MHz
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Se destinan las subbandas 870-876 MHz y 915-921 MHz, para sistemas de
comunicaciones moviles incluyendo sistemas digitales de banda ancha. Las condiciones
técnicas de uso de estas bandas de frecuencias se estableceran conforme a criterios de
compatibilidad radioeléctrica armonizados y a las previsiones de desarrollo de los servicios
de comunicaciones moviles a nivel nacional.

Las bandas 876-880 MHz y 921-925 MHz se destinan exclusivamente para el sistema
europeo de comunicaciones en ferrocarriles GSM-R, de acuerdo con la Decision ECC/
DEC(02)05.

Los equipos terminales mdéviles del sistema GSM-R gozaran de exencién de licencia
individual conforme a la Decisién ECC/DEC(02)10.

La nota UN-104 se refiere a otros usos en estas bandas de frecuencias. La figuras 24
representa la distribucidn de frecuencias en estas bandas.

UN-41 Bandas 880-915 MHz y 925-960 MHz

Las bandas de frecuencias 880-915 MHz y 925-960 MHz se reservan, de conformidad
con las Decisiones de la Comision 2009/766/CE y 2011/251/UE por la que se modifica la
anterior, para sistemas terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones
electrénicas. Ver figura 24.

La utilizacion de la tecnologia UMTS en la parte alta de estas bandas de frecuencias,
adyacentes a la de 960-1215 MHz, atribuida al servicio de radionavegacién aeronautica, esta
sujeta a las restricciones técnicas establecidas por la Secretaria de Estado para la Sociedad
de la Informacién y la Agenda Digital.

Las bandas de frecuencia 880-915 MHz y 925-960 MHz también se destinan a sistemas
de comunicaciones moéviles a bordo de buques (servicios de MCV), de acuerdo con lo
establecido en la Decisién de Ejecucion (UE)2017/191 de la Comisién, de 1 de febrero de
2017, por la que se modifica la Decision 2010/166/UE con el fin de introducir nuevas
tecnologias y bandas de frecuencias para los servicios de comunicaciones moviles a bordo
de buques (servicios de MCV) en la Union Europea, con las caracteristicas técnicas
establecidas en el anexo a la citada Decision. Estos servicios tienen la consideracion de uso
especial.

Los terminales mdviles capaces de prestar servicios de comunicaciones electronicas en
esta banda estan excluidos de la necesidad de licencia individual y disponen de libre
circulacién y uso conforme a los términos de la Decision de la CEPT ECC/DEC(12)01.

La utilizacion residual, bajo la consideracién de uso comun, de las bandas de frecuencia
914-915 MHz y 959-960 MHz por teléfonos inalambricos, no adaptados a la UN-104 (CT1-E),
quedara supeditada a su compatibilidad electromagnética con las citadas redes méviles.

UN-42 UN-42 suprimida (CNAF2002).

UN-43 UN-43 suprimida (CNAF2007).

UN-44 UN-44 suprimida (CNAF2005).

UN-45 Banda de frecuencias 1350 a 1710 MHz

La banda de frecuencias 1350-1400 MHz se reserva a uso exclusivo del Estado para
aplicaciones del Ministerio de Defensa en los servicios de radiolocalizacion, fijo y maovil.
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La banda de frecuencias 1675-1710 MHz esta destinada a uso preferente del Estado
para sistemas del Ministerio de Defensa en los servicios fijo y mdvil (exclusivamente
radioenlaces transportables) hasta el 1 de enero de 2020.

La utilizaciéon de esta banda por el Estado se hara teniendo en cuenta la compatibilidad
radioeléctrica con los servicios de ayudas a la meteorologia y meteorologia por satélite
(espacio-Tierra) a los que esta también atribuida dicha banda.

UN-46 Banda de 1500 MHz

La banda de frecuencias 1427-1517 MHz se destina, con caracter no exclusivo, a
sistemas terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones electronicas en la
Union Europea, en los términos y condiciones técnicas resultantes de su armonizacién en el
ambito de la Unidon Europea.

A tal efecto, no se otorgaran nuevos titulos habilitantes de uso del espectro en esta
banda de frecuencias, excepto para emisiones con fines experimentales. No obstante lo
anterior, podran mantenerse los usos actuales en determinadas porciones de la banda,
estando las renovaciones de los titulos sujetas a lo establecido por la regulaciéon europea
respecto a la puesta a disposicion de la banda para servicios de comunicaciones
electronicas.

En este sentido, la banda de frecuencias 1427 a 1452 MHz junto con la banda 1492 a
1517 MHz, podra continuar siendo utilizada por los titulares actuales de derechos de uso,
para enlaces de baja capacidad del servicio fijo conforme a la canalizacién indicada en nota
UN-88.

Para el rango 1452-1492 MHz sera de aplicacion lo establecido en la Decision de
Ejecucion (UE) 2015/750 de la Comision, de 8 de mayo de 2015, relativa a la armonizacion
de la banda de frecuencias de 1452-1492 MHz para sistemas terrenales capaces de prestar
servicios de comunicaciones electrénicas en la Unién Europea.

La banda 1452-1492 MHz esta atribuida también al servicio de radiodifusion para la
difusion de sonido con tecnologia digital. La radiodifusién sonora digital terrenal podra
prestarse en el rango de frecuencias 1452-1479,5 MHz, de conformidad con el
correspondiente Plan Técnico Nacional.

La banda de frecuencias entre 1517 y 1530 MHz esta destinada a uso preferente por el
Estado para sistemas del Ministerio de Defensa en los servicios fijo y mévil (exclusivamente
radioenlaces transportables) hasta el 1 de enero de 2020. Sin perjuicio de lo anterior, en la
banda 1525-1530 MHz podran otorgarse con anterioridad a esa fecha, concesiones del
servicio movil por satélite (espacio-Tierra) en cualquier parte del territorio nacional.

UN-47 Banda de 1660,5 a 1670 MHz

La banda de frecuencias 1660,5 a 1670 MHz para el servicio fijo, esta destinada en todo
el territorio nacional para el transporte de programas de radiodifusion sonora (enlaces
unidireccionales estudio-emisora) por entidades que dispongan del correspondiente titulo
habilitante.

Estos radioenlaces tendran un sistema radiante con ganancia minima de 20,5 dBi.

Esta banda, segun la canalizacion indicada en la figura 10 permite disponer de 31
canales con una separacion de 300 kHz.

La banda 1660-1670 MHz, esta atribuida a titulo primario al servicio de radioastronomia.

UN-48 Banda de 2000 MHz

La banda de frecuencias 1785-1800 MHz se reserva a uso preferente por el Estado en el
Servicio Fijo hasta el 1 de enero de 2020.

La banda de frecuencias 1785-1805 MHz se reserva para uso por los dispositivos
conocidos por las siglas PMSE (Programme Making and Special Events), en los términos y
condiciones recogidos en la Decision de Ejecucion de la Comision 2014/641/UE, de 1 de
septiembre de 2014, sobre las condiciones técnicas armonizadas relativas al uso del
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espectro radioeléctrico por los equipos inalambricos de audio para la creaciéon de programas
y acontecimientos especiales en la Union.

Las bandas de frecuencias 1900-1920 MHz, 1920-1980 MHz, 2010-2025 MHz y
2110-2170 MHz se reservan para la componente terrenal de los sistemas capaces de prestar
servicios de comunicaciones electronicas.

Al uso de las bandas 1920-1980 MHz y 2110-2170 MHz es de aplicacién la Decisién de
Ejecucion de la Comision 2012/688/UE relativa a su armonizacién para los sistemas
terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones electrénicas en la Unién.

Las bandas de frecuencia 1920-1980 MHz y 2110-2170 MHz, también se destinan a
sistemas de comunicaciones moviles a bordo de aeronaves en vuelo (servicios de MCA), de
acuerdo con lo establecido en la Decisién de Ejecucion (UE)2016/2317, de 16 de diciembre
de 2016, con el objeto de simplificar el funcionamiento de las comunicaciones moviles a
bordo de aeronaves, por la que se modifica la Decision de Ejecucién 2013/654/UE, de la
Comisién, de 12 de noviembre, por la que se modifica la Decision 2008/294/CE, a fin de
incluir nuevas tecnologias de acceso y bandas de frecuencia para los servicios de
comunicaciones en aeronaves (servicios de MCA), con las caracteristicas técnicas
establecidas en el anexo a la citada Decision.

Las bandas de frecuencia 1920-1980 MHz y 2110-2170 MHz también se destinan a
sistemas de comunicaciones méviles a bordo de buques (servicios de MCV), de acuerdo con
lo establecido en la Decisién de Ejecucion (UE)2017/191 de la Comisién, de 1 de febrero de
2017, por la que se modifica la Decision 2010/166/UE con el fin de introducir nuevas
tecnologias y bandas de frecuencias para los servicios de comunicaciones moviles a bordo
de buques (servicios de MCV) en la Union Europea, con las caracteristicas técnicas
establecidas en el anexo a la citada Decisién. Los servicios de MCA y de MCV tienen la
consideracion de uso especial.

Asi mismo, de conformidad con los términos establecidos en la Decision de la Comision
2007/98/CE y en la Decision 626/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las
bandas 1980-2010 MHz y 2170-2200 MHz, se reservan para sistemas que prestan servicios
moviles por satélite incluyendo, en su caso, red terrenal subordinada.

Sin perjuicio de otras aplicaciones, el rango de frecuencias 2010-2025 MHz, es
destinado con caracter no exclusivo, para aplicaciones PMSE de enlaces de video portatiles
o0 moviles utilizados en la realizacion de programas y acontecimientos especiales, de
acuerdo a los parametros indicados en el anexo a la Decision de Ejecucion (UE)2016/339 de
la Comision, de 8-3-2016, relativa a la armonizaciéon de la banda 2010-2025 MHz para las
aplicaciones indicadas anteriormente.

Las bandas de frecuencias 2025-2110 MHz y 2200-2290 MHz se reservan,
preferentemente, para enlaces de baja y mediana capacidad del servicio fijo, tanto para
punto a punto como punto a multipunto.

La canalizacién correspondiente se describe en la Nota UN-89. Sin perjuicio del uso
antes descrito, las subbandas 2025-2070 MHz y 2200-2245 MHz se reservan a uso
preferente por el Ministerio de Defensa para servicios moviles.

Al efectuar asignaciones a los servicios fijo y mévil en la banda de 2000 MHz, debe
tenerse presente la atribucion de las bandas 2025-2110 MHz (Tierra-espacio) y 2200-2290
MHz (espacio-Tierra) a titulo primario a los servicios de operaciones espaciales e
investigacion espacial, y de la banda 2290-2300 MHz a titulo primario al servicio de
investigaciéon espacial (espacio lejano, espacio-Tierra).

UN-49 Banda 1880-1900 MHz (DECT)

La banda de frecuencias 1880 a 1900 MHz se destina con caracter preferente al sistema
digital europeo de telecomunicaciones sin cordén (DECT), de acuerdo con la Decisién de la
CEPT ERC/DEC(94)03.

Las aplicaciones del sistema DECT para teléfonos sin cordon, centralitas inalambricas y
usos similares, tendran la consideracion de uso comun.

Los terminales del sistema DECT estan excluidos de la necesidad de autorizacion
individual conforme a los términos de la Decisién de la CEPT ERC/DEC(98)22.
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UN-50 Banda de 2400 MHz para enlaces ENG

La banda 2300-2483,5 MHz se utilizara preferentemente para radioenlaces méviles de
television (ENG), bajo la consideracion de uso privativo, conforme a la canalizacién que se
indica seguidamente.

Para este uso se dispone de 22 canales unidireccionales de anchura de banda 8 MHz
con las siguientes frecuencias portadoras:

Fn=2300,5+n-8 MHzsiendon=1, 2, 3,..., 22

|Canal | Frecuencia MHz| Canal|Frecuencia MHz | Canal | Frecuencia MHz|

1 2308,5 9 2372,5 17 2436,5
2 2316,5 10 2380,5 18 24445
3 2324,5 11 2388,5 19 2452,5
4 2332,5 12 2396,5 20 2460,5
5 2340,5 13 2404,5 21 2468,5
6 2348,5 14 2412,5 22 2476,5
7 2356,5 15 2420,5

8 2364,5 16 2428,5

Los canales 1 al 8 se reservan a titulares de concesiones de ambito nacional. Los
canales 9 al 22 se reservan a titulares de concesiones de ambito autonémico o local, asi
como a transmisiones puntuales de cualquier otro tipo de usuarios.

Para optimizar su uso, la explotacion de los canales 1 al 8 se efectuara de forma
compartida por los diferentes usuarios. Los titulos habilitantes especificaran el numero de
canales que podra utilizar cada usuario, sin especificar valores de frecuencia. La seleccion
del canal o canales a utilizar en cada evento por cada usuario autorizado requerira la
coordinacién previa a cargo de los propios usuarios.

UN-51 Aplicaciones ICM por encima de 2,4 GHz

Bandas de frecuencias designadas para aplicaciones industriales, cientificas, y médicas
(Aplicaciones ICM, no servicios de radiocomunicaciones).

— 2400 a 2500 MHz (frecuencia central 2450 MHz)
— 5725 a 5875 MHz (frecuencia central 5800 MHz)
— 24,00 a 24,25 GHz (frecuencia central 24,125 GHz)
— 61,00 a 61,50 GHz (frecuencia central 61,250 GHz)

Los servicios de radiocomunicaciones (notas UN-85, 86, 130 y 133) que funcionen en las
citadas bandas, tienen la consideracion de uso comun y deberan aceptar la interferencia
perjudicial resultante de estas aplicaciones.

UN-52 Banda de 2500 a 2690 MHz

De conformidad con la Decisién de la Comision 2008/477/CE, relativa a la armonizacion
de la banda de frecuencias 2500-2690 MHz, se destina dicha banda con caracter no
exclusivo para sistemas terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones
electronicas. Las caracteristicas técnicas de dichos sistemas, deberan ajustarse a los
parametros técnicos indicados en el anexo de la citada Decision.

La utilizacion de la banda 2500-2690 MHz para la componente terrenal de dichos
sistemas se efectuara de acuerdo al plan armonizado segun la Decision ECC/DEC(05)05 y
las Recomendaciones ECC/REC(11)05, en lo que se refiere al plan de frecuencias, y ECC/
REC(11)06 en cuanto a la mascara de emisiones.

La banda de frecuencias 2500-2690 MHz también se destina a sistemas de
comunicaciones moviles a bordo de buques (servicios de MCV), de acuerdo con lo
establecido en la Decision de Ejecucion (UE)2017/191 de la Comisién, de 1 de febrero de
2017, por la que se modifica la Decision 2010/166/UE con el fin de introducir nuevas
tecnologias y bandas de frecuencias para los servicios de comunicaciones moviles a bordo
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de buques (servicios de MCV) en la Union Europea, con las caracteristicas técnicas
establecidas en el anexo a la citada Decision. Estos servicios tienen la consideracion de uso
especial.

UN-53 Radares entre 1y 5 GHz

Las bandas de frecuencias 1215-1350 MHz, 3,1-3,4 GHz y 5,255-5,350 GHz se destinan
preferentemente a usos del Estado para sistemas del Ministerio de Defensa en el servicio de
radiolocalizacién con caracter primario.

Debera tenerse en cuenta el uso de la banda 1215-1350 MHz por el sistema de
navegacion por satélite GALILEO a partir de la entrada en servicio del mismo. Ver la nota
UN-122.

La banda de frecuencias 2,7-2,9 GHz se destina preferentemente a usos del Estado para
sistemas del Ministerio de Defensa en el servicio de radiolocalizacién con caracter
secundario.

Referente al servicio de radiolocalizacion en la banda de frecuencias 3,4-3,6 GHz véase
la nota UN-107.

UN-54 UN-54 suprimida (CNAF2002).

UN-55 Canalizacién SF en la banda de 3800 a 4200 MHz

Se aplica a esta banda de frecuencias la canalizacion indicada en la Recomendacion
UIT-R F.382-8 a redes de radioenlaces digitales de capacidad media, asi como a sistemas
punto a multipunto. Dicha canalizacién comprende seis radiocanales bidireccionales con
frecuencia central de referencia 4003,5 MHz. Podra emplearse adicionalmente, donde sea
técnicamente posible, una canalizacion intercalada a la anterior consistente en seis
radioenlaces bidireccionales con frecuencia central de referencia 3989 MHz.

En las figuras 35 y 36 se indican estas canalizaciones.

UN-56 Banda de 4400 a 5000 MHz

La banda de frecuencias de 4400 a 5000 MHz esta destinada exclusivamente para
sistemas del Ministerio de Defensa salvo en lo referente al Servicio de Radioastronomia.
En las figuras 11 y 12 se indica la canalizacién de esta banda para el servicio fijo.

UN-57 Banda de 6000 MHz

En las bandas de frecuencia 5,9 a 6,4 GHz y 6,4 a 7,1 GHz se aplican las dos
disposiciones de radiocanales que se indican seguidamente.

La primera disposicidon aplicable en la parte inferior de la banda, ocupa 500 MHz de
ancho de banda, permitiendo la utilizacion de 8 radiocanales para radioenlaces digitales, con
una frecuencia central de referencia de 6175 MHz, de acuerdo con Recomendacioén UIT-R F.
383-9.

Se permite la utilizacion de bloques de dos canales adyacentes de 29,65 MHz si por
naturaleza de la emision fuera necesario, siempre que se utilicen modulaciones de alta
eficiencia espectral.

La segunda disposicion, aplicable en la parte superior de la banda, ocupa 675 MHz de
ancho de banda, proporcionando 8 u 11 radiocanales bidireccionales con canalizacién de 40
y 30 MHz para radioenlaces digitales de alta capacidad, con una frecuencia central de
referencia de 6770 MHz, de acuerdo con la Recomendacion UIT-R F.384-11.
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Se permite la utilizacién de bloques de dos canales adyacentes de 30 y 40 MHz si por
naturaleza de la emisidn fuera necesario, siempre que se utilicen modulaciones de alta
eficiencia espectral.

Las asignaciones existentes que no se adapten a estas canalizaciones, deberan
adaptarse a las mismas a su renovacion, salvo aquellas que tengan una vigencia inferior a
10 afos que soliciten su renovacién por primera vez.

En las figuras 37 y 38 se representan las canalizaciones de estas bandas.

UN-58 Banda de 7000 MHz

Para su utilizacion por los sistemas de radioenlaces del servicio fijo, la banda 7125-7725
MHz se ha dividido en dos margenes: 7125 a 7425 MHz y 7425 a 7725 MHz
estableciéndose, en cada uno ellos, una disposicién de radiocanales bajo los principios
basicos de utilizacién segun la Recomendacién UIT-R F.385-10.

Considerando dicha Recomendacion en cada margen de frecuencias, las frecuencias
centrales de referencia son 7275 MHz y 7575 MHz.

Para los sistemas radioeléctricos digitales en los margenes 7125 a 7145 MHz y 7425 a
7725 MHz se utilizara, a ser posible, la disposicién de radiocanales indicada en la misma
Recomendacion UIT-R 385-10 (anexo |, apartado 1).

En el rango 7425 a 7725 MHz se permite la utilizacién de bloques de dos canales
adyacentes de 28 MHz si por naturaleza de la emisién fuera necesario, siempre y cuando se
utilicen modulaciones de alta eficiencia espectral.

La canalizacién de esta banda se indica en las figuras 5 y 6.

Para el caso de aplicaciones del servicio fijo por satélite (enlace descendente), la banda
de frecuencias 7250-7725 MHz, se reserva preferentemente a usos del Ministerio de
Defensa. Se llevaran a cabo los correspondientes estudios de compatibilidad entre servicios
con objeto de proteger al servicio fijo por satélite frente a interferencias (enlace descendente)
en la banda indicada.

La banda de frecuencias 7145-7235 MHz esta atribuida, entre otros, a titulo primario al
servicio de Investigacion Espacial en el sentido Tierra-espacio. Al efectuar asignaciones al
servicio fijo debe tenerse en cuenta esta atribucion para las estaciones de Robledo de
Chavela (004W14’57"/40N25’38"), Villafranca del Castillo (003W57°10"/40N26'35") vy
Cebreros (004W21°'59"/40N27°15"), que gozan de proteccién radioeléctrica en virtud de
acuerdos internacionales.

UN-59 Banda de 8000 MHz

Para su utilizacién por los sistemas de radioenlaces del servicio fijo, la banda 7725- 8500
MHz se ha divido en dos margenes.

Por una parte, la banda 7725-8275 MHz a la que se aplica la canalizacién de la
Recomendacién UIT-R F.386-9 (Anexo 6) a radioenlaces digitales de alta capacidad.

Esta canalizacion comprende ocho radiocanales bidireccionales de 29,65 MHz, siendo la
frecuencia central de referencia 8000 MHz.

Se permite la utilizacion de bloques de dos canales adyacentes de 29,65 MHz si por
naturaleza de la emisién fuera necesario, siempre y cuando se utilicen modulaciones de alta
eficiencia espectral.

En la banda de 8275-8500 MHz los sistemas digitales de pequefia y media capacidad
utilizaran disposiciones de radiocanales de 7 y 14 MHz basadas en la citada Recomendacion
UIT-R F 386-9 (Anexo 2). En las figuras 7 y 8 se representan las canalizaciones antes
citadas.

Para el caso de aplicaciones del servicio fijo por satélite, las bandas de frecuencias
7725-7750 MHz (enlace descendente) y 7900-8400 MHz (enlace ascendente), se reservan
preferentemente a usos del Ministerio de Defensa. Se llevaran a cabo los correspondientes
estudios de compatibilidad entre servicios con objeto de proteger al servicio fijo por satélite
frente a interferencias en las bandas indicadas.

La banda 8275-8500 MHz podra utilizarse para enlaces monocanales unidireccionales
de transporte de seial de television.
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Al efectuar asignaciones al servicio fijo debe tenerse en cuenta la atribucién de la banda
8400-8500 MHz al servicio de investigacion espacial en el sentido espacio- Tierra para las
estaciones de Robledo de Chavela (004W14'57"/40N25'38"), Villafranca del Castillo
(003W57°10"/40N26’35") y Cebreros (004W21'59"/40N27°15"), que gozan de proteccidn
radioeléctrica en virtud de acuerdos internacionales.

UN-60 Banda de 9,5 a 9,8 GHz

La banda de frecuencias 9,5 a 9,8 GHz se destina preferentemente a sistemas del
Ministerio de Defensa.

UN-61 Banda de 10 GHz (SF y ENG)

La banda de 10 a 10,7 GHz se destina a aplicaciones de enlaces de transporte de
programas (ENG) y de servicio fijo (SF) punto a punto de acuerdo a la disposicion de
bloques indicada en la figura 2.

Aplicaciones ENG:

En la subbanda 1 de dicha figura se dispone de 62 canales unidireccionales de anchura
de banda 8 MHz cuyas frecuencias son:

F,=9.996,5+n - 8 MHz siendo n=1,2,...,62
Canal 1: 10.004,5 MHz
Canal 62: 10.492,5 MHz

Los canales 1 al 52 tienen la consideracion de uso privativo, quedando el resto de
canales bajo la consideracion de uso comun.

Aplicaciones de servicio fijo (SF):

En cuanto al servicio fijo, se dispone de las subbandas 2 y 2’ de la figura 2, en ellas se
aplicara la canalizacion indicada en la figura 3 segun la Recomendacion UIT-R F.747-1 para
canales de 3,5y de 7 MHz.

Para el calculo de las frecuencias de cada canal se definen los siguientes términos:

F,, = frecuencia de cada radiocanal de la mitad inferior de la banda
F’,= frecuencia de cada radiocanal de la mitad superior de la banda
F, = frecuencia de referencia: 11701 MHz

Las frecuencias (MHz) de los distintos radiocanales se expresan mediante las relaciones
siguientes segun el paso de canalizacion:

Fo=F- 12005+ 35n para pasos de 3.5 MHz
Fr=F-11095+35n n=1,.24

Fo = F— 1204 + ?n?r para pasos de 7 MHz
Fp=F=1113+7n] n=1,.12

Se permite la utilizacién de bloques de dos canales adyacentes de 7 MHz si por
caracteristicas de la emisién fuera necesario, siempre que se utilicen modulaciones de alta
eficiencia espectral.

UN-62 Banda de 11 GHz

De conformidad con la Decision CEPT ERC/DEC(00)08, la banda 10,7 a 11,7 GHz, se
aplica a radioenlaces digitales fijos de la red troncal de transporte de alta capacidad.

La canalizacién comprende 12 radiocanales bidireccionales de 40 MHz con separacion
duplex de 530 MHz y frecuencia central de referencia de 11.200 MHz segun la
Recomendacion UIT-R F.387-12. Deben tenerse en cuenta las limitaciones de emisiones de
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la nota 5.340, por lo que no esta permitido utilizar el canal 1 de los 12 canales indicados en
la citada Recomendacion.

En la figura 4 se representa la canalizacion de esta banda.

Se permite la utilizacion de bloques de dos canales adyacentes de 40 MHz si por
caracteristicas de la emision fuera necesario, siempre que se utilicen modulaciones de alta
eficiencia espectral.

Esta banda esta también atribuida al servicio fijo por satélite (SFS), enlace descendente.
Las estaciones terrenas no coordinadas del SFS operaran sin proteccion. No obstante, en la
medida de lo posible, se tomaran medidas para proteger las estaciones terrenas no
coordinadas del SFS frente a nuevos enlaces del servicio fijo segun la Decision CEPT ERC/
DEC(00)08.

En relacion a las subbandas 10,7-10,95 GHz y 11,2-11,45 GHz, en el Apéndice 30B del
RR figuran asignaciones espafiolas en el plan de SFS para la posicién orbital 30.°W (enlace
descendente).

UN-63 Banda 11,7-12,5 GHz

La banda 11,7-12,5 GHz se destina para ser usada preferentemente por el servicio de
radiodifusion por satélite.

La CMR-2000 revis6 el Plan del Apéndice 30 para el Servicio de Radiodifusion por
Satélite para la Regién 1 en la banda 11,7-12,5 GHz, establecido originalmente por la
CAMR-1977, aumentando el numero equivalente de canales analdgicos de 5 (CAMR-1977)
a 10 (CMR-2000). Esta nueva planificacion esta basada exclusivamente en modulacion
digital. Corresponde a Espafia la posicion orbital 30.°W de la oérbita geoestacionaria, asi
como un solo haz que cubre tanto el territorio peninsular como las Islas Canarias, y los
siguientes canales, todos ellos en la banda 11,7-12,5 GHz:

[Num. Canal|Frecuencia MHz|

21 12.111,08
23 12.149,44
25 12.187,80
27 12.226,16
29 12.264,52
31 12.302,88
33 12.341,24
35 12.379,60
37 12.417,96
39 12.456,32

Asimismo, en la CMR-2000 se asignaron a Espafa los 40 canales disponibles en la Lista
del Plan del Apéndice 30 en la posicion orbital 30.°W y que son los siguientes:

[Num. de canal | Frecuencia MHz |[Nim. de canal | Frecuencia MHz|

1 11.727,48 21 12.111,08
2 11.746,66 22 12.130,26
3 11.765,84 23 12.149,44
4 11.785,02 24 12.168,62
5 11.804,20 25 12.187,80
6 11.823,38 26 12.206,98
7 11.842,56 27 12.226,16
8 11.861,74 28 12.245,34
9 11.880,92 29 12.264,52
10 11.900,10 30 12.283,70
11 11.919,28 31 12.302,88
12 11.938,46 32 12.322,06
13 11.957,64 33 12.341,24
14 11.976,82 34 12.360,42
15 11.996,00 35 12.379,60
16 12.015,18 36 12.398,78
17 12.034,36 37 12.417,96
18 12.053,54 38 12.437,14
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[Num. de canal | Frecuencia MHz Niim. de canal | Frecuencia MHz|
19 12.072,72 39 12.456,32
20 12.091,90 40 12.475,50

UN-64 Banda de 13 GHz

Canalizacion de la banda 12,75-13,25 GHz, aplicada a radioenlaces fijos digitales de
capacidad media, de acuerdo con la Recomendacion UIT-R F.497-7. La canalizacion
comprende ocho radiocanales bidireccionales con frecuencia central de referencia de 12996
MHz.

En la figura 39 se representa la canalizacidon de esta banda.

En relacion a las subbanda 12,75-13,25 GHz, en el Apéndice 30B del Reglamento de
Radiocomunicaciones figuran asignaciones espanolas en el plan de SFS para la posicion
orbital 30.°W (enlace ascendente).

UN-65 Banda de 14 GHz

Habiéndose atribuido la banda de frecuencias comprendida entre 13,75 y 14 GHz al
servicio fijo por satélite en el sentido Tierra-espacio, con las disposiciones de la nota 5.502
del Reglamento de Radiocomunicaciones, esta banda se destina a uso compartido entre los
servicios fijo por satélite en el sentido Tierra-espacio y de radiolocalizaciéon, quedando la
banda entre 13,4 y 13,75 GHz de uso exclusivo para sistemas del Ministerio de Defensa en
cuanto al servicio de radiolocalizacién se refiere.

Servicios por satélite en 14,3-14,5 GHz:

La banda 14,3-14,5 GHz se reserva para ser usada por los servicios fijo por satélite y
movil por satélite con las categorias atribuidas a los mismos segun el Reglamento de
Radiocomunicaciones, por lo que no se hara utilizaciéon de la misma por el servicio fijo punto
a punto ni punto a multipunto.

UN-66 Banda de 15 GHz

Servicio fijo en banda de 15 GHz.

Se aplica la canalizacion de la Recomendaciéon UIT-R F.636-4, en la banda 14,5-15,35
GHz, a radioenlaces digitales de baja y mediana capacidad, lo que permite 15 radiocanales
bidireccionales con una separacion de 28 MHz entre portadoras contiguas. La canalizacion
también proporciona 30 radiocanales bidireccionales con una separacion de 14 MHz entre
portadoras contiguas y 60 radiocanales bidireccionales con una separacién de 7 MHz entre
portadoras contiguas.

En la figura 40 se representa la canalizacion de esta banda.

Se destinan las subbandas 14,753-14,865 GHz y 15,173-15,285 GHz a uso exclusivo del
Estado para el servicio fijo y movil por sistemas del Ministerio de Defensa.

UN-67 UN-67 suprimida (CNAF1998).

UN-68 SRS en 17 GHz

La CMR-2000 revisé el Plan del Apéndice 30A de los enlaces de conexién para el
Servicio de Radiodifusién por Satélite (SRS) para la Regién 1 en las bandas de 14,5- 14,8
GHz y 17,3-18,1 GHz, establecido originalmente por la CAMR-ORB 88, aumentando el
numero equivalente de canales analdgicos de 5 (CAMR-ORB 88) a 10 (CMR-2000). Esta
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nueva planificacion esta basada exclusivamente en modulaciéon digital. Corresponde a
Espafia la posicion orbital 30.° W asi como un solo haz que cubre tanto el territorio
peninsular como las Islas Canarias.

El Apéndice 30A del Reglamento de Radiocomunicaciones (CMR-2000) estableci6 las
disposiciones aplicables a los enlaces de conexidn del Servicio de Radiodifusion por Satélite,
y tanto el Plan como el Apéndice 30A entraron en vigor el 3 de junio de 2000.

Segun el Plan del Apéndice 30A, le corresponden a Espana los 10 canales siguientes.

[Num. Canal|Frecuencia MHz|

1 17.327,48
3 17.365,84
5 17.404,20
7 17.442,56
9 17.480,92
11 17.519,28
13 17.557,64
15 17.596,00
17 17.634,36
19 17.672,72

Con fecha de enero de 2003 se asignaron a Espafa los 40 canales disponibles en la
Lista del Plan del Apéndice 30A en la posicion orbital 30.° W que son los siguientes:

[N.° del canal|Frecuencia asignada (MHz) [N.° del canal | Frecuencia asignada (MHz)]

1 17.327,48 21 17.711,08
2 17.346,66 22 17.730,26
3 17.365,84 23 17.749,44
4 17.385,02 24 17.768,62
5 17.404,20 25 17.787,80
6 17.423,38 26 17.806,98
7 17.442,56 27 17.826,16
8 17.461,74 28 17.845,34
9 17.480,92 29 17.864,52
10 17.500,10 30 17.883,70
11 17.519,28 31 17.902,88
12 17.538,46 32 17.922,06
13 17.557,64 33 17.941,24
14 17.576,82 34 17.960,42
15 17.596,00 35 17.979,60
16 17.615,18 36 17.998,78
17 17.634,36 37 18.017,96
18 17.653,54 38 18.037,14
19 17.672,72 39 18.056,32
20 17.691,90 40 18.075,50

UN-69 Banda de 18 GHz

La banda de frecuencias 17,7-19,7 GHz, se reserva a radioenlaces fijos digitales de
media y alta capacidad de acuerdo con lo indicado en la Recomendacion UIT-R F.595-10.
Se dispone de 8, 17 y hasta 35 radiocanales bidireccionales, segun la canalizacion, con una
separacion T,/R, de 1010 MHz.

Se definen los siguientes términos:

F, = frecuencia de cada radiocanal de la mitad inferior de la banda
F',= frecuencia de cada radiocanal de la mitad superior de la banda
F, = frecuencia de referencia: 18.700 MHz

Las frecuencias (MHz) de los distintos radiocanales, se expresan mediante las relaciones
siguientes segun el paso de canalizacion:
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fa=F=-1000+110% parapasosde 110 M He
Fa= F+10+110% n=1,..8

Fn=F—10004558 parapasosde 35 WMHz
h= B 4+104+55% n=1..,17

Fo= Fe— 1000427 58 parapasosde 27 50 He
Flh= B+ 10+ 27 5n n=1_.35

En la figura 15 se representa la canalizacidn de esta banda.

Adicionalmente a esta canalizacion, se habilitan ciertas subbandas con canales de 13,75
MHz y de 7 MHz segun la configuracién indicada en la figura 26 para enlaces de baja
capacidad.

Esta banda de frecuencias esta también atribuida al servicio fijo por satélite, enlace
descendente, y el tramo 17,7-18,1 GHz esta también atribuido para los enlaces de conexion
del servicio de radiodifusion por satélite. Para disminuir la probabilidad de interferencias a las
estaciones no coordinadas del servicio fijo por satélite, en las estaciones del servicio fijo se
implementaran las técnicas de mitigacion indicadas en el anexo | de la Decision ERC/DEC/
(00)07.

UN-70 Usos del Estado en 15-20 GHz

En la banda de frecuencias 15,7-17,3 GHz, los usos relativos al servicio de
radiolocalizacion se reservan exclusivamente para sistemas del Ministerio de Defensa. Otras
aplicaciones como los usos de baja potencia indicados en la nota UN-86 y los relativos a
servicios de exploracion de la Tierra por satélite e investigacion espacial, no tienen reserva
de uso y pueden tener otros usuarios.

La utilizacién de la banda 17,3-17,7 GHz por sistemas del Ministerio de Defensa del
servicio de radiolocalizacion a titulo secundario, debera tener en cuenta que dicha banda de
frecuencias se encuentra atribuida a titulo primario al servicio fijo por satélite. Ver la nota
UN-68.

La banda de frecuencias 20,2-21,2 GHz se destina a uso exclusivo para sistemas del
Ministerio de Defensa.

UN-71 Banda de 21 GHz

La banda 21,2 a 21,4 GHz se destina a enlaces monocanales unidireccionales de
transporte de sefial de television de acuerdo a la siguiente canalizacion de 8 MHz.

F,=21.196 + n - 8 MHz siendon =1,2,...,25

|Canal | Frecuencia MHz| Canal | Frecuencia MHz | Canal | Frecuencia MHz|

1 21.204 9 21.268 17 21.332
2 21.212 10 21.276 18 21.340
3 21.220 11 21.284 19 21.348
4 21.228 12 21.292 20 21.356
5 21.236 13 21.300 21 21.364
6 21.224 14 21.308 22 21.372
7 21.252 15 21.316 23 21.380
8 21.260 16 21.324 24 21.388

25 21.396

Esta utilizacion tiene la consideracion de uso privativo.
UN-72 Usos del Estado en 30 GHz

Usos exclusivos por el Estado.
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La banda de frecuencias 30 a 31 GHz se destina exclusivamente para sistemas del
Ministerio de Defensa.

La banda de frecuencias 33,4 a 36 GHz se destina exclusivamente para sistemas del
Ministerio de Defensa en el servicio de radiolocalizacion, sin perjuicio de lo especificado en
el parrafo siguiente.

Al efectuar nuevas asignaciones de frecuencias en la banda 34,2 a 34,7 GHz debe
tenerse en cuenta la atribucién de esta banda al servicio de investigacién espacial en el
sentido Tierra-espacio para las estaciones de Robledo de Chavela (004W14°57"/40N25'38"),
Villafranca del Castillo (003W57°10"/40N26’35") y Cebreros (004W21°59"/40N27°15"), que
gozan de proteccion radioeléctrica en virtud de acuerdos internacionales.

La banda de frecuencias 36 a 37 GHz se destina exclusivamente para sistemas del
Ministerio de Defensa en los servicios fijo y movil.

UN-73 UN-73 suprimida (CNAF2013).

UN-74 Empresas de servicios (electricidad)

Las bandas de frecuencias:

166,900 MHz-167,500 MHz
171,500 MHz-172,100 MHz
415,300 MHz-415,800 MHz
425,300 MHz-425,800 MHz

se destinan para uso exclusivo de las empresas productoras y distribuidoras de energia
eléctrica.

Para usos de voz podran ser utilizados anchos de banda maximos correspondientes a
una canalizacién de 12,5 kHz y en el caso de aplicaciones de datos anchos de banda
correspondientes a una canalizacion maxima de 25 kHz.

UN-75 UN-75 suprimida (CNAF2013).

UN-76 Empresas de servicios (gas)

Los canales cuyas frecuencias se indican a continuacién se destinan exclusivamente
para uso de las empresas explotadoras de la red basica nacional de transporte de gas.

El uso de estos canales se podra hacer tanto en la modalidad simplex como en duplex,
en funcién de las necesidades.

167,5125 MHz 172,1125 MHz
167,5250 MHz 172,1250 MHz
167,5375 MHz 172,1375 MHz
167,5500 MHz 172,1500 MHz
167,5625 MHz 172,1625 MHz
167,5750 MHz 172,1750 MHz
167,5875 MHz 172,1875 MHz
167,6000 MHz 172,2000 MHz

La anchura de banda de emisién sera la correspondiente a una canalizacion maxima de
12,5 kHz.
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UN-77 Datos en 400 MHz

Frecuencias destinadas preferentemente para enlaces unidireccionales o bidireccionales
de transmision de datos en banda estrecha.

La canalizacién es de 25 kHz.

Frecuencias nominales:

406,425 MHz 411,425 MHz
406,450 MHz 411,450 MHz
406,475 MHz 411,475 MHz
406,500 MHz 411,500 MHz
406,525 MHz 411,525 MHz
406,550 MHz 411,550 MHz

La potencia radiada aparente (p.r.a.) no sera mayor de 2 W.
UN-78 Transporte ferroviario

Los canales cuyas frecuencias se indican a continuacién se destinan en el territorio
peninsular exclusivamente para servicios afectos al control de trafico ferroviario en el sistema
de comunicaciones tren-tierra.

|Frecuencia Tx punto fijoMHz | Frecuencia Rx punto fijoMHz |
447,550
447,600
447,650
447,650
447,700
447,750
447,850
447,900
447,950
448,450
448,500
448,550
448,325
448,375
448,425
448,275
448,325
448,375
448,550
448,600
448,650

457,600

457,700

457,900

458,500

458,375

458,325

458,600

La potencia radiada aparente (p.r.a.) maxima sera de 20 W y la anchura de banda de
emision la correspondiente a una canalizacion maxima de 25 kHz.

Debe tenerse en cuenta que las estaciones a bordo del servicio movil maritimo que
funcionen en las frecuencias indicadas en la nota 5.287, pueden causar interferencias a
otros servicios en canales adyacentes, por lo que los canales 457,600 y 457,700 MHz del
sistema tren-tierra deben ser utilizados en zonas debidamente alejadas de instalaciones
costeras portuarias para evitar posibles interferencias.

UN-79 Banda de 28 GHz

Se destina la banda 27,5-29,5 GHz en todo el territorio nacional para los usos que se
indican seguidamente conforme al reparto de bloques de la figura 28.

Los bloques A (27500-27828,5 MHz) y C (28444,5-28948,5 MHz) se destinan en todo el
territorio nacional exclusivamente para el servicio fijo por satélite, enlace ascendente de
estaciones terrenas no coordinadas.
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El bloque D (29452,5-29500 MHz) se destina exclusivamente para el servicio fijo por
satélite, enlace ascendente de estaciones terrenas no coordinadas.

Los bloques B (27940,5-28332,5 MHz) y B’(28948,5-29340,5 MHz) se destinan para su
utilizacion en radioenlaces del servicio fijo punto a punto y los tramos 28.332,5- 28.444,5
MHz y 29.340,5-29.452,5 MHz se destinan a sistemas del tipo punto a multipunto.

La asignacion de canales en estas bandas para radioenlaces del servicio fijo punto a
punto se efectuara de acuerdo a la Recomendacion CEPT T/R 13-02 (anexo C).

El bloque E (27828,5-27940,5 MHz) se destina para enlaces unidireccionales del servicio
fijo punto a punto o punto multipunto. La asignacién de canales en estas bandas para
radioenlaces del servicio fijo punto a punto se efectuara de acuerdo a la Recomendacion
CEPT T/R 13-02 (anexo C).

Las caracteristicas técnicas y condiciones de los sistemas del servicio fijo (punto a punto
y punto a multipunto) y del servicio fijo por satélite, deberan ajustarse a lo indicado en la
Decision ECC/DEC(05)01.

UN-80 Usos del Estado en la banda 32 a 37,680 MHz

Con la excepcion que recoge el parrafo siguiente, las bandas de frecuencias 32 a 35,025
MHz y 35,205 a 37,680 MHz se destinan en exclusiva para sistemas del Ministerio de
Defensa, salvo en las zonas limitrofes con Francia y Portugal.

Las frecuencias 36,7 MHz y 37,1 MHz podran ser utilizadas, bajo la consideraciéon de uso
comun, para aplicaciones domésticas de transmisién de audio, con potencia igual o inferior a
10 pW (microvatios) y un ancho de banda méaximo de 180 kHz. Las emisiones fuera de
banda y la clase de emisién seran tales que cualquier emision fuera de la banda
especificada, medida en el margen de 25 MHz a 1 GHz, sera inferior a 4 nW (nanovatios).

UN-81 Micréfonos inalambricos en 30 MHz

Los cinco canales cuyas frecuencias se indican a continuacién, se destinan
exclusivamente para micréfonos inalambricos:

| Canal | Frecuencia MHz |
31,500
31,750
37,850
38,300
38,550

a s wWN -

Tanto la potencia de salida como la p.r.a. maxima no excederan de 50 mW y la emision
se ajustara a una canalizacion maxima de 25 kHz.

Tendran la consideracion de uso comun la utilizacion de los canales 2 (frecuencia 31,750
MHz) y 3 (frecuencia 37,850 MHz) al ser utilizados en aplicaciones domésticas por equipos
emisores receptores de voz. Tanto la potencia de salida como la p.r.a. maxima no excederan
de 50 pW (microvatios).

La anchura de banda y clase de emision seran tales que cualquier radiacion o emision
fuera de las bandas indicadas, medida en el rango de 25 MHz a 1 GHz, excepto en los
canales adyacentes, sera inferior a 4 nW (nanovatios).

UN-82 Aplicaciones de audio en 30 MHz

Frecuencias para aplicaciones no comerciales alrededor de 30 MHz con la consideracion
de uso comun.

Se destinan tres canales de voz para usos generales en todo el territorio nacional, cuyas
frecuencias son:
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| Canal | Frecuencia MHz |

1 31,000
2 31,350
3 37,700

Estas frecuencias solamente se utilizaran para emisiones analégicas de voz en banda
estrecha, en utilizaciones de ocio, recreo y aplicaciones generales de corto alcance no
incluidas en otros usos del espectro. La potencia de equipo y la p.r.a. maxima seran de 100
mW y una canalizacién igual o menor que 25 kHz.

UN-83 UN-83 suprimida (CNAF2013).

UN-84 UN-84 suprimida (CNAF2007).

UN-85 RLANSs y datos en 2400 a 2483,5 MHz

La banda de frecuencias 2400-2483,5 MHz, designada en el Reglamento de
Radiocomunicaciones para aplicaciones industriales, cientificas y médicas (ICM), podra ser
utilizada también para los siguientes usos de radiocomunicaciones bajo la consideracion de
uso comun:

a) Sistemas de transmision de datos de banda ancha y de acceso inalambrico a redes de
comunicaciones electrénicas incluyendo redes de area local.

Estos dispositivos pueden funcionar con una potencia isotrépica radiada equivalente
(p.i.r.e.) maxima de 100 mW conforme a la Decision de Ejecucion (UE) 2017/1483 de la
Comision por la que se modifica la Decision 2006/771/CE, sobre la armonizacion del
espectro radioeléctrico para su uso por dispositivos de corto alcance y a la Recomendacién
CEPT ERC/REC 70-03, anexo 3.

Ademas, la densidad de potencia (p.i.r.e.) sera de 100 mW/100 kHz con modulacién por
salto de frecuencia y de 10 mW/MHz con otros tipos de modulacion. En ambos casos, se
deberan utilizar técnicas de acceso y mitigacion de interferencias con rendimiento al menos
equivalente a las técnicas descritas en las normas armonizadas segun la Directiva
2014/53/UE.

En cuanto a las caracteristicas técnicas de estos equipos, la norma técnica de referencia
es el estandar ETSI EN 300 328 en su version actualizada.

b) Dispositivos genéricos de baja potencia en recintos cerrados y exteriores de corto
alcance, incluyendo aplicaciones de video.

La potencia isotrépica radiada equivalente maxima sera 10 mW, conforme a la Decision
de Ejecucion (UE) 2017/1483 de la Comisién por la que se modifica la Decision
2006/771/CE, sobre la armonizacion del espectro radioeléctrico para su uso por dispositivos
de corto alcance y a la Recomendacién CEPT ERC/REC 70-03, Anexo 1, siendo la norma
técnica de referencia el estandar ETSI EN 300 440.

UN-86 Dispositivos de baja potencia para deteccién de movimiento y vigilancia

Dispositivos de uso comun para deteccion de movimiento y vigilancia en varias bandas
de frecuencia.

De acuerdo con la Recomendacion ERC/REC 70-03 Anexo 6, se indican las siguientes
bandas de frecuencia para su uso, sin perjuicio de otras aplicaciones, por dispositivos de
baja potencia, incluyendo sistemas de radar en aplicaciones de deteccién de movimiento y
vigilancia, determinacion de la posicion, velocidad y otras caracteristicas de un objeto.
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(*) Utilizando técnicas de acceso al espectro y de mitigacién de interferencias con rendimiento al menos

| Frecuencia

| Potencia (p.i.r.e.)]

2400-2483,5 MHz 25 mW

9200-9975 MHz 25 mW
10,5-10,6 GHz 500 mW
17,1-17,3 GHz 400 mW (*)
24,05-24,25 GHz 100 mW

equivalente a las normas armonizadas con arreglo a la Directiva 2014/53/UE.

Frecuencias usadas por el sistema TTT (Transport and Traffic Telematic Systems), de

UN-87 Sistema TTT

teleinformacién al trafico rodado, con la consideracion de uso comun.

De acuerdo con la Decision de Ejecucion (UE) 2017/1483 de la Comision por la que se
modifica la Decision 2006/771/CE, sobre la armonizacion del espectro radioeléctrico para su
uso por dispositivos de corto alcance, asi como la Recomendaciéon ERC/REC 70-03, Anexo
5, se indican para su uso por el sistema TTT de teleinformacion al trafico rodado sin perjuicio

de otras aplicaciones, las siguientes bandas de frecuencia:

5,795-5,815 GHz, 24,050-24,50 GHz, 76-77 GHz y 77-81 GHz con las caracteristicas

gue se indican a continuacion.

| Frecuencia Potencia Notas
Para radares en infraestructura. Norma técnica de referencia
’ 2W (p.ire.) EN 300 674.
5795-5815 MHz 8 W (p.i.re.) Hasta 8 W de potencia para los casos de alto régimen binario,

24,050-24,075
GHz
24,075-24,150
GHz

24,075-24,150
GHz

24,150-24,250
GHz
24,25-24,495 GHz

24,25-24,5 GHz

24,495-24,5 GHz

76-77 GHz

77-81 GHz

100 m W (p.i.r.e.)

0,1mW (p.i.re.)

100 m W (p.i.r.e.)

100 m W (p.i.r.e.)

-11 dBm (p.i.r.e.)

20 dBm (p.i.r.e.) (radares
delanteros)

16 dBm (p.i.r.e.) (radares
traseros)

-8 dBm (p.i.r.e.)

55 dBm (p.i.r.e.) potencia
de cresta

50 dBm (p.i.r.e.) potencia
media

23,5 dBm (p.i.r.e.)
potencia media en el
caso de radar pulsante
55 dBm (p.i.r.e.) potencia
de cresta

Densidad de potencia
media maxima -3
dBm/MHz (p.i.r.e.)

permitiendo hasta 1 Mbit/s segun norma ETSI ES 200 674-1.
Para radares en infraestructura. Norma técnica de referencia
EN 302 288.

Para radares en infraestructura. Norma técnica de referencia
EN 302 288.

Para radares en vehiculo.

Deberan utilizar técnicas de acceso y mitigacion de
interferencias con rendimiento al menos equivalente a las
técnicas descritas en las normas armonizadas segun la
Directiva 2014/53/UE.

Norma técnica de referencia EN 302 288.

Para radares en vehiculo. Norma técnica de referencia EN 302
288

Para radares de vehiculos terrenos que operan en la gama de
frecuencias armonizadas de 24 GHz

Deberan utilizar técnicas de acceso y mitigacion de
interferencias con rendimiento al menos equivalente a las
técnicas descritas en las normas armonizadas segun la
Directiva 2014/53/UE

De aplicacion entre vehiculos e infraestructura.
Norma técnica de referencia EN 301 091.

De aplicacion en vehiculos.
Norma técnica de referencia EN 302 264.

UN-88 Canalizacion SF en la banda 1500 MHz
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Canalizacion de la banda de frecuencias 1427-1452 MHz junto con 1492-1517 MHz para
ser utilizada por el servicio fijo (SF) de acuerdo a la Recomendacion UIT- R F.1242.
Se definen los siguientes términos:

Fn = frecuencia de cada radiocanal de la mitad inferior de la banda
F’'n = frecuencia de cada radiocanal de la mitad superior de la banda
Fr = frecuencia de referencia: 1472 MHz

Las frecuencias (MHz) de los distintos radiocanales se expresan mediante las relaciones
siguientes segun el paso de canalizacion:

Fa=F —460+4n parapasos ded MHz
h=F+185+4n

Fu=F —435+2n parapasosde 2 1M Hz
h=F+195+2n n=1,,12

Fu=F.—454n parapasosde ] M Hz
h= 420+ n n=1,.,24

fu= K —44754+ 0,58 parapasos de 5001 Hz
h= A4+ 20254052 | n=1,.48

fa= F.—44 6254025 parapasosde 250 kHz
h= Fr420,37540,25%

fu= K —44 53754 0,07wm parapasosde 7o kHe
= Fr4 2046254 0,075 n=1,..320

= K —44 51254+ 0,02 parapasosde 25kHz
b= Fr4 2048754 0,025 n=1,..960

En estas condiciones la separacién Tx / Rx es de 65 MHz y la canalizacién indicada se
representa graficamente en la figura 13, partes a, b, c), d), e), ), g).

Se utilizaran preferentemente los cuatro primeros MHz de cada subbanda para los pasos
de canalizacién de 500 kHz e inferiores.

Los canales 37 al 48, ambos inclusive, correspondientes a pasos de 500 kHz se destinan
preferentemente para enlaces auxiliares de la radiodifusién sonora (estudio-emisora), por
entidades que dispongan del correspondiente titulo habilitante, previa solicitud; estos
radioenlaces tendran un sistema radiante con ganancia minima de 18,5 dBi.

Asimismo, y siempre que resulten compatibles, los canales 45, 46, 47 y 48 se podran
utilizar en enlaces auxiliares de radiodifusion (emisora-estudio), previa solicitud, por las
entidades antes citadas.

UN-89 Canalizacion de la banda 2000 MHz

Canalizacion de la banda de frecuencias 2025-2110 MHz junto con 2200-2290 MHz para
ser utilizada por el servicio fijo punto a punto y punto a multipunto, de acuerdo a la
Recomendacion UIT-R F.1098-1.

Se definen los siguientes términos:

F, = frecuencia de cada radiocanal de la mitad inferior de la banda
F’, = frecuencia de cada radiocanal de la mitad superior de la banda
F, = frecuencia de referencia: 2155 MHz

Las frecuencias (MHz) de los distintos radiocanales se expresan mediante las relaciones
siguientes segun el paso de canalizacion:
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o= Fo—=130,0+14% parapasosde 14 M Hz
h=F+445+14n n=1,.5

= Fo—=1274+n parapasosde 7 MHz
Fa=F+48+Tn | n=1,.,11

o= B —12875+ 3,52 parapasosde 3,0 He
Fla= Fr+4625+3 5 n=1,.23

o= B —=1305+ 175 parapasosde 1,700 Hz
Fla= Fetd4d,5+175n n=1,.47

En estas condiciones la separacion T,/R, es de 175 MHz y la canalizacién indicada se
representa graficamente en la figura 14, partes a, b, c, d.

Las subbandas 2025-2070 MHz y 2200-2245 MHz se reservan a uso preferente por el
Ministerio de Defensa para servicios moviles.

Al efectuar asignaciones al servicio fijo en la banda de 2000 MHz, debe tenerse presente
la atribucién de las bandas 2025-2110 MHz (Tierra-espacio) y 2200-2290 MHz (espacio-
Tierra) a titulo primario a los servicios de operaciones espaciales e investigacién espacial, y
de la banda 2290-2300 MHz a titulo primario al servicio de investigacion espacial (espacio
lejano) (espacio-Tierra).

Ver nota UN-48 sobre otros usos en esta banda de frecuencias.

UN-90 UN-90 suprimida (CNAF2010).

UN-91 Canalizacién SF en 23 GHz

Canalizacion de la banda de frecuencias 22,0-22,6 GHz junto con 23,0-23,6 GHz para
ser utilizada por el servicio fijo (SF) de acuerdo a la Recomendacion UIT-R F.637-4.
Se definen los siguientes términos:

F,, = frecuencia de cada radiocanal de la mitad inferior de la banda
F’, = frecuencia de cada radiocanal de la mitad superior de la banda
F.= frecuencia de referencia: 21196 MHz

Las frecuencias (MHz) de los distintos radiocanales se expresan mediante las relaciones
siguientes segun el paso de canalizacion:

F.=F +7710+112n parapasosdell2 M Hz
F'=F+1778+112n

Fo=F 4826+ 56, parapasosde 56 WM He
Flh=F+18344 56n n=1,.%

fn= Fr+ 798+ 288 parapasosde 280 He
Fl=F+ 1806428 n=1..20

Fu= Fr+ 8054+ 14n parapasos de 14 WM Hz
Fh=F+1813414n
Fn=Fr+ 3085+ 7R } parapasosde 7 WM He

n=1,.,
= Fr+18165+7n n=1, 83

Fn= A +3054+ 3,55 parapasesde 3,5 M He
Fla= B+ 1813435 n=1,., 148

En estas condiciones la separacion T,/R, es de 1008 MHz y la canalizacion indicada se
representa graficamente en la figura 16, partes a, b, ¢, d, e, f.
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UN-92 Banda de 26 GHz

La banda de frecuencias 24,25-27,5 GHz se destina, con caracter no exclusivo, a
sistemas terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones electrénicas en la
Union Europea, en los términos y condiciones técnicas resultantes de su armonizacién en el
ambito de la Unién Europea.

A tal efecto, no se otorgaran nuevos titulos habilitantes de uso del espectro en esta
banda de frecuencias, excepto para emisiones con fines experimentales. No obstante lo
anterior, podran mantenerse los usos actuales en determinadas porciones de la banda, en la
medida que dichos usos sean compatibles con la disponibilidad de la misma para los
sistemas terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones electrénicas, debiendo
quedar la banda liberada de los usos actuales del servicio fijo a mas tardar el 31 de
diciembre de 2021.

Lo anterior no sera de aplicacion respecto de la atribucion de la banda 25,5-27 GHz a los
servicios de investigacion espacial y exploracion de la tierra por satélite, en el sentido
espacio-Tierra, para las estaciones de Villafranca del Castillo (003W57°10”/40N26’35"),
Cebreros (004W21°'59"/40N27°15") y Robledo de Chavela (004W14'577/40N25'38"),
estaciones que gozan de proteccién radioeléctrica en virtud de acuerdos internacionales y
para las que se debe garantizar proteccién radioeléctrica adecuada respecto de los servicios
de comunicaciones electrénicas.

Mientras se mantengan los usos actuales del servicio fijo en esta banda, se basaran en
la siguiente canalizacién de la banda de frecuencias 24,5-26,5 GHz para radioenlaces punto
a punto y punto a multipunto, de acuerdo a la Recomendacion UIT-R F.748-4.

Se definen los siguientes términos:

Fn= frecuencia de cada radiocanal de la mitad inferior de la banda.
F’'n= frecuencia de cada radiocanal de la mitad superior de la banda.
Fr= frecuencia de referencia: 25501 MHz.

Las frecuencias (MHz) de los distintos radiocanales se expresan mediante las relaciones
siguientes segun el paso de canalizacion:

Fr=F—-1008+112n parapasosdel12 MHz
Fo=F+112n

F.=F-—980+56n l para pasosde 56 MHz
Fy=F+28+56n | n=1...16

Fu=F-—966+28n | parapasosde 28 MHz
Fo=F+42+28n

Fi=F—-959+14n | parapasosde14 MHz
Fu=F+49+14n | n=1...64

Fn=F-—9555+7n | parapasosde7MHz
Fa=F+525+7n| n=1...128

En estas condiciones la separacion Tx/Rx es de 1008 MHz y la canalizacion indicada se
representa en la figura 17, partes a), b), ¢), d), e), y f).

Esta canalizacion es la indicada en el anexo B de la Recomendacion T/R 13-02 de la
CEPT. Al objeto de unificar la diversidad de usos en esta banda se dispone su utilizacién de
la siguiente forma:

Las subbandas 24,549-24,717 GHz y 25,557-25,725 GHz se destinan a sistemas de
acceso radioeléctrico mediante enlaces punto a multipunto utilizando los siguientes canales:

3 radiocanales inferiores del apartado b) figura 17.
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6 radiocanales inferiores del apartado c) figura 17.

12 radiocanales inferiores del apartado d) figura 17.
24 radiocanales inferiores del apartado e) figura 17.
48 radiocanales inferiores del apartado f) figura 17.

Las subbandas 24,717-25,445 GHz y 25,725-26,453 GHz se destinan para enlaces
punto a punto utilizando los siguientes canales:

13 radiocanales superiores del apartado b) figura 17.
26 radiocanales superiores del apartado c) figura 17.
52 radiocanales superiores del apartado d) figura 17.
104 radiocanales superiores del apartado e) figura 17.
208 radiocanales superiores del apartado f) figura 17.

En la figura 27 se indica graficamente la distribucion de bloques de esta banda para las
aplicaciones indicadas anteriormente.

UN-93 Canalizacion SF en 38 GHz

Canalizacion de la banda de frecuencias 37,0-39,5 GHz para ser utilizada por el servicio
fijo (SF) de acuerdo a la Recomendacion UIT-R F.749-3.
Se definen los siguientes términos:

F,, = frecuencia de cada radiocanal de la mitad inferior de la banda
F’, = frecuencia de cada radiocanal de la mitad superior de la banda
F, = frecuencia de referencia: 38248 MHz

Las frecuencias (MHz) de los distintos radiocanales, se expresan mediante las relaciones
siguientes segun el paso de canalizacion:

fn= Fr—12464112n parapasosde 112 WM He
Fa=F+144+112n

Fa= Fr—1218+56n
Flh= Fr+42456n

parapasos de 56 M Hz

n=1,.

=M +56+ 28

Fa= F=1197+140
Fla=Fr+63+14n

parapasosde 14 M He

f= Fr—12044 28?3} pa.rapasosde 28MHz
} n=1,..

f=F=119354+Tk parapasosde T M He
Flh=F+665+Tn n=1,.1&0

o= B —11917543 50 parapasosde 3,5 M Hz
Fla= Fr+ 68,2543 5 n=1,.320

En estas condiciones la separacién T,/R, es de 1260 MHz y la canalizacion indicada se
representa graficamente en la figura 18, partes a), b), c), d), e), f).

Al efectuar nuevas asignaciones de frecuencias al servicio fijo en la banda de
frecuencias 37 a 38 GHz debe tenerse en cuenta la atribucion de esta banda al servicio de
investigacién espacial en el sentido espacio-Tierra para las estaciones de Robledo de
Chavela (004W14’57"/40N25’38"), Villafranca del Castillo (003W57°10"/40N26'35") vy
Cebreros (004W21'59"/40N27°15"), que gozan de proteccion radioeléctrica en virtud de
acuerdos internacionales.

UN-94 Banda de 42 GHz

La banda de frecuencias 40,5-43,5 GHz se destina, con caracter no exclusivo, a
sistemas terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones electronicas en la
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Union Europea, en los términos y condiciones técnicas resultantes de su armonizacién en el
ambito de la Union Europea.

A tal efecto, no se otorgaran nuevos titulos habilitantes de uso del espectro en esta
banda de frecuencias, excepto para emisiones con fines experimentales. No obstante lo
anterior, podran mantenerse los usos actuales en determinadas porciones de la banda,
estando las renovaciones de los titulos sujetas a lo establecido por la regulaciéon europea
respecto a la puesta a disposicion de la banda para servicios de comunicaciones
electrénicas.

Lo anterior no sera de aplicacion respecto de la atribucion de la banda 42,5-43,5 GHz al
servicio de radioastronomia para la estacion de Yebes (003W05'22"/40N31'27"), que goza
de proteccion radioeléctrica en virtud de lo dispuesto en la Orden CTE/1444/2003, de 22 de
mayo, por la que se establecen limitaciones a la propiedad y servidumbres para la proteccion
radioeléctrica del Centro Astronomico de Yebes.

Asimismo, al efectuar asignaciones en esta banda debe tenerse en cuenta la atribucion
de la banda 40-40,5 GHz a los servicios de exploraciéon de la Tierra por satélite e
investigacién espacial en el sentido Tierra-espacio, para las estaciones de Robledo de
Chavela (004W14'577/40N25°38”), Villafranca del Castillo (003W57°107/40N26’35") vy
Cebreros (004W21°'59”/40N27°15”), que gozan de proteccién radioeléctrica en virtud de
acuerdos internacionales y para las que se debe garantizar proteccion radioeléctrica
adecuada respecto de los servicios de comunicaciones electrénicas.

UN-95 Micréfonos inalambricos en VHF

Los cinco canales cuyas frecuencias se indican a continuacion, se destinan bajo la
consideracion de uso comun exclusivamente para microéfonos inalambricos.

| Canal | Frecuencia MHz |
174,100
174,300
175,500
176,300
179,300

abh wWN -

La potencia radiada aparente (p.r.a.) maxima sera de 50 mW y la emisién ha de
ajustarse a una canalizacion maxima de 200 kHz.

En los canales 4 y 5 podran autorizarse potencias mayores que 50 mW, requiriendo en
este caso el titulo habilitante que corresponda.

Cualquier radiaciéon o emision fuera de los canales adyacentes, medida en el margen de
25 MHz a 1000 MHz, sera inferior a 4 nW (nanovatios).

La figura 22 se refiere a esta aplicacion junto a otros usos en frecuencias proximas.

UN-96 Radiodifusion sonora digital en VHF

La banda de frecuencias 195 a 223 MHz se utilizara exclusivamente por las entidades
habilitadas para la prestacion de los servicios de radiodifusién sonora digital terrestre, y
siempre de acuerdo con el Plan Técnico Nacional de la Radiodifusién Sonora Digital
Terrestre.

UN-97 Usos de baja potencia en 400 MHz

Frecuencias destinadas preferentemente para dispositivos de telemandos y telealarmas
de corto alcance y para transmisién de datos en banda estrecha, con la consideracién de
uso comun cuando la potencia de salida de equipo y la potencia radiada aparente (p.r.a.) no
superen 10 mW.

La clase de emisidn sera tal que la anchura de banda resultante se ajuste a un canal de
25 kHz.
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Las frecuencias nominales son:

429,850 MHz
445,550 MHz
461,750 MHz
461,800 MHz

La potencia radiada aparente (p.r.a.) para enlaces omnidireccionales, no sera mayor de
2 Wy para enlaces directivos de 80 W (p.r.a.).

UN-98 Banda 146-174 MHz

En la figura 19 se indica el plan de utilizacion de la banda 146-174 MHz para los
servicios fijo y movil.

En aplicaciones de servicio fijo y movil terrestre, en los bloques de frecuencias A, A’, B,
B’, C, C’, M, M’ (comunicaciones duplex) y S (comunicaciones simplex), la anchura de banda
maxima de las mismas sera la correspondiente a una canalizacion de 12,5 kHz y
excepcionalmente a 25 kHz por causas debidamente justificadas.

En los bloques de frecuencias M y M' tendran preferencia frente a otros usos, las
utilizaciones del servicio movil maritimo en sus zonas de influencia con las caracteristicas
propias de este servicio de acuerdo con el Apéndice 18 del Reglamento de
Radiocomunicaciones.

Las redes e instalaciones actuales cuyas frecuencias no se ajusten al plan indicado,
deberan adaptarse al mismo a la renovacion de su titulo habilitante, salvo casos
expresamente citados en otras notas del CNAF o disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones que por sus caracteristicas técnicas hayan de ser excluidos del
presente plan de ordenacion de la banda.

Las frecuencias 148,000 MHz, 148,025 MHz, 170,800 MHz y 171,325 MHz se reservan
exclusivamente para redes de comunicaciones del servicio movil terrestre de cobertura
nacional. La anchura de banda de emisiébn maxima sera la correspondiente a una
canalizacion de 25 kHz.

La frecuencia 150,075 MHz se destina para su utilizacion en todo el territorio nacional,
para transmision de datos bajo la consideracién de uso comun, con anchura de banda de
emision correspondiente a una canalizacién de 25 kHz o inferior, y potencias de salida de
equipo y potencia radiada aparente (p.r.a.) igual o inferior a 10 mW.

UN-99 Sistema GPS de posicionamiento por radio

La banda de frecuencias 1559-1610 MHz sentido espacio-Tierra, es utilizada por el
sistema por satélites para determinacion de posicion y direccionamiento por radio
denominado GPS.

UN-100 Radioaficionados en la banda de 50 MHz

La banda de frecuencias 50,0 a 52,0 MHz podra ser utilizada por los radioaficionados en
territorio nacional bajo las condiciones de la nota 5.164 del Reglamento de
Radiocomunicaciones.

Esta utilizacion tiene la consideracion de uso especial.

El uso de esta banda por radioaficionados no podra causar interferencia perjudicial a
estaciones de television de los paises vecinos ni reclamar proteccion frente a la interferencia
procedente de ellas.

Véase la nota UN-15.

UN-101 Usos del Estado en la banda 43,5 - 45,5 GHz
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La banda de frecuencias 43,5-45,5 GHz, se destina a uso preferente para sistemas del
Ministerio de Defensa.

UN-102 Usos civiles del servicio movil aeronautico (OR)

Los usos del Servicio Mévil Aeronautico en la banda de 117,975-137 MHz deberan
regirse por el cumplimiento de la normativa de la Organizacion de Aviacion Civil Internacional
(OACI).

En toda esta banda, las canalizaciones deberan regirse a partir del 1 de enero de 2018
por el Reglamento de Ejecucion 1079/2012 de la Comisién Europea que establece una
canalizacion general de 8,33 kHz, salvo aquellos casos excepcionales que se autorice
mantener en 25 kHz.

Las bandas de frecuencias siguientes:

122,000-123,050 MHz
123,150-123,675 MHz
129,700-130,875 MHz

Se reservan, preferentemente, para usos civiles relacionados con actividades aéreas,
como aeroclubs, escuelas de vuelo, vehiculos de vuelo sin motor, globos aerostaticos,
aviones ligeros, ultraligeros, trabajos agricolas de fumigacién, fotografia aérea y servicios
aéreos contra incendios.

Dentro de las mismas, los seis canales que se indican a continuacién se destinan
preferentemente para su utilizacion en actividades de lucha contra incendios de ambito
multiprovincial:

122,475 MHz
123,425 MHz
129,825 MHz
129,975 MHz
130,125 MHz
130,500 MHz

El uso de todas estas frecuencias tendra caracter privativo y podra ser compartido por
distintos usuarios dentro del mismo ambito geografico.

UN-103 UN-103 suprimida (CNAF2002).

UN-104 Teléfonos inalambricos (CT1-E)

En las bandas de frecuencias 870-871 MHz y 915-916 MHz se contempla el uso comun
de teléfonos inalambricos segun el estandar denominado CT1-E.

La parte portatil transmite en la banda 870-871 MHz y la parte fija en 915-916 MHz.

Se disponen 40 canales de 25 kHz, siendo las frecuencias de los canales extremos las
siguientes:

Canal 1: 870,0125 y 915,0125 MHz
Canal 40: 870,9875 y 915,9875 MHz

La norma técnica de referencia para el sistema CT1-E de teléfonos sin corddn es la
norma ETSI I-ETS 300 235, con la salvedad de la banda de frecuencias indicada.

UN-105 Banda 174 - 181 MHz
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La utilizacion de esta banda se indica en la figura 22, y en ella se destinan cinco canales
para micréfonos sin hilos y 15 canales para enlaces moviles de transporte de programas de
radiodifusion en todo el territorio nacional. El plan de frecuencias ha de ajustarse a la
canalizacion indicada en la figura.

La utilizacion de las frecuencias indicadas para los servicios auxiliares de la radiodifusion
sonora, se realizara exclusivamente por entidades titulares del servicio publico de
radiodifusién sonora con explotaciéon de emisores en la zona de utilizacién o por entidades
titulares de servicios portadores.

La utilizaciéon para microéfonos sin hilos, se ajustara a las condiciones indicadas en la
nota UN-95.

Ademas de los usos indicados anteriormente, en esta banda de frecuencias se dispone
bajo la consideracion de uso comun de los siguientes canales de 50 kHz para el empleo en
dispositivos de ayudas auditivas y a discapacitados:

174,050 MHz 174,300 MHz
174,100 MHz 174,350 MHz
174,150 MHz 174,400 MHz
174,200 MHz 174,450 MHz
174,250 MHz 174,500 MHz

La potencia maxima autorizada para estos dispositivos es de 2 mW (p.r.a.) y la norma
técnica de referencia EN 300 422.

UN-106 Banda 181 - 188 MHz

Se destina esta banda de frecuencias para enlaces moviles y unidireccionales de
transporte de programas de radiodifusion en todo el territorio nacional. El plan de frecuencias
ha de ajustarse a la canalizacién indicada en la figura 23.

La utilizacién de las frecuencias indicadas para los servicios auxiliares de la radiodifusion
sonora, se realizara exclusivamente por entidades titulares del servicio publico de
radiodifusién sonora con explotacion de emisores en la zona de utilizacion o por entidades
titulares de servicios portadores.

UN-107 Banda 3400-3800 MHz

De conformidad con la Decision 2008/411/CE, de 21 de mayo de 2008, relativa a la
armonizacién de la banda de frecuencias de 3400-3800 MHz para sistemas terrenales
capaces de prestar servicios de comunicaciones electrénicas en la Comunidad, y la Decision
de Ejecucion de la Comision 2014/276/UE, de 2 de mayo de 2014, por la que se modifica la
Decision 2008/411/CE, la banda de frecuencias 3400 a 3800 MHz se destina para sistemas
terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones electronicas en la Comunidad,
con las caracteristicas técnicas establecidas en el anexo a la citada Decision.

No obstante lo anterior, las subbandas 3485-3495 MHz y 3585-3595 MHz se destinan
para uso prioritario por el Estado en sistemas del Ministerio de Defensa para el servicio de
radiolocalizacion en determinadas localizaciones, donde gozaran de la protecciéon de un
servicio primario.

Las subbandas de frecuencia 3480 a 3485, 3495 a 3500, 3580 a 3585 y 3595 a 3600
MHz, constituyen bandas de guarda para asegurar la compatibilidad entre los servicios de
comunicaciones electrénicas y de radiolocalizacion, no obstante, una vez satisfechas las
necesidades geograficas de frecuencias del servicio de radiolocalizacion, tanto estas bandas
como las especificadas en el parrafo anterior, podran ser destinadas al servicio de
comunicaciones electrénicas en aquellas zonas geograficas en las que pueda garantizarse la
compatibilidad entre ambos servicios.

Con el fin de poder autorizar usos en la banda de 3600-3800 MHz, para sistemas
terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones electronicas, de conformidad con
la Decision de Ejecucion de la Comision 2014/276/UE, de 2 de mayo de 2014, por la que se
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modifica la Decision 2008/411/CE, de 21 de mayo de 2008, relativa a la armonizacion de la
banda de frecuencias de 3400-3800 MHz para sistemas terrenales capaces de prestar
servicios de comunicaciones electronicas en la Comunidad, no se autorizaran nuevos usos
para el servicio fijo punto a punto y punto a multipunto en dicha banda de frecuencias. Las
autorizaciones existentes en esta banda para el servicio fijo punto a punto deberan migrar a
otras bandas de frecuencias atribuidas a dicho servicio conforme los despliegues de redes
de servicios de comunicaciones electrénicas precisen dichas frecuencias.

A efecto de promover una mayor competencia en el mercado de los servicios de
comunicaciones electronicas y evitar acaparamientos de derechos de uso de dominio publico
radioeléctrico, se establece en el conjunto de la banda de frecuencias 3400-3800 MHz como
limite en la cantidad de frecuencias a utilizar por un mismo operador o grupo empresarial un
maximo, en cualquier ambito territorial, de 120 MHz. En la aplicacion y ejecuciéon de este
limite debera tenerse en cuenta lo establecido en el articulo 62.8 de la Ley 9/2014, de 9 de
mayo, General de Telecomunicaciones y en el Reglamento sobre el uso del dominio publico
radioeléctrico aprobado por el Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, en particular, sus
articulos 86 a 88.

UN-108 Radioaficionados en la banda 135,7 - 137,8 kHz

Se autoriza el uso de la banda 135,7-137,8 kHz para el servicio de aficionados, a titulo
secundario bajo la consideracién de uso especial.

La potencia radiada maxima sera de 1 watio (p.i.r.e.) y las estaciones de radioaficionado
no deberan causar interferencia a las estaciones de los servicios movil maritimo y fijo
legalmente autorizadas en esta banda.

UN-109 Video de corto alcance

Frecuencias de uso comun para enlaces de video de corto alcance.

Se destinan las frecuencias 2421 MHz, 2449 MHz y 2477 MHz para su utilizacién, entre
otras aplicaciones, en enlaces de video de corto alcance para aplicaciones genéricas, tanto
en interior de edificios como en exteriores, para alcances cortos en circuitos cerrados y
equipos de potencia isotrépica equivalente radiada inferior a 500 mW (p.i.r.e.) con anchura
de banda de emision ajustada a la calidad de sefial requerida.

Las instalaciones de este tipo deben de aceptar la interferencia perjudicial que pudiera
resultar de aplicaciones ICM u otros usos de radiocomunicaciones en estas frecuencias.

UN-110 PMR-446

Sistema de radio de corto alcance conocido por las siglas PMR-446, operando en la
banda de frecuencias 446,0-446,2 MHz con la consideracién de uso comun.

La banda de frecuencias 446,0-446,2 MHz se destina para el uso de PMR-446 analdgico
con una canalizacién de 12,5 kHz, siendo 446,00625 MHz la frecuencia portadora del primer
canal.

La banda de frecuencias 446,1-446,2 MHz se destina para el uso de PMR-446 digital con
una canalizacion de 6,25 kHz o de 12,5 kHz, siendo 446,103125 y 446,10625 MHz las
frecuencias portadoras del primer canal para las respectivas canalizaciones.

A partir del 1 de enero 2018, la banda de frecuencias 446,0-446,2 MHz se destina para
el uso de PMR-446 digital con una canalizacion de 6,25 kHz o de 12,5 kHz, siendo
446,003125 y 446,00625 MHz las frecuencias portadoras del primer canal para las
respectivas canalizaciones.

Los equipos PMR-446 estan disefiados para operar en el modo «simplex» de
transmision y recepcion en el mismo canal, son equipos portatiles con antena incorporada,
no pudiendo ser usados como estaciones base ni como repetidores y sin conexion a otras
redes o infraestructuras de comunicaciones. La potencia maxima autorizada es de 500 mW

(p.r.a.).
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Los equipos PMR-446 han de garantizar el cumplimiento de los requisitos esenciales
segun el articulo 3.2 de la Directiva 2014/53/UE, de conformidad con la norma ETSI de
referencia EN 303 405.

De conformidad con la Decision ECC/DEC(15)05, los equipos PMR-446 gozan de
exencion de licencia individual y de libre circulacion y uso.

UN-111 Banda 862 - 868 MHz

La banda de frecuencias de 862 a 868 MHz esta destinada para enlaces unidireccionales
del servicio fijo, para transporte de programas estudio-emisora de radiodifusion sonora de
entidades que dispongan del correspondiente titulo habilitante, de acuerdo con la
canalizacion y caracteristicas indicadas en la figura 25.

A la renovacion de su titulo habilitante, los enlaces existentes en la subbanda 865- 868
MHz deberan reubicarse en las nuevas frecuencias previstas para cada uno de ellos (ver la
nota UN-135). Se exceptuan aquellos casos en los que en virtud de su ubicacién geogréfica,
y previo analisis técnico, se asegure su compatibilidad con instalaciones de identificacion por
radiofrecuencia (RFID) en las proximidades.

Dentro de esta banda, de conformidad con la Decision de Ejecucion (UE) 2017/1483 de
la Comision por la que se modifica la Decision 2006/771/CE, sobre la armonizacion del
espectro radioeléctrico para su uso por dispositivos de corto alcance, podran funcionar en la
banda de frecuencia 863-868 MHz, bajo la consideracion de uso comun, dispositivos de
corto alcance no especificos, con potencia de hasta 25 mW (p.r.a.).

Estos dispositivos deberan utilizar técnicas de acceso y mitigacion de interferencias con
rendimiento al menos equivalente a las técnicas descritas en las normas armonizadas segun
la Directiva 2014/53/UE, o alternativamente no sobrepasar el 0,1% de ciclo de trabajo en la
banda 863-865 MHz y del 1% en la banda 865-868 MHz.

El estandar técnico de referencia para estos dispositivos es el EN 300 220.

UN-112 UN-112 suprimida (CNAF2005).

UN-113 UN-113 suprimida (CNAF2005).

UN-114 Aplicaciones de bucle inductivo

Aplicaciones de bucle inductivo en varias bandas de frecuencia por debajo de 30 MHz,
bajo la consideracion de uso comun.

De conformidad con la Decision de Ejecucion (UE) 2017/1483 de la Comision por la que
se modifica la Decisién 2006/771/CE, sobre la armonizacion del espectro radioeléctrico para
su uso por dispositivos de corto alcance, asi como la Recomendacion CEPT ERC/REC
70-03, Anexos 9y 12, en los respectivos apartados que le son de aplicacion, se indican las
bandas de frecuencias permitidas para el funcionamiento de dispositivos de bucle inductivo
de baja potencia para aplicaciones en sistemas de etiquetado automatico, control de acceso,
dispositivos antirrobo, detectores de proximidad, identificacion de animales y de obijetos,
ayudas auditivas e implantes médicos activos de muy baja potencia que se basen en estas
técnicas, entre otras aplicaciones similares.

| Frecuencia | Campo magnético | Notas

9-90 kHz 72 dByA/ma 10 m

9-315 kHz 30 dBuA/ma 10 m Implantes médicos activos (<10% ciclo trabajo)
90-119 kHz 42 dByA/ma 10 m

119-135 kHz 66 dBuA/ma 10 m

135-140 kHz 42 dBuyA/ma 10 m
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Frecuencia | Campo magnético | Notas |
140-148,5 kHz 37,7 dBuA/ma 10 m

148,56 kHz-56 MHz  -15dBuA/ma 10 m

Campo maximo de -5 dBuA/m a 10 m en banda de 10 kHz, campo
maximo de -5 dBuA/m a 10 m para ancho de banda >10 kHz

Para dispositivos RFID en 400-600 kHz. Campo maximo de -8
-8dBpyA/ma 10 m  dBpA/m a 10 m en banda de 10 kHz, campo maximo de -5 dBuA/m
a 10 m para ancho de banda >10 kHz

400-600 kHz

3155-3400 kHz 13,5 dBuyA/ma 10 m

6765-6795 kHz
7350-8800 kHz
10,2-11,0 MHz

42 dBuyA/ma 10 m
9 dBpyA/ma 10 m
9 dBuA/ma10m

13,553-13,567 MHz 42 dBuA/ma 10 m  Dispositivos genéricos de bucle inductivo
13,563-13,567 MHz 60 dBuA/m a 10 m Solo para dispositivos RFID y de vigilancia electronica de articulos

(EAS)
26,957-27,283 MHz 42 dBpA/ma 10 m

5-30 MHz -20 dBuA/m a 10 m Campo maximo de -20 dBuA/m a 10 m en banda de 10 kHz, campo

maximo de -5 dBuA/m a 10 m para ancho de banda >10 kHz

Las normas técnicas de referencia para estos dispositivos son los estandares del ETSI
EN 300 330 para todas las bandas de frecuencia y EN 302 291 para la banda 13,553-13,567
MHz.

UN-115 Dispositivos genéricos de corto alcance

Dispositivos genéricos de corto alcance y uso comun en varias bandas de frecuencia.

De conformidad con la Decision de Ejecucion (UE) 2017/1483 de la Comision por la que
se modifica la Decision 2006/771/CE, sobre la armonizacién del espectro radioeléctrico para
su uso por dispositivos de corto alcance, asi como la Recomendacion CEPT ERC/REC
70-03, Anexo 1, se indican las bandas de frecuencias permitidas para el funcionamiento de
dispositivos de corto alcance para aplicaciones no especificas de baja potencia (dispositivos
de corto alcance).

Sin perjuicio de otras utilizaciones expresamente reconocidas en el CNAF, se destinan a
estas aplicaciones las siguientes bandas de frecuencia:

Frecuencia \ Potencia/Campo magnético \ Notas |
6765-6795 kHz 42 dByA/ma10m
13,553-13,567 MHz 42 dBuA/ma 10 m
26,957-27,283 MHz 42 dBpyA/m a 10 m 10/100 mW (p.r.a.) Ver nota UN-4
40,660-40,700 MHz 10 mW (p.r.a.) Ver nota UN-11
169,4-169,8 MHz 500 mW (p.r.a.) Ver nota UN-138
433,050-434,790 MHz 1/10 mW (p.r.a.) Ver nota UN-30

863-868 MHz 25 mW (p.r.a.) Ver nota UN-111
868-870 MHz 5/25/500 mW (p.r.a.) Ver nota UN-39
2400-2483,5 MHz 10 mW (p.i.r.e.) Ver nota UN-85
5725-5875 MHz 25 mW (p.i.r.e.) Ver nota UN-130

24,00-24,25 GHz
57-64 GHz
61,0-61,5 GHz
122-123 GHz
244-246 GHz

100 mW (p.i.r.e.)
100 mW (p.i.r.e.)
100 mW (p.i.r.e.)
100 mW (p.i.r.e.)
100 mW (p.i.r.e.)

Las normas técnicas de referencia para este tipo de dispositivos son los estandares del
ETSI EN 300 220-2, EN 300 330-2 o EN 300 440-2 en funcién de la banda de frecuencias.

UN-116 Localizacion de victimas en avalanchas

Se destina, con la consideracidén de uso comun, la frecuencia 457 kHz para ser utilizada
por dispositivos para deteccién y localizacion de victimas de avalanchas, de acuerdo a las
caracteristicas indicadas en la Recomendaciéon CEPT ERC/REC 70-03 Anexo 2.

La norma técnica de referencia es el estandar ETSI EN 300 718.
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UN-117 Implantes médicos

Implantes médicos con la consideracién de uso comun en varias bandas de frecuencia.

De conformidad con la Decision de Ejecucion (UE) 2017/1483 de la Comision por la que
se modifica la Decision 2006/771/CE, sobre la armonizacién del espectro radioeléctrico para
su uso por dispositivos de corto alcance, asi como la Recomendacion CEPT ERC/REC
70-03, Anexo 12, se permite el funcionamiento de dispositivos de muy baja potencia
conocidos como implantes médicos activos en las siguientes bandas de frecuencia.

Frecuencia Potenma/'C_ampo Notas
magnético
9-315 kHz 30 dBpA/ma 10 m Ciclo de trabajo <10%
315-600 kHz -5 dBuA/m a 10 m Para implantes médicos en animales con un ciclo de trabajo

<10%

Canalizacion de 25 kHz.

Transmisores individuales pueden combinar canales adyacentes
de 25 kHz para aumentar la banda hasta 300 kHz.

Podran utilizar anchos de banda mayores, siempre que usen
técnicas de acceso al espectro y de mitigacion de interferencias
con arreglo a la Directiva 2014/53/UE

Canalizacion de 25 kHz.

Transmisores individuales pueden combinar canales adyacentes

402-405MHz 25 uW (p.r.a)

401-402 MHz 25 yW (p.r.a.) de 25 kHz para aumentar la banda hasta 100 kHz.

405-406 MHz L I . . s
Técnicas LBT/mitigacion de interferencias con arreglo a la Directiva
2014/53/UE o alternativamente ciclo de trabajo inferior al 0,1%

12,5-20 MHz -7 dBuA/ma 10 m Para implantes médicos en animales con un ciclo de trabajo

<10%

Para implantes médicos de medida de presién sanguinea con un
ciclo de trabajo <10%

Para implantes médicos activos de baja potencia y unidades
periféricas asociadas en interiores.

30-37,5 MHz 1mW (p.r.a.)

2483,5-2500 MHz 10 mW (p.i.r.e.)

UN-118 Micréfonos inalambricos en UHF

De conformidad con la Recomendaciéon de la CEPT 70-03, Anexo 10, la banda de
frecuencias 863-865 MHz, podra ser utilizada por micréfonos inalambricos y otras
aplicaciones de transmisiones de audio (por ejemplo auriculares sin hilos y dispositivos
portatiles para musica) en aplicaciones preferentemente no profesionales o de uso
domeéstico en interior de recintos.

Tanto la potencia de salida, como la potencia radiada aparente (p.r.a.) no excederan de
10 mW.

Como normas técnicas de referencia se indican los estandares ETSI EN 301 357, EN
300 220 y EN 300 422.

UN-119 Micréfonos inalambricos para aplicaciones profesionales

Se destina, con la consideracion de uso comun, la banda 1785-1805 MHz para usos de
micréfonos sin hilos en aplicaciones profesionales dentro de recintos cerrados. De
conformidad con la Recomendacion de la CEPT ERC/REC 70-03, Anexo 10, la potencia
maxima autorizada es de 20 mW (p.i.r.e.) y hasta 50 mW (p.i.r.e.) en el caso de dispositivos
previstos para usar junto al cuerpo.

UN-120 Aplicaciones ferroviarias

De conformidad con las caracteristicas técnicas indicadas en la Recomendacioén de la
CEPT ERC/REC 70-03 anexo 4, asi como lo establecido en los respectivos interfaces
radioeléctricos nacionales que son de aplicacion, se disponen en todo el territorio nacional,
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las siguientes frecuencias bajo la condicién de uso comun para las aplicaciones ferroviarias
que se indican a continuacion:

— Eurobaliza: Sin perjuicio de los usos indicados en la nota UN-4, la frecuencia 27,095
MHz se destina para eurobalizas en ferrocarriles. La potencia maxima es de 42 dB yA/m a
10 metros.

— Baliza para ferrocarriles enlace tierra-tren: Baliza funcionado en la banda 984-7484
kHz con frecuencia central 4234 kHz. La potencia maxima es de 9 dB yA/m a 10 metros.

— Baliza Euroloop para ferrocarriles enlace tierra-tren: Baliza funcionado en la banda
7,3-23 MHz con frecuencia central 13.547 kHz. La potencia maxima es de -7 dB pA/m a 10
metros.

— Sensor radar para ferrocarriles: Funcionamiento en la banda 76-77 GHz. La potencia
maxima es de 55 dBm como potencia pire de pico.

UN-121 Radiodifusién sonora digital en 1,5 GHz

(Suprimida)

UN-122 Sistema GALILEO

El sistema GALILEO, iniciativa europea para llevar a cabo un sistema mundial de
navegacion por satélite (GNSS), utiliza las siguientes bandas atribuidas por la CMR- 2000
para el Servicio de Radionavegacion por Satélite:

1164-1215 MHz (espacio-Tierra) (espacio-espacio)

1215-1300 MHz (espacio-Tierra) (espacio-espacio), compartida con otros servicios

1300-1350 MHz (Tierra-espacio), compartida con otros servicios

1559-1610 MHz (espacio-Tierra) (espacio-espacio)

5000-5010 MHz (Tierra-espacio)

5010-5030 MHz (espacio-Tierra) (espacio-espacio)

Los usuarios actuales de estas frecuencias en bandas compartidas con otros servicios
distintos de la radionavegacion, deberan abandonarlas en la medida que las mismas vayan
siendo utilizadas por el sistema Galileo.

No obstante, en relacién a las bandas 1215-1300 MHz y 1300-1350 MHz sera de
aplicacion lo indicado en las notas 5.329 y 5.337A del Reglamento de Radiocomunicaciones,
referente a los servicios de radionavegacion por satélite, radionavegacion aeronautica y de
radiolocalizacion.

UN-123 UN-123 suprimida (CNAF 2015).

UN-124 UN-124 suprimida (CNAF2017).
UN-125 Canalizacién servicio fijo en 50 GHz

Canalizacion de la banda de frecuencias 48,5-50,2 GHz emparejada con 50,9-52,6 GHz
para ser utilizada por el servicio fijo de acuerdo al Anexo 3 de la Recomendacion CEPT
ERC/REC 12-11.

Se definen los siguientes términos:

F,, = frecuencia de cada radiocanal de la mitad inferior de la banda
F’,= frecuencia de cada radiocanal de la mitad superior de la banda
F, = frecuencia de referencia de la mitad inferior de la banda: 49350 MHz
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Fr= frecuencia de referencia de la mitad superior de la banda: 51412 MHz

Las frecuencias (MHz) de los distintos radiocanales, se expresan mediante las relaciones
siguientes segun el paso de canalizacion:

= Y- 5384224 n
Fa=F—R624+112
b= ?—532+112n} _____

Fn:Fr—834+56n} arapasosde56MHz

Fa= Fr— 918+ 224 ?s} parapasosde 224 M Hz
n=1,.

pa.rapasos de 1123 Hz

b= FY—304+ 56 n
Fr=F - 848428 »
Fh=FY-518+28»
=R -341+14 » parapasosde 14 ¥ Hz
e 'r—5ll+l4n} n=1,.,118

n=
parapasos de 28 M Hz

n=1,.

En estas condiciones la separacion T,/R, es de 2392 MHz y la canalizacion indicada se
representa graficamente en la figura 29, partes a), b), c) y d).

UN-126 Canalizacion de la banda de 60 GHz para servicio fijo

1. La explotacion de la banda de frecuencias de 57-64 GHz para el servicio fijo se
efectuara de acuerdo al Anexo 2 de la Recomendacion UIT-R F.1497-2.
Se definen los siguientes términos:

Fn = frecuencia central de cada radiocanal de la banda 57,0-64,0 GHz
Fr = frecuencia de referencia: 56950 MHz

Las frecuencias (MHz) de los distintos radiocanales, tanto para modo de explotacion
DDT como para DDF, se expresan mediante las relaciones siguientes:

F,=F,+25+50nMHz
donde: n=1,2,3,...,140

Se permite la utilizacion de anchos de banda mayores, tanto en la modalidad duplex por
divisién en el tiempo (DDT), como duplex por division en frecuencia (DDF), por agregacion
de canales de 50 MHz hasta un maximo de 2500 MHz. En el caso de DDF, la separacion
duplex no esta fijada a un valor predeterminado.

En esta banda de frecuencias se otorgaran bloques de frecuencias de amplitud variable
y sin fijar a priori las frecuencias limites. Los titulares de derechos de uso de esta banda de
frecuencias deberan auto coordinarse entre ellos. Para garantizar la compatibilidad con otros
sistemas en la banda, como los considerados en la nota UN-144, se aplicaran las
limitaciones indicadas en el Anexo 1 de la ECC/REC(09)01.

Los canales 1y 2 se consideran una banda de guarda respecto a la banda 55,78-57 GHz
(UN-150), por lo que sélo se permite su utilizacion para usos temporales o experimentales.

En la figura 30 se representa la canalizacion de esta banda de frecuencias.

2. La explotacién de la banda de frecuencias 64-66 GHz para el servicio fijo se efectuara
de acuerdo al Anexo 3 de la Recomendacion UIT-R F.1497-2.

Para sistemas en la modalidad duplex por divisién en frecuencia (DDF) se establece la
disposicion de canales que se indica a continuacién con una separacion T,/R, de 950 MHz

que se indica a continuacion.
Se definen los siguientes términos:

F,, = frecuencia de cada radiocanal de la mitad inferior de la banda.
F’,= frecuencia de cada radiocanal de la mitad superior de la banda.
F, = frecuencia de referencia: 56950 MHz.
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Las frecuencias (MHz) de los distintos radiocanales, se expresan mediante las relaciones
siguientes:

Fo= B +7075+50n MH:z
Fla=F+80254+50n MHz

donde:n=1,2,3,..., 19.

Para sistemas en la modalidad duplex por division en el tiempo (DDT) se establece la
disposicion que se indica a continuacion.

Se definen los siguientes términos:

F,, = frecuencia de cada radiocanal.
F, = frecuencia de referencia: 56950 MHz.

Las frecuencias (MHz) de los distintos radiocanales, se expresan mediante la siguiente
relacion:

F,=F,+ 25 + 50 nMHz

donde:n=1, 2, 3,..., 38.
Es posible asignar anchos de banda mayores por agregacion de canales de 50 MHz.
En la figura 31 se representa la canalizacion de esta banda de frecuencias.

UN-127 Enlaces auxiliares de radiodifusion en 188-195 MHz

Se destina la banda 188-195 MHz para su utilizacién en enlaces unidireccionales moviles
para transporte de programas de radiodifusion, a excepcion de los canales indicados a
continuacion que se destinan, con la consideracién de uso comun, para micréfonos en
interior de recintos, con una canalizacion de 200 kHz, una potencia radiada aparente maxima
autorizada es 50 mW (p.r.a.) y el cumplimiento de la Recomendacién de la CEPT ERC/REC
70-03, Anexo 10, apartado d).

| Canal | Frecuencia en MHz Micréfonos |
188,100
188,500
189,100
189,900
191,900
194,500

o0 WN =

Para los enlaces unidireccionales de transporte de programa se aplica una canalizacion
de 300 kHz (Figura 32) y se definen:

Fn = frecuencia de cada radiocanal de la banda 188-195 MHz
F, = frecuencia de referencia: 187,7 MHz

F,=F+0,3*nMHz
donde: n=1,2,3,...,23

UN-128 RLANSs en 5 GHz

Aplicaciones de uso comun en las bandas de 5150-5350 MHz y 5470-5725 MHz.

Espectro armonizado segun la Decision 2005/513/CE, modificada por la Decision
2007/90/CE, en la banda de 5 GHz para sistemas de acceso inalambrico a redes de
comunicaciones electronicas, incluidas las redes de area local (WAS/RLAN).
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Las bandas de frecuencia indicadas seguidamente podran ser utilizadas por el servicio
movil en sistemas y redes de area local de altas prestaciones, de conformidad con las
condiciones que se indican a continuaciéon. A fin de garantizar que los equipos
radioeléctricos cumplen con los requisitos esenciales segun la Directiva 2014/53/UE,
deberan de disponer de la correspondiente evaluacion de la conformidad en base a la norma
EN 301 893 o especificaciéon técnica equivalente, segun los procedimientos indicados en el
Real Decreto 188/2016, por el que se aprueba el Reglamento por el que se establecen los
requisitos para la comercializacién, puesta en servicio y uso de equipos radioeléctricos.

Banda 5150-5350 MHz: En esta banda el uso por el servicio movil en sistemas de
acceso inalambrico incluyendo comunicaciones electrénicas y redes de area local, se
restringe para su utilizacién unicamente en el interior de recintos. La potencia isotrépica
radiada equivalente maxima sera de 200 m\W (p.i.r.e.), siendo la densidad maxima de p.i.r.e.
media de 10 mW/MHz en cualquier banda de 1 MHz. Este valor se refiere a la potencia
promediada sobre una rafaga de transmision ajustada a la maxima potencia. Adicionalmente,
en la banda 5250-5350 MHz el transmisor debera emplear técnicas de control de potencia
(TPC) que permitan como minimo un factor de reduccion de 3 dB de la potencia de salida.
En caso de no usar estas técnicas, la potencia isotrdpica radiada equivalente maxima debera
ser de 100 mW (p.i.r.e). Resto de caracteristicas técnicas han de ajustarse a las indicadas
en la Decision de la CEPT ECC/DEC(04)08.

Estas utilizaciones son de uso comun, por lo que no se garantiza la proteccion frente a
otros servicios legalmente autorizados ni puede causar perturbaciones a los mismos.

Banda 5470-5725 MHz: Esta banda puede ser utilizada para sistemas de acceso
inalambrico a redes de comunicaciones electronicas, asi como para redes de area local en el
interior o exterior de recintos, y las caracteristicas técnicas deben ajustarse a las indicadas
en la Decision de la CEPT ECC/DEC(04)08. La potencia isotropica radiada equivalente sera
inferior o igual a 1 W (p.i.r.e.). Este valor se refiere a la potencia promediada sobre una
rafaga de transmisidén ajustada a la maxima potencia. Adicionalmente, en esta banda de
frecuencias el transmisor debera emplear técnicas de control de potencia (TPC) que
permitan como minimo un factor de reduccion de 3 dB de la potencia de salida. En caso de
no usar estas técnicas, la potencia isotropica radiada equivalente maxima (p.i.r.e) debera ser
de 500 mW (p.i.r.e.).

Estas utilizaciones son de uso comun, por lo que no se garantiza la proteccion frente a
otros servicios legalmente autorizados ni puede causar perturbaciones a los mismos.

Los sistemas de acceso sin hilos incluyendo RLAN que funcionen en las bandas
5250-5350 MHz y 5475-5725 MHz deberan utilizar técnicas de mitigacion que proporcionen
al menos la misma proteccidn que los requisitos de deteccion, operacion y respuesta
descritos en la norma EN 301 893 para garantizar un funcionamiento compatible con los
sistemas de radiodeterminacion.

UN-129 Aplicaciones RFID en 2,4 GHz

Banda de frecuencias 2446-2454 MHz para dispositivos de identificacion por radio bajo
la consideracion de uso comun.

Sin perjuicio de otros usos en la misma banda, se destina en todo el territorio nacional
para el uso de dispositivos de corto alcance en sistemas de identificacidon automatica,
seguimiento, identificacién de vehiculos incluyendo aplicaciones ferroviarias (AVI), control de
accesos y sensores de proximidad e identificacion de personal entre otras aplicaciones
similares, la banda de frecuencias 2446-2454 MHz de acuerdo con la Decision de Ejecucion
(UE) 2017/1483 de la Comisién por la que se modifica la Decisién 2006/771/CE, sobre la
armonizacion del espectro radioeléctrico para su uso por dispositivos de corto alcance, con
las caracteristicas técnicas indicadas en la Recomendacién de la CEPT ERC/REC 70-03
Anexo 11.

La potencia maxima autorizada es de 500 mW como potencia isotropica radiada
equivalente (p.i.r.e.), pudiendo llegar hasta 4 W (p.i.r.e.) en interior de recintos y con un ciclo
de trabajo maximo del 15%.

Las normas técnicas de referencia son el estandar ETSI EN 300 761 o bien EN 300 440.
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UN-130 Dispositivos de corto alcance en 5 GHz

Dispositivos genéricos de corto alcance (SRD) en la banda de 5 GHz de acuerdo con la
Decision de Ejecucion (UE) 2017/1483 de la Comision por la que se modifica la Decision
2006/771/CE, sobre la armonizacion del espectro radioeléctrico para su uso por dispositivos
de corto alcance, asi como la Recomendaciéon CEPT ERC/REC 70-03, Anexo 1.

Se autoriza el funcionamiento de dispositivos genéricos de baja potencia en la banda
5725-5875 MHz bajo la consideracion de uso comun.

La potencia isotropica radiada equivalente maxima se limita a 25 mW (p.i.r.e.).

La norma técnica de referencia para estos dispositivos es la norma ETSI EN 300 440.

UN-131 Banda de frecuencias 39 a 39,2 MHz

La banda de frecuencias 39,0-39,2 MHz se destina preferentemente para sistemas de
comunicaciones de datos mediante reflexion en meteoros.

Se definen los siguientes siete canales de 25 kHz y el valor de la frecuencia portadora
para un canal genérico «n»:

F,=39,0+n-0,025 MHzdonden=1,2,3,4,5,6,7

El resto de condiciones de uso seran conforme a la Recomendacién ERC(00)04 de la
CEPT.

UN-132 Banda de frecuencias 68-87,5 MHz

Plan de utilizaciéon de la banda 68 a 87,5 MHz para el servicio movil.

En la figura 33 se indica el plan de utilizacion de esta banda para los servicios de
radionavegacion aeronautica, fijo de banda estrecha y movil.

En la misma se establecen bloques de canales para usar a dos frecuencias (A1-A2 y B1-
B2) con separacion T,/Ry de 9,8 MHz, un bloque de frecuencias atribuido al servicio de
radionavegacion aeronautica (RNA) y dos bloques de utilizacion a una sola frecuencia (SA 'y
SB) de acuerdo con la Recomendacion T/R 25-08 de la CEPT, todos ellos para ser usados
con canalizaciones de 12,5 kHz y excepcionalmente de 25 kHz en casos debidamente
justificados.

Excepcionalmente por necesidades de espectro, podran utilizarse las bandas de
frecuencia 68,0 a 69,2 MHz, 74,2 a 74,8 MHz, 77,8 a 79,0 MHz y 84,0 a 84,6 MHz para usos
simplex.

La banda de frecuencias 70,150-70,250 MHz podra ser utilizada por el servicio de
aficionados con caracter secundario y con las condiciones técnicas establecidas en el anexo
| al Reglamento de uso del dominio publico radioeléctrico por radioaficionados, aprobado por
Orden IET/1311/2013, de 9 de julio.

La utilizacion de las siguientes frecuencias 71,325 MHz, 71,375 MHz y 71,775 MHz
tendra la consideracion de uso comun siempre que se usen equipos con potencia radiada
aparente (p.r.a.) inferior o igual a 10 mW.

UN-133 Frecuencias para radares en automocion

Uso comun de sistemas de radares para automocién en 77-81 GHz y en la banda de 24
GHz.

Se destinan para radares de corto alcance en sistemas de seguridad en automocion las
siguientes bandas de frecuencias de acuerdo a las condiciones que se indican a
continuacion:

a) En la banda de frecuencias 77-81 GHz podra funcionar el sistema de radar de corto
alcance para aplicaciones de automocién (SRR), de acuerdo a las condiciones fijadas en la
Decision de la Comision 2004/545/CE.
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Los sistemas SRR que operen en la banda 77-81 GHz, han de tener en cuenta una
distancia de proteccion de 15 km para la estacion radioastrondmica del observatorio en Pico
Veleta (Granada), situada en las coordenadas 37N03'58” y 3W23’34” y una distancia de
proteccion de 11 km para la estacion radioastronémica del observatorio de Yebes
(Guadalajara), situada en las coordenadas 03W05’22"/40N31°27"; considerando criterios de
proteccion para las medidas radioastrondmicas basados en la Recomendacion UIT-R RA.
769.

b) En la banda 21,65-26,65 GHz podran instalarse temporalmente sistemas de radar de
corto alcance para aplicaciones de automocién (SRR), conforme a las caracteristicas
técnicas, operativas y los plazos que se indican en la Decision de la Comisién 2005/50/CE y
en la Decisidon 2011/485/UE por la que se modifica la anterior.

Los sistemas SRR que operen en la banda de 24 GHz, con una densidad de potencia
media maxima de -41,3 dBm/MHz (p.i.r.e.), han de tener en cuenta las distancias de
proteccion de las estaciones de radioastronomia de Robledo de Chavela (Madrid), situada
en el punto de coordenadas 04W14'57"/40N25’38", y de Yebes (Guadalajara) situada en el
punto de coordenadas 03W05°22"/40N31'27". En base a las Recomendaciones UIT-R RA.
769 y UIT-R P.452 en las condiciones indicadas, resultan unas distancias de separacion de 7
km para la estaciéon de Robledo y de 15 km para el caso de Yebes.

UN-134 UN-134 suprimida (CNAF2007).

UN-135 Aplicaciones RFID en 865-868 MHz

Dispositivos de radiofrecuencia para aplicaciones de identificacion (RFID) con la
consideracion de uso comun.

De conformidad con la Recomendacion ERC/REC 70-03 de la CEPT (anexo 11), en la
banda de frecuencias 865-868 MHz se autorizan instalaciones de dispositivos de
identificacion por radiofrecuencia con las siguientes caracteristicas:

|Banda de frecuencias | Separacién de canales | Potencia maxima)

865-865,6 MHz 200 kHz 100 mW (p.r.a.)
865,6-867,6 MHz 200 kHz 2W (p.ra.)
867,6-868 MHz 200 kHz 500 mW (p.r.a.)

Las frecuencias de cada canal se determinan segun la siguiente formula:
F,=864,900 + n x 0,2 MHz

n=1,23,..,15

La norma técnica de referencia para estos dispositivos es la norma ETSI EN 302 208.

Los dispositivos RFID funcionaran bajo las premisas de no interferencia y sin derechos
exclusivos de la banda de frecuencias, por lo que no deberan causar interferencia a otras
aplicaciones autorizadas en estas frecuencias, y en particular a instalaciones de servicio fijo
a las que se refiere la nota UN-111.

UN-136 UN-136 suprimida (CNAF2013).

UN-137 Dispositivos de banda ultra ancha (UWB)
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Los equipos radioeléctricos que utilizan la tecnologia de banda ultraancha (UWB)
deberan cumplir con las condiciones establecidas en la Decisién 2007/131/CE por la que se
autoriza la utilizacién armonizada del espectro radioeléctrico para los equipos que utilizan
tecnologia de banda ultraancha en la Comunidad, modificada por la Decision de Ejecucion
de la Comision 2014/702/UE, de 7 de octubre de 2014.

En las condiciones técnicas establecidas en las anteriores Decisiones el uso del espectro
radioeléctrico por estos equipos tendra la consideracion de uso comun.

UN-138 Banda 169,4-169,8125 MHz

De conformidad con la Decision de la Comisién 2008/673/CE sobre la armonizacion de la
banda de frecuencias 169,4-169,8125 MHz, se destina dicha banda para las aplicaciones
armonizadas de baja y de alta potencia segun el plan de reparto indicado en la figura 34, y la
canalizacion que se indica seguidamente.

Canalizacion 12,5 kHz Canalizacion 25 kHz Canalizacion 50 kHz
N.° canal | Frecuencia MHz | N.° canal | Frecuencia MHz| N.° canal | Frecuencia MHz
I dsoatersy 1 169412500
% teoameo 2 1943700 0 169437500
® s O 199402500
b teoasao 4 109487500
gz 123:2?2328 5 169,512500 «1» 169,512500
®  dmosars 0 199597500
™ tooooareg 7 169562500 @  169,562500
B  deassaso  © 160997500
12,5 kHz banda de guarda
®  tesesrzso 10962500
b teseserso 10 16965000
o iescaiso T 16967500
i dtoroesso 12 16970000
% dtorss 10 16972500
i dtorsoss 14 16975000
i feosose 1 16977500
i feasoeso 0 1690000

La parte de aplicaciones de alta potencia es para sistemas de localizacién y seguimiento,
radiobusqueda y sistemas moviles de radio (PMR).

La parte destinada a aplicaciones de baja potencia con una potencia maxima de 500 mW
(p.r.a.), para usos exclusivos o no exclusivos, tendra la consideracion de uso comun,
refiriéndose a aplicaciones de lectura de contadores, localizacion y seguimiento de objetos,
alarmas de teleasistencia y ayudas auditivas.

UN-139 Canalizacion servicio fijo en 71-76 GHz y 81-86 GHz
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Canalizacion de las bandas de frecuencias 71-76 GHz y 81-86 GHz para ser utilizadas
por el servicio fijo de acuerdo con la Recomendacion UIT-R F.2006.
Se definen los siguientes términos:

F,, = frecuencia de cada radiocanal de la banda 71-76 GHz y en 81-86 GHz
F, = frecuencia de referencia: 71000 MHz y 81000 MHz para las respectivas bandas. La
frecuencia (MHz) de cada canal, se expresa mediante la relacion siguiente:

F,=F,+250n MHz
donde:n=1,2,3,...,19

Estas bandas podran ser utilizadas para sistemas DDT o DDF en combinacion de
ambas, con una separacion duplex de 10 GHz.

Para aplicaciones de muy alto régimen binario, necesitando anchuras de banda
mayores, puede utilizarse de manera flexible una combinacién de varios canales
consecutivos de 250 MHz.

La canalizacién indicada en estas bandas de frecuencias para la modalidad DDF se
representa en la figura 43.

UN-140 Bandas 1710-1785 MHz y 1805-1880 MHz

De conformidad con las Decisiones de la Comision 2009/766/CE y 2011/251/UE por la
que se modifica la anterior, relativas a la armonizaciéon de las bandas de frecuencias de 900
MHz y 1800 MHz, las bandas de frecuencia 1710-1785 MHz y 1805-1880 MHz se reservan
para sistemas terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones electrénicas.

Los terminales méviles capaces de prestar servicios de comunicaciones electrénicas en
esta banda estan excluidos de la necesidad de licencia individual y disponen de libre
circulacion y uso conforme a los términos de la Decision de la CEPT ECC/DEC(12)01.

Adicionalmente, las bandas de frecuencia 1710-1785 MHz y 1805-1880 MHz se destinan
a sistemas de comunicaciones moviles a bordo de buques (servicios de MCV), de acuerdo
con lo establecido en la Decisiéon de Ejecucion (UE)2017/191 de la Comision, de 1 de febrero
de 2017, por la que se maodifica la Decision 2010/166/UE con el fin de introducir nuevas
tecnologias y bandas de frecuencias para los servicios de comunicaciones moviles a bordo
de buques (servicios de MCV) en la Unién Europea, con las caracteristicas técnicas
establecidas en el anexo a la citada Decision.

Por ultimo, las bandas de frecuencia 1710-1785 MHz y 1805-1880 MHz, también se
destinan a sistemas de comunicaciones méviles a bordo de aeronaves en vuelo (servicios de
MCA), de acuerdo con lo establecido en la Decision de Ejecucion (UE)2016/2317 de la
Comision, de 16 de diciembre de 2016, por la que se modifica la Decision 2008/294/CE de la
Comision y la Decision de Ejecucion 2013/654/UE de la Comision, con el objeto de
simplificar el funcionamiento de las comunicaciones méviles a bordo de aeronaves (servicios
de MCA) en la Unién. Los servicios de MCA y de MCV tienen la consideracion de uso
especial.

UN-141 Aplicaciones de SFS en 14/30 GHz

En Espafia, la utilizacion de las bandas 14-14,5 GHz y 29,5-30 GHz por el servicio fijo
por satélite (SFS) (enlace ascendente), incluye aplicaciones que permitan el despliegue de
estaciones terrenas no coordinadas.

UN-142 UN-142 suprimida (CNAF2010).
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UN-143 Aplicaciones de acceso inalambrico en 5,8 GHz

Uso comun de sistemas de acceso inalambrico con distintas capacidades de movilidad
del terminal (FWA/NWA/MWA) vy diferentes configuraciones de arquitectura de red,
incluyendo aquellos con tecnologias de banda ancha (BFWA), funcionando dentro de la
banda de aplicaciones ICM de 5,8 GHz (5725-5875 MHz), en las siguientes subbandas de
frecuencia: 5725-5795 MHz y 5815-5855 MHz.

Las instalaciones de estos sistemas en las frecuencias mencionadas, han de cumplir con
los limites de potencia y densidad espectral de potencia, e incorporar técnicas de control de
potencia (TPC) y seleccion dinamica de frecuencias (DFS) indicados en los anexos 1,2y 3
de la Recomendacion ECC(06)04 sobre el uso de la banda 5725-5875 MHz (o parte de la
misma) para acceso fijo de banda ancha (BFWA), las cuales se consideran requisitos
necesarios para compatibilizar este uso con el resto de servicios y aplicaciones de
radiocomunicaciones que pueden funcionar en esta banda de frecuencias.

En particular, los limites de potencia para las estaciones BFWA en estas frecuencias
segun la arquitectura del sistema, se indican en la tabla siguiente.

Desde y hacia

Parametro Configuracién P-MP | Configuraciéon P-P | Configuracién Malla cualquier punto
'F\)"?fép‘(’:?”c'a media 36 dBm 36 dBm 33 dBm 33 dBm
Max. densidad media de 3 4g 1, 23dBm/MHz 20 dBm/MHz 20 dBm/MHz
potencia p.i.r.e.
Rango TPC 12 dB 12 dB 12 dB 12 dB

(1) Se refiere a la p.i.r.e. durante una rafaga de transmisién al mayor nivel de potencia en caso de activacion de
técnicas TPC.

Debido a que esta utilizacion tiene la consideracion de uso comun, no se garantiza la
proteccion frente a otros servicios autorizados ni puede causar perturbaciones a los mismos.

UN-144 Sistemas de transporte inteligentes (STI)

Frecuencias de uso comun para sistemas STI.

De conformidad con la Decisién de la Comisién 2008/671/CE, los sistemas de transporte
inteligentes (STI) en relaciéon a la informacion y seguridad en el transporte por carretera,
disponen de la banda de frecuencias 5875-5905 MHz para su funcionamiento.

Los transmisores de estos sistemas tendran una potencia maxima de 33 dBm (p.i.r.e.), la
densidad espectral de potencia maxima sera de 23 dBm/MHz (p.i.r.e.) y dispondran de
sistemas de control de potencia con un margen de 30 dB con el fin de optimizar el acceso y
ocupacion del canal, segun caracteristicas técnicas indicadas en la Decision ECC/
DEC(08)01.

La norma técnica de referencia es el estandar ETSI EN 302 571 en la banda de 5,8 GHz.

Adicionalmente, conforme a la Decision ECC/DEC(09)01, referente a otras componentes
de la aplicacion STI, se dispone también para esta aplicacion la banda de frecuencias 63-64
GHz, en la cual el limite de potencia maxima es 40 dBm (p.i.r.e.).

La norma técnica de referencia es el estandar ETSI EN 302 686 en la banda 63-64 GHz.

El uso comun de esta utilizacién no garantiza la protecciéon frente a otros servicios
autorizados ni puede causar perturbaciones a los mismos.

UN-145 Dispositivos TLPR

Frecuencias para dispositivos TLPR bajo la consideraciéon de uso comun.

Los dispositivos detectores de movimiento para medida de niveles de liquidos y
aplicaciones similares en interior de recipientes mediante reflexion de impulsos radar,
conocidos como TLPR de sus iniciales en inglés (Tank Level Probing Radar), podran
funcionar en los rangos de frecuencias que se indican en la tabla siguiente:
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| Frecuencias |Potencia dentro del recipiente cerrado|
4,5-7,0 GHz 24 dBm (p.i.r.e.)
8,5-10,6 GHz 30 dBm (p.i.r.e.)
24,05-27 GHz 43 dBm (p.i.r.e.)
57-64 GHz 43 dBm (p.ir.e.)
75-85 GHz 43 dBm (p.i.r.e.)

En cualquier caso, la densidad espectral de potencia radiada en el exterior del recipiente
no debe sobrepasar el valor de -41 dBm/MHz (p.i.r.e.), de conformidad con la Decisién de
Ejecucion (UE) 2017/1483 de la Comisidn por la que se modifica la Decision 2006/771/CE,
sobre la armonizaciéon del espectro radioeléctrico para su uso por dispositivos de corto
alcance, asi como la Recomendacién CEPT ERC/REC 70-03, Anexo 6.

La norma técnica de referencia es la norma ETSI EN 302 372.

El uso comun de esta utilizacién no garantiza la protecciéon frente a otros servicios
autorizados ni puede causar perturbaciones a los mismos.

UN-146 UN-146 suprimida (CNAF2017).

UN-147 UN-147 suprimida (CNAF 2015).

UN-148 Sistemas de banda ancha en 5 GHz para situaciones catastroéficas

Aplicaciones BBDR (Broad Band Disaster Relief ) de uso comun en 5 GHz.

Sin perjuicio de otros usos en la misma banda, se dispone de 50 MHz de ancho de
banda en las frecuencias 5725-5775 MHz para los sistemas de banda ancha usados en
situaciones catastréficas, conocidos por las siglas BBDR de sus iniciales en inglés.

Las condiciones técnicas de estos sistemas han de ajustarse a las caracteristicas
indicadas en la Recomendacion ECC(08)04 de la CEPT, en particular, la densidad espectral
de potencia no ha de exceder de 26 dBm/MHz (p.i.r.e.) para las estaciones base y de 13
dBm/MHz (p.i.r.e.) para los terminales de usuario.

UN-149 Banda de 31 a 31,3 GHz

Disposicién de canales para el servicio fijo punto a punto en la banda 31 a 31,3 GHz de
conformidad con la Recomendacién UIT-R F.746-10.

Para sistemas en la modalidad duplex por divisién en frecuencia (DDF) se establece la
disposicion con una separacion T,/R, de 140 MHz que se indica a continuacion.

Se definen los siguientes términos:

F,, = frecuencia de cada radiocanal de la mitad inferior de la banda
F-n= frecuencia de cada radiocanal de la mitad superior de la banda
F. = frecuencia de referencia: 31150 MHz

Las frecuencias (MHz) de los distintos radiocanales, se expresan mediante las relaciones
siguientes segun el paso de canalizacion:
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Fa=F=-147+28 5
h=F-T+28x

Fa=F—1404+14 &
w=Fr+1d n

parapasosde 28 WM Hz
n=1,.4
parapasosde 14 MHz

-----

parapasosde? MHz

Fa= Fr—1365+7 ?z}

Fa=F+354+47n| n=1,..16

parapasosde3 5 M Hz

Fa=F=13475+35n
n=1..32

Fha=R+5254+35n

La canalizacion indicada se representa graficamente en la figura 41, partes a), b), c) y d).

Para sistemas en la modalidad duplex por division en el tiempo (DDT) se establece la
disposicion que se indica a continuacion.

Se definen los siguientes términos:

Fn = frecuencia de cada radiocanal
F, = frecuencia de referencia: 31000 MHz

Las frecuencias (MHz) de los distintos radiocanales, se expresan mediante las relaciones
siguientes segun el paso de canalizacion:

Para pasos de 28 MHz F,=F,+3+28n n=1,..9
Para pasos de 14 MHz F,=F,+10+14n n=1,..,18
Para pasosde 7 MHz F,=F,+13,5+7n n=1,...,36
Para pasos de 3,5 MHz F,=F,+1525+35n n=1,...,72

UN-150 Banda de 55,78 a 57 GHz

Disposicién de canales para el servicio fijo punto a punto en la banda 55,78 a 57 GHz de
conformidad con la Recomendacion UIT-R F.1497-2.

Para sistemas en la modalidad duplex por divisién en frecuencia (DDF) se establece la
disposicion con una separacion T,/R, de 616 MHz que se indica a continuacion.

Se definen los siguientes términos:

F, = frecuencia de cada radiocanal de la mitad inferior de la banda
F',= frecuencia de cada radiocanal de la mitad superior de la banda
F, = frecuencia de referencia: 55814 MHz

Las frecuencias (MHz) de los distintos radiocanales, se expresan mediante las relaciones
siguientes segun el paso de canalizacion:

Fu=Fr+56n parapasos de 36 MHz
Fa=F+616+56n n=1,..9
Fn= Fr+144 28n parapasos de 28 MHz
= Fr+ 6304+ 28n n=1,.,18
Fa=F+21+14n parapasosde 14 MHz
=B+ 637+14n | n=1, 36
Fa=Fr+2454+7n parapasesde T Hz
= P+ 6405+ T8 n=1,.72

parapasosde 3,50 He

Fn= M+ 26254358
n=1,.144

b= B+ 64225435

La canalizacién indicada se representa graficamente en la figura 42 partes a), b), ¢), d), y
e).

Para sistemas en la modalidad duplex por division en el tiempo (DDT) se establece la
disposicién que se indica a continuacion.

Se definen los siguientes términos:
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F,, = frecuencia de cada radiocanal
F. = frecuencia de referencia: 55786 MHz

Las frecuencias (MHz) de los distintos radiocanales, se expresan mediante las relaciones
siguientes segun el paso de canalizacion:

Para pasos de 56 MHz Fp=F,+28 + 56 n n=1,.., 20
Para pasos de 28 MHz F,=F, +42+28n n=1,.., 40
Para pasos de 14 MHz F,=F +49+14n n=1,..80
Parapasosde 7MHz Fo=F +525+7n n=1,.., 160

Para pasos de 3,5 MHz F,=F,+54,25+3,5n n=1,...,320

Ver nota 5.557A del Reglamento de Radiocomunicaciones relativa a limitaciones de la
densidad de potencia.

UN-151 Dispositivos PMSE en la banda 823-832 MHz

La banda de frecuencias 823-832 MHz se reserva para uso por los dispositivos
conocidos por las siglas PMSE (Programme Making and Special Events), en los términos y
condiciones recogidos en la Decision de Ejecucion de la Comision 2014/641/UE, de 1 de
septiembre de 2014, sobre las condiciones técnicas armonizadas relativas al uso del
espectro radioeléctrico por los equipos inalambricos de audio para la creaciéon de programas
y acontecimientos especiales en la Union.

Con caracter supletorio sera de aplicacion lo establecido en la Recomendacion
ERC/REC/70-03 (anexo 10). La norma técnica de referencia para estos dispositivos es la
ETSI EN 300 422.

Estos usos tienen la consideracion de uso comun del espectro radioeléctrico.

UN-152 Repetidores de radionavegacion por satélite

Repetidores de radionavegacion por satélite con la consideracion de uso comun.

Dentro de las bandas del servicio de radionavegacion por satélite 1164-1215 MHz,
1215-1300 MHz y 1559-1610 MHz, se autoriza el uso de repetidores para sistemas de
posicionamiento y navegacion por satélite en circunstancias donde la recepcion directa no
sea posible, tales como en interior de edificios y en zonas industriales o urbanas donde la
edificacién haga dificil o imposible la recepcién directa.

Estos repetidores de sehales de radionavegacién por satélite, conocidos como
«Pseudolites», funcionaran siempre en la misma banda de frecuencia de recepcién y su
potencia (p.i.r.e.) ha de estar comprendida entre -59 dBm y -50 dBm para los de uso en el
interior de edificios («indoor») y entre -30 dBm y 11 dBm para los de uso en exterior de
edificios («outdoor»). Los demas parametros técnicos de estos equipos estaran de acuerdo
con las caracteristicas indicadas en el Informe ECC 128 de la CEPT.

UN-153 Banda 694-862 MHz

La subbanda 790-862 MHz se destina, con la excepcién del rango 823 a 832 MHz que
se destina a los usos indicados en la nota UN-151, para sistemas terrenales capaces de
prestar servicios de comunicaciones electrénicas, de conformidad con las condiciones
armonizadas por la Decision de la Comision 2010/267/UE sobre las condiciones técnicas
armonizadas relativas a la uso de la banda 790-862 MHz para los sistemas terrenales
capaces de prestar servicios de comunicaciones electronicas en la UE.

La utilizacion de la banda 790-862 MHz para los sistemas indicados en parrafo anterior,
se efectuara de acuerdo al plan armonizado segun la Decision ECC/DEC(09)03, la
Recomendaciéon ECC/REC(11)04 en lo que se refiere al plan de frecuencias, y la
Recomendacién ECC/REC(11)06 en cuanto a la mascara de emision.
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Los terminales moviles capaces de prestar servicios de comunicaciones electronicas en
esta banda, estan excluidos de la necesidad de licencia individual y disponen de libre
circulacién y uso conforme a los términos de la Decision de la CEPT ECC/DEC(12)01.

La subbanda 694-790 MHz, a partir de la fecha que se establezca para el cese de las
emisiones de la television digital terrestre en la misma, se destinara para los sistemas
terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones electronicas inalambricas de
banda ancha y para un uso nacional flexible en la Union de conformidad con las condiciones
armonizadas por la Decisién de Ejecucién (UE) 2016/687 de la Comision relativa a la
armonizacion de la banda de frecuencias 694- 790 MHz para los sistemas terrenales
capaces de prestar servicios de comunicaciones electrénicas inalambricas de banda ancha y
para un uso nacional flexible en la Unién.

UN-154 Radares para sondeo de suelos y paredes (GPR/WPR)

Los dispositivos de radar de baja potencia disefiados para el sondeo, deteccién y
localizacion de objetos enterrados en suelos o incrustados en paredes y otras superficies,
conocidos por las siglas GPR/WPR podran ser utilizados siempre que sus caracteristicas se
ajusten a las especificaciones de la Decision ECC/DEC(06)08.

Estos dispositivos deben operar en contacto con el suelo, superficies o paredes bajo
examen, funcionar con su antena incorporada por disefio y el nivel de las sefiales radiadas
por el dispositivo y no absorbidas por el material bajo estudio debera ajustarse a los limites
indicados en la tabla siguiente.

[Rango de frecuencias MHz | Densidad media maxima de potencia (p.i.r.e.) dBm/MHz |

30 a 230 - 65,0
230 a 1000 - 60,0
1000 a 1600 - 65,0 (ver nota)
1600 a 3400 -51,3
3400 a 5000 -41,3
5000 a 6000 -51,3
Por encima de 6000 - 65,0

Nota: En las bandas 1164-1215 MHz y 1559-1610 MHz utilizadas por el servicio de radionavegacion por
satélite, se aplicara adicionalmente, un limite de densidad media (p.i.r.e.) maxima de potencia espectral de -75
dBm/kHz.

La norma técnica de referencia relativa a métodos de medida de potencia y otras
especificaciones técnicas de estos dispositivos es la EN 302 066 del ETSI.

UN-155 Investigacion espacial en 23 GHz

Al efectuar nuevas asignaciones de frecuencias en la banda 22,55-23,15 GHz debe
tenerse en cuenta la atribucién de esta banda, con categoria de primario, al servicio de
investigacién espacial en el sentido Tierra-espacio para las estaciones de Robledo de
Chavela (004W14’57"/40N25’38"), Villafranca del Castillo (003W57°10"/40N26'35") vy
Cebreros (004W21'59"/40N27°15"), que gozan de proteccidén radioeléctrica en virtud de
acuerdos internacionales.

UN-156 Tecnologia de salto en frecuencia en la banda 30-470 MHz

En comunicaciones del servicio movil terrestre se podra autorizar la utilizaciéon de
equipos con tecnologia de salto en frecuencia siempre que reunan las siguientes
condiciones:

— Los equipos funcionaran con un régimen minimo de 300 saltos/segundo.
— El ancho de banda maximo de emision de la sefal sera de 25 kHz.
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— Las frecuencias utilizadas corresponderan, exclusivamente, a las bandas 30-74,8
MHz; 75,2-87,5 MHz; 146-328,6 MHz; 335,4-380 MHz; 406,1-430 MHz y 440-470 MHz,
excluyendo de éstas aquellas frecuencias asignadas para comunicaciones de emergencia,
seguridad y salvamento.

UN-157 Frecuencias para el uso por los servicios de socorro, seguridad y emergencias

1. En las frecuencias que figuran en el articulo 5 del Reglamento de
Radiocomunicaciones destinadas a las comunicaciones de los sistemas, dispositivos y
operaciones de socorro, seguridad y emergencias, esta prohibida toda clase de emision
distinta de estas comunicaciones.

2. Radiobalizas de localizacion de siniestros.

Las radiobalizas de localizacion de siniestros de uso personal (PLB) por satélite, que
funcionan en la banda de 406-406,1 MHz, deberan cumplir con lo especificado en el
documento técnico C/S T.001, elaborado por el Programa Internacional Cospas- Sarsat, en
la Recomendacion técnica de la Union Internacional de Telecomunicaciones (UIT) UIT-R M.
633-4 y en el documento técnico EN 302 152-1 V1.1.1 del Instituto Europeo de Normas de
Telecomunicacién (ETSI).

Las radiobalizas de uso personal (PLB), deberan transmitir en la banda de frecuencias
406-406,1 MHz que esta atribuida, al servicio movil por satélite, limitandose su uso a las
estaciones de radiobalizas de localizacion de siniestros por satélite de poca potencia. Esta
sefial incorporara el mensaje de identificacion codificado en cada radiobaliza ademas de la
posicion de la misma. El mensaje de identificacion codificado definira de forma univoca cada
radiobaliza mediante los numeros de serie y de homologacion.

Se recomienda que las radiobalizas de uso personal (PLB), incorporen un sistema de
posicionamiento interno por satélite para obtener su ubicacion sobre la superficie terrestre.

Adicionalmente, las radiobalizas de uso personal (PLB) deberan transmitir una senal en
la frecuencia de 121,5 MHz, al objeto de facilitar las labores de busqueda por las unidades
del servicio de busqueda y salvamento (SAR).

Las condiciones ambientales de funcionamiento, asi como la resistencia mecanica de la
radiobaliza de uso personal (PLB), seran conformes con lo establecido por el Programa
Internacional Cospas-Sarsat.

Las radiobalizas de uso personal (PLB), deben de incluir un sistema de activacion
manual con un mecanismo que evite la activacion accidental. Cuando la radiobaliza se
active, ésta dispondra de una indicacion de activacidn para evitar falsas alertas de
emergencia.

Para su puesta en el mercado y comercializacién, las radiobalizas de uso personal
deberan cumplir con lo establecido en el Real Decreto 188/2016, de 6 de mayo, por el que
se aprueba el Reglamento por el que se establecen los requisitos para la comercializacion,
puesta en servicio y uso de equipos radioeléctricos, y se regula el procedimiento para la
evaluacion de la conformidad, la vigilancia del mercado y el régimen sancionador de los
equipos de telecomunicacion, por el que se traspone la Directiva 2014/53/UE.

De conformidad con la Decisién de la Comisién, de 29 de agosto de 2005, relativa a los
requisitos esenciales mencionados en la Directiva 1999/5/CE, derogada por la Directiva
2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo; a fin de garantizar el acceso de las
radiobalizas de localizacion Cospas-Sarsat a servicios de emergencias, las radiobalizas
deberan cumplir con los requisitos esenciales segun lo dispuesto en el articulo 3, apartados
1, 2 y 3 g), del citado Reglamento aprobado mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de
mayo.

Sera responsabilidad del propietario de la radiobaliza de uso personal (PLB), realizar las
comprobaciones necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de la misma, asi como
efectuar las actividades de mantenimiento y la sustitucion de las baterias siguiendo las
recomendaciones del fabricante.

UN-158 Dispositivos de corto alcance
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Las bandas de frecuencias establecidas en el anexo a la Decisién de Ejecucién (UE)
2017/1483 de la Comisién por la que se modifica la Decision 2006/771/CE, sobre la
armonizacion del espectro radioeléctrico para su uso por dispositivos de corto alcance,
podran ser usadas por dichos dispositivos de acuerdo a las caracteristicas indicadas en
dicho anexo.

La utilizacién de cada banda de frecuencias para la aplicacién y con las caracteristicas
técnicas indicadas en dicho anexo, asi como en su especifica nota UN en varios casos, se
considerara de uso comun.

UN-159 Banda 9300-9500 MHz

La banda de frecuencias 9300-9500 MHz se destina preferentemente a usos del Estado
para sistemas del Ministerio de Defensa en el servicio de radiolocalizacién con categoria de
primario.

UN-160 Radares industriales para aplicaciones de sondeo

Los radares industriales para aplicaciones de sondeos, generalmente en liquidos o
granulados y una gran variedad de aplicaciones y control de procesos, conocidos por sus
siglas en inglés LPR (Level Probing Radars), podran funcionar con tecnologias de espectro
ensanchado en los rangos de frecuencias 6-8,5 GHz, 24,05- 26,5 GHz, 57-64 GHz y 75-85
GHz, bajo la consideracién de uso comun y con los limites de potencia indicados en la tabla
siguiente.

Banda de frecuencias

Maxima densidad espectral de potencia

Maxima potencia p.i.r.e. de pico (dBm

(p.i.r.e.) (dBm/MHz) medidos en 50 MHz)
6,0-8,5 GHz -33 +7
24,05-26,5 GHz -14 +26
57-64 GHz -2 +35
75-85 GHz -3 +34

Estos limites de potencia se aplican con la antena incorporada de dichos dispositivos.
Otras especificaciones y requisitos técnicos de funcionamiento seran de conformidad con lo
indicado en los anexos 1y 2 de la Decision ECC/DEC(11)02. La norma técnica de referencia
es el estandar EN 302 729.

UN-161 Sistemas de localizacion y seguimiento LT2 y LAES

Sistemas de localizacion y seguimiento UWB tipo 2, conocidos por sus siglas LT2
(Location Tracking Systems type 2):

Los sistemas de localizacién y seguimiento usando tecnologias UWB tipo 2 (LT2),
descritos en la Recomendacién ECC(11)09, podran operar en el rango de frecuencias
3,1-4,8 GHz bajo la consideracién de uso comun.

El valor medio maximo de densidad espectral de potencia (p.i.r.e.) sera de -41,3
dBm/MHz en el rango 3,4 a 4,8 GHz y de -70 dBm/MHz en el rango 2,7 a 3,4 GHz, tanto
para instalaciones fijas de exterior como para terminales méviles o fijos en interior. Otras
limitaciones de las emisiones de estos dispositivos se describen en el anexo a la citada
Recomendacion ECC(11)09.

Sistemas de localizacion y seguimiento en situaciones de emergencia y catastrofe,
conocidos por las siglas LAES (Location Tracking Application for Emergency Services):

Estos sistemas, descritos en la Recomendacion ECC(11)10, podran operar en el rango
de frecuencias 3,1-4,8 GHz.

El valor medio maximo de densidad espectral de potencia (p.i.r.e.) sera de -21,3
dBm/MHz en el rango 3,4 a 4,2 GHz, de -41,3 dBm/MHz en el rango 4,2 a 4,8 GHz, y de -70
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dBm/MHz en el rango 3,1 a 3,4 GHz. Otras limitaciones de las emisiones de estos
dispositivos se describen en el anexo 1 a la citada Recomendacién ECC(11)10.

El uso de estos sistemas se permite Unicamente a las organizaciones reconocidas por la
administracion para actuaciones ante tales circunstancias de emergencia y catastrofes, para
los casos de actuaciones en interiores y que se requiera del uso de estas tecnologias para el
adecuado desarrollo de su actividad. Bajo estas circunstancias, esta utilizacion del espectro
tiene la consideracion de uso comun.

UN-162 Banda de 32 GHz

Canalizacion de la banda de frecuencias 31,8-33,4 GHz para ser utilizada por el servicio
fijo (punto a punto y punto a multipunto) de acuerdo a la Recomendacién de la CEPT ERC/
REC(01)02.

Se definen los siguientes términos:

F,, = frecuencia de cada radiocanal de la mitad inferior de la banda
F’,= frecuencia de cada radiocanal de la mitad superior de la banda
F, = frecuencia de referencia: 32599 MHz

Las frecuencias (MHz) de los distintos radiocanales, se expresan mediante las relaciones
siguientes segun el paso de canalizacion:

fa= Fr=T844+112 » parapasosde 112 M Hz
Fla= m+28+1125 n=1..6

Fu= Fr— 756456 n
= 456+ 56 1

parapasos dest MHz

n=1,.

o= Fr—T98+ 28 »
= B +14+ 28n

pa.rapasos de 28 M H=

n=

Fh=Fm+21+14n n=1,.

Fu=Fe=TT875+Tn
Fh=F+245+7n

parapasos de 7T Hz

n=1,.

= F-T91+14 n} parapasosde 14 MHz

o= H—T8575+35n parapasosde 3.5 MHz
b= R+ 26254350 n=1,.216

En estas condiciones la separacion T,/Ry es de 812 MHz y el espacio central es de 56
MHz para separacion de canales de 3,5, 7, 14 y 28 MHz, y de 140 MHz para separacion de
canales de 56 MHz y 112 MHz. La canalizacién indicada se representa graficamente en la
figura 44, partes a), b), c), d), e) y f). En los sistemas punto a multipunto que utilicen técnicas
de duplex por divisiéon en frecuencia (DDF) la mitad superior de la banda se utilizara para la
transmision en sentido abonados- base y la mitad inferior para el sentido base-abonados.

Los sistemas que utilizan técnicas de duplex por divisién en el tiempo (DDT) también
pueden funcionar en las subbandas antes definidas.

Al efectuar nuevas asignaciones de frecuencias en la banda 31,8 a 32,3 GHz debe
tenerse en cuenta la atribucién de esta banda, con categoria de primario, al servicio de
investigacion espacial en el sentido Tierra-espacio para las estaciones de Robledo de
Chavela (004W14’57"/40N25’38"), Villafranca del Castillo (003W57°10"/40N26'35") vy
Cebreros (004W21'59"/40N27°15"), que gozan de proteccion radioeléctrica en virtud de
acuerdos internacionales.

Frecuencias para radares en helicépteros y otros vehiculos de sustentacion por rotores

UN-163 (rotorcraft)

Tendran consideracion de uso comun los sistemas de radares en helicopteros y otros
vehiculos denominados «rotorcraft» para deteccion de obstaculos en la banda de 76-77 GHz
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cuyas caracteristicas técnicas cumplan con las especificaciones definidas en la decisién
ECC/DEC(16)01 y en la recomendaciéon ERC/REC 70-03.

La potencia de pico maxima es de 30 dBm (p.i.r.e.) con un ciclo de trabajo maximo del
56%, densidad espectral de potencia media de 3 dBm/MHz y la norma técnica de referencia
es EN 303 360.

Estos sistemas de radares operaran sobre la base de no causar interferencia y de no
proteccion frente a interferencias de otros servicios autorizados.

Estos sistemas de radares deben tener en cuenta las zonas de exclusion definidas en la
decisiéon ECC/DEC(16)01. Esta decision indica las zonas de exclusion para las estaciones de
radioastronomia de Pico Veleta (Granada), situada en las coordenadas 3W23’34"/37N03'58"
y de Yebes (Gudalajara), situada en las coordenadas 03W05'22"/40N31°27".

UN-164 Sistemas de datos de banda ancha en 60 GHz

Sistemas de transmision de datos de banda ancha en torno a 60 GHz, de conformidad
con la Decision de Ejecucién (UE) 2017/1483 de la Comisién por la que se modifica la
Decision 2006/771/CE, sobre la armonizacion del espectro radioeléctrico para su uso por
dispositivos de corto alcance, asi como la Recomendaciéon 70-03 Anexo 3, funcionando en el
rango de frecuencias 57 a 66 GHz.

Las aplicaciones de banda ancha y de corto alcance para transmisién de datos a muy
alta velocidad, conocidas como MGWS de sus iniciales en inglés (Multiple Gigabit Wireless
Systems), como son las redes de area local (WLAN) con movilidad y redes personales
locales (WPAN) en aplicaciones de interior, podran operar en la banda de frecuencias 57-66
GHz, coexistiendo con otras aplicaciones en parte o en la totalidad de la banda de
frecuencias, por lo que estos sistemas han de disponer adecuadas técnicas de acceso y
comparticién del espectro (por ejemplo LBT Listen before Talk, DAA Detect and Avoid).

Las aplicaciones WLAN/WPAN, tendran una potencia maxima de 40 dBm (p.i.r.e.), y la
densidad espectral de potencia no excedera el valor de 13 dBm/MHz.

Se excluyen instalaciones fijas en exterior y estos dispositivos deberan utilizar técnicas
de acceso y mitigacién de interferencias con rendimiento al menos equivalente a las técnicas
descritas en las normas armonizadas segun la Directiva 2014/53/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo.

Estas aplicaciones tienen la consideracion de uso comun.

La norma técnica de referencia es el estandar EN 302 567.

UN-165 Banda 66-71 GHz.

La banda de frecuencias 66-71 GHz se destina, con caracter no exclusivo, a sistemas
terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones electronicas en la Union
Europea, en los términos y condiciones técnicas resultantes de su armonizacion en el ambito
de la Unién Europea.

A tal efecto, no se otorgaran nuevos titulos habilitantes de uso del espectro en esta
banda de frecuencias, excepto para emisiones experimentales. No obstante lo anterior,
podran mantenerse los usos actuales en determinadas porciones de la banda, estando las
renovaciones de los titulos sujetas a lo establecido por la regulacién europea respecto a la
puesta a disposicion de la banda para servicios de comunicaciones electronicas.

Nota CEPT Decisiones y Recomendaciones CEPT

Nota informativa de las Decisiones y Recomendaciones de la CEPT que han sido
adoptadas por Espafa, y en su caso, indicacion de la correspondiente nota UN del CNAF
relacionada directamente con el contenido de las mismas.
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\ Degcisién/Recomendacion [ Frecuencias | Nota UN
ECC/DEC(16)01
Exencion de licencia individual, libre circulacion y uso, y caracteristicas técnicas de radares en helicdpteros para 76-77 GHz UN-163
deteccion de obstaculos funcionando en 76-77 GHz
ECC/DEC(16)02
Condiciones técnicas armonizadas para sistemas de banda ancha de proteccién publica y socorro en casos de 450,5-456/460,5-466 MHz UN-31
. 452-457,5/462-467,5 MHz
catastrofes (BB-PPDR)
ECC/DEC(15)05
Sistema de radio movil PMR-446 446,0-446,2 MHz UN-110
790-862 MHz
ECC/DEC(12)01 880-915 MHz UN-41 UN-140
Exencion de licencia individual y libre circulacion y uso de terminales méviles en determinadas bandas de 925-960 MHz
. UN-153
frecuencia 1710-1785 MHz
1805-1880 MHz
6-8,5 GHz
ECC/DEC(11)02 24,05-26,5 GHz UN-160
Radares industriales para aplicaciones de sondeos (LPR) 57-64 GHz
75-85 GHz
ECC/DEC(11)03
Uso armonizado de frecuencias para equipos de banda ciudadana CB-27 26,960-27,410 MHz UN-3
ECC/DEC(09)03
Condiciones armonizadas para redes de comunicaciones moviles y fijas (MFCN) en la banda 790-862 MHz 790-862 MHz UN-153
ECC/DEC(09)01
Uso armonizado de la banda 63-64 GHz para los sistemas de transporte inteligentes (STI) 63-64 GHz UN-144
ECC/DEC(08)01 5875-5905 MHz UN-144
Uso armonizado de la banda 5875-5925 MHz para los sistemas de transporte inteligentes (STI) 5905-5925 MHz
ECC/DEC(08)05
Bandas de frecuencia armonizadas para sistemas digitales en redes de emergencia de banda estrecha y banda 380-385/390-395 MHz UN-28
" 380-470 MHz
ampliada (PPDR)
ECC/DEC(06)01 1900-1980 MHz
Uso armonizado del espectro para sistemas moéviles terrestres IMT- 2000/UMTS 2010-2025 MHz UN-48
pectrop 2110-2170 MHz
10,70-12,75 GHz y 19,70-
ECC/DEC(06)02 20,20 GHz (espacio-Tierra)
Exencion de licencia individual para los terminales de satélite de baja potencia (LEST) 14,00-14,24 y 29,50-30,00
GHz (Tierra-espacio)
10,70-12,75 GHz y 19,70-
ECC/DEC(06)03 20,20 GHz (espacio-Tierra)
Exencién de licencia individual para los terminales de satélite de alta potencia (HEST) 14,00-14,24 y 29,50-30,00
GHz (Tierra-espacio)
ECC/DEC(06)04 .
Relativa a los dispositivos con tecnologia UWB por debajo de 10,6 GHz Por debajo de 10,6 GHz UN-137
68-87,5 MHz, 146-174 MHz
ECC/DEC(06)06 406,1-410 MHz, 410-430
Sistemas mdviles digitales de banda estrecha PMR/PAMR en bandas de VHF y UHF MHz, 440-450 MHz, 450-
470 MHz
ECC/DEC(06)08 ’ i
Dispositivos radar para sondeo de suelos y paredes (GPR/WPR) 30-6000 MHz UN-154
ECC/DEC(06)09
Designacion de las bandas 1980-2010 MHz y 2170-2200 MHz para sistemas del servicio movil por satélite 1980-2010 MHz y UN-48
. . ! : 2170-2200 MHz
incluyendo estaciones en tierra complementarias
ECC/DEC(05)01
Uso de la banda 27,5-29,5 GHz por el servicio fijo y por estaciones terrenas del SFS (Tierra-espacio) 27,5-29,5 GHz UN-79
ECC/DEC(05)02
Uso de la banda 169,4-169,8125 MHz 169,4-169,8125 MHz UN-138
ECC/DEC(05)05
Uso armonizado del espectro para redes de comunicaciones moviles y fijas (MFCN) en la banda 2500-2690 2500-2690 MHz UN-52
MHz
17,3-17,7 GHz; 19,7-20,2 GHz y 29,50-30 GHz
ECC/DEC(05)08 (Tierra-espacio)
Servicio fijo por satélite de alta densidad (Tierra-espacio) (espacio-Tierra) 47,7-47,9 GHz; 48,2-48,54 GHz y 49,44-50,2 GHz
(espacio-Tierra)
ECC/DEC(05)09 5925-6425 MHz (Tierra- espacio)
Libre circulacién y uso de estaciones terrenas del SFS a bordo de barcos 3700-4200 MHz (espacio- Tierra)
ECC/DEC(05)10 14-14,5 GHz (Tierra- espacio);
) : A . 10,7-11,7 GHz y 12,5-12,75
Libre circulacion y uso de estaciones terrenas del SFS a bordo de barcos -
GHz (espacio-Tierra)
10,7-11,7 GHz (espacio- Tierra)
ECC/DEC(05)11 12,5-12,75 GHz (Tierra-
Libre circulacion y uso de estaciones terrenas aeronauticas (AES) espacio)
14-14,5 GHz (Tierra- espacio)
ECC/DEC(04)08 5150-5350 MHz y UN-128
RLANS en la banda de 5 GHz 5470-5725 MHz
ECC/DEC.(OB)OZ . e o L - 1479,5-1492 MHz UN-121
Frecuencias para sistemas de radiodifusién sonora digital por satélite
ECC/DEC(03)04 2%;?31255;;&;'1
Exencién de licencia individual de los terminales VSAT 10,70-11,70 (espacio-Tierra)
ECC/DEC(02)04
Uso de la banda 40,5-42,5 GHz por el servicio fijo y por estaciones terrenas del SFS 40,5-42,5 GHz UN-94
ECC/DEC(02)05 876-880 MHz y UN-40
Servicio mévil en 900 MHz para aplicaciones en ferrocarriles (GSM-R) 921-925 MHz
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Decisién/Recomendacion Frecuencias Nota UN
ECC/DEC(02)07
Uso armonizado de las bandas 1670-1675 12381%2 m:i y UN-45 UN-48
/1800-1805 MHz (antes TFTS)
ECC/DEC(02)10 876-880 MHz y UN-40
Exencion de licencia individual de terminales méviles GSM-R 921-925 MHz
ERC/DEC(01)02
Dispositivos genéricos de corto alcance en 27 MHz (SRD) 26,957-27,283 MHz UN-4 UN-115
ECC/DEC(01)03
Decision sobre la informacion en EFIS Todo el espectro
(ECO Frequency Information System)
ERC/DEC(01)03
Dispositivos de baja potencia no especificos (SRDs) 40,660 - 40,700 MHz UN-115
ERC/DEC(01)12 40,665 MHz; 40,675 MHz; UN-11
Dispositivos de baja potencia para radiocontrol de modelos en 40 MHz (SRD) 40,685 MHz; 40,695 MHz
ERC/DEC(01)17
Dispositivos de muy baja potencia (SRD) para implantes médicos activos 402 - 405 MHz UN-117
ERC/DEC(00)02
Uso de la banda 37,5-40,5 GHz por el servicio fijo y estaciones terrenas del SFS 37,5-40,5 GHz
ERC/DEC(00)07
Uso de la banda 17,7-19,7 GHz por el servicio fijo y estaciones terrenas del servicio fijo por satélite (espacio- 17,7-19,7 GHz UN-69
Tierra)
ERC/DEC(00)08
Uso de la banda 10,7-12,5 GHz por el servicio fijo y estaciones terrenas de radiodifusion del SFS (espacio- 10,7-12,5 GHz UN-62
Tierra)
137-137,025 MHz,
137,025-137,175 MHz,
137,175-137,825 MHz,
137,825-138 MHz,
ERC/DEC(99)05 148-149,9 Mz,
. : [ " T, . - ) 149,9-150,05 MHz,
Libre circulacion, uso y exencion de licencia individual de las estaciones moviles terrestres S-PCS por debajo de 235.329 MHz
1 CHz 312-315 MHz,
335,4-399,9 MHz,
399,9-400,05 MHz,
400,15-401 MHz,
406-406,1 MHz
137-137,025 MHz,
137,025-137,175 MHz,
137,175-137,825 MHz,
137,825-138 MHz,
ERC/DEC(99)06 148-149,9 MHz,
9 . . o - . 149,9-150,05 MHz,
Introduccion armonizada de sistemas de comunicaciones personales por satélite en las bandas por debajo de 1
GHz (S-PCS <1 GHz) P
312-315 MHz,
335,4-399,9 MHz,
399,9-400,05 MHz,
400,15-401 MHz,
406-406,1 MHz
ERC/DEC(99)15
Armonizacion de frecuencias en la banda 40,5-43,5 GHz para la introduccién de sistemas MWS y radioenlaces  40,5-43,5 GHz UN-94
p-p del servicio fijo.
ERC/DEC(99)26 .
Exencion de licencia individual de estaciones terrenas solo receptoras (ROES) 3442 GHz; 10,7-12,75 GHz y 17,7-20,2 GHz
ERC/DEC(98)22
Exencion de licencia individual para los equipos DECT 1880-1900 MHz UN-49
ERC/DEC(97)02 880-890 MHz y UN-41
Extension de la banda de frecuencias para el sistema GSM 925-935 MHz
ERC/DEC(94)03
Bandas de frecuencia para el sistema DECT 1880-1900 MHz UN-49
UN-4,6, 30,36,
39,85,
86,87,
114,115,
» 116,117,
Recomendacién ERC 70-03 Varias bandas de frecuencias entre 9 kHz y 246 GHz 118,119,
Relativa al uso de los dispositivos de corto alcance (SRD) 120127
129,130,
135,145,
151,163,
164
Recomendacion T/R25-08 o 29,7-921 MHz UN-132
Criterios de planificacion y coordinacién en el servicio mévil
Recomendacién T/R 13-02 Canalizaciones para servicio fijo en el rango de frecuencias 22-29,5 GHz 22-29,5 GHz UN-79 UN-92
Recomendacion ECC (11)04
Plan de frecuencias y de coordinacion para sistemas terrenales de comunicaciones fijas y méviles (MFCN), 790-862 MHz UN-153
capaces de prestar servicios de comunicaciones electronicas
Recomendacion ECC (11)05
Plan de frecuencias y de coordinacion para sistemas terrenales de comunicaciones fijas y méviles (MFCN), 2500-2690 MHz UN-52
capaces de prestar servicios de comunicaciones electronicas
Recomendacion ECC (11)06 790-862 MHz
Mascaras de emision para estaciones base 2500-2690 MHz UN-52 UN-153
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\ Decision/Recomendacion \ Frecuencias | NotaUN |
Recomendacion ECC (11)09 B X
Sistemas de localizacién y seguimiento UWB Tipo 2 (LT2) 3,1-4.8 GHz UN-161
Recomendacion ECC (11)10
Aplicaciones de localizacion y seguimiento en situaciones de emergencia y desastres (LAES) 3,1-4.8 GHz UN-161
Recomendacién ECC (08')04 Ifjentlflcamon de bandas de frecuencia en torno a los 5 GHz para sistemas de 5725-5775 MHz UN-148
banda ancha de uso en situaciones catastréficas (BBDR)

Recomendacion ECC (06)04
Uso de la banda 5725-5875 MHz para acceso fijo de banda ancha sin hilos (BFWA) 5725-5875 MHz UN-143
Recomendacion ERC (00)04 Armonizacion de frecuencias y utilizacion en aplicaciones por reflexion en 39-39,2 MHz UN-131
meteoros
Recomendacion ECC (01)04
Uso de la banda 40,5-43,5 GHz para sistemas multimedia sin hilos (MWS) y para servicio fijo punto a punto 40,5-43,5 Gz UN-94
Recomendacién ERC/REC 12-11 Canalizaciones para servicio fijo en los rangos de frecuencias 48,5-50,2 GHz /  48,5-50,2 GHz UN-125
50,9-52,6 GHz 50,9-52,6 GHz
Recomendacién ERC/REC (01)02 Disposicion de canales para servicio fijo en la banda 31,8-33,4 GHz 31,8-33,4 GHz UN-162
En la direccion de internet https://www.cept.org/ecc/, se encuentra la pagina web del
Comité Electronico de Comunicaciones (ECC: Electronic Communications Committee) y de
la Oficina Europea de Comunicaciones (ECO: European Communications Office), en donde
se puede encontrar informacién sobre estas y otras Decisiones y Recomendaciones de la
CEPT.
Nota UE Directivas y Decisiones de la UE
Relacién de Directivas y Decisiones de la Comision y del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativas al espectro radioeléctrico y que han sido incorporadas por referencia en el
CNAF.
Directiva/Decision Frecuencias [ Ref. CNAF |
UN-3
UN-39
UN-85
UN-86
Directiva 2014/53/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a la armonizacién de las legislaciones de los N UN-87
) o . S Todo el espectro radioeléctrico  UN-110
Estados miembros sobre la comercializacion de equipos radioeléctricos. UN-111
UN-117
UN-128
UN-157
UN-164
UN-4
UN-11
UN-17
UN-30
UN-39
UN-85
UN-87
Decision de Ejecucion (UE) 2017/1483 de la Comision, de 8 de agosto de 2017, por la que se modifica la Decision 2006/771/CE, sobre la Varias bandas de frecuencias  UN-111
armonizacion del espectro radioeléctrico para su uso por dispositivos de corto alcance y se deroga la Decision 2006/804/CE. entre 9 kHz y 246 GHz UN-114
UN-115
UN-117
UN-129
UN-130
UN-145
UN-158
UN-164
880-915 MHz
925-960 MHz UN-41
Decision de Ejecucion (UE) 2017/191 de la Comision, de 1 de febrero de 2017, por la que se modifica la Decisién 2010/166/UE con el finde  1710-1785 MHz UN-48
introducir nuevas tecnologias y bandas de frecuencias para los servicios de comunicaciones méviles a bordo de buques (servicios de MCV)  1805-1880 MHz UN-52
en la Unién Europea. 1920-1980 MHz UN-140
2110-2170 MHz UN-153
2500-2690 MHz
Deqsm_n de Ejecucion (QE) 2016/339 de la Comision, de 8 de marzo de 2016, relativa a la armonizacion de la banda 2010-2025 MHz para 2010-2025 MHz UN-48
aplicaciones PMSE de video.
Decisién de Ejecucion (UE) 2016/687 de la Comision, relativa a la armonizacion de la banda de frecuencias 694-790 MHz para los sistemas

terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones electronicas inalambricas de banda ancha y para un uso nacional flexible enla ~ 694-790 MHz UN-153
Union.

N - " 1710-1785 MHz
Decision de Ejecucion (UE) 2016/2317 de la Comision, de 16 de diciembre de 2016, por la que se modifica la Decision 2008/294/CE de la
o . g . . L 1805-1880 MHz
Comision y la Decision de Ejecucién 2013/654/UE de la Comision, con el objeto de simplificar el funcionamiento de las comunicaciones 1920-1980 MHz UN-48
moviles a bordo de aeronaves (servicios de MCA) en la Union. UN-140
2110-2170 MHz
Decision de Ejecucion (UE) 2015/750 de la Comision, de 8 de mayo de 2015, relativa a la banda de frecuencias 1452-1492 MHz para UN-46
f - o e S 1452-1492 MHz
sistemas terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones electronicas en la Union. UN-121
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2014/276/UE: Decision de Ejecucion de la Comision, de 2 de mayo de 2014, por la que se modifica la Decision 2008/411/CE, relativa a la
armonizacién de la banda 3400-3800 MHz para sistemas terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones electrénicas en la 3400-3800 MHz UN-107
Comunidad.
2014/641/UE: Decision de Ejecucion de la Comision, de 1 de septiembre de 2014, sobre condiciones técnicas armonizadas para equipos 823-832 MHz UN-48
PMSE de audio. 1785-1805 MHz UN-151
2014/702/UE: Decision de Ejecucion de la Comisién, de 7 de octubre de 2014, que modifica la Decision 2007/131/CE, relativa a la P .
R ’ o . or debajo de 10,6 GHz UN-137
armonizacion del espectro para dispositivos de banda ultra ancha (UWB) en la Comunidad.
1710-1785 MHz
2013/654/UE: Decision de Ejecucion de la Comision, de 12 de noviembre de 2013, a fin de incluir nuevas tecnologias de acceso y bandas de 1805-1880 MHz UN-48
frecuencias para servicios de comunicaciones méviles en aeronaves (servicios de MCA). 1920-1980 MHz UN-140
2110-2170 MHz
2012/688/UE: Decision de Ejecucion de la Comision, de 5 de noviembre de 2012, relativa a la armonizacion de las bandas de frecuencias de  1920-1980 MHz y UN-48
1920-1980 MHz y 2110- 2170 MHz para los sistemas terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones electronicas en la Unién.  2110-2170 MHz
2011/485/UE: Decision de la Comision, que moc’hf!ca la Decision 2005/50/CE, relativa a la armonizacion del espectro en 24 GHz para el uso 21,65-26,65 GHz UN-133
temporal de radares de corto alcance en automéviles (SRR).
2011/251/UE: Decisién de la Comision, de 18 de abril de 2011, por la que se modifica la Decisién 2009/766/CE, relativa a la armonizacion de 880-915 MHz
. . . 925-960 MHz UN-41
las bandas de frecuencias de 900 MHz y 1800 MHz, para los sistemas terrenales capaces de prestar servicios paneuropeos de 1710-1785 MHz UN-140
comunicaciones electronicas en la Comunidad.
1805-1880 MHz
2010/267/UE: Decision de la Comision, de 6 de mayo de 2010, sobre las condiciones técnicas armonizadas relativas a la uso de la banda
) - L o 790-862 MHz UN-153
790-862 MHz para los sistemas terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones electronicas en la UE.
2010/166/UE: Decision de la Comision, de 19 de marzo de 2010, relativa a las condiciones armonizadas del espectro radioeléctrico para los  1710-1785 MHz y UN-140
servicios de comunicaciones méviles a bordo de buques (servicios de MCV) en la Union Europea. 1805-1880 MHz
2009/766/CE: Decision de la Comision, de S N4
16 de octubre de 2009, re‘Iativa a la armonizacion de Alas pandas de fr’eguencias de 900 MHZ y 1800 MHz, para los sistemas terrenales 1710-1785 MHz UN-140
capaces de prestar servicios paneuropeos de comunicaciones electronicas en la Comunidad. 1805-1880 MHz
2008/673/CE: Decision de la Comision, de 13 de agosto de 2008, por la que se modifica la Decisién 2005/928/CE sobre armonizacion de la
banda 169,4-169,8125 MHz en la Comunidad. ’ pertad 169,4-169,8125 MHz UN-138
2008/671/CE: Decision de la Comision, relativa a la armonizacién del espectro para sistemas de transporte inteligentes (STI). 5875-5905 MHz UN-144
2008/477/CE: Decision de la Comision, relativa a la armonizacién de la banda de frecuencias 2500-2690 MHz 2500-2690 MHz UN-52
2008/411/CE: Decision de la Comision, de 21 de mayo de 2008, relativa a la armonizacién de la banda de frecuencias 3400-3800 MHz para 3400-3800 MH
. L e - ) - z UN-107
sistemas terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones electrénicas en la Comunidad.
2008/294/CE: Decision de la Comision, de 7 de abril de 2008, sobre las condiciones armonizadas de utilizacion del espectro para el 1710-1785 MHz UN-140
funcionamiento de los servicios de comunicaciones méviles en las aeronaves (servicios de MCA) en la Comunidad. 1805-1880 MHz
626/2008/CE: Decision del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 2008, relativa a la seleccion y autorizacion de sistemas que  1980-2010 MHz UN-48
prestan servicios moviles por satélite (SMS). 2170-2200 MHz
2007/344/CE: Decision de la Comision, de 16 de mayo de 2007, relativa a la armonizacion de la informacion de uso del espectro en la Todo el espectro radiosléctrico
Comunidad (Decision EFIS: ECO Frequency Information System).
22%;1 ?L] \//SBE) Decision de la Comision, de 21 de febrero de 2007, relativa a la armonizacion del espectro para dispositivos de banda ultra 16-10,6 GHz UN-137
2007/98/CE: Decision de la Comision, de 14 de febrero de 2007, relativa al uso armonizado del espectro radioeléctrico en las bandas de 1980-2010 MHz UN-48
frecuencias de 2 GHz para la implantacion de sistemas que presten servicios méviles por satélite. 2170-2200 MHz
2007/90/CE: Decision de la Comisién, de 12 de febrero de 2007, por la que se modifica la Decisién 2005/513/CE. glggg?gg m:i UN-128
2005/513/CE: Decisién de la Comision, de 11 de julio de 2005, relativa a la armonizacion de espectro en 5 GHz para sistemas de acceso 5150-5350 MHz UN-128
inaldmbrico, incluidas redes de area local (RLAN). 5470-5725 MHz
2005/50/CE: Decision de la Comision, de 17 de enero de 2005, relativa a la armonizacion del espectro en 24 GHz para el uso temporal de
o . 21,65-26,65 GHz UN-133
radares de corto alcance (SRR) para automdviles en la Comunidad.
2004/545/CE: Decision de la Comision, de 8 de julio de 2004, relativa a la armonizacién del espectro en 79 GHz para el uso de radares de 77-81 GHz UN-133

corto alcance (SRR) en automaviles en la Comunidad.

Nota sobre servidumbres radioeléctricas

Relacién de instalaciones de radio que gozan de servidumbres radioeléctricas,
expresamente reconocidas para garantizar el correcto funcionamiento de las mismas.

Publicacién en el BOE/

INSTALACION Provincia/ Municipio ‘ Coordenadas geograficas Ref. CNAF
Centro de comprobacion técnica de emisiones CABO SAN ANTONIO  Alicante 000E 11’ 41 BOE num. 191 de 10-8-1990
Javea 38N 48’ 06
. - BOE num. 144 de 16-6-2007 y BOE niim. 173 de
Centro de seguimiento de satélites ESA é\gtl)?eros ggﬁl\g; 11 559 20-7-2012
CNAF: UN-58, 59,72,92,93, 94 y 162
- . Barcelona 002E11°08" .
Centro de comprobacion técnica de emisiones Barcelona 4IN23'01" BOE ndm. 99 de 25-04-2001
Estacion de radioastronomia IRAM-IGN en Granada 003W 23' 34" BOE num. 79 de 3-4-2006 y BOE num. 152 de
Pico Veleta Monachil 37N 03 58" 24-6-2009
CNAF: UN-133, UN-163
Estacion de radioastronomia de Yebes Guadalajara 003W 05’ 22" BOE num. 133 de 4-6-2003
Yebes 40N 31’ 27" CNAF: UN-94, UN-133, UN-163
Centro de comprobacion técnica de emisiones Guadalajara 003W 24’ 25” ,
EI CASAR El Casar 40N 41’ 47" BOE nm. 191 de 10-8-1950
i - - Las Palmas 015W 37’ 55” .
Estacion de seguimiento de satélites MASPALOMAS Maspalomas 27N 45' 57" BOE ndm. 161 de 7-7-1989
. - - " Malaga 004W 39’ 33" .
Estacidn de comprobacion técnica de emisiones de Mijas Alahurin el Grande 36N 36' 47" BOE ndm. 287 de 1-12-2006
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Publicacién en el BOE/

INSTALACION Provincia/ Municipio Coordenadas geograficas Ref. CNAF
. . Madrid 003W 22" 40” ,
Centro de seguimiento de satélites HISPASAT Arganda 40N 16’ 20 BOE nuim. 282 de 25-11-1991
Centro de seguimiento de satélites ESA Madrid 003W 57’ 107 BOE nim. 166 de 12-7-1975
9 Villafranca del Castillo 40N 26’ 35” CNAF: UN-58, 59,72,92,93,94 y 162
. Madrid 003W 30" 00” .
Centro emisor de onda corta Arganda 40N 19' 00" BOE ndm. 231 de 19-8-1954
. BOE num. 137 de 9-6-2006
- - Madrid 004W 14’ 577 .
Centro de seguimiento de satélites de la NASA Robledo de Chavela 40N 25' 38" ?TQZF. UN-58,59, 72,92,93,94,133
) . - . Madrid 003W 26’ 22” BOE num. 89 de 14-4-1978 y BOE nim. 51 de
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) Torrején de Ardoz 40N 28 39" 1-3-1989
. - Sta. Cruz de Tenerife 017W 52" 34” BOE ndm. 264 de 3-11-1988 y BOE nim. 96 de
Observatorio astrofisico Roque de los Muchachos Isla de la Palma La Palma 28N 45' 34 21-4-1992
Observatorio astrofisico EL TEIDE Sta. Cruz de Tenerife 016W 30" 35” BOE ndm. 264 de 3-11-1988 y BOE nim. 96 de
Isla de Tenerife Izafia 28N 18’ 00’ 21-4-1992
Centro de comprobacion técnica de emisiones Sta. Cruz de Tenerife 016W 22’ 49” .
La Esperanza La Laguna 28N 27 22" BOE nim. 189 de 8-8-1990
_— Valencia 000W 29" 13» .,
Centro de Comunicaciones de la ONU Quart de Poblet 30N 28 39» BOE ndm. 273 de 12-11-2009
Centro de comprobacién técnica de emisiones GANGURENGANA Vizcaya 002W 5,0 1,,0 BOE ndm. 42 de 18-2-1999
Gangurengana 43N 15’ 06
Estacién de comprobacion técnica de emisiones de la Secretaria de Madrid 003W 41’ 33” ,
Estado para la Sociedad de la Informacion y la Agenda Digital Madrid 40N 27 37" BOE nim. 28 de 2-2-2016

Estacion de comprobacion técnica de emisiones situada en Las Palmas

de Gran Canaria

Estacion de comprobacion técnica de emisiones de la Jefatura
Provincial de Inspeccién de Telecomunicaciones de Murcia
Estacion de comprobacion técnica de emisiones de la Jefatura
Provincial de Inspeccién de Telecomunicaciones de Santa Cruz de
Tenerife

Estacion de comprobacion técnica de emisiones de la Jefatura
Provincial de Inspeccion de Telecomunicaciones de Valencia
Estacion de comprobacion técnica de emisiones de la Jefatura
Provincial de Inspeccién de Telecomunicaciones de Malaga
Estacidn de comprobacion técnica de emisiones de la Jefatura
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ORDENACION DE LA BANDA

10,0 a 10,7 GHz
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BANDA 10 -10.7 GHz

DISPOSICION DE LOS RADIOCANALES
EN LAS SUBBANDAS 2y 2'de la fig.2

UN - 61

24 Canales de 3,5 MHz con separacion duplex de 91 MHz (Rec. UIT-R F.747)
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Figura 3
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Canalizacion de la banda 10,7-11,7 GHz
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Canalizacion de la banda 7125 — 7425 MHz

7125 MHz
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F“=F°-ls4+7.

F,=7275 MHz

7250 | 7425 an|

' Uso preferente SFS espacio-Tierra ‘
| |
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UN - 58 Figura 5
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Canalizacion de la banda 7425 — 7725 MHz
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Canalizacién de la banda 7725 — 8275 MHz
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Canalizacién de la banda 8275 — 8500 MHz

Uso preferente SFS Tierra-espacio
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CANALIZACION DE LA BANDA 1660,5 - 1670 MHz

31 RADIOCANALES UNIDIRECCIONALES CON SEPARACION
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BANDA DE 44 a 5,0 GHz
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BANDA DE 44 a 5,0 GHz
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BANDAS DE FRECUENCIAS
1427-1452 | 1492-1517 MHz

UN - 88

—>» 40 MHz <

a) I 6 x 4 MHz t 6 x 4 MHz I

0,5 MHz 0,5 MHz 0,5 MHz 0,5 MHz

b)I 12 x 2 MHz - 12 x 2 MHz

C) 24 x 1 MHz 24 x 1 MHz
d) 48 x 500 kHz ‘ 48 x 500 kHz

e) I 96 x 250 kHz 96 x 250 kHz I
A

f) I 320 x 75 kHz 320 x 75 kHz
9) I 960 x 25 kHz 960 x 25 kHz

A A A
1427 MHz 1452 MHz 1492 MHz 1517 MHz
Figura 13
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BANDAS DE FRECUENCIAS
2025-2110/ 2200-2290 MHz
UN - 89
a)
6,5 MHz 8,5 MHz 6,5 MHz 13,5 MHz,
5x14 MHz 5x14 MHz
—> 90MHz <—
b)
6,5 MHz 1,5 MHz 6,5 MHz 6,5 MHz
11 x 7 MHz 11 x 7 MHz
C)
3 MHz 1,5 MHz 3 MHz 6,5 MHz
23 x 3,5 MHz 23 x 3,5 MHz
d)
2,125 MHz 0,625 MHz 2,125 MHz 5,625 MHz
47 x 1,75 MHz 47 x 1,75 MHz
A A A A
2025 MHz 2110 MHz 2200 MHz 2290 MHz
Figura 14
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BANDAS DE FRECUENCIAS

22,0-22,6 / 23,0-23,6 GHz

UN - 91

22 MHz 18 MHz 30 MHz 10 MHz

a) 5x 112 MHz - 5 x 112 MHz
> 400 MHz <

50 MHz 46 MHz 58 MHz 38 MHz
b) 9 x 56 MHz - 9 x 56 MHz

8 MHz 32 MHz 16 MHz 24 MHz
C) 20 x 28 MHz 20 x 28 MHz

8 MHz 18 MHz 16 MHz 10 MHz
d) 41 x 14 MHz 41 x 14 MHz

8 MHz 11 MHz 16 MHz 3 MHz
e) 83 x 7 MHz 83 x 7 MHz

2,75 MHz 9,25 MHz 10,75 MHz 1,25 MHz
f) 168 x 3,5 MHz - 168 x 3,5 MHz

22,0 GHz 22,6 GHz 23,0 GHz 23,6 GHz

Figura 16
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BANDA DE FRECUENCIAS

24,5 - 26,5 GHz

UN - 92

49 MHz > 112MHz < 47 MHz
a) 8 x 112 MHz - 8 x 112 MHz
b) 16 x 56 MHz - 16 x 56 MHz
c) 32 x 28 MHz - 32 x 28 MHz
d) 64 x 14 MHz - 64 x 14 MHz
e) 128 x 7 MHz - 128 X 7 MHz
f 256 x 3,5 MHz - 256 x 3,5 MHz
24,5 GHz 25,445 GHz 25,557 GHz 26,5 GHz

Figura 17
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BANDA DE FRECUENCIAS

37,0 - 39,5 GHz
UN - 93

a) > 140MHz <
10x 112 MHz 10x 112 MHz
A e Mz somrz A
b)
20 x 56 MHz 20 x 56 MHz
c)
40 x 28 MHz 40 x 28 MHz
d)
80 x 14 MHz 80 x 14 MHz
e)
160 x 7 MHz 160 x 7 MHz
f)
320x 3,5 MHz 320x 3,5 MHz
V\37,0 GHz 'T\ 'T\ 39,5 GHz /

38,178 GHz 38,318 GHz

Figura 18
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PLAN DE UTILIZACION DE LA BANDA DE FRECUENCIAS

146-174 MHz
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PLAN DE UTILIZACION DE LAS BANDAS DE FRECUENCIAS

406,1-430 y 440-470 MHz
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USOS DE LA BANDA 223-235 MHz

UN-27
2245 225 229 230,5 231
s [ X| M s, | X| M,
\ 223 MHz 235 MHz /
Figura 21
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A
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UN - 105
BANDA 174 - 181 MHz

Enlaces moviles para transporte
de programas de radiodifusion

ZHIN 6'SLL €

ZHNG'G.) «—«——

ZHIN L'GLL

A

ZHN 8'VLL

A

ZHNE VL)

ZHN V'YL <

ZHIN .11

monofonicos (180 kHz)

5 canales para microfonos sin hilos segun la nota UN-95 del CNAF

Figura 22
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TRANSPORTE DE PROGRAMAS RADIOFONICOS

Figura 23
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Figura 24
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865,5 MHz
866,1 MHz
> 866,7 MHz
> 867,3 MHz

RFID
18

10 12 14 16

wfp—> 863,1 MHz

op———> 863,7 MHz
«—fo

~j——> 864,3 MHz

of——> 864,9 MHz

xI
S
~——> 8625MHz

=

z
D e LY
<4
€—f
<
<

862 MHz 868 MHz

862,8 MHz
863,4 MHz
864,0 MHz
864,6 MHz
865,2 MHz
865,8 MHz
866,4 MHz
867,0 MHz
867,6 MHz

CANALIZACION DE LA BANDA 862 - 868 MHz

18 RADIOCANALES UNIDIRECCIONALES CON SEPARACION

300 kHz EN POLARICACION CRUZADA

NOTA: SE DEBERAN USAR ANTENAS QUE GARANTICEN UNA
DISCRIMINACION DE POLARIZACION DE 20 dB.

[ IDispositivos RFID en la banda 865-868 MHz segun nota UN-135

UN-111

Figura 25
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Canalizacion para baja capacidad en la banda de 18 GHz
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Figura26 UN-69
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BANDA de 50 GHz

48,5-50,2 GHz y 50,9-52,6 GHz

Banda de guarda

UN - 125

a) Canales de 224 0 112 MHz

Banda de guarda

Banda de guarda

Banda de guarda

50,2 GHz 50,9 GHz

44 MHz 88 MHz 36 MHz 96 MHz
7 x 224 MHz 7 X 224 MHz
14 X 112 MHz 14 x 112 MHz
L 48,5 GHz 50,2 GHz — 50,9 GHz 52,6 GHz —
b) Canales de 56 MHz
44 MHz 32 MHz 36 MHz 40 MHz
29 x 56 MHz 29 x 56 MHz
c) Canales de 28 MHz
16 MHz 32 MHz 8 MHz 40 MHz
59 x 28 MHz 59 x 28 MHz
d) Canales de 14 MHz
16 Mhz 32 MHz 8 MHz 40 MHz
118 x 14 MHz 118 x 14 MHz
A 48,5 GHz A A 52,6 GHz A

Figura 29
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BANDA DE FRECUENCIAS

57 a 64 GHz
UN - 126
DISPOSICION BASICA DE CANALES EN EL RANGO 57-64 GHz
Limite banda
(GHz) > 57-59 59-63 63-64

50 MHz

, || > > >
num. canal

39

40
41
4
N2
N2
N2
119
120
2
N2
N2
N

ll > > > > > >

Banda de
guarda

Figura 30

140
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(" ™
BANDA DE FRECUENCIAS
64 a 66 GHz
UN - 126
a) Disposicion de canales de 50 MHz DDF
50 MHz 19 x 50 MHz 19 x 50 MHz 50 MHz
g g S 3 g
R 3 S e g
GHz
b) Disposiciéon de canales de 50 MHz DDT
50 MHz 38 x50 MHz 50 MHz
S 8 3 2 3
g 3 @ g 8
GHz
Figura 31
N J
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1

188,1 MHz

BANDA DE FRECUENCIAS
188 a 195 MHz

23 CANALES DE 300 kHz PARA ENLACES MOVILES DE
TRANSPORTE DE PROGRAMAS DE RADIODIFUSION

2 34 5 67 8 9 101112 13 141516 1718 19 20 21 22 23

I

188 I MHz

188,5 MHz

1891 MHz  189,9 MHz 191,9 MHz

6 CANALES DE 200 kHz PARA MICROFONOS SIN HILOS

UN - 127

194,6 MHz
195 MHz

194,5 MHz

Figura 32
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USO DE LA BANDA 68-87,5 MHz
UN-132

RNA S, S

A B, A, B,

68 748 777 84,6
MHz 75,2 77,8
NOTA:

A, y B, son las frecuencias de canales duplex de estaciones moviles y

portatiles

A,y B, son las frecuencias de canales dUplex de estaciones fijas

RNA son frecuencias del servicio de radionavegacion aerondautica
(ILS/radiobalizas)

S,y Sg son frecuencias de canales simplex

87,5
MHz

Figura 33
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BANDA 3800-4200 MHz: Canalizacion normal

3824,5 3882,5 3940,5 4037,5 4095,5 4153,5 MHz

S A R A A

2 4 6 | 2 4 6
V (H)
38535 39115  3969,5 40665 41245 41825 MHz
29
MHz

Figura 35 UN-55

BANDA 3800-4200 MHz: Canalizacion intercalada

3810 3868 3926 4023 4081 4139 MHz

H (V)
1 3 5 | T 3 5
2 4 6 | > 4 .
vV (H)
3839 3807 3955 4052 4110 4168 MH:
29 .
MHe Figura 36  UN-55
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Canalizacion de la banda 5900 - 6400 MHz

N
I
s
[To]
g
594520 6004,50 6063,80 6123,10 I 619724 625654 631584 637514 MHz
(TN
H (V)
1 3 5 7 1’ 3 5 7
2 4 6 8 H 2 4 6 8’
V (H)
MHz 5974,85| 6034,15 6093,45 6152,75 6226,89  6286,19 634549 6404,79

29,65
MHz

Figura 37 UN-57
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Canalizacion de la banda 6400 - 7100 MHz

F,=6770 MHz
6460 6540 6620 6700 6800 6880 6960 7040 MHz

r s r

RN
w
[¢)]
~
N
w
[&3]
]

2 4 6 8 2 4 6 8
40
MHz

MHz 6500 6580 6660 6740 6840 6920 7000 7080

F,=F,-350+40.n

F,=F,-10 +4o.n} n=1,23%45678

Fo= 6770 MHz
6460 6520 6580 6640 6700 6760 6800 6860 6920 6980 7040 7100

1 5 7 9 11 1’ 3’ 5’ 7' 9’ 11’

2 kB b 8 10 2’ 4" 6" |8’ 10’
30

MHZ"’
6490 6550 6610 6670 6730 6830 6890 6950 7010 7070 MHz

Fn=F,-34o+3o.n}n=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
F.=F,+30.n

Figura 38 UN-57
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Canalizacion de la banda 12,75 - 13,25 GHz
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28
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12,750 GHz

UN-64

Figura 39
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Figura 40 UN-66
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BANDA DE FRECUENCIAS

31 -31,3 GHz
UN - 149

31 GHz 31,3 GHz

& _\
a). 4 x 28 MHz . 4 x 28 MHz .

17 MHz 28 MHz 31 MHz
C) I 16 x 7 MHz . 16 x 7 MHz .
d) l 32 x 3,5 MHz . 32 x 3,5 MHz .

Figura 41
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BANDA DE FRECUENCIAS

55,78 - 57 GHz
UN - 150

55,78 GHz 57 GHz

& T T~
a)- 9 x 56 MHz - 9 x 56 MHz l

62 MHz 112 MHz 38 MHz
b) - 18 x 28 MHz 18 x 28 MHz .
C) . 36 x 14 MHz 36 x 14 MHz l
d). 72 x 7 MHz 72 x 7 MHz l
e) . 144 x 3,5 MHz 144 x 3,5 MHz l

Figura 42
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Bandas de frecuencias
71-76 GHz y 81-86 GHz

UN-139

Combinacién de canales de 250 MHz en las bandas 71-76/81-86 GHz
en disposicion DDF con una separacion duplex de 10 GHz

F1 F2 F3 F4 F5 F19  F1F2F3FA4F5 F'19

71 GH 76 GHz
Gz 81 GHz 86 GHz
19 canales de 250 MHz 19 canales de 250 MHz
Figura 43
G
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BANDA DE FRECUENCIAS

31,8 - 33,4 GHz
UN - 162
a) Canales de 112 MHz
6 x 112 MHz 6 x 112 MHz
I |
31,871 GHz 32,543 GHz 32,683 GHz 33,355 GHz
b) Canales de 56 MHz
12 x 56 MHz 12 x 56 MHz
c) Canales de 28 MHz
15 MHz 17 MHz
27 x 28 MHz 27 x 28 MHz
d) Canales de 14 MHz
15 MHz 17 MHz
54 x 14 MHz 54 x 14 MHz
e) Canales de 7 MHz
15 MHz 17 MHz
108 x 7 MHz 108 x 7 MHz
f) Canales de 3,5 MHz
15 MHz 17 MHz —
216 x 3,5 MHz 216 x 3,5 MHz
31,815 GHz 32,571 GHz 32',627 GHz 33,383 GHz
31,8 GHz 33,4 GHz
Figura 44
\_ )

Este texto consolidado no tiene valor juridico.
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